PRZEKROJ A - A

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

min. 0,50m

1. Projektowany hydrant nadziemny DN 80 PN 16

2. Projektowane odwodnienie hydrantu

3. Projektowany fuk kotnierzowy 90° ze stopka DN 80

4, Projektowany krociec dwukotnierzowy DN 80 L=500 mm
5. Projektowana zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 16

6. Projektowana teleskopowa obudowa do zasuwy DN 80
7. Projektowana skrzynka uliczna Zeliwna

8. Projektowany blok oporowy
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9. Projektowana podbudowa z betonu chudego
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10. Projektowana sie¢ wodociagowa PE110 SDR17
11. Projektowany trajnik redukcujny DN100/80

12. Projektowane potaczenie kotnierzowe do rur PE

Jednostka proiektowa:

95-060 Brzezin
M: 534837155,
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PROJEKTY NADZORY

TECH-SAN Michaf tyszkowicz

ul. Hetmagna 4 m 1
- m.lyszkowicz@wp.pl

"Budowa sieci wodociggowej
w drodze bez nazwy,
dz. ew. nr 3/6, 3/11 obr. 0015
oraz 169/1 obr. 0002,
gm. Rogow"

Inwestor:

Gmina Rogdéw
& yul. Zeromskiego 23

\‘—j' 95-063 Rogow
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Schemat zabudowy hydrantu -
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branza instalacyjna — sanitarna

Projektant:

mgr inz. Michat Lyszkowicz

upr. nr  LOD/2951/PWBS/16
specj. Instalacyjna — sanitarna

06.2025




