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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania.

Cel i zakres opracowania.

1.

2

3. 0Ogodlna charakterystyka lokalizacji.

4. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
5

Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych.

1. Podstawa opracowania.

— Umowa z inwestorem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725t.}.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

2. Celizakres opracowania.
Celem niniejszej informacji BIOZ jest bezpieczne wykonywanie robét w zakresie:
— sanitarnych: polegajgcych na budowie sieci wodociggowe;j;
— ziemnych: polegajgcych na wykonaniu wykopu, podtoza piaskowego pod
rurociagi,
— obsypki piaskowej rurociggéw oraz zasypania wykopu.

3. Ogolna charakterystyka lokalizacji.

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje swym zakresem obszar na terenie
miejscowosci Rogdw, na dziatkach nr ew.: 3/6, 3/11 obreb 0015 Rogdw, 169/1 obreb 0002
Jézefow.

4. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
— rozbidrka nawierzchni, zdjecie humusu,
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— wykopy pod rurociagi,

— szalowanie wykopow,

— wykonanie podtéz piaskowych,

— montaz sieci wodociggowej,

— wykonanie obsypki piaskowej rurociggow,

— zasypanie wykopow,

— préba cisnienia sieci wodociggowej wraz z dezynfekcjg,
— badanie zageszczen gruntu,

— odtworzenie nawierzchni drogowych,

— przewierty i przeciski w gruncie.

5. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg spowodowac:

wykonywanie wykopow

— roboty wykonywane pod i w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
— roboty wykonywane pod i w poblizu gazociggow

— roboty prowadzone w strefie czynnych linii komunikacyjnych

— drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzone pod ruchem.

Roboty nie mogg by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze wzgledu na technologie
robét montazowych).
Przewidywane zagrozenia dla bezpieczeinstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
przedmiotowych robét budowlanych to:

— upadki 0sob z wysokosci,

— upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci),

— zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw

(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen),

— $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce samochody),

— porazenia pradem elektrycznym,

— oparzenia termiczne (przy zgrzewaniu),

— nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych itp.),

— drgania i wibracje (przy obstudze mtotdw udarowych, wiertarek, zageszczarek itp.),

— prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowlano-montazowych),

— prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

— pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
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wykonywanie robdt nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnos$¢ i metody ich wykonania

przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzagdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, elektrycznej) w celu okreslenia
ewentualnych kolizji i zagrozen,

przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych

nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy,

podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw,

przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci,

ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomoca tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staty nadzér,

przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzadzen,
podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,

w czasie wykonywania koparkg wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonac¢
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana.

wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.
kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedszia,

sprzet gasniczy.

Sposob instruktazu pracownikow
przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen,
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prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét i
jego dokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla ludzi i sSrodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia,

wykaz 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownik robdt/budowy,

wykonywanie robét przez firme posiadajacg stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotowych robét i tym samym dysponujgcq pracownikami o stosownych
wszelkich uprawnieniach, doswiadczeniu i przeszkoleniu.
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2. Oswiadczenie projektanta

Brzeziny, 14.08.2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja, nizej podpisany, Michat tyszkowicz zamieszkaty w msc. Jaroszki nr 34B,
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym

oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

"Budowa sieci wodociggowej w drodze bez nazwy
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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EENTYITYT NS
3. Uprawnienia projektanta

todzka Okregowa
lzba Inzynleréw Budownichwa
91425 Lodz ul. Pétnocna 38
tel, (42} 6322739, fax ((-42) £30-56-39 Lodi, dnia 13 grudnia 20161
NTP 725- 1849050, REGON 473043690 B

Lodzka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5TBT/1383/16
sygn akt KKINT131-22951716

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (feks jedn.:
Dz U 2 2006 v, poz. 23 z péin. zm.) w zwinzku z art, 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.. Dz, U, 22006 v, poz. 1725), ant. 12
ust, 1, ust, 2, ust. 3 i ust, dc pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 .
Prawo budowlane (tekst jedn Dz U. z 2006 r, poz, 290 = piin. zm. ), oraz § 14 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, e

Pan Michal Lyszkowicz

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 29 wrzesnia 1987 r. w Brzezinach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2951/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z uwzglednieniem w cafoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsiepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzii stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinei
Lodzkie Okregowej Izby Inrynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZz, Wactaw Sawicki T

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB /17
mgr inz, Tomasz Kluska -

Crlonek Skladu Orzekajacezo OKK LOTIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski i) S

=2
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Pan Michat Lysekowicz jest upowazniony do

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego 1 § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Mimisira Infrastruktury
1 Rozwaoju;

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnyeh elementéw budowlanyeh oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanega;

4) sprawowania kontroli technicanej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
Lodzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa: p—

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego ORK LO1IB
mgr inz. Tomasz Kluska =

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ f S~
mgr inZ. Wiktor Jakubowski W Pe—

Otrzymuja:
1. Michat Lyszkowicz
ul. Kulezynskiego 4 m. |
95-060 Brzeziny;
2. Rada Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala
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4. Przynaleznos$¢ do Izby projektanta

POLSKA

I 2 B A

T e

INZYNIEROW

\\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

tOD-WEA-YDT-3GH *

Pan Michat £YSZKOWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/15/0092/17

adres zamieszkania Jaroszki 34B, 95-060 Brzeziny

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza shozenie odwiadoezenia wall w postacl elektronicznej | opatrzenie go
kwsalilikowanym podpisem elektronicznym,

& 2. Odweadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ odwiadczeniern woli doonym w formie pisemne),

* Weryfikacje poprawnoicl danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic 2a pomocg numery wanfikacynego zadwiadczenia na

stronie Polskie| lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okragowej Izby Iniyniandw
Budownictwa,
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5. Warunki techniczne

Rogdow, dnia 23.06.2025 r.

IRG.7021.2.33.2025
Michat tyszkowicz
zam. 95 - 060 Brzeziny
ul. Hetmana 4/1
Petnomocnik Gminy Rogow

WARUNK| TECHNICZNE NR 33/2025
wykonania sieci wodociggowe|

Gmina Rogow w odpowiedzi na wniosek 2 dnia 10.06.2025 r. o wydanie warunkdw tec hnicznych
na budowe sieci wodociggowe| w drodze grminnej Nr 121153E - ulicy Sportowej w migjscowodci Jozefow
| w ulicy bez nazwy w misjscowosci Rogdw, okredla warunki:

1. Inwestor:
GMINA ROGOW

2. Zakres budowy sieci wodociggowej:

W celu budowy sieci wodociggowej @ 90 mm w dziatkach 169/1 obreb Jézeféw, 3/6 | 3/11 obreb Rogdw,
nalezy dokonac wigczenia do istniejace] sieci wodociagowej za pomocy wezta — trojnika 20/90/90 2
trzema zasuwami w pasie drogowym drogi gminnej (dziatka nr ew. 169/1 obreb Jozeféw),

Nastepnie metods bezwykopows lub wykopem otwartym z odtworzeniem nawierzchni, nalezy wykonaé
przejscie siecig wodociggowa w rurze ostonowej pod drogg gminng Nr 121153E na dziatke nrew. 3/6
obregb Rogow.

Nastgpnie poprowadzit siec wodociggowa na terenie dziatek 3/6 3/11 obreb Rogdw.

Na wodociggu zamontowat odpowiednia ilosé hydrantdw przeciwpozarowych typu nadziemnego HP80
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. W uzasadnionych przypadkach to jest w miejscach, gdzie nie
ma mozliwosci wykonania hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie
wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sig zastosowanie hydrantdw podziemnych,

3. Ogdlne warunki budowy sieci wodociggowej:

1). Wykonanie przewodow sieci wodociggowej z rur D110 - PE100 SDR17 PN1D.

2). Trasa projektowanej sieci wodociggowej powinna byé prowadzona w poboezu;

3). Stosowac ksztattki w weztach oraz na faczeniach z armaturg wodociggowa (hydranty, odwodnienie,
odpowietrzenie itp.) z zeliwa sferoidalnego;

4). Zasuwy 2 zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar) posiadajace
obowigzujgce atesty | dopuszezenia do stosowania w budownictwie o £rednicach @ 100mm. Korpus i
pokrywa zewnatrz | wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z wulkanizowana

powloks zewnatrz | wewnatrz powloka elastomerows {dopuszczong do kontaktéw z wodg pitna). Sruby
2 fbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali 5t8.8 wpuszczone catkowicie chronione przed

korozja,
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne 2 napisem ,woda”. Polaczenia

kotnierzowe naley izalowaé rekawami termakurczliwymi lub tasmg PE. Wokat skrzynek do zasuw nalezy
wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktadaé na podioiu betonowym — blok
oporowy,
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5). Bloki pporowe na sieci nalezy umieszczac przy wszystkich weztach oraz pod zasuwami, hydrantem,
trojnikami i kolanami;
6). Zagtebienie rurociggu powinno uwzgledniac glebokost przemarzania gruntu na danym terenie i nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,6mppt;
6). Przejécia pod jezdnig | innymi przeszkodami (np. row) w rurach oslonowych 2 PEHD lub stalowych
dedykowanych do przewiertow;
8), Nad przewodem wodociagowym (ok. 30 cm) naledy utozyc tasme znacznikowy koloru niebieskiego z
wktadka metalowa;
9). Jako armature zastosowac min.: zasuwy kolnierzowe wraz z obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng
i hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Armaturg oznakowat w terenie za pomocg tabliczek
informacyinych zgodnych z norma PN-86/B-09700 umieszczonych na ogrodzeniu lub metalowym
stupku. Poza oznakowaniem dotyczgcym usytuowania hydrantu, na ktérym znajduje sig srednica zaworu
oraz kierunek i odleglosé od znaku, wymagany jest znak hydrantu (tabliczka w biato czerwonym kolorze,
czerwone paski na zewnatrz, bialy pasek wewngtrz, 2 wpisang w jej srodek czarng literg H). Znak hydrant
podnosi widocznost urzadzenia;
10), Wokat skrzynek ulicznych wykonad utwardzenie;
11). W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykaonac recznie. Miejsca skrzyzowania
kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi do projektu nakladajac na
nie dwudzielne rury;
12). Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istnigjgcym uzbrojeniem terenu;
13), Przywrdcenie terenu w pasie robot do stanu poprzedniego wraz odbudowg elementow pasa
drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdow, chodnikaw | innych elementdw do stanu sprzed
robét wg warunkdw technicznych administratora drogi | wiascicieli teren dw, na ktdrych usytuowano
przedmiotowg infrastrukture, zgodnie 2 wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w niniejszym
dokurmencie.

4. 'Warunki techniczne podiaczenia:

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujgcych przepisdw Ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725). tj. na podstawie pozwalenia na budowe,
2gtoszenia lub w oparciu o art. 29a Prawa budowlanego.

Niniejsze warunki tracq wazno$¢ po uplywie dwdch lat od dnia wydania.

Otrzymuia:
1. Adresat:
2. afa
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6. Decyzja zawalajaca na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminne;.
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7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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8. Protokét z narady koordynacyjne;.
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9. Opinia Rzeczoznawcy ds. ppoz. (uzgodnienie na rys 1 - PZT)



