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belka stalowa HEB 160

ścianka attykowa, wypowadzona równolegle
do połaci dachowych, na wys. +30,0 cm ponad dach

SF-1

SZ-1SZ-1

otwór do wyburzenia

belka stalowa HEB 160belka stalowa HEB 160

słup S2 słup S2 słup S2 słup S2 słup S2 słup S2 słup S2

linia przesunięcia przekroju D-D

linia przesunięcia przekroju D-D

SZ-1

ZADASZENIE SZKLANE, SYSTEMOWE
O WYM. 120 X 200, MONTOWANE DO ŚCIANY
ZE SZKŁA O PODWYZSZONEJ WYTRZYMAŁOSCI
NA UDERZENIA, FOLIOWANEGO

belka stalowa HEB 280belka stalowa HEB 280belka stalowa HEB 280belka stalowa HEB 280belka stalowa HEB 280belka stalowa HEB 280

balustrada wys. 110 cm od posadzki, montowana między
słupami na całej dłogości galerii, ze stali nierdzewnej z
wypełnieniem ze szkła o podwyższonej wytrzymałości
na uderzenia i tłukącego się na drobne nieostre kawałki

Elementy wentylacji mechaniczej
wg.proj.branżowego

Elementy wentylacji mechaniczej
wg.proj.branżowego

E

E

AD

AD

P 1
- płytki gresowe na kleju 1,5 cm
- podkład betonowy 4,5 cm
- folia izolacykna
- styropian EPS 200 gr. 12 cm
- folia izolacyjna
- podkład betonowy gr. 8 cm
- podsypka piaskowa zageszczona  gr.15 cm

D-3
 DACH NA SALI WIELOFUNKCYJNEJ
- PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR. 14 CM
- PŁATWIE STALOWE Z RURY KWADRATOWEJ 100 x 100 x 6 mm
- BELKA STALOWA  HEB 160 mm CO 310 cm

 D-2
DACH NA SALI WIELOFUNKCYJNEJ
- PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR. 14 CM
- PŁATWIE STALOWE Z RURY KWADRATOWEJ 80 x 80 x 6 mm
- BELKA STALOWA  HEB 280 mm
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PRZEKRÓJ  D - D

P 2 - POSADZKA W SALI WIELOFUNKCYJNEJ

- parkiet dębowy gr. 22 mm lakierowany, gat. I
- papa izolacyjna
- podłoga z desek heblowanych gr. 28 mm
- wełna mineralna gr. 15 cm między legarami
- legary 80 x 80 mm ułożone podwojnie
  krzyżowo
- podkłady betonowe o wym. 30 x 30 x 10 cm
- szlichta cementowa gr 4 cm
- folia izolacyjna gr. 0,5 mm
- podkład betonowy gr. 12 cm zbrojony
  objętościowo włoknami stalowymi
- podsypka piaskowa zagęszczana gr. 15 cm

Wyw-25


