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SALA INTEGRACYINA 1
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kanat 28 x 14 wywiewng/ zabezpieczony

kratkg stalowa, wylot na zewnatrz

SZ-1 na wys. ok 5,5 m nad ﬂ‘oziomem posadzki
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potaczenie przewodéw z‘wywretrzakam/ dachowymi
przewodem elastycznym‘zaizo/owanym termicznie
weftng gr. 50 mm, w ptaszczu z folii aluminiowo-poliestrowey.
Rozwigzanie sytemowe
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balustrada wys. 110 cm od‘posadzki, montowana migdzy
stupami na caftej dfogosci galerii, ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem ze szkta o pqdwyzszonej wytrzymatosci
na uderzenia i tukgcego sig na drobne nieostre kawatki
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SZ-2A

I KLASIE ODPORNOSCI

SCIANE ZEWN. O SZER.
MATERIALU NIEPALNEGO NA CALEJ WYSOKOSCI

MIN.2,0 m WYKONAC Z

OGNIOWEJ EI 60

(NP.: OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ)
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3.00

3.00

24,67
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SZ-2A ‘

SCIANE ZEWN. O SZER. MIN.2,0 m WYKONAC Z
MATERIAEU NIEPALNEGO NA CALEJ WYSOKOSCI
| KLASIE ODPORNOSCI QGNIOWEJ El 60

(NP.: OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ)

16,61
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Po wyznaczeniu geodezyjnym elementéw budowlanych w naturze, w
przypadku rozbieznosci w stosunku do wymiarowania i rozwigzan
zawartych w projekcie, nalezy wszelkie watpliwosci rozstrzygna¢ w
porozumieniu z PROJEKTANTAMI.

Dylatacje warstw konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji, dylatacje
warstw wykonczeniowych wypetnione listwami systemowymi.
Wszelkie uzyte materialy i produkty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ jako cato$¢ fgcznie z projektami branzowymi.
Wszelkie przebicia i bruzdy w $cianach wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi.

Szklenie okien i drzwi ze szkta bezpiecznego, budowlanego o
podwyzszonej odpornosci na uderzenia.

. Otwory wentylacji grawitacyjnej w czesci niskiej wykona¢ na wysokosci

15 cm pod sufitem.

8.

9.

Wszelkie elementy zwymiarowano w $wietle surowych $cian
Poziom posadowienia parteru przyjeto na poziomie + 45 cm w
stosunku do terenu. Nalezy nawiaza¢ sig do istniejgcego poziomu
posadzki w istniejacym budynku szkoty.

10. W sali wielofunkcyjnej zastosowano wentylacje mechaniczng wg. projektu

1"

12.
15.

18.
19.
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N

branzowego

. W pozostatych oknach budynku zastosowaé nawiewniki

higrosterowane.

Drzwi wej$ciowe szklone szktem bezpiecznym.

Pochylnie dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do budynku

nalezy wyposazy¢ w obustronne balustrady z pochwytami

na wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu, oraz zastosowac

obustronne krawezniki wysokosci min. 7 cm - wykona¢ zgodnie z

§70, § 71 i § 298 Warunkow technicznych jakim powinny odpowaiada¢

budynki i ich usytowanie.

. WC dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w niezbedne pochwyty
utatwiajgce korzystanie z urzadzen (zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego).

. Nalezy zapewni¢ otwieranie 1/4 powierzchni okien na sali wielofunkcyjnej

z poziomu podtogi.

Schowki porzadowe sg dostepne w istniejgcym budynku szkoty.

Wyboru ostatecznego koloru i faktury elementéw wykonczeniowych

dokonaé na miejscu na podstawie prébek w porozumieniu z

inwestorem

. W sali wielofunkcyjnej przyjeto wentylacje mechaniczna.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowac wentylacje
mechaniczng kanatowa.

. Kanaty wentylacyjne w sali sportowej o wym. 26 x 14 cm otwarte w
przestrzeni podpodiogowej oraz otwarte na zewnatrz na wys. 5 m nad
posadzka.

. W pomieszczeniu we mgskim kabiny sanitarne systemowe z laminatu
np.: Compact gr. 10 mm (FORMICA) - wspartymi na specjalnych
podporach (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy)

23. SZ-2A - Sciane zewn. o szer. min.2,0 m wykonac z materiafu nieplanego

na catej wysoko$ci i klasie odpornosci ogniowej El 60 (NP.: ocieplenie z
wetny mineralnej)

24. Nalezy zapewnic odptyw wody spod wycieraczek stalowych na podestach
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MECHANICZNIE
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. ( M2)
2,01 | KOMUNIKACJA 80,75
2.02 | SALA1 51,83
2.03 | SALA2 48,44
181,02
‘e Dobudowa wielofunkcyjnej sali
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