
9,00oś

19.00º

30

30

4 M 20

6
13

5
6

300x260x16

kotwy fi 16 dł. zakotwienia 25 cm

9

dł. kotwy 90 cm       2 szt.

kotwy przyspawać do marki spoinami pachwinowymi gr. 6mm

końcówka gwintowana śr.20 mm przyspawana spoiną pachwinową 
okrężną od spodu marki

MARKA  M1 - wg. rys. szczegółów 4 fi 20

300x260x16

187x125x16

170x260x16

370x260x16

670x370x16

Wszystkie spoiny poziome i pionowe w węźle podporowym wykonać jako pachwinowe gr. 6 mm
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300x260x16 M1

B B

4 fi 20

300x260x16

329x125x16

380x260x16

205x260x16

550x380x16

Wszystkie spoiny poziome i pionowe w węźle podporowym wykonać jako pachwinowe gr. 6 mm
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550.0

POZ.5 Rura kwadratowa 140 x 140 x 6

6

L 120x120x10   dł. 300 mm

rura kwadratowa 100 x 100 x 6

rura kwadratowa 100 x 100 x 6

rura kwadratowa 100 x 100 x 6

rura kwadratowa 100 x 100 x 6

rura kwadratowa 100 x 100 x 6

kątownik 100 x 100 x 6 dł. 180 mm

kątownik 100 x 100 x 6 dł. 180 mm

kątownik 100 x 100 x 6 dł. 180 mm

kątownik 100 x 100 x 6 dł. 180 mm

kątownik 100 x 100 x 6 dł. 180 mm

2452.8

2449.4

2450.9

2098.8

9834.9
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228.2

HEB  180 1

2152x85x12

2152x85x12

2152x85x12

2152x85x12

2152x85x12

29
60

.0

Stal  St3SX

Elektrody   ER.1.46

Połączenie płatwi z belką HEB 180 poprzez kątownik 100x100x8 . Płatew 
przymocować śrubami M 16

4  M16 L 100x100x8 DŁ. 300 MM

Płatew 100 x 100 x 6

  HEB 180

6

A  -  A

2 152x85x12
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