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Uwagi
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DRZWI ZEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE,

MIN. SZEROSC SZERSZEGO

SKRZYDLA (PRZEJSCIE W SWIETLE)

90 CM,PCV, OKLEINOWANE KOLOR ANTRACYTOWY,

SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM, BUDOWLANEM, O

PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA,

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,

MONTOWANE W ZESTAWIE Z DOSWIETLAMI BOCZNYMI

I NASWIETLAMI GÓRNYMI.

(OTWIERANIE POKAZANO NA RYS.)

DRZWI ZEWNETRZNE,

DWUSKRZYDLOWE,

MIN. SZEROSC SZERSZEGO

SKRZYDLA (PRZEJSCIE W SWIETLE)

90 CM,PCV, KOLOR BIALY,

SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM,

BUDOWLANEM, O PODWYZSZONEJ

WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA,

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ.

MONTOWANE W ZESTAWIE Z

NASWIETLEM GÓRNYM

DRZWI WEWNETRZNE,

JEDNOSKRZYDLOWE,

PELNE, W SCIANKACH SYSTEMOWYCH

Z LAMINATU, WYPOSAZONE W PRZESWIT

NAD PODLOGA O WYS. 15 CM

DRZWI WEWNETRZNE,

JEDNOSKRZYDLOWE,

PELNE, Z LAMINATU,

WYPOSAZONE W PRZESWIT

NAD PODLOGA O WYS. 15 CM

DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE,

MIN. SZEROSC SZERSZEGO SKRZYDLA (SWIATLO

PRZEJSCIA PO OTWARCIU) 90 CM,

STALOWE, SYSTEMOWE, KOLOR SZARY,PELNE

DRZWI WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE,

PELNE, DREWNIANE, PLYTOWE, OKLEINOWANE

 W KOLORZE BALYM, SZEROKOSC PRZEJSCIA PO

OTWARCIU SKRZYDLA MIN.90 CM.

DRZWI WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE,

PELNE, PCV W KOLORZE BALYM, SZEROKOSC PRZEJSCIA

PO OTWARCIU SKRZYDLA MIN.90 CM.

WYPOSAZONE W OTWORY

WENTYLACYJNE O SUMARYCZNEJ POW. OTWORÓW

WENTYLACYJNYCH WYNOSZACEJ MIN. 0.022 M2

KOLOR BIAŁY KOLOR ANTRACYTOWY

SUMA

OKNA PCV,  W KOLORZE BIAŁYM, ROZWIERALNO UCHYLNE ( ZGODNIE Z POKAZANIEM NA RYSUNKACH)
O WSPÓŁCZYNNIKU  K=1,1 W/m2 K, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, W OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

NALEŻY ZAPEWNIĆ MOZLIWOŚĆ OTWIERANIA OKIEN OTWIERALNYCH Z POZIOMU CZŁOWIEKA, OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE


