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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

PEENA NAZWA INWESTYCJI:

DOBUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI PRZY SZKOLE W UGOSZCZU
INWESTOR:

URZAD GMINY BRZUZE, BRZUZE 62, 87-517 BRZUZE.
ADRES INWESTYCJI:

MIEJSCOWOSC :UGOSZCZ
NR. DZIALKI : 171/4
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : UGOSZCZ

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e UMOWA Z INWESTOREM

e INWENTARYZACJA ZABUDOWY

e  WYTYCZNE INWESTORA

e DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR RRG.6733.2.2019 Z DNIA
04.06.2019r.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu

o Lokalizacja i otoczenie

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w miejscowosci Ugoszcz, dz. nr 171/4.

Wjazd na dziatke zlokalizowany jest z drogi publicznej kategorii wojewoddzkiej nr 556 o nr. Ewidencyjnym
77/1 — wjazd istniejacy. Teren w zabudowie wiejskiej.

Teren inwestycji czesciowo utwardzony kostkg betonowa typu polbruk, pozostata powierzchnia
biologicznie czynna. Na dzialce w czesci frontowej istniejgca zielen niska. Na terenie inwestycji znajduje
sie rowniez zieleh wysoka w postaci kilkudziesieciu drzew.

e Zabudowania

Na dziatce istniejg obecnie nastepujgce budynki:
- Istniejgcy budynek szkoty
- Istniejgcy budynek gospodarczy
- Istniejgcy budynek gospodarczy

o Przylacza

Dziatka jest uzbrojona w media infrastruktury techniczne;j:
- lIst. przytgcze energetyczne
- lIst. przytgcze wodociggowe
- Ist. przytgcze kanalizacji sanitarnej

e Zielen.

Na dziatce wystepuje zielen wysoka w postaci kilkudziesigciu drzew. Wystepuje zieleh niska w czesci
frontowej dziatki w postaci krzewdw i urzagdzonych trawnikéw.

e Ogrodzenie

Dziatka 171/4 jest obecnie w czesci ogrodzona. Ogrodzenie w czesci frontowej murowane — stupki i
murki z cegty klinkierowej, przesta stalowe W czesciach bocznych i z tytu ogrodzenie z siatki na stupkach
stalowych.



o Uklad komunikacyjny

Wjazd na dziatke zlokalizowany jest z drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 556 o nr. Ewidencyjnym
77/1 — wjazd istniejacy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania dziatki projektuje sie lokalizacje budynku sali wielofunkcyjnej wraz z
niezbedng infrastrukturg : przytgczem sanitarnym oraz powierzchnie utwardzone kostkg betonowg typu
polbruk stanowigce drogi i dojscia wewnetrzne.

Zachowuje sie uktad istniejgcy komunikacyjny od strony drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 556 o
nr Ew.77/1

3.1 Obiekty budowlane

Na dziafce projektuje sie nastepujgce obiekty i infrastrukture wg. oznaczen na projekcie
zagospodarowania oraz wskazano obiekty i media istniejace :

e PROJ. BUDYNEK SALI WIELOFUNKCYJNEJ

® PROJ. HYDRANT ZEWNETRZNY

e PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
e PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

e ISTN. BUDYNKI SZKOLY

e ISTN. BUDYNKI GOSPODARCZE

e ISTN. MIEJSCE NA KONTENER NA ODPADY STALE

e ISTN. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

e ISTN. PRZYLACZE ENERGETYCZNE

e ISTN. WJAZD

3.2 .. Uktad komunikacyjny
Zachowuije sie uktad istniejgcy komunikacyjny od strony drogi publicznej WOJEWODZKIE NR 556.

3.3 Zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej

Projektuje sie nowe przytgcza infrastruktury technicznej
o Kanalizacji sanitarnej

UWAGAL: ) _
WSZELKIE SZCZEGOLY W PROJ. BRANZOWYM

3.4 Uksztaltowanie terenu i zieleni .

Nie przewiduje sie¢ znaczgcych zmian w uksztattowaniu terenu .
3.5 Ogrodzenia

Nie projektuje sie zmian w ogrodzeniu terenu inwestycji.
3.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans powierzchni

e POWIERZCHNIA DZIALKI — 14 153,00 m?
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTN. BUDYNKOW — 688,00 m?
e POWIERZCHNIA ISTN.NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH — 817,78 m?
e POWIERZCHNIA ISTN. SCHODOW | PODESTOW - 11,87 m?
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. BUDYNKOW - 822,95 m?
e POWIERZCHNIA PROJ.SCHODOW | PODESTOW - 32,95 m’
e POWIERZCHNIA PROJ. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DROGOWYCH - 560,82 m?
e POWIERZCHNIA PROJ. DOJSC | CHODNIKOW - 152,53 m®

e POWIERZCHNIA PROJ.TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH —11 066,10 m*




3.7. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

e  Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytacza wg umowy zawartej
z dostawca.

o Doprowadzenie wody — z istniejgcego przytgcza wg umowy zawartej
z dostawca.

e  Odprowadzenie $ciekdéw — projektowane nowe przytgcze do sieci kanalizacyjne;j

e  Odprowadzenie wod deszczowych z pofaci dachowych i terenéw utwardzonych — na nieutwardzony
teren wtasnej dziatki, zgodnie z zapisem w decyzji o lokalizaciji celu publicznego.

e  Skladowanie odpadoéw statych - w kontenerach w wydzielonym miejscu , utylizacja zgodnie z
ustawg o odpadach Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.

3.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka oraz teren wokoét niej nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomosé potozona
poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. z 2016 r poz. 380 ze zmianami )

3.9. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych.
Dziatka nr. 171/4 o pow. 1,4153 ha zgodnie z wypisem z rejestru gruntdow zostata okreslona jako:
e Bi (inne tereny zabudowane)
o Bz (tereny rekreacyjno — wypoczynkowe)
¢ RIllIb ( grunty orne)
e RIVa ( grunty orne)
Zgodnie z ustawa art. 7 z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 909 z p6zn. zmianami) jest wymagana zgoda na zmiane przeksztatcenia gruntdw rolnych na cele
nierolnicze od Starosty Rypinskiego

3.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatki inwestycyjnej ( inwestora ) nr. 171/4 oraz

dziatek : 73/2

Podstawa prawna : Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz.U. Nr.75, poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2015 poz.1442) oraz Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 art. 3 ust.20.) z pdzniejszymi zmianami .

3.11 Informacja o wptywie projektowanej inwestycji na srodowisko

e Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dn.
18.01.2016., Dz. U. poz. 71 oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. jako mogaca
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia.

e Usuwanie nieczystosci ptynnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej a nieczystosci statych do
konteneréw i na lokalne wysypisko za posrednictwem wyspecjalizowanej firmy.

e Bilans mocy urzgdzen elektrycznych i zuzywajgcych energie cieplng oraz parametry sprawnosci
energetycznej instalacji grzewczej zawarto w opisach czesci instalacyjnej odrebnego projektu.
Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od powietrza
zewnetrznego zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan izolacyjnosci cieplnej podanych w
Zataczniku do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r ( poz. 926)

e Zastosowane rozwigzania zapewniajg niskg emisje zanieczyszczen spowodowanych sposobem
ogrzewania obiektu ( wbudowana kottownia olejowa ).

3.12 Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Wytwarzane przez obiekt w fazie jego eksploatacji zanieczyszczenia ptynne, tj. $cieki odprowadzane
beda do instalacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze.
Scieki deszczowe z terenéw utwardzonych bedg odprowadzane na teren dziatki.



3.13 Odpady

Odpady beda gromadzone w istniejgcym miejscu przewidzianym do gromadzenia odpadoéw statych
zlokalizowanym na terenie dziatki i wywozone na sktadowiska przez wyspecjalizowane firmy.

3.14 Zanieczyszczenia gazowe i ochrona atmosfery.

Budynek nie emituje zanieczyszczeh gazowych poza normalnym uzytkowaniem.
Przyjeta izolacyjno$c¢ Scian i okien zagwarantuje jak najmniejsze zuzycie ciepta.

3.15 Halas.
Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczainy.

3.16  Promieniowanie.
Obiekt nie emituje promieniowania

3.17 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na terenie inwestycji i terenach sagsiednich nie wystepujg obiekty cenne pod wzgledem
przyrodniczym ani podlegajgce ochronie akustycznej.

Prace budowlane planuje sie przeprowadza¢ z uzyciem materiatdw budowlanych nie wywierajgcych
negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajacych wymagane prawem atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3.18 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

4.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budowy budynku Sali wielofunkcyjnej
przy szkole podstawowej w Ugoszczu, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Inwestycja lokalizowana
bedzie w m. Ugoszcz, gmina Brzuze, powiat Rypinski.

4.1 PRZEZNACZENIE + ZAKRES PRAC

W ramach przewidywanej inwestycji przewiduje sie dobudowe budynku Sali wielofunkcyjnej przy szkole w
Ugoszczu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Przewiduje sie wykonanie instalacji c.o. grzejnikowej,
wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, klimatyzacyjnej oraz elektrycznej wewnetrznej.

Projektuje sie nowe przylgcze sanitarne, oraz hydrant przeciwpozarowy zewnetrzny Zaprojektowano
rowniez drogi i dojscia wewnetrzne, oraz dojazd pozarowy wraz z placem manewrowym.

411 OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ SZKOLY.

Budynek czes$ciowo dwukondygnacyjny, czesciowo jednokondygnacyjny.

Konstrukcja nadziemia murowana, stropy zelbetowe. Konstrukcja dachu - drewniana. Krycie dachu —
papa. Budynek jest wyposazony w instalacje:

- elektryczng, c.o., wodno — kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej, internetowa.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY.
Poddano ogledzinom wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu — budynkédw. Dokonano inwentaryzacji
budynku. Do opracowania zataczono rysunki architektoniczne inwentaryzacji.
Stwierdza sie, co nastepuje :

Ocena poszczegdinych elementéw konstrukcji i robét wykonczeniowych :
= fundamenty — stan dobry, bez uwag
= $ciany zewnetrzne — stan 0ogdiny dobry
= Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach — stan dobry
= Sciany wewnetrzne nosne — stan dobry
= schody wewnetrzne — zelbetowe — stan dobry
= krycie dachu oraz obrobki blacharskie — stan dostateczny ( widoczne
ogniska zaciekow )
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stolarka okienna — stan dobry

tynki wewnetrzne — wapienne stan dobry

posadzki - stan dobry

izolacje termiczne — stan dobry ( $ciany i stropodach )

Podsumowanie i wnioski.

Konstrukcja budynku spetnia warunki stanéw granicznych nosnosci i

uzytkowania, nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz jeqgo

poblizu a takze wyposazenia i znajdujgceqo sie w nim mienia. Stwierdza sie brak lokalnych
uszkodzen mogacych wpfywaé na przydatnosé uzytkowa, trwatosé oraz wyglad. Nie stwierdzono

rowniez odksztafcen lub przemieszczen zwigzanych z wygladem oraz przydatnoscia uzytkowa.

Budynek w obecnym stanie nadaje sie do przeprowadzenia robot zwigzanych z dobudowa.

4.1.2 OPIS ISTNIEJACEGO UKLADU FUNKCJONALNEGO

W istniejgcym budynku funkcjonuje obecnie szkota podstawowa, wraz z zapleczem kuchennym oraz
kottownig. Na kondygnacji parteru w strefie wejsciowej zlokalizowany jest korytarz gtéwny przy ktérym
istniejg cztery sale zaje¢. Na koncu korytarza zlokalizowane jest zaplecze kuchenne z
pomieszczeniami towarzyszacymi oraz strefg magazynowg zaplecza kuchennego. W strefie
wejsciowej istniejg takze pom. gospodarcze oraz pom. sklepiku szkolnego. Przy komunikacji gtéwnej
zlokalizowana jest klatka schodowa na pietro oraz szatnie i sanitariaty dla dziewczat i chlopcow. W
jednokondygnacyjnej dalszej czesci zlokalizowana jest mata sala gimnastyczna a przy niej pom.
jadalni, oraz dodatkowe wejscie z zewnatrz wraz z przedsionkiem. Przy sali gimnastycznej znajduje
sie maty magazynek. Na pietrze w czesci dwukondygnacyjnej zlokalizowanych jest pie¢ sal zajecg,
pomieszczenia administracyjne, oraz pomieszczenia wc dla dziewczat i chtopcéw.

41.3 ISTNIEJACY PROGRAM UZYTKOWY

PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POW.(m2)

1.01 | KOMUNIKACJA 93,66
1.02 | SCHODY 2,42
1.03 | SKLEPIK 4,74
1.04 | POM.GOSP. 4,56
1.05 |WC 9,93
1.06 | SZATNIA 10,37
1.07 |SZATNIA 6,48
1.08 | KOMUNIKACJA 7.43
1.09 | PRZEDSIONEK 4,06
1.10 | SALA GIMNASTYCZNA 76,16
1.11 | JADALNIA 39,02
1.12 | MAGAZYN 6,55
1.13 | MAGAZYN 11,79
1.14 | SALA ZAJEC 25,07
1.15 | SALA ZAJEC 25,05
1.16 | SALA ZAJEC 51,29
1.17 | SALA ZAJEC 51,44
1.18 | KUCHNIA + ZMYWALNIA 22,43
1.19 | KOMUNIK. 11,20
1.20 | POM.GOSPODARCZE 6,58
1.21 | POM.KONSERWATORA 8,40
1.22 | POM.GOSPOD. 2,79
1.23 | KOTLOWNIA 22,53
1.24 | POM.GOSPOD. 3,84




1.25 | POM.GOSPOD. 4,71
SUMA 512,50
PIETRO
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POW.(m2)
2.01 | SCHODY 11,63
2.02 | KOMUNIKACJA 16,12
2.03 | POM.ADMINISTRACYJNE 16,34
2.04 [WC 7,65
2.05 [WC 2,18
2.06 [WC 9,83
2.07 | POM.ADMINISTRACYJNE 16,98
2.08 | KOMUNIKACJA 77,92
2.09 | SALA ZAJEC 37,79
2.10 | SALA ZAJEC 38,11
2.11 [ SALA ZAJEC 38,91
2.12 | SALA ZAJEC 38,26
2.13 | SALA ZAJEC 49,99
2.14 | POM.ADMINISTRACYJNE 14,05
SUMA 375,77

4.2 PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY

4.2.1 Zestawienie powierzchni i gabarytow budynku
(UWAGA! - WYMIAROWANO W SWIETLE SUROWYCH SCIAN, BEZ WYKONCZENIA):

4.2.2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 822,95 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 912,30 m?
POWIERZCHNIA PODESTOW | SCHODOW 32,95 m?
DLUGOSC CALKOWITA 3707 cm
SZEROKOSC CALKOWITA 2471 cm
WYSOKOSC MAKSYMALNA CZ.WYSOKIEJ 1093.9 cm
WYSOKOSC MAKSYMALNA CZ.NIESKIEJ 726,6 cm
KUBATURA 6 793,06 m®
423 Program uzytkowy na poszczegoélnych kondygnacjach:
PARTER:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. ( M2)
1.01 | KOMUNIKACJA 70,01
1.02 | SZATNIA 30,12
1.02 |WCNN 5,04
1.03 | WC DAMSKI 5,83
1.04 |WC DAMSKI 5,35
1.05 | WC MESKI 7,76
1.06 | WC MESKI 6,40
1.08 | MAGAZYN 55,53
1.09 | KOMUNIKACJA 101,30
1.10 | POM. ADMINISTRACYJNE 18,57
1.11 |wC 3,74
1.12 | SZTNIAD. 14,30




1.13 | PRZEB. D. 1,79
1.14 | UMYWALNIA D. 7,88
1.15 |WCD. 1,42
1.16 | NATRYSKI D. 10,12
1.17 | SZATNIA M. 14,30
1.18 | PRZEB.M. 1,79
1.19 | UMYWALNIA.M. 7,88
1.20 [WC.M. 1,42
1.21 | NATRYSKI.M. 10,12
1.22 | SALA WIELOFUNKCYJNA 350,63
SUMA 731,28
PIETRO:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. ( M2)
2,01 KOMUNIKACJA 80,75
2.02 SALA INTEGRACYJNA 1 51,83
2.02 SALA INTEGRACYJNA 2 48,44
SUMA 181,02

5.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE | FUNKCJONALNE:

5.1 Uktad funkcjonalny.

Zaprojektowano obiekt sktadajgcy sie z dwdoch czesci. Przy istniejgcym budynku szkoty zaprojektowano
czesé niskg w ktérej zlokalizowano wejscie gtéwne do obiektu, szatnie, zespdt sanitariatéw, oraz
magazyny. Strefa glébwnego wejscia do obiektu zlokalizowana jest od strony wewnetrznej dziafki.
Dodatkowe wejscie zaprojektowano od strony wschodniej dziatki. Cze$¢ niskg zaprojektowano jako
tacznik skomunikowany z istniejacg szkota, oraz nowoprojektowang salg wielofunkcyjng. Od strony
wewnetrznej dziatki zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowang rampe.
W czesci niskiej zaprojektowano przebicie do istniejgcego budynku szkoty poprzez otwér drzwiowy oraz
podest ze schodami w miejscu istniejgcego obecnie magazynu, w czesci istniejgcej budynku szkoty.

W czes$ci wysokiej zaprojektowang sale wielofunkcyjng, pomieszczenie administracyjne z
pomieszczeniem sanitarnym, zespoty szatni wraz z umywalniami, natryskami pomieszczeniem wc oraz
przebieralniami, zaréwno damskimi jak i meskimi. Zaprojektowano dwie klatki schodowe w szczytowych
czesciach budynku. Na pietrze zaprojektowano dwie sale integracyjne oraz komunikacje w postaci
galerii, umozliwiajgcej wglad do Sali wielofunkcyjne;j.

5.2 Uktad architektoniczno — przestrzenny

Obiekt sktada sie z dwoch czesci - wysokiej oraz niskiej. Cze$¢ niskg zaprojektowano jako parterowa,
przekrytg dachem dwuspadowym o kagcie nachylenia wynoszgcym 19 stopni. Poziom posadowienia
parteru przyjeto na wysokosci +0,49 cm wzgledem poziomu terenu. Nad wejsciem, na catej szerokosci
elewacji frontowej zaprojektowano przeszklone zadaszenie na wsporczej konstrukcji stalowej w postaci
belek stalowych HEB. Nad dodatkowym wejsciem zaprojektowano szklane zadaszenie systemowe.

Czes¢ wysoka zaprojektowana zostata na planie prostokgta, nad strefg pomieszczen towarzyszacych
sali wielofunkcyjnej zaprojektowano pomieszczenia réwniez na pietrze. Budynek przekryty jest dachem
dwuspadowym o réznych kagtach nachylenia potaci dachowych — 19 stopni, oraz 14 stopni. Poziom
posadowienia parteru przyjeto na wysokosci ok.+0,47 m nad poziomem terenu.

Wyjscie ewakuacyjne w szczycie budynku zadaszono daszkiem szklanym systemowym.

5.21 Kolorystyka elewacji
a) Sciany parteru — wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym systemowym zgodnie z
oznaczeniem na rys. elewacji w kolorach :
e Biatym
e Szarym
e Okladzina $cienna z elastycznych paneli akrylowych imitujgcych drewno,
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w kolorze ztoty dgb

b) Sciany cokotu — wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym systemowym w kolorze
antracytowym. ] ) ]

(UWAGA! OSTATECZNA KOLORYSTYKE PRZYJAC PO WYKONANIU PROBEK NA SCIANIE)

¢) Na elewacji zaprojektowano boniowania ( zgodnie z rys. elewacji) zaréwno w
czesciach tynkowanych na biato jak i czeSciach tynkowanych na szaro. Przyjeto wys.
boni 85 cm.
Przy realizacji nalezy dgzyc¢ do dopasowania poziomow boni do otworéw okiennych i
drzwiowych, a takze podziatéw okien i naswietli tak jak pokazano na elewacjach

Obrobki blacharskie i rynny wykonane z PCV barwione w kolorze antracytowym.

Dach z blachy stalowej — ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej w kolorze
antracytowym (rodzaj blachy do uzgodnienia z inwestorem)

Cokot budynku wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym systemowym - w kolorze antracytowym.
Projektowane kominy tynkowane, systemowe zakonczone czapkami - w tym kolorze
antracytowym.

Belki stalowe stanowigce podkonstrukcje dla zadaszenia wejscia - w kolorze szarym

Schody i podesty przy budynku z ptytek - w kolorze szarym

Wywiewki wentylacyjne w kolorze antracytowym

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze antracytowym/ bialym — zgodnie z zestawieniem stolarki
oraz rys. elewacji budynku

Elementy instalacji wentylacji mechanicznej w kolorze szarym/ antracytowym — zgodnie z rys.
elewacji

UKLAD KONSTRUKCYJNY Z OPISEM KONSTRUKCJI.
KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdzono, ze wystepujg proste warunki gruntowe —
gliny i gliny piaszczyste zalegajgce poziomo, zwierciadto wody ustabilizowanej ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Ustalono | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
Warunki gruntowe nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu wykopéw pod tawy fundamentowe.

Opinie geotechniczng dla przedmiotowej inwestycji wykonat P. mgr Tadeusz Zaruski upr. geol.

VIl kat. Nr. 1055 z dnia 26.03.2019 r.

CHARAKTERYSTYKA UKLADU KONSTRUKCYJNEGO. OPIS ZASTOSOWANYCH
SCHEMATOW KONSTRUKCYJNYCH.

Ukfad konstrukcyjny mieszany. Sztywnos$¢ konstrukcji zapewniono poprzez $ciany poprzeczne
oraz podtuzne wewnetrzne i ostonowe. usztywnione wiencami zelbetowymi w poziomie stropow.
Sztywnosé przestrzenng konstrukcji zapewniajg sciany nosne i usztywniajgce, wience podiuzne
| stropowe, belki nadprozowe okienne potgczone z konstrukcjg zelbetowa. Zaprojektowano
trzpienie zelbetowe i stupy pod miejscem podparcia konstrukcji dachowej. We wszystkich
elementach wylewanych przyjeto beton min. C16/20 oraz stal A — Il i A-O zageszczany
mechanicznie.

Nadproza okienne i drzwiowe typowe L-19 oraz monolityczne wylewane.

Konstrukcja dachu stalowa — dzwigary stalowe HEB oparte na scianach podtuznych. Krycie
dachu ptytg warstwowg stalowg z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm oparta na ptatwiach
stalowych z rur kwadratowych.

Nad czescig zaplecza parterowg przyjeto strop zelbetowy gestozebrowy Teriva -lIl.

Szczegodty w projekcie budowlanym - czes$¢ konstrukcyjna.

5.3.3. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Lawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie statym. Grunty nasypowe ( piasek,

piasek prochniczny, gruz ) oraz humus nalezy bezwzglednie usung¢ spod faw i stop fundamentowych.
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Z uwagi na mozliwos¢ istniejgcych instalacji podziemnych nalezy w miejscach ich przebiegania wykopy
obiektowe i liniowe wykonywac recznie z zachowaniem najwyzszej ostroznosci.
Wykopy do poziomu posadowienia wykonywaé pod kierunkiem kierownika budowy

5.3.4. OPIS KONSTRUKCJI

Budynek w konstrukcji murowano — zelbetowej , w tradycyjnym systemie realizacji.

e tawy fundamentowe i stopy — zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalg A—1lli A-O.

o Sciany konstrukcyjne : pustak MAX gr. 29 cm ,ocieplone styropianem gr. 17 cm. grafitowym
frezowanym fasadowym

o Wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna systemowe z nasadami systemowymi ponad dachem.

e Sciany fundamentowe — gr. 25 cm z bloczka betonowego na zaprawie cementowe;j

e Slupy, wience, belki, trzpienie — zelbetowe, monolityczne wg. rys. konstrukcyjnych. Beton C16/20 ,
stal A-llliA-0

o W wiencach nalezy osadzi¢ marki stalowe do montazu dzwigaréw stalowych kratowych konstrukcji
dachu oraz zamocowania ptatwi dachowych w $cianach szczytowych.

¢ Nadproza okienne i drzwiowe — typowe L — 19 prefabrykowane lub wylewane monolityczne.

e Wieniec — zelbetowy wylewany z betonu C16/20, stal A-Illli A -0,

o Konstrukcja dachu : dzwigary stalowe z dwuteownika HEB oparte na scianach podtuznych. Ptatwie
stalowe z rur kwadratowych. Stezenia potaciowe z preta stalowego $r. 16 mm potgczonego i
usztywnionego $rubg rzymska.

e Krycie dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm systemowa typu PolDeck
TD 120/155 mm.

Zastosowac wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z wykonaniem robét z ptyt warstwowych
zgodne z zaleceniami producenta.

5.3.5. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Zatozenia obliczeniowe od obcigzeh srodowiskowych.
Przyjeto obcigzenie $niegiem dla | strefy

Przyjeto obcigzenie wiatrem dla | strefy

Obiekt w | strefie przemarzania.

Projekt wykonano w oparciu o obowigzujgce normy.

5.3.6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN — W ZALACZENIU

5.4.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH

5.4.1. Sciany

SZ 1- SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU (warstwowa)

= tynk akrylowy cienkowarstwowy/ mineralny malowany

= ocieplenie styropianem gr. 17 cm grafitowym fasadowym w systemie BSO z podwdjng
siatkg

pustak ceramiczny typu MAX gr. 29 cm

tynk cementowo-wapienny

® gtadz gipsowa / ptytki glazurowane na kleju

SW 1 -SCIANA WEWNETRZNA GR. 25 CM

o gtadz gipsowa dwuwarstwowa / ptytki glazurowane na kleju
¢ tynk cementowo-wapienny
e pustak ceramiczny typu MAX 24 cm
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¢ tynk cementowo-wapienny
¢ gftadz gipsowa dwuwarstwowa

SW 2- SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GR.12 cm

gtadz gipsowa dwuwarstwowa

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

cegta petna gr. 12 cm/ gazobeton gr. 12 cm

tk)lm'k cementowo-wapienny gr. 1,5 cm wykorczony gtadzig gipsowa /ptytki glazurowane na
eju

SW 3 - SCIANY WEWNETRZNE GR. 29 CM

¢ tynk cementowy | kat
e pustak ceramiczny gr. 29 cm
¢ tynk cementowy | kat

SW4 - SCIANY WEWNETRZNE SYSTEMOWE

o ptyta systemowa laminowana

SZF 1 - SCIANY FUNDAMENTOWE GR. 25 CM

¢ tynk cienkowarstwowy systemowy / alt. ptytki klinkierowe na kleju
e ocieplenie styropianem gr. 12 cm ekstrudowanym w systemie SBO na podwdjnej siatce
¢ bloczek betonowy gr 25 cm

SZF 2 - SCIANY FUNDAMENTOWE GR. 25 CM

o tynk cementowy | kat
¢ bloczek betonowy gr 25 cm
o tynk cementowy | kat

5.4.2. Posadzki i stropy

P.1 - POSADZKA NA GRUNCIE

ptytki gresowe na kleju gr. 1,5 cm

podktad betonowy gr.4,5

folia izolacyjna

styropian EPS 200 gr. 14 cm

folia izolacyjna gr. 0,03 cm

podktad betonowy C15/20 gr. 10.0 cm
podsypka piaskowa zageszczona gr. 15 cm

P 2 - POSADZKA W SALI WIELOFUNKCYJNEJ

parkiet debowy gr. 22 mm lakierowany, gat. |

papa izolacyjna

podtoga z desek heblowanych gr. 28 mm

wetna mineralna gr. 15 cm miedzy legarami

legary 80 x 80 mm utozone podwdjnie krzyzowo

podktady betonowe o wym. 30 x 30 x 10 cm

szlichta cementowa gr 4 cm

folia izolacyjna gr. 0,5 mm

podktad betonowy C 20/25 gr. 12 cm zbrojony objetosciowo wiéknami stalowymi lub
polipropylenowymi

e podsypka piaskowa zageszczana gr. 15 cm

UWAGA : NALEZY ZAPEWNIC WENTYLACJE PRZESTRZENI KONSTRUKCYJNEJ W PODt ODZE POPRZEZ
WYKONANIE OTWOROW WENTYLACYJNYCH NAWIEWNYCH WE WNETRZU SALI NAD POSADZKA NA
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POZ. + 30 CM ORAZ WYPROWADZENIE KANAtOW NA ZEWNATRZ KOMINEM W SCIANIE

SZCZYTOWEJ.

P 3 - POSADZKA NA PIETRZE

T-1— PODESTY

UWAGA!

ptytki gresowe na kleju gr. 1,5 cm/ panele drewniane

podkfad betonowy gr.4,5

folia izolacyjna

styropian EPS 200 gr. 4,0 cm

strop zelbetowy gr. 24 cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm wykonhczony gtadzig gipsowg

gres mrozoodporny, systemowy, gr. 2 cm na kleju elastycznym,
antyposlizgowy R 11

podkfad betonowy C16/ 20 gr. 10 cm

podsypka piaskowa wibrowana gr.20 cm

Kolorystyke ptytek klinkierowych na schodach zewnetrznych dopasowac do oktadziny na cokole.

UWAGA :

Nalezy zapewnic¢ stopien antyposlizgowosci zgodnie z przepisami :
- komunikacja ogélna wewnetrzna R 9

- wezly sanitarne R 10

- umywalnie R 10

5.4.3. Dach z przestrzenig poddachowgq i stropem nad parterem

D.1 — DACH NA SALI WIELOFUNKCYJNEJ

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm

ptatwie z rury kwadratowej stalowe 100 x 100 x 6 mm

belka stalowa HEB 180/ pustka powietrzna zmiennej wysokosci - wentylowana kratki 14 x
14 cm - 6 szt na kazdej Scianie poddasza

sufit systemowy modularny podwieszany w wypetnieniem kasetonami z prasowanej wetny
mineralnej 60 x 60 cm

D.2 — DACH NA SALI WIELOFUNKCYJNEJ

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm

ptatwie z rury kwadratowej stalowe 80 x 80 x 6 mm

belka stalowa HEB 280 / pustka powietrzna zmiennej wysokosci - wentylowana kratki 14
x 14 cm - 6 szt na kazdej $cianie poddasza

strop z ptyt wielootworowych zelbetowych

[ alternatywa/

sufit systemowy modularny podwieszany w wypetnieniem kasetonami z prasowanej wetny
mineralnej 60 x 60 cm

D.3 — DACH NA CZESCI NIZSZEJ

ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm

ptatwie z rury kwadratowej stalowe 100 x 100 x 6 mm

belka stalowa HEB 160 oparta na dzwigarze HEB 340 / pustka powietrzna zmienne;j
wysokosci wentylowana kratki 14 x 14 cm - 6 szt na kazdej Scianie poddasza

strop Teriva lll
[ alternatywa/
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o sufit systemowy modularny podwieszany w wypetnieniem kasetonami z prasowanej wetny
mineralnej 60 x 60 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.5.1. Malowanie wnetrz

Farby emulsyjne, zmywalne, w kolorach petnych, dwukrotne .

5.5.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi PCV

Kolor antracytowy / biaty

Szklone szklem bezpiecznym, o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia
Wyposazone w samozamykacz

O wspoétczynniku k=1,1 w/m2 k,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna :

drewniana systemowa/ stalowa, PCV

z oscieznicami regulowanymi,

fabrycznie wykonczona wg. wykazu stolarki/stalowa/ PCV — zgodnie z rys. zestawienia stolarki.
drzwi o parametrach El 30 atestowane zaréwno skrzydto jak i oscieznice, wyposazone w
samozamykacz

Stolarka okienna:

okna pcv

w kolorze biatym/ antracytowym

profil pieciokomorowy

okna min. trzyszybowe

rozwieralno uchylne ( zgodnie z pokazaniem na rysunkach).

O wspoétczynniku k=1,1 w/m2 k,

szklone szktem bezpiecznym, o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia
w oknach nawiewniki higrosterowane

nalezy zapewni¢ mozliwosc otwierania okien otwieralnych z poziomu czlowieka,
okno rozwieralno — uchylne ( zgodnie z pokazaniem na rysunkach)

zalecany tzw. "ciepty montaz”

parapety wewnetrzne — pcv komorowe

parapety zewnetrzne — z blachy stalowej w kolorze biatym powlekanej gr. 0.55 mm

5.5.3 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cem. wapienne |l kat. W tazienkach, umywalniach i pomieszczeniach wc glazura do wys.
200 cm. Na pozostatych powierzchniach pionowych i poziomych gtadz gipsowa dwuwarstwowa.

5.5.4 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome w $cianach

przeciwwilgociowe poziome : folia izolacyjna gr. 0,5 mm, podwdjnie na $cianach
folia izolacyjna gr. 0,3 mm, podwdjnie w posadzkach
termiczne podposadzkowe : styropian podposadzkowy EPS 200 gr. min. 14 cm
termiczna stropodachu : ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm
termiczne pionowe $cian : na elewacji styropian frezowany EPS 100 gr. 17 cm w systemie BSO
z dodatkowg warstwg siatki na parterze
na cokole : styropian EPS 200 gr. 10 cm w systemie jw.

5.5.5. Obroébki blacharskie
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Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55 mm kolor antracytowy.

5.5.6. Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe PCV systemowe, kolor antracytowy

5.5.7. Elewacje

Tynk akrylowy wg. kolorystyki elewacji Atlas Cermit N300 na dociepleniu w systemie BSO

5.5.8. zadaszenie wejscia

Przy wejsciu gtdbwnym zaprojektowano zadaszenie na catej szerokosci elewacji frontowej/ wejsciowej, na
konstrukcji wsporczej stalowej, z ram stalowych HEB 400 zakotwionych w stopach fundamentowych, oraz
kotwionych w Scianie budynku do wienca sciany zewnetrznej.

Nad wyjsciem ewakuacyjnym, oraz wejsciem dodatkowym, bocznym zaprojektowano zadaszenie szklane,
systemowe, montowane do $ciany budynku, ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia,
foliowanego.

5.5.9. Elementy zewnetrzne

Schody, podejscia, tarasy betonowe, obktadane ptytkami klinkierowymi z kapinosami gr. 2 cm

na kleju elastycznym, antyposlizgowymi stopieh antyposlizgowosci min. R11, mrozoodpornymi, spoina
mrozoodporna / alt. kostka betonowa typu POLBRUK na podsypce piaskowej ograniczona obrzezem

betonowym
Opaska wokét budynku — kostka betonowa typu POLBRUK na podsypce piaskowe;.

5.5.10. Wejscie na strych

Wejscie na poddasze : wtaz systemowy ze schodami opuszczanymi.

5.5.11. Oslony grzejnikowe

Ostony grzejnikowe wykona¢ z desek sosnowych gr. 32 mm heblowanych i szlifowanych lakierowanych na
konstrukcji wsporczej z ksztattownikdw stalowych.

6.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | AKUSTYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od powietrza zewnetrznego
zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan izolacyjnosci cieplnej i akustycznej (Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., poz.926)

6.1.1. Energetyczna

Bilans mocy urzadzen elektrycznych i zuzywajgcych energie cieplng oraz parametry sprawnosci
energetycznej instalacji grzewczej zawarto w opisach czesci instalacyjnej.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla przeqréd.

e Przegroda 1 - Stropodach D1 ( nad pietrem)

Zestawienie materiaiéw

Nr |Nazwa materiaiu A n d R

1 |pityta dachowa z rdzeniem 0.023 1.00 14.00 6.087
poliuretanowym Poldec TD 145/180
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2 |Stabo wentylowana warstwa powietrza 6.250 0.80 50.00 0.080

3 |Filce, maty 1 piyty z wel. min. (40- 0.045 1.30 10.00 2.222
80)

4 |sufit podwieszany amstrong 0.036 1.00 1.20 0.333

Suma opordw ZR; 8.723

A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia

wo[-] - wspbdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos$¢ warstwy

R [ (m*K) /W] - opdr cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Gora Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna Do

14.01 50.0 110. , dleml

75.2

4
—

Wyniki - przenikanie ciepta

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 3.

Temperatura bliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Pomieszczenia do nauki, audytoria, biblioteki.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wspéiczynnik przenikania ciepta

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej

m2. K

Rs = 0.130

na powierzchni zewnetrznej

m?. K

R. = 0.040

Opbér catkowity
Ry = Rg; + 2Ry + Rge = 0.130 + 6.087 + 0.080 + 2.222 + 0.333 + 0.040 =

m2. K
= 8.893

m?. K

R =R, - 8.893

Wspdéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U= — =0.112
R m*. K

U =0.112 [W/m?>K]

Wykresy rozktadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozkiadu cisnienn na grubosci przegrody
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P[hPa]

Ps[hPa],

Pr[hPa], {— 22.4 Cisnienie pary nasyconej

I
10.1 Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary
0.9 — 1.0
/ / —f=
. sd[m]
Gora 0.1 J 0.4 1 0.1qlo Strona wewnetrzna
+ +
Strona zewnetrzna 0.7 Dot

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy

powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

!

T[°C]
Tw = 20.0
ros = >
3 179 = ~
79 76 =
-19.8
Tz = -20.0 -
, d[cm]
Géra 14.01 50.0 110. Strona wewnetrzna
T T
Strona zewnetrzna 75.2 Dot

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi ty.

Temperatura punktu rosy wynosi tg
Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni s$ciany

ts +1 =

e Przegroda 2 -

8.71 < tpo, = 19.42

7.71

Podtoga na gruncie P2

Zestawienie materiaiéw

19.42 °C

Nr |Nazwa materiaiu A d R

1 |Beton zwkl. z krusz. 700 150.00 12.00 0.071
kam. (2400)

2 |Filce, maty 1 piyty z wel. 045 1.30 15.00 3.333
min. (40-80)

3 |Deski sosnowe heblowane .300 6.50 2.80 0.093

4 |Parkiet debowy .400 8.00 2.20 0.055

Suma oporéw IR; = 3.552

AW/ (mK) ] -
po[-] -
d [cm] - grubo$¢ warstwy

R [ (m*K) /W] -
Uktad warstw

wspbdiczynnik przewodzenia ciepta

opbdr cieplny warstwy materialu

wspbdiczynnik przepuszczania pary wodnej
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D6t AN
NN

Strona zewnetrzna IR,
NN

Wyniki - przenikanie ciepia

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T.

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe,

ASNSRSRNRNRN
NANSRSRARNR
SIRERRREEN
dlem
12.0 15.0 1242 [em]
—*
32.0

Strona wewnetrzna

Gora

sale posiedzen.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T;

Wspdéiczynnik przenikania ciepta

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej

m2.
Ry = 0.170
W

na powierzchni zewnetrznej

m2. K
R.. = 0.040

Opbér catkowity

Ry = Rg; + ZR; + Rge = 0.170 + 0.071 + 3.333 + 0.093 + 0.055 + 0.040

m2. K
= 3.762

m2. K

R =R; = 3.762

Wspbéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U= — = 0.266
R m?. K

U

0.266 [W/m?K]

Wykresy rozktadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej

niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozkiadu cisnienn na grubosci przegrody



—_
O

P[hPa]
Ps[hPa], oo e T e q
I
A O I .
PrIAPAT, | D N AN i 20.9 Cisnienie pary nasyconej
R Y
R Y
Kondensacja MR R R R R R R R R R RS
SANSEUR SRR R U AU RO RO RN RSNy
e
A A R NN NN
R
9.4 R R R iste cignieni e
4 AR zeczywiste cisnienie czastkowe pary
N Y
A R |
NN NN
NSNS RSN
SN R NN
0.9 ji— 1.1
AN “"
. sd[m]
Dot 18.0 Strona wewnetrzna
18.6 .
Strona zewnetrzna + Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy
powietrza.
Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody

TL°Cl] \\\\\\B Tw = 20.0
R NN
18.2 17.6 16.6 ———
NN
NN RN R RN
NN RN RN
ORI
ORI
RNRRRE LR
NIRRT
NN RN RN
NN RN RN
ORI
VNN
RNRRRE LR
SOOI
NIRRT
188 .196
R, NS
Tz = -20.0 Bd[ ]
, cm
D6t 12.0 15.0 1242 Strona wewnetrzna
T T T
Strona zewnetrzna 32.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tg, = 18.19 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ty, = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany
t: + 1 =8.71 < t,,, = 18.19

e Przegroda 3 - Sciana fundamentowa zewnetrzna BSO
Zestawienie materiatéw
Nr |Nazwa materiatu A u d R
1 Tynk akrylowy Ceresit CT 60 - 1.000 166.67 0.15 0.002
ziarno 1,5 mm
2 Farba gruntujaca Ceresit CT 16 1.000 833.33 0.03 0.000
3 Zaprawa klejaca Ceresit CT 85 1.000 75.00 0.40 0.004
4 Styropian (15-40) 0.040 80.00 10.00 2.500
5 Zaprawa klejaca Ceresit CT 83 1.000 50.00 0.50 0.005
6 Preparat gruntujacy Ceresit CT 17 1.000 400.00 0.01 0.000
7 Beton zwkl. z krusz. kam. (2400) 1.700 150.00 30.00 0.176
8 Tynk cementowo-wapienny 0.820 25.00 1.00 0.012
Suma opordéw IR; = 2.700

A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia

n -] - wspbdiczynnik przepuszczania pary wodnej

d [cm] - grubos$¢ warstwy

R [ (m®K) /W] - opdér cieplny warstwy materiaiu

Ukilad warstw
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Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

SIS S S S S
S S
SIS S S S S
S S
SIS S S S S
S
S
G S S S f S SfS)
S
G S S S f S SfS)
DS S S S L S S S S S S S S S S S e S

dlcm]

oja 10.0 dlB 30.0
m
42.1

it
S

Wyniki - przenikanie ciepila
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 4.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wspdéiczynnik przenikania ciepta

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej

m?. K

R. = 0.130

na powierzchni zewnetrznej

m2. K
R.. = 0.040

Opbér catkowity
Rr = Rg; + ZR; + R, = 0.130 + 0.002 + 0.000 + 0.004 + 2.500 + 0.005 +
0.000 + 0.176 + 0.012 + 0.040 =

m2. K

= 2.870

m?. K

R = R; = 2.870

Wspdéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U= — =0.348
R

2

U = 0.348 [W/m?K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozkitadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa],
Pr[hPa],

7,

/7
/)
/A

i— 20.9 Cisnienie pary nasyconej

)
S
7
"/
00/
s
70/

S
IS S S S

9.4

i Y
NS S

Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary

NS S S S
SN S
SN S S XS )

LSS NS SRS )
NS S S

(LI s
7

(. Y VLYY

"
a7
",
S
LSS S
LSS
P Lrres
S

7
s

1.1

0.9 PP N '
dz.os 45.0 oz 4™

T
Strona zewnetrzna [ 54.3 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy

7,
oy
oy

SENSRUREN

7,
7
oy
7
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powietrza.
Wykres rozkltadu temperatur na grubosci przegrody

i

T[OC]>\\\\\\\\\\\\ Tw = 20.0
18.2 18.0 ii\\\\\\\\\:ﬂ_
15.6 15.6 15.5 QT N

NN N N

SO N N

SO N N

SN N N

OO N N

NN N N

SO N N

SO N N

SN N N

OO N N

NN N N

SO N N

SO N N

-19.2 -19.4 -19.4 OO\ N
OO o N

Tz = -20.0 9(1[ ]
cm
(ﬂum.ouﬂs 30.0 ;[.o
m T
Strona zewnetrzna + 42.1 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi t,, = 18.19 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ty = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni Sciany
ts + 1 =8.71 < t,,, = 18.19

e Przegroda 4 - S$ciana zewnetrzna : pustak ceramiczny MAX + styropian 17

Zestawienie materiaiéw

Nr |Nazwa materiatu A u d R
1 Tynk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1.000 1.00 0.50 0.005
1,5 mm
2 Styropian(12) 0.043 80.00 17.00 3.953
3 Pustak ceramiczny MAX 0.430 8.00 29.00 0.674
4 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma oporéw IR; = 4.657
A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia
n -] - wspbiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos$¢ warstwy
R [ (m*K) /W] - opdr cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Strona zewngtrzna Strona wewngtrzna

d
29.0 fem]

48.5

o
0]
[
~
[=]

—-—

A —
L=

Wyniki - przenikanie ciepia

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 53.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Wybdr pomieszczenia wewnetrznego.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wspdétczynnik przenikania ciepia

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:
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na powierzchni wewnetrznej

m?. K
R.. = 0.130
W

na powierzchni zewnetrznej

m2. K

R. = 0.040

Opdér catkowity

R = Rg; + ZR; + Rge = 0.130 + 0.005 + 3.953 + 0.674 + 0.024 + 0.040

m?. K
= 4.827

W

m
R = R; = 4.827

Wspbéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U= —=0.207
R

m?. K

U = 0.207 [W/m2K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
P[hPa]
Ps[hPa],

Pr[hPal, > -— 21.8 Cisnienie pary nasyconej

Kondensacja

9.8 § Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
S 11

— =

olo 13.6 12.34.5 sdtm]
T

+
16.4

0.9 R

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy
powietrza.
Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody

T[°C]

Tw = 20.0
18.9 18.7 ,> —

13.1
-19.5-19.7

Tz = -20.0 +d[ ]

cm

ols 17.0 1 29.0 io
T
Strona zewnetrzna 48.5 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi t,, = 18.92 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ty = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni s$ciany
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t, + 1 = 8.71 < ty,, = 18.92

e Przegroda 5 - Podioga na gruncie Pl
Zestawienie materiatéw
Nr |Nazwa materiaitu A u d R
1 Piasek 0.400 400.00 15.00 0.375
2 Beton zwkl. z krusz. kam. (2200) 1.300 100.00 12.00 0.092
3 Styropian EPS 150 0.040 80.00 12.00 3.000
4 folia izolacyjna 0.180 240000.00 0.03 0.002
5 Podktad betonowy 1.300 100.00 5.00 0.038
6 Gres na kleju 3.500 96.00 1.50 0.004
Suma oporéw IR; = 3.512

AW/ (mK) ] - wspbiczynnik przewodzenia cieplta

po[-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej

d [cm] - grubos$é¢ warstwy

R [ (m®K) /W] - opdér cieplny warstwy materiaiu

Ukilad warstw

D6t Strona wewnetrzna

Strona zewnetrzna Gora

NI
EARNSIANSANRIANIANK

d d[em]

15.0 J 12.01 12.0 ole.
T T T T

Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 3.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wspéiczynnik przenikania ciepia

Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej

m?. K

Ru = 0.170

na powierzchni zewnetrznej

m2. K
R.. = 0.040

Opdér catkowity
R = R; + ZR; + R,e = 0.170 + 0.375 + 0.092 + 3.000 + 0.002 + 0.038 +
0.004 + 0.040 =

m2. K

= 3.722

m
R = R; = 3.722

Wspdéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U= — =0.269
R

m?. K

U = 0.269 [W/m?K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody
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P[hPa]
Ps[hPa],
Pr[hPa], — 20.9 Cisnienie pary nasyconej

Kondensacja

9.4 Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
0.9 — 1.1
—t=
. sd[m]
D6t 60.0 lzbls 72.0 $134 Strona wewngtrzna
T T T T
Strona zewnetrzna 160.0 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy
powietrza.
Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

T[°C] =
Tw = 20.0
|

18.2 17.7 17.7 :::::> :\/
N

N

N \/

N

NK

N

NV

N

N

O ‘/

N

\\5

-14.4 SN

-15.5 NN

-19.6 ?:(

7

Tz = -20.0 -
. dfem]
Dot 15.0 1 12.0 1 12.0 016-4-5 Strona wewnetrzna
T T T
Strona zewnetrzna 455 Gora

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi ty, = 18.17 °C
Temperatura punktu rosy wynosi ty = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sSciany
ts + 1 =8.71 < t,,, = 18.17

e Przegroda 6 - Stropodach D2 ( nad sala wielofunkcyjna)
Zestawienie materiaitéw
Nr |Nazwa materiaiu A u d R
1 piyta dachowa z rdzeniem 0.023 720.00 14.00 6.087
poliuretanowym Poldec TD 145/180
Suma opordéw IR; = 6.087

A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepia
n -] - wspbdiczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo$¢ warstwy
R [ (m®K) /W] - opdér cieplny warstwy materiaiu

Uktad warstw



Strona zewnetrzna e e s e o mm_=_".| Strona wewnetrzna

d[cm]

Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 3.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej

Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C
Wspdéitczynnik przenikania ciepia

Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej

m?. K

R. = 0.130

na powierzchni zewnetrznej

m2. K

R. = 0.040

Opbér catkowity
R = Ry + ZR; + Ree = 0.130 + 6.087 + 0.040 =

m?. K
= 6.257

m2. K

R = Ry = 6.257

Wspdétczynnik przenikania ciepta przez przegrode

1
U= — = 0.160
R m?. K

U =0.160 [W/m?K]

Wykresy rozktadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
Ps[hPa], -
Pr[hPa], |."

5T
54X
g

&5

{- 22.1 Cisnienie pary nasyconej

vv
3
Vg"

DX 4K

KX
LR

KR
“:

DO

@,
o
930

Kondensacja -

10.0 - Rzeczywiste cinienie czastkowe pary

0.9 = 1.1
R .

sd[m]

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy
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powietrza.
Wykres rozkiadu temperatur na grubosci przegrody

Tl s s s s Tw = 20.0
191 --------------------------------
T A -
A o
Tz = -20.0
d[cm]
14.0
Strona zewnetrzna 14.0 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tg,, = 19.17 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ty = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany
ts + 1 =8.71 < t,,w = 19.17

WYMAGANE WSPOt CZYNNIKI:

o Wspotczynniki U, (max) [VV/(mzK)] dla écian zewnetrznych - 0,23
o Wspotczynniki U, (max) [VV/(mzK)] dla scian wewnetrznych - 1,00
o Wspotczynniki U, (max) [VV/(mzK)] dla scian wewnetrznych
kondygnaciji podziemnych nieogrzewanych - bez wymagan
o Wspotczynniki U, (max) [VV/(mzK)] dla dachéw, stropodachéw - 0.18
o Wspotczynniki U, (max) [VV/(mzK)] dla stropow miedzykondygnacyjnych 1.00
e Wspdtczynniki U, (max) [W/(m?K)] dla podtdg na gruncie — 0.30

Wszystkie wspoéiczynniki przenikania ciepfa dla zaprojektowanych przeqréd w budynku spetniaja
obowiazujace przepisy i normy

UWAGAI!!!
Okna z elementem higrowentylacji z wielkoscig przeptywu powietrza 5 + 30 m%/h

o Wspotczynniki U, (max) [VV/(mZK)] dla drzwi i wrét (zewnetrznych do cz. ogrzewanej) - 1,5
o Wspotczynniki U, (max) [VV/(mZK)] dla okien, drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych
nieotwieralnych — 1,1

6.1.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP.

Zgodnie z zatgczong projektowang charakterystykg energetyczng :

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “rok) Uwagi
57,73 < 110,00 Warunek spetiony

7.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
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W ENERGIE | CIEPLO.

e roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Qp ng= 74187,43 KWh/rok

e dostepne nosniki energii:

- energia elektryczna

- olej opatowy niskosiarkowy
- odnawialne zrodta energii

- ekologiczne kotity weglowe

e warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
Z uwagi na zastosowanie systemu ogrzewania budynku z istniejgcej kottowni na ekogroszek—
warunkow przytgczeniowych do sieci zewnetrznych nie wymaga sie.

¢ Analiza poréwnawcza i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z uwagi na zastosowanie w projektowanym budynku instalacji grzewczej zasilanej z projektowanej
kottowni (tradycyjny efektywny system zaopatrzenia w energie), oraz brak technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci zastosowania wysokoefektywny systemu ogrzewania
nie dokonuje sie analizy racjonalnego wykorzystania tych systemow.

Uwaga!
Wszelkie szczegotowe informacje w projekcie branzowym, oraz projektowanej charakterystyce
energetycznej.

8.0 ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek jest zasilany z istniejacej kottowni podlegajgcej przebudowie na paliwo ekologiczne — olej opatowy..
Zapewniono zasilanie obiegdéw grzewczych do grzejnikow oraz cieptej wody uzytkowe;.

Projektowana instalacja zostanie podzielona na obiegi funkcjonalne:

- obieg grzejnikéw

- obieg cwu.

Projektuje sie instalacje wodng oraz kanalizacji wewnetrznej.

- wewnetrzng instalacje wody sanitarnej pomieszczen.

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen — nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne oraz nawietrzaki $cienne —
wywiew wentylacjg grawitacyjng oraz kanatowg wspomagang mechanicznie.

Szczegotowe dane — wg. projektu branzowego.

9.0.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Woda

Z istniejgcego przytgcza.

b) Scieki
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Wytwarzane przez obiekt w fazie jego eksploatacji zanieczyszczenia ptynne, ij. Scieki odprowadzane bedg
docelowo do kanalizacji sanitarnej projektowanym przytagczem. ( szczegoty w projekcie branzowym).

c) Zanieczyszczenia gazowe

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych poza normalnym uzytkowaniem. Wyrzut wentylacji
grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie zaprojektowano nad dachy budynkow.

d) Odpady

Zanieczyszczenia stale, tj. Smieci gromadzone bedg w istniejgcych kontenerach przeznaczonych do
gromadzenia odpadow statych ( zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania terenu).

e) Halas

Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny.

f) Promieniowanie

Obiekt nie emituje promieniowania

dg) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie prac niwelacyjnych terenu, oraz wycinek drzew.
Posadowienie obiektu — nie wptywa na przeptyw wdd podziemnych.
Wody deszczowe z dachu odprowadza sie na teren dziatki objetej opracowaniem.

10.0. ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN OGRANICZAJACYCH | ELIMINUJACYCH WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE.

a) Obiekt planuje sie wznie$s¢ z uzyciem materiatdbw budowlanych nie wywierajgcych negatywnego
wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajacych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

b) Obiekt zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz. Ustaw nr 75 poz. 690 p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. 2015 poz.1442).

c) Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od powietrza zewnetrznego
zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan izolacyjnosci cieplnej podanych w Zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r ( poz.
926)

11.0. INSTALACJE:

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

Wodno — kanalizacyjng

Centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni na olej opatowy.
Wentylacji grawitacyjnej i kanatowej mechanicznej.
Odgromowa

Instalacja oswietleniowa podstawowa

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjno — kierunkowego
Instalacje 1 fazowe zasilania gniazd

Instalacje 3 fazowe bezpos$redniego urzgdzen

Instalacja komputerowa

Instalacja zasilajgca wentylatory wyciggowe

Instalacja sygnalizacji alarmowej

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Uwaga ! Opis instalacji w czeSciach branzowych projektu budowlanego
12.0. NIEPELNOSPRAWNI W OBIEKCIE
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Czes¢ frontowa budynku (budynek niski) zostata wyposazona w podjazd przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych. Podjazd oraz obustronne porecze wykona¢ zgodnie z§ 70, § 71 ust.1,2i 3, § 298 ust.
2 i 4 Warunkow technicznych dla budynkéw i ich usytuowania.

Dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano na terenie obiektu wydzielong tazienke wraz z wyposazeniem
dostosowanym dla os6b niepetnosprawnych oraz dostosowano wszystkie przejscia w ciggach
komunikacyjnych.

13.0. PRZYKLADOWA TECHNOLOGIA DLA SALI GIMNASTYCZNEJ
WYPOSAZENIE STALE — wg. rysunku technologii sali gimnastyczne;j
WYPOSAZENIE RUCHOME.

Uwaga: Proponowane wyposazenie ruchome moze ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji i moze zosta¢
dostosowane do wystepujgcych potrzeb.

BOISKA

1.Boisko do siatkdwki

- boisko o wymiarach wg. rysunku w dokumentacji

- linie boiska w kolorze biatym grubosci 5cm

- stupki do siatkdwki montowane w tulejach z mechanicznym naciggiem
- siatka do siatkowki, antenka

2. Boisko do koszykowki

- boisko o wymiarach wg. rysunku w dokumentacji

- linie boiska grubosci 5 cm nanies¢ w kolorze czarnym

- tablica do koszykowki regulowana mocowane do scian bocznych 2 szt.
- obrecz do kosza z siatkg 2 szt.
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3. Boisko do pitki recznej

- boisko o wymiarach wg. rysunku w dokumentacji
- linie boiska grubosci 5 cm w kolorze niebieskim
- bramki z siatkg 3/2m 2 szt.

- elementy mocujgce bramki 2 szt.

4. Gimnastyka

- drabinki drewniane przyscienne 180/250cm 6 szt.

- drewniana fawka gimnastyczna 30/300cm 10szt.
- réwnowaznia gimnastyczna dtug 300cm 1 szt
- materac gimnastyczny 120/200/5 cm 15 szt.

5. Lekkoatletyka

- ptotki lekkoatletyczne 10szt.

- stojak do skoku wzwyz

- materac zeskokowy 200/300/40 cm
6. Regat na pitki przejezdny

7. Sktadany wozek na materace

8. Tablica wynikow sportowych.

9. Pikki

- do koszykowki — 10 szt
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- do siatkéwki — 10szt

- do pitki recznej — 10 szt.

- do pitki noznej — 5 szt.

10. Kosz do gry ( wersja mobilna lub mocowany na state ) — 2 kpl
11. Komplet stupkéw do siatkdwki

12. Bramka do pitki recznej — 2 szt

Nalezy uwzgledni¢ montaz uchwytéw lub gniazd z tulejami do montazu sprzetu.

14.0. UWAGL:

Uwaga! Projekt chroniony prawem autorskim.

Wszelkie niejasnosci i odstepstwa od projektu architektoniczneqo i projektéw branzowych
rozstrzygaé z projektantami w trybie nadzoru autorskiego.

Obiekt nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztuka budowlana oraz
warunkami technicznymi dla wszystkich rodzajéw robét. W przypadku stosowania rozwigzan
systemowych nalezy stosowac¢ sie do technologii poleconej przez producenta.

Realizacje obiektu prowadzi¢ w oparciu o wszystkie projekty branzowe.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Il. WARUNKI HIGIENICZNO — SANITARNE

W czesci wejsciowej budynku zaprojektowano pomieszczenia wc meskie i damskie, w kazdym z nich po
dwie kabiny ustepowe wraz z umywalkami oraz pisuarami w wc meskim. Przegrody i drzwi do kabin
systemowe wysokosci 200 cm od posadzki wraz z zachowaniem przeswitu miedzy posadzkg a $ciankami
wys. 15 cm. Zaprojektowano takze wc dla os6b niepetnosprawnych. WC dla oséb niepetnosprawnych -
Sciany wykonczone glazurg do wysokosci 2,0 m od posadzki, posadzki z ptytek ceramicznych,
antyposlizgowych. Pomieszczenie wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty przy umywalce i urzadzeniu
sanitarnym. Pomieszczenie wyposazy¢ dodatkowo w wentylator kanatowy. Przy pomieszczeniu
administracyjnym zaprojektowano pomieszczenie tazienki wyposazone w umywalke miske ustepowsg, oraz
prysznic.

Przy Sali wielofunkcyjnej zaprojektowano pomieszczenia zaplecza socjalnego tj. zespoty szatni wraz w
umywalniami, pomieszczeniami z natryskami, przebieralniami oraz wydzielonymi pomieszczeniami wc.
Wszystkie wezty sanitarne wyposazy¢ w wentylacje kanatowag, mechaniczna.

We wszystkich pomieszczeniach wc $ciany wykonczone glazurg do wysokosci 2 m od posadzki. Posadzki
zmywalne, antyposlizgowe z ptytek ceramicznych. Pomieszczenie wyposazone w wentylacje grawitacyjng
oraz wentylator kanatowy. Drzwi zewnetrzne do zespotdéw sanitarnych wyposazone w otwory wentylacyjne o
tacznym, sumarycznej powierzchni 0,022 m?.

Zapewniono doswietlenie swiattem dziennym sali zaje¢ w sposéb ponadnormatywny.

W komunikacji ogoélnej, oraz na klatce schodowej — ptytki gresowe antyposlizogowe.

Sanitariaty dla administracji — $ciany wykonczone glazurg do wysokosci 2 m od posadzki, posadzki z ptytek
ceramicznych, antyposlizgowych.

We wszystkich pomieszczeniach zachowano normatywny stosunek pow. okien do pow. podtogi. Zapewniono
wentylacje grawitacyjna.

Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 3.0 m.

Dopuszcza sie mozliwos¢ korzystania przez personel z urzgdzeh sanitarnych przewidzianych dla dzieci,
temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35 do 40°C.
Zapewnia sie zabezpieczone miejsce do przechowywania sprzetu i sSrodkéw do utrzymania czystosci
zabezpieczone przed dostepem dzieci, na Tereniu istniejgcego budynku szkoty.

Okna posiadajg mozliwo$¢ otwierania, co najmniej 50% ich powierzchni, przy stosowaniu wentylacji
grawitacyjne;j.

W pomieszczeniach zapewnia sie odpowiednig temperature - co najmniej 20°C.

Zapewnia sie dostep do urzgdzen sanitarnych umozliwiajgce zachowanie czystosci dzieci; cieptg biezacg
wode, umywalke, miske ustepowa, brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenie do utrzymania higieny osobistej
dzieci.

W pomieszczeniach zapewnia sie odpowiednig temperature - co najmniej 20°C.
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W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
umieszcza sie ostony ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Zapewnia sie miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej (takie jak np. wieszaki, szafki) w
pomieszczeniach szatni.

Szczegodtowe rozwigzania instalacyjne i technologiczne w opracowaniach branzowych.

ll. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

1. Dane ogdlne
Budynek zostat zaprojektowany, jako obiekt parterowy, nie podpiwniczony.

Bilans powierzchni

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 822,95 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 912,30 m®
POWIERZCHNIA PODESTOW | SCHODOW 32,95 m’
DLUGOSC CALKOWITA 3707 cm
SZEROKOSC CArKOWITA 2471 cm
WYSOKOSC MAKSYMALNA CZWYSOKIEJ 1093,9 cm
WYSOKOSC MAKSYMALNA CZ.NIESKIEJ 726,6 cm
KUBATURA 6 793,06 m®
LICZBA KONDYGNACJI 1

2. Klasyfikacja pozarowa budynku, obcigzenie ogniowe.
Budynek jest zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Klasa odpornosci pozarowej

budynku :

,D” (obnizona)- jako budynek niski.

Przewidywana max. liczba oséb w pomieszczeniach na pietrze : 25 osob, w sali wielofunkcyjnej 150
0s06b

Max. liczba os6b na kondygnac;ji pietra : 50

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/m2

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

4. Lokalizacja i dojazd pozarowy.

Budynek zlokalizowany zostat na terenie zabudowy wiejskiej. Dziatka przylega do drogi publicznej kat.
wojewodzkiej Nr.556 utwardzonej, z ktorej istnieje wjazd na dziatke i ktéra zapewnia dojazd pozarowy.
( Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 rozdz.6 § 12.3 pkt.3)
Istniejgce drogi utwardzone ( betonowe ) oraz projektowane drogi pozarowe spetniajg warunki drogi
pozarowej, przylegajgcej do diuzszego boku obiektu. Na projekcie zagospodarowania zaznaczono
kierunek projektowanej drogi pozarowej z zaznaczonymi tukami zewnetrznymi o R = 11 m. Ponadto
zapewniono plac manewrowy 20 x 20 m wraz z dojazdem pozarowym od strony potnocnej dla obiektu.

5. Odlegtos¢ od obiektéow sagsiadujacych.
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Budynek jest usytuowany w odlegtosci 16 m od najblizszego budynku na dziatce sasiedniej — budynek
pietrowy mieszkalny. Od granicy sasiedniej dziatki budowlanej odlegtos¢ powyzej 4 m.

Projektowany obiekt przylega do istniejgcego budynku szkoty, ktory jest budynkiem niskim
dwukondygnacyjnym, w klasie ,, D” odpornosci pozarowe;.

Obiekty istniejgcy i nowoprojektowany beda stanowity odrebne strefy pozarowe.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i ich
stopien rozprzestrzeniania ognia.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,D” — budynek niski. Narzuca to
zastosowanie elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) o nastepujgcych klasach odpornosci
ogniowej dla:
e gtéwna konstrukcja nosna - odpowiednio — R 30
stropy — REI 30
konstrukcja dachu — bez wymagan
przekrycie dachu — bez wymagan
sciany wewnetrzne — bez wymagan
Sciana zewnetrzna — EI 30.

Strefy pozarowe i oddzielenia ppoz.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku wynosi 8 000 m2
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi : 912.30 m2
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Sciana oddzielenia pozarowego w klasie wyzszej niz REI 60 z przejsciem zamknietym drzwiami w klasie
El 30.

Warunki ewakuacji ludzi
o Maksymalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m.
e Zapewniono dwa kierunki ewakuacji na obydwu poziomach i dlugosci dojscia nie przekraczajgcego
60 m do wyjscia blizszego.
o Drzwi ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz, szerokos¢ w swietle oscieznicy pow. 1,20 m z
uchylnym skrzydtem min . 0.90 m.
o Szerokos¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych dostosowana do liczby korzystajgcych osdb,
nie mniej niz 0.9 m.
e Zapewniona min. szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — 275 em przy wymaganym 1,4 m
e Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych min. EI15, nalezy stosowac wytacznie materiaty
niezapalne i niepalne
Oznakowanie drég ewakuacyjnych zgodnie z wymogami
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymogami.
Na drogach ewakuacyjnych zastosowac oswietlenie ewakuacyjne
Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zewnetrzne

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
¢ Ochrona odgromowa — zaprojektowano instalacje odgromowg podstawowg
¢ Instalacja elektroenergetyczna — wyt. gtéwny przy drzwiach wejsciowych

Wystréj wnetrz.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowano podtogi, co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone zaprojektowano z materiatow niepalnych lub niezapalnych (sufit modularny z
wypetnieniem sprasowang weing mineralng na stelazu stalowym, systemowym), niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia .
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Wymagane 10 dm3/s zapewnione.
- hydrantami zewnetrznymi sr. 80 mm — lokalizacja projektowanego hydrantu w odl. ok. 40 m

od projektowanego budynku wg. projektu branzowego. Istniejgcy hydrant w w odl. ok. 60.0
m od projektowanego budynku

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia

- przyjeto 3 sztuki hydratéw wnekowych srednicy 25 mm, umieszczonych przy drogach komunikacji
ogolnej na wys. 135 cm +/- 10 cm o wydajnosci 1 dm3/s kazdy

W projektowanym obiekcie ze wzgledu na wymagania ochrony ppoz. przewidziano takze:
e Instalacje odgromowg
e Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
e Zawor pierszenstwa

12. Podreczny sprzet gasniczy — zgodnie z wymogami.
Wymagane 2 kg lub 3 dm3 srodka gasniczego w gasnicach przenosnych na kazde 20 m2 powierzchni.

13. Uwagi:
Wszystkie urzgdzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowg muszg posiada¢ wazne atesty
(aprobaty techniczne) upowaznionych instytucji i musza by¢ odpowiednio oznakowane

Projektowat : Sprawdzit :

IV. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE.
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STRONA TYTULOWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Zadanie : Dobudowa wielofunkcyjnej sali przy szkole w Ugoszczu

Adres bud.: Ugoszcz 22, dz. nr 171/4, 0017 Ugoszcz, 041202_2 Brzuze

Inwestor : Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze pow. rypinski woj. kuj. pomorskie

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Mirostaw Obuchowski
upr. bud. spec. konstr.-bud. bez ograniczen
oraz w ogr. zakresie spec. arch.

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO CALOSC ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

¢ Roboty przygotowawcze zwigzane z urzgdzeniem kompletnego placu budowy:
- uzbrojenie terenu na potrzeby budowy,
-wykonanie zaplecza budowy,
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
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¢ Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatéw, uzywanie
sprzetu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i
instruowanie pracownikow,

e Roboty rozbiérkowe zwigzane z istniejgcym na terenie budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiérki oraz likwidacjg instalacji na terenie.

e Roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku.

e Roboty wewnetrzne zwigzane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych i wodno-
kanalizacyjnych, oraz ewentualnego usuniecia kolizji.

e Roboty porzgdkowe.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajdujg sie:

3.

e ISTN. BUDYNKI SZKOLY

e ISTN. BUDYNKI GOSPODARCZE

e ISTN. MIEJSCE NA KONTENER NA ODPADY STALE
e ISTN. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

e ISTN. PRZYLACZE ENERGETYCZNE

e ISTN. WJAZD

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA.

3.1. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej wraz z niezbedng infrastruktura..

¢ Plac budowy typowy dla budownictwa ogélnego z uwzglednieniem specyfiki lokalnej —
intensywnos¢ zabudowy.
Z uwagi na sasiadujacg funkcje mieszkaniowg prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
taki sposob zeby ograniczy¢ do minimum uciazliwos$ci wynikajace z sasiedztwa nowej
budowy.

3.2. WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robé6t budowlanych Miejsce Czas
wystepowania| trwania
zagrozenia
2 Roboty montazowe: betonowe, zelbetowe, murowe, zbrojarskie,
ciesielskie
2.1 | Warunki atmosferyczne Caty teren jw.
2.2 | Wypadniecie z kabiny urzadzen dzwigowych budowy
2.3 | Stateczno$¢ maszyn i urzadzen budowlanych
2.4 | Uderzenie elementem dzwigu
2.5 | Uderzenie ciezarem spadajgcym z haka
2.6 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo
2.7 | Zagrozenie elementem przenoszonym
2.8 | Uderzenie pekajgcej, naprezonej liny
2.9 | Sktadowanie materiatéw i uderzenie elementami upadajgcymi na
skfadowisku

2.10 | Uderzenie elementami upadajgcymi na budowie
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2.11 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan - roboty na
wysokosciach,
2.12 | Zgniecenie rak i ndg
2.13 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia
2.14 | Przygotowanie i transport mieszanki betonowe;j
2.15 | Roboty ciesielskie i zbrojarskie
2.16 | Transport zapraw i materiatéw budowlanych
2.17 | Zageszczanie i pielegnacja mieszanki betonowej
2.18 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
3 Roboty wykonczeniowe: posadzkowe, tynkowe, malarskie,
izolacyjne, dekarskie, montazowe instalacji wod.-kan.,
elektroenergetycznych,
3.1 | Warunki atmosferyczne jw. jw.
3.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo
3.3 | Zagrozenie elementem przenoszonym
3.4 | Sktadowanie materiatow i uderzenie elementami upadajgcymi na
skfadowisku
3.5 | Uderzenie elementami upadajgcymi na budowie
3.6 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan - roboty na
wysokosciach,
3.7 | Zgniecenie rak i nég
3.8 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia
3.9 | Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw
3.10 | Transport zapraw i materiatéw budowlanych
3.11 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
4 Zagrozenie pradem elektrycznym
4.1 Prace w rejonie linii elektroenergetycznych jw. jw.
4.2 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
4.3 | Niezidentyfikowane kable w ziemi i obiektach rozbieranych
4.4 | Zagrozenie prgdem przy spawaniu
5. Zagrozenie losowe jw. jw.

4. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegodlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa
ogolnego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzgdzen transportu poziomego i pionowego,
przebywanie wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne

Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych i rozbiérkowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p.
przy poszczegoélnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane
wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki
zabezpieczajgce, a przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robot przekazaé
pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z
niego.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
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ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, U_MQ2LIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy (i rozbiérek 1 etapie), uzbrojony w niezbedne
sieci instalacyjne.

Teren budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony.

Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i magazyny, a
takze wydzielony i zamkniety magazyn farb i lakierow, impregnatow, itp.

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i 0sobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.
Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposoéb trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng
eksploatacje (udzwig, zasieg, lub inne).

Zabezpieczenie dojazdow dla samochodoéw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do
gaszenia zewnetrznego.

Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostep wozéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po staranowaniu).

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, ndg,
ubiory ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robét
w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty zwigzane z obiektem, w obiekcie oraz roboty przytagczeniowe do sieci i

instalacji istniejacych nalezy wykonywa¢ zqodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrze$nia 2001
r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650 z dn.
28.08.2003 .

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty

wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa

do rozpoczecia robét budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia

na budowe po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét

budowlanych.

Sporzadzit :

V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW :

OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
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Ja nizej podpisany projektant - sprawdzajacy : oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji :
Zadanie : Dobudowa wielofunkcyjnej Sali przy szkole w Ugoszczu
opracowany na rzecz inwestora:

inwestor : Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze pow. rypinski woj. kuj. Pomorskie
Adres bud.: Ugoszcz 22, dz. nr 171/4, 0017 Ugoszcz, 041202_2 Brzuze

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Nazwisko i imie branza Data i podpis

Projektant :

Czerwiec 2019

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak
upr. bud. ogr. spec. architektonicznej
nr.ew.BUA.I11.16/63. architektura

Czerwiec 2019

mgr inz. Mirostaw Obuchowski upr .bud. spec.

konstr.-budowlana nr UA V-7342-5/42/91 Wk .
konstrukcja

Projektant sprawdzajacy :

Czerwiec 2019

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz upr.bud.bez ogr.
spec. architektonicznej nr.ew.ABX-1X-8386- hitekt
5/6/89/Wk architektura

Czerwiec 2019

mgr inz. Bruno Mienik upr. bud. bez ogr. spec.

konstr.— bud. nr. ew. 25/71 Bg konstrukcja

Data ztozenia oswiadczenia.

Czerwiec 2019

VL. SPIS RYSUNKOW

PZT-01 Projekt zagospodarowania dziatki ...............coooiiiiiiiiiii skala 1:500
Rys. I-01 Inwentaryzacja parteru. ..o .skala 1:100
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Rys. [-02 Inwentaryzacja pitra........c.ouiuiiieie i e .skala 1:100
Rys. I-03 Inwentaryzacja dachu.............ooiuiiiiiii e skala 1:100
Rys. I-04  Inwentaryzacja PrzeKroje. ... ..c.ueiiiiiiii e .skala 1:100
Rys. I-05 Inwentaryzacja eleWacje............ooiiiiii e .skala 1:100
Rys.A-01 Rzut $cian fundamentowyCh.............ooiiiiiiii e, skala 1:100
RYS.A =02  RZUL Pt erU. .. e e e e skala 1:100
RYS.A =03  RZUL PIetra. .. .o skala 1:100
RYS.A-04 RzZULAACHU. ... e e skala 1:100
Rys.A - 05 Przekrlj pionoWY A — A .o skala 1:50
Rys.A-06 Przekrdj pionOWY C — C ..oouiniiieitiii e skala 1:50
Rys.A - 07 Przekrdj pionowy D — D ..o skala 1:50
RYS.A =08  EICWACIE ...eeeiiiiii e e skala 1:100
RYS.A =07 EIBWACIE ... e skala 1:100
Rys.A - 09 Zestawienie stolarki............oooiiiiii skala 1:---
Rys. Przyktadowe wyposazenie Sali.............oviiiiiiiiii skala --------
Rys. K -1 Rzut taw fundamentowycCh. ... skala 1:100
Rys. K-2  Rzut elementdw konstrukcyjnych parteru..............oooiiiiii skala 1:100
Rys. K-3  Rzut elementdw konstrukcyjnych pietra. ..., skala 1:100
Rys. K-4 Ukiad ptyt dachowyCh..........oiii e, skala 1:100
Rys. K-5  SzCzegOly taw i WIBACOW. ... ... .oiniiiii e skala 1:25
Rys. K-8  SHP ST+ 8t0pa....ciieiiii e skala 1:20
Rys. K=-7 SHP S 2+ St0Pa....ceieiiii i skala 1:20
Rys. K-8 SHP S 34 st0Pa.. .o skala 1:20
RYS. K =9 SCNOAY. ... e e skala 1:25
Rys. K- 10 Nadproze NT N2, ... e skala 1:25
Rys. K- 11 Nadproze N3, ... e skala 1:25
Rys. K- 12 Konstrukcja usztywnien Sciany SZCZYtOWE]..........ovvviiiiiiiii e, skala 1:25
Rys. K- 13 Belki, WylewKi, NadprozZa............ccoiiiiiiiiii e e skala 1:20
Rys. K-14 Dzwigar dachowy stalowy HEB 180...........ccoiiiiiiiiiiii e, skala 1:20
Rys. K- 15 Dzwigar dachowy stalowy HEB 280............ccciiiiiiiiiiii e, skala 1:20
YT QT 1 T VAT 1= o T P skala 1:20
SPIS ZAt ACZNIKOW

e Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Architektow, wraz z uprawnieniami

e DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR.
RRG.6733.2.2019 Z DNIA 04.06.2019 R. WYDANA PRZEZ WOJTA GMINY BRZUZE

e wypis z rejestru gruntow



