ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL Dz1 DZ2 D1 D1A D1B D2 D2A D3 D3A D3 D4 D5
Wymiary( $wiatto przejscia) 180,00 x 200,00 140,00 x 200,00 140,00 x 200,00 140,00 x 200,00 140,00 x 200,00 90,00 x 200,00 90,00 x 200,00 90,00 x 200,00 80,00 x 200,00 80,00x180,00 80,00 x 180,00
Wymiary( otwér w murze) 376,00 x 270,00 156,00 x 270,00 152,00 x 206,00 152,00 x 206,00 152,00 x 206,00 102,00 x 206,00 102,00 x 206,00 102,00 x 206,00 92,00 x 206,00 - 80,00 x 206,00
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MIN. SZEROSC SZERSZEGO DWUSKRZYDEOWE, PO OTWARCIU SKRZYDtA MIN.90 CM. ‘ PO OTWARCIU SKRZYDEA MIN.80 CM|
SKRZYDtA (PRZEJSCIE W SWIETLE) MIN. SZEROSC SZERSZEGO DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDEOWE, DRZWI WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDEOWE, DRZWI WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDEOWE,
90 CM,PCV, OKLEINOWANE KOLOR ANTRACYTOWY, SKRZYDtA (PRZEJSCIE W SWIETLE) MIN. SZEROSC SZERSZEGO SKRZYDEA (SWIATEO PELNE, DREWNIANE, PYTOWE, OKLEINOWANE PELNE. PCV W KOLORZE BIALYM, SZEROKOSE PRZEJSCIA DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE,
SZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM, BUDOWLANEM, O 90 CM,PCV, KOLOR BIALY, PRZEJSCIA PO OTWARCIU) 90 CM, W KOLORZE BIALYM, SZEROKOSC PRZEJSCIA PO ' WYPOSAZONE W OTWORY JEDNOSKRZYDEOWE, JEDNOSKRZYDtOWE,
i PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA, SZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM, STALOWE, SYSTEMOWE, KOLOR SZARY,PELNE OTWARCIU SKRZYDEA MIN.90 CM. WENTYLACYJNE O SUMARYCZNEJ POW. OTWOROW PELNE, W SCIANKACH SYSTEMOWYCH PEENE, Z LAMINATU,
Uwagl WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, BUDOWLANEM, O PODWYZSZONEJ WENTYLACYJINYCH WYNOSZACEJ MIN. 0.022 M2 Z LAMINATU, WYPOSAZONE W PRZESWIT WYPOSAZONE W PRZESWIT
MONTOWANE W ZESTAWIE Z DOSWIETLAMI BOCZNYMI WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA, o NAD POD£OGA O WYS. 15 CM NAD PODtOGA O WYS. 15 CM
| NASWIETLAMI GORNYMI. WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
(OTWIERANIE POKAZANO NA RYS.) MONTOWANE W ZESTAWIE Z El 30 )
NASWIETLEM GORNYM D3A WYKLADANE NA SCIANE
S WSPOLCIYNNIKD Kot T W K - ATESTOWANE SKRZYDLO | oscieznica  WYKLADANE NA SCIANE - WYKLADANE NA SCIANE TS7T
v m WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ | WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
SYMBOL 05 02 03 04 06 01 owaca
Rozmiar w X h 180,00 x 180,00 160,00 x 80,00 80,00 x 80,00 260,00 x 380,00 160,00 x 432,00 300,00 x 265,00 PREED PREYSTAPIENEIM DO REALIZAC NALEZY WSZYSTKIE
W NATURZE, ORAZ PONOWNIE DOKONAC ZLICZENIA ILOSCI
WYys. parapetu 85,00 175,00 175,00 170,00 0.00 0,00 GTWOROW OKIENNYCH |
7 DRZWIOWYCH W NATURZE.
ILOSC 6 3 6 6 2 2 25
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KOLOR BIALY KOLOR ANTRACYTOWY
OKNA PCV, W KOLORZE BIAtYM, ROZWIERALNO UCHYLNE ( ZGODNIE Z POKAZANIEM NA RYSUNKACH)
UWAG' O WSPOLCZYNNIKU K=1,1 W/m2 K, SZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM, W OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE Tytut rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI
NALEZY ZAPEWNIC MOZLIWOSC OTWIERANIA OKIEN OTWIERALNYCH Z POZIOMU CZt OWIEKA, OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE
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