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1. Po wyznaczeniu geodezyjnym elementéw budowlanych w naturze, w
przypadku rozbieznosci w stosunku do wymiarowania i rozwigzan
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odcinki + . Wszelkie uzyte materialy i produkty powinny posiada¢ odpowiednie
Sciany *\5\@1 8,72 L 15,25 atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Projekt nalezy rozpatrywac¢ jako cato$¢ fgcznie z projektami branzowymi.
Wszelkie przebicia i bruzdy w $cianach wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi.
Szklenie okien i drzwi ze szkta bezpiecznego, budowlanego o
podwyzszonej odpornosci na uderzenia.
. Otwory wentylacji grawitacyjnej w czesci niskiej wykona¢ na wysokosci
‘ 15 cm pod sufitem.

8 .Wszelkie elementy zwymiarowano w $wietle surowych écian
‘ 9. Poziom posadowienia parteru przyjeto na poziomie + 45 cm w
stosunku do terenu. Nalezy nawiaza¢ sig do istniejgcego poziomu
posadzki w istniejacym budynku szkoty.
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.33, 10. W sali wielofunkcyjnej zastosowano wentylacje mechaniczng wg. projektu
[ ! branzowego

11. W pozostatych oknach budynku zastosowa¢ nawiewniki

\ higrosterowane.

. 12. Drzwi wejéciowe szklone szktem bezpiecznym.

‘ 15. Pochylnig dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do budynku
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! ‘@ V1 1/ 10x 28 ‘ ‘ ‘ 18. Schowki porzagdowe sg dostepne w istniejagcym budynku szkoty.
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