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SZ-1
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SW-1

SZ-1

SW-1SW-1

P-3
balustrada wys. 110 cm od posadzki, montowana między
słupami na całej dłogości galerii, ze stali nierdzewnej z
wypełnieniem ze szkła o podwyższonej wytrzymałości
na uderzenia i tłukącego się na drobne nieostre kawałki

balustrada wys. 110 cm od posadzki,
montowana w otworze okiennym,
ze stali nierdzewnej z wypełnieniem
ze szkła o podwyższonej wytrzymałości
na uderzenia i tłukącego się na
drobne nieostre kawałki

okładziny z płyt k-g gr.12,5 mm, na stelażu metalowym
mocowanym do konstrukcji wsporczej wykonanej z rury
prostokątnej 50 x 80 x 4 mm, w rozstawie co 1,2m.

sufit podwieszany systemowy na stelażu stalowym
mocowanym do belek stalowych z rury prostokatnej
40 x 80 x 5 mm, w rozstawie co 120 cm

Elementy wentylacji mechaniczej
wg.proj.branżowego

P 1
- płytki gresowe na kleju 1,5 cm
- podkład betonowy 4,5 cm
- folia izolacykna
- styropian EPS 200 gr. 12 cm
- folia izolacyjna
- podkład betonowy gr. 8 cm
- podsypka piaskowa zageszczona  gr.15 cm

10 x 16.728

10 x 17.0
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 D-2
DACH NA SALI WIELOFUNKCYJNEJ
- PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR. 14 CM
- PŁATWIE STALOWE Z RURY KWADRATOWEJ 80 x 80 x 6 mm
- BELKA STALOWA  HEB 280 mm

D-1
DACH NA SALI WIELOFUNKCYJNEJ
- PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR. 14 CM
- PŁATWIE STALOWE Z RURY KWADRATOWEJ 100 x 100 x 6 mm
- BELKA STALOWA  HEB 180 mm

P 2 - POSADZKA

- parkiet dębowy gr. 22 mm lakierowany, gat. I
- papa izolacyjna
- podłoga z desek heblowanych gr. 28 mm
- wełna mineralna gr. 15 cm między legarami
- legary 80 x 80 mm ułożone podwojnie
  krzyżowo
- podkłady betonowe o wym. 30 x 30 x 10 cm
- szlichta cementowa gr 4 cm
- folia izolacyjna gr. 0,5 mm
- podkład betonowy gr. 12 cm zbrojony
  objętościowo włoknami stalowymi
- podsypka piaskowa zagęszczana gr. 15 cm
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