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Zespół projektowania, Nadzoru i Realizacji
Inwestytcji Mirosław Obuchowski,

Rumunki Głodowskie 25, 87-600 Lipno

Jednostka
projektowa

UWAGA!

PRZED PRZYSTAPIENEIM DO REALIZACJI NALEŻY WSZYSTKIE
OTWORY SPRAWDZIĆ

W NATURZE, ORAZ PONOWNIE DOKONAĆ ZLICZENIA ILOŚCI
OTWORÓW OKIENNYCH I

DRZWIOWYCH W NATURZE.
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Dobudowa  wielofunkcyjnej sali
przy szkole w Ugoszczu

Ugoszcz 22, dz. nr 171/4, 0017 Ugoszcz,
041202_2 Brzuze

Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze
pow. rypiński woj. kuj. pomorskie

MIN.80 CM.

DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE,

 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
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EI 30
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MONTOWANE W ZESTAWIE Z

DWUSKRZYDŁOWE,

MIN. SZEROŚĆ SZERSZEGO

SKRZYDŁA (PRZEJŚCIE W ŚWIETLE)

90 CM,PCV, KOLOR BIAŁY,

SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM,

BUDOWLANEM, O PODWYŻSZONEJ

WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA,

WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

NAŚWIETLEM GÓRNYM

I NAŚWIETLAMI GÓRNYMI.

MIN. SZEROŚĆ SZERSZEGO

WYTRZYMAŁOSCI NA UDERZENIA,

SKRZYDŁA (PRZEJŚCIE W ŚWIETLE)

SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM,

PODWYŻSZONEJ

MONTOWANE W ZESTAWIE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI

90 CM,PCV,

O WSPÓŁCZYNNIKU  K=1,1 W/ m2 K

.

Z LAMINATU

PEŁNE, Z LAMINATU,

WYPOSAŻONE W PRZEŚWIT

NAD PODŁOGĄ O WYS. 15 CM

 PO OTWARCIU) 90 CM,

STALOWE, SYSTEMOWE, MIN.90 CM.
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D3A WYKŁADANE NA ŚCIANĘ
1 SZT.

WENTYLACYJNE O SUMARYCZNEJ POW. OTWORÓW

WENTYLACYJNYCH WYNOSZACEJ MIN. 0.022 M2

KOLOR BIAŁY KOLOR ANTRACYTOWY

SUMA

OKLEINOWANE

OKNA PCV,  W KOLORZE BIAŁYM, ROZWIERALNO UCHYLNE ( ZGODNIE Z POKAZANIEM NA RYSUNKACH)
O WSPÓŁCZYNNIKU  K=1,1 W/m2 K, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, W OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

NALEŻY ZAPEWNIĆ MOZLIWOŚĆ OTWIERANIA OKIEN OTWIERALNYCH Z POZIOMU CZŁOWIEKA, OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

KOLOR ANTRACYTOWY,

BUDOWLANEM, O

,

(OTWIERANIE POKAZANO NA RYS.)

WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDŁOWE,

MIN. SZEROŚĆ SZERSZEGO SKRZYDŁA (ŚWIATŁO

PRZEJŚCIA

KOLOR SZARY,PEŁNE

DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE, DREWNIANE, PŁYTOWE, OKLEINOWANE

 W KOLORZE BIAŁYM, SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO

OTWARCIU SKRZYDŁA

WYPOSAŻONE W OTWORY

DRZWI WEWNĘTRZNE,

JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE, W ŚCIANKACH SYSTEMOWYCH

, WYPOSAŻONE W PRZEŚWIT

NAD PODŁOGĄ O WYS. 15 CM
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