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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0044/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Czestawowi Szymaniak
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 05 lutego 1966 r. w Wiecborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0144/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Czestaw Szymaniak
ul. Brzozowa 6/19
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Czestaw Szymaniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektoéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjr%
/

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki <

inz. Franciszek Szyplinski



‘Kpey [omoflery] oiniq ozye) afeysozod yazosrdzagn
yoemerds m emjorumopng mordtukzuy £qzy forysjod moyuoyzo 1okzodsAp o

1909 65§ (86) TuruwoXE] (0
‘[d-ensoqo31o@m)Apozs saIpe eu omofrew (q

‘039MONIQWIOY NUOJA[A) Z - GG 6§ 666 (85) pod qn
o3sureuolor)s NUOJO[RI Z- 10T LOT 108 U pod o1uzoruoyoa) (e

‘IS 03814 op o1upaIsodzaq gemoIary Azayeu ‘[druzod 1
n3OI []QZ BIUZOAS [ BIUP PO dIs BUAZO0dzol eruszoordzagn somjo YoAion|
‘YoAmoxjepop yazosrdzogn [oAokzoAlop MOWN SIOIBMBZ O DYSOIUM ZRIO
yoAmoxepop 1 yoAkmomeispod DO yazoardzaqn aokzoK10p erueiAdez oy[ozs p\

‘aulAouerem3 Awns 9zszAm eu
[ourimAs  1osourerzpaimodpo po eruezosrdzogn 03omONIBPOP SIdIRMEZ
AQz] WONUO}zd vIMI[ZOWN V'S BNSOH 08I N 1S © gIld Azpdrwod [opemez
foureroudd Amown yoewrer m 0S9MONZBIMOQO BIUSZOdIdZOgN OIUBPRISOJ

"03ou0zo31dzogn bujimAd
osourerzpaimodpo 91Zpo1 dzow 2101 ‘NIuszozsol o ofouemopoyzsod zozid
IOSOWIOPEIM BIUBYSAZN I[1MYD PO IUp 7] nTe1o m ziu foruzod oru ‘Oruzoopmzaru
'V'S ensoy o031 NS Jmuopeimez Azojeu Apodzs erueismod d10%e] O

ANA000°0S
ISOUAMm eruozodldzaqn o1soro m oruoziepz oupsl eu eulkoueremS eung

"JoAuejmopnq uarumeldn yoKuepersod s1soryez m
SIMIDTUMOPNG M [YOoAUZOIUYDS) 1[ojyuny [YoAuoIZpowes WOIUEMAUONAM Z
nyzéimz M ouozpkzikm Apoyzs ez 03ou0zoordzogn eMOINBIIUOY I
eMONI[Op  BU[IMAD 9soufeizpaimodpo 3sof eruozosrdzoqn wajorwpazig

"eMIOTUMOPNG MOISTUAZUT [QUTIMAD 1os0uTeIZparmodpo po
eIu0z091dZogn 039MONZRIMO0qO S10TEMEZ BZPISIM)Od STUSZOPRIMSRZ SZS[OTUIN

obeokzojupomazid gidpod | 93z0a1d)
p2sB)S. Bleuay. LUl I

1410 qud@dny :iew-5 - og 07 gg¢ 25 o
9 003pisM0109 ") “|n ‘7075090148 amwh%
AZIZSGROAE M
VMLIINMOGNE MOMIINAZNI vazi

VYZOINAQOM3ZYd ; .
AD YMO93UM0 YMSHOWOd OMSmyrny

62-¢0-0202 N_CU OU
+0-€0-6102 elUp po auzem )sal siuszopeimsez azsleiuiN
‘faupmAo

1osou|elzpaimodpo po eluazosidzagn suebewim epeisod |

ﬁ LLIESOOAUNY | wAulAouspima aziswnu o

J

empolumopng mousiuAzu| Agz| lemobdn0

[apjsiowod-oxsmelny) wauoyzo 1ssl

g¢1 YMOINSVYE “1n
MIMVIOOTIMN 008-48
elueyzsolwez aosloiw

MVISIZD MVINVINAZS lued/ued

sluazopeimsez

(eyep ‘9somoosfoi)

GZ-20-610Z z0zsobpAg
VYMLOINMOANg

MOYIINAZNI

v a9 2z |

VAS10d



Sstr.

Lipno 07.05.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant instalacji elektrycznej dobudowy sali wielofunkcyjnej do szkoty w
Ugoszczu gm. Brzuze na dziatce nr 171/4 oswiadczam , ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Tekst jednolity Dziennik Ustaw

z 2018 poz. 1202 z pézniejszymi zmianami)



KUJAWSKC
POMOREKA
ODKREGOWA
& | Z B A
IMEY MIEROW
BLUDOWHIC TWA
MEGWAMIMMWMA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r,
Sygn, akt; KUPOIB/KK-0058-0048/14

DECYZJA

Ma podstawle art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektow oraz
inzynierdw budownichwa (Dz. U. z 2013 r, poz. 932 z pddn, 2m.}, am 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 3 iust dcpkt 1, art,
13 ust 1, ust 2 iust4, art 14 ust. 1 pkt 4 lit. o) (ust 3 pkt 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1984 r - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r, poz. 1409 z phEn. zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Reowaju z dnia 11
wrzadnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkejl techniczrych w budownictwie (Dz, U, 2 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2013 r., poz. 267}, po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresia przygotowania zawodowego oraz po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikism pozytywnym,

Pan Tomasz Lewandowski
magister inZzynier o kiarunku elektrotechnika
ur. dnia 17 listopada 1977 r. w Golubiu-Dobrzyniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0137/PODEM 4
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodcl Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnsge (Dz. U. z 2013 1., poz. 267) odstgpuje ske od uzasadnienia decyzj,

Pouczenie

1, Zgodnie z art 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziglnych funkeji
technicznych w  budownictwle stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnega Inspektora Madzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkew wiasgciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjsze| decyz|l stuzy adwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Polskie] lzby Inyniendw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Kujawsko-Pamorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

myr inZ Jacek Kolodzia)
“ﬁq{ Wojciach Kiatecki

Otrzyrua; / /"’ B,
1. Pan Tomasz Lewandowski
Piarkows 41
B7-404 Radomin
2. Okregowa Rada [zhy
3. Gidwny Inspekior
Nadzor Budowlanego
4, ala

wz }'awe% Gaonczerzewicz

Szezegblowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku 2 § 10 | § 14 ust &
rozparzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziginych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Lewandowskl jest upowazniony w specjalnogel instalacyjnej w
zakresie sieci, Instalacji i urzgdzen: elektrycznych | elektroenergetycznych do:
- prajektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci. instalacje | urzadzenia elekiryczne i elektroanargetyczne,
wotym kolejowe, trolejbusows | tramwajowe sieci trakeyjne, siecl trakeyjne metra, wraz z instalacjami |
urzadzeniaml technicznymi zasilania, w tym kolsjows] trolsjbusowe] @ tramwajows] sieci trakoying), siec
trakcyjne mefra craz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,
sporzadzania projekty zagospodarowania dzisfki lub terenu, w zakresle specjainodcl objete) ninigjszymi
uprawnianiami
bez ograniczen.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowe] Komisji Kwaliﬁkacyjn%

mgr ing. Jacek Kodzigj
inz. Wojciech Klatacki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Lipno 07.05.2019

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany sprawdzajgcy projekt instalacji elektrycznej dobudowy sali wielofunkcyjnej do szkoty
w Ugoszczu gm. Brzuze na dziatce nr 171/4 oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Tekst jednolity Dziennik Ustaw
z 2018 poz. 1202 z pézniejszymi zmianami)



str.
C . Opis techniczny

C1. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano w oparciu o dokumenty :
- zlecenie inwestora,
- wytyczne inwestora,
- rzutéw podktadow budowlanych,
- uzgodnien wytycznych branzowych,
- wymagania aktualnie obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem
opracowania, a szczegolnosci dotyczgcych:
- warunkow zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),
- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482, PN EN 1838-2013),
- ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443),
- uziemien ochronnych, roboczych i potgczen wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-7-707),

C2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest wewnetrzna instalacja elektryczna  dobudowy sali
wielofunkcyjnej do szkoty w Ugoszczu gm. Brzuze na dziatlce nr 171/4. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz niniejszym opracowaniem.

C3. Zasilanie elektryczne

Do zasilania w energie elektryczng dobudowy sali wielofunkcyjnej do szkoty w Ugoszczu nalezy
doprowadzi¢ przewod YLY 5x16mm? z gtdwnej tablicy rozdzielczej szkoty.

C4. Wytgcznik gtéwny energii elektrycznej szkoty /p.poz/
Przy istniejgcym wejsciu do budynku szkoty w gtéwnej tablicy rozdzielczej szkoty istnieje zabudowany
wylgcznik gtéwnego budynku /p.poz/.

C5. Wewnetrzne linie zasilajgce

Zasilanie tablicy rozdzielczej sala T.R.S. wykonac¢ z gtéwnej tablicy szkota. W gtéwnej tablicy szkota
dobudowaé¢ zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe typu S 303B 32A i do niego przytaczy¢ przewdd YLY 5x16mm?
do zasilania projektowanej tablicy rozdzielczej dobudowa T.R.D. Z tablicy rozdzielczej dobudowa wyprowadzi¢
przewody;
- YLY 5x10 do zasilania tablicy rozdzielczej zaplecze T.R.Z,
- YDY 5x6 do zasilania tablicy rozdzielczej pietro T.R.P.

Tablice rozdzielcze wyposazy¢ zgodnie z rysunkami E-1a- E-1c.

C6. Uktad pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej
Do pomiaru energii elektrycznej, stosowany bedzie istniejgcy uktad pomiarowy zabudowany w gtéwnej
tablicy rozdzielczej.

C7. Elektryczna instalacja wewnetrzna budynku

Instalacje wewnetrzne budynku podzielone bedg na obwody zgodnie ze schematem instalacji pokazanym na
rys. nr 1. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg prowadzong przewodami kabelkowymi YDY o izolacji 750V.
Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w posadzkach w rurach RVS.



str.
C8. Instalacja oswietlenia podstawowa

Cala instalacja oswietlenia og6lnego zostata zaprojektowana na podstawie obliczen natezenia
oswietlenia i doboru opraw oswietleniowych przy wykorzystaniu programu komputerowego Dialux.
Oswietlenie w pomieszczeniach wykona¢ oprawami LED o mocy opisanym na rysunku nr E 3i E 6. Przyjeto
oswietlenie sufitowe natynkowe i boczne w tazienkach i sali wielofunkcyjnej. Zatagczanie i wytaczanie poszczegol-
nych punktéw oswietleniowych za pomoca czujnikdw ruchu, wytgcznikdw pojedynczych, wytacznikdw swiecz-
nikowych, wytgcznikow schodowych podwojnych. taczniki oswietlenia instalowac na wysokosci 0,9m. Oprawy na-
lezy zasila¢ bezposrednio przewodami typu YDY 4/3x1,5 mm? uktadanymi pod tynkiem(minimalna grubo$¢ tynku
0,5 cm) i w rurkach instalacyjnych RL w konstrukcji sufitu na sali wielofunkcyjnej. Na sali wielofunkcyjnej wszystkie

oprawy zabezpieczy¢ kratkami ochronnymi. W tazienkach stosowac¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.

C9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjno - kierunkowego

Oswietlenie ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w budynku ma umozliwic fatwe i pewne opusz-
czenie budynku w czasie zaniku napiecia o$wietlenia podstawowego, gdyby zaistniata potrzeba ewakuaciji.
Oswietlenie to ma rowniez zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na obwodach lokalnych z
powodu awarii zasilania o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzu-
jacych w tym zakresie. Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego spetniajgcego warunki:
zasilanie indywidualne napieciem 230V~ /50 Hz, w ktdrym kazda oprawa posiada wlasng baterie bezobstugows.
Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine. Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego w osi drogi
ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsze niz 1Ix, a przy urzgdzeniach przeciwpozarowych minimum 5Ix. Instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia minimalne o$wietlenie drog komunikacyjnych oprawami ledowymi i kierun-
kowymi wskazujgcymi wyjscia z budynku.
W budynku w miejscach pokazanych na rys. nr E3i E6 zabudowac¢ oprawy typu PRIMOS Il 7W, OWA , OWA
SU z modutami awaryjnymi 1h jako oswietlenia ewakuacyjno — kierunkowe. Nad drzwiami wyjsciowymi z budynku
zabudowaé oprawy ewakuacyjne typu Utlight IW z piktogramami ,WYJSCIE". Linie zasilajgce wykona¢ przewoda-
mi typu YDY 3x1,5mm?. Na zewnatrz budynku nad drzwiami wyj$ciowymi zabudowa¢ oprawy PRIMOS CLA 7W
modutem awaryjnym 1h. Puszki rozgatezne z instalacji oswietlenia ewakuacyjnego pomalowac z6ttg farbg. W zwi-
gzku z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. ,W sprawie zasad
wydawania dopuszczenia wyrobow” zabudowywac oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie tylko z aktualnym cer-
tyfikatem dopuszczenie CNBOP.

C9. Instalacje 1 fazowe zasilania gniazd

Instalacje zasilania gniazd jedno fazowych wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm?. Instalacje gniazd
wykona¢ zgodnie z na rysunkami nr E2 i E5. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo i
nadmiarowo prgdowymi typu P312B 16 0,03. Wszystkie gniazda z kotkiem ochronnym. Kotki ochronne gniazd
wtykowych potgczy¢ z przewodem PE instalacji zasilajgce;.

Gniazda instalowa¢ na wysokosciach;

-w szatniachi korytarzach 1,5m,
- w salach integracyjnych 0,3m,
- w fazienkach przy umywalce 1,4m,

- w pomieszczeniach administracyjnych 0,3m,
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C10. Instalacje 1 fazowe bezposrednio urzadzen

Instalacje zasilania suszarek do rgk wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm?. Instalacje suszarek wy-
konac¢ zgodnie z rysunkiem nr E2. Wszystkie obwody suszarek zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo i nad-
miarowo pragdowymi typu P312B 16 0,03. Suszarki instalowa¢ na wysokosciach 1,0m.

C11. Instalacje 3 fazowa zasilania gniazda

Instalacje zasilania wykona¢ przewodem typu YDY 5x6mm?. Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z na
rysunkiem nr E2.0bwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym typu P304 25 00,3 i wytgcznikiem
nadmiarowo prgdowym typu S 303B 25A. Obwdd w magazynie zakonczy¢ gniazdem 3x32 +N +PE

C12. Instalacje 3 fazowe bezposredniego zasilania urzgdzen

Instalacje zasilania centrali wentylacyjnej wykona¢ przewodem typu YDY 5x4mm? Obwdd zabezpieczy¢
wylgcznikiem réznicowoprgdowym typu P304 25 00,3 i wylgcznikiem nadmiarowo prgdowym typu S 303B 20A.
Instalacje zasilajgca wykona¢ zgodnie z na rysunkami nr E 2.

C13. Instalacja komputerowa

Instalacje komputerowg wykona¢ przewodem FTP kat.5A i w listwach elektroinstalacyjnych na korytarzu
pod sufitem i rurkach RGp /pod tynkiem w pomieszczeniach/. Przewody wprowadza¢ do zestawdw gniazd PEL i
PEL 1. Do kazdego z zestawdw PEL (gniazdo komputerowe RJ 45 + dwa gniazda zasilajgce 16/PE/) prowadzi¢
przewody FTP kat.5Ai YDY 3x2,5 mm? Do kazdego z zestawdéw PEL1 (gniazdo komputerowe RJ 45 + cztery
gniazda zasilajgce 16/PE/) prowadzi¢ przewody FTP kat.5Ai YDY 3x2,5 mm?. Zestawy gniazd PEL instalowa¢ nad
podtogag na wysokosci 0,3 m. Zestawy gniazd PEL1 instalowac nad podtogg na wysokosci 2,2 m. Schemat
instalacji komputerowej pokazano na rysunku nr E 2 i E 5. Przewody instalacji komputerowej doprowadzi¢ do
rzgdzehn komputerowych zainstalowanych w starej czesci szkoty na pietrze.

C14. Instalacja zasilajgca wentylatory wyciggowe

Wentylatory wyciggowe w tazienkach bedg zatgczane do pracy razem z oswietleniem ogoinym tazienki .
Wentylator bedzie pracowat po wytaczeniu swiatta zgodnie z czasem nastawionym na wentylatorze / min 60 sek /.
Wentylatory zasili¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?— izolacja przewodéw 750V.

C15. Instalacja sygnalizacji przeciwwtamaniowej

Pomieszczenia dobudowy nalezy przygotowa¢ dla potrzeb instalacji przeciwwtamaniowej. W tym celu
nalezy wykonac instalacje przewodem UTP 2x4x0,5kat. 5 w listwach elektroinstalacyjnych /korytarz/ i rurkach RGp /
pomieszczenia/. Centrale alarmowg zabudowa¢ w korytarzu obok T.R.D. Szyfrator zabudowa¢ przy drzwiach
wejsciowych do korytarza. W projekcie przedstawiono przyktadowe lokalizacje czujek PIR wraz z ich podtgczeniem
do centralki alarmowej. Zasilanie centrali alarmowej wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm? z oddzielnego obwodu.

Schemat instalacji sygnalizacji przeciwwtamaniowej pokazano narysunkachnr E4iE 7.

C16. Instalacja gtosnikowa

Na sali wielofunkcyjnej Instalacje gtosnikowg wykona¢ przewodami typu TLgYp 2x2,5 uktadanymi w
rurkach ochronnych typu RL-18 pod tynkiem. Przewody typu TLgYp 2x2,5 zakonczy¢ gniazdami gtosnikowymi.
Instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E 2.
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C17. Instalacje zasilania pomp

Instalacje zasilania pomp wykonaé¢ przewodami typu OMY 3x1,5mm?. Przewody doprowadzi¢ do

sterownikow piecéw olejowych

C17. Ochrona odgromowa

Na czesci dobudowanej budynku instalacje odgromowg wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym migkkim
FeZn ® 8 mm i potgczy¢ z istniejgcy instalacja odgromowa. W czesci podziemnej instalacje odgromowg wykonaé
ptaskownikiem stalowo-ocynkowanym FeZn 30x4 zatopionym w betonie fundamentéw i pofaczyé z istniejgcymi
bednarkami. Zwody wykonac¢ jako poziome niskie na obrzezach dachu na wspornikach w odlegtosci co najmniej 10
cm od dachu. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu potaczy¢ z najblizszym
zwodem lub przewodem odprowadzajgcym, a elementy nieprzewodzgce wyposazy¢ wzwody. Przewody
odprowadzajgce wykona¢ réwniez z drutu FeZn @ 8 w $cianach budynku uktadajac je w rur odgromowych 20/14
pod tynkiem. Ztgcze kontrolne zabudowa¢ w studzienkach probierczych. Od zigcz kontrolnych umieszczonych w
studzienkach probierczych do uziomu fundamentowego utozy¢ przewody uziemiajgce FeZn 30 x 4 mm. Wszystkie

potaczenia oprdécz ztgcz probierczych wykonac jako spawane.

C19. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano natychmiastowe samoczynne odtgczenie zasilania w
uktadach sieci TN-S dla WLZ i instalacji odbiorczej. Ochrona jest realizowana poprzez odpowiednio dobrane zabez-
pieczenia obwoddw odbiorczych przy pomocy wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowo-pragdowych i wytgcznikow
réznicowopradowych oraz wytgcznikéw réznicowo — i nadprgdowych. Instalacje wykonac jako 3 i 5 przewodowsg z
przewodem ochronnym PE w izolacji koloru z6ttego. Ochronie dodatkowej podlegajg wszystkie metalowe elementy
instalacji elektrycznych, normalnie nie bedgcych pod napieciem , a ktére w wyniku awarii - uszkodzenia izolacji,
moga sie pod napieciem znalez¢. W szczegdlnosci chroni¢ nalezy kotki gniazd wtykowych, obudowy rozdzielnic in-
nych aparatéw elektrycznych.
Po wykonaniu prac objetych projektem przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu dokona¢ funkcjonalnego spraw-
dzenia skutecznosci dodatkowego srodka ochrony od porazen, pomiardw rezystancji izolacji instalacji, rezystancji
uziomow instalacji odgromowej oraz ciggtosci przewoddw ochronnych. Wyniki w postaci protokotéw przekaza¢ in-

westorowi.

C20. Uwagi konhcowe

Catos¢ prac wykona¢ w spos6b zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami PN/E, PBUE i BHP. Wszystkie
zastosowane aparaty i urzgdzenia elektryczne, kable, przewody, powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
certyfikaty. W zwigzku z powyzszym, iz zgodnie z Ustawg z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo zamowien publicznych
art. 29. przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pocho-
dzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia lub zamawiajgcy nie moze opisa¢ przed-
miotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,réwno-
wazne” w wykazie urzgdzen podano producentdw, dla ktérych dokonano obliczen projektowych. Projekt instalacji w
niniejszym opracowaniu zostat opracowany na przedstawionym sprzecie lecz mozliwe jest zastosowanie urzgdzen

réwnowaznych przy zachowaniu obowigzujgcych norm oraz parametréw technicznych projektowanych elementow
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D. Obliczenia techniczne

D1. Dopuszczalny spadek napiecia

Ditugosc¢ Zastosowany Spadek
obwodu |Przekrdj Prad wzor napiecia
Lp |Obwod (m) (mm) A) AU= AU(20)

2 x 100 x L x cosfi x |
1 Gn.1 fazowe 30 2,5 16 56 x s X230 2,68

2 x 100 x L x cosfi x |
2 Oswietlenie 20 1,5 5 56 x s X230 0,93

2 x 100 x L x cosfi x |
3 Oswietlenie 20 1,5 2,5 56 x s x230 0,47

100 x L x cosfi x|
4 Gn.3 fazowe 20 6 25 56 x s X230 0,58

100 x L x cosfi x|
5 3 fazowe zasil. Cent. Went. 23 4 20 56 x s X230 0,8

100 x L x cosfi x|
6 Zasilanie 3 faz YDY 5x10 26 10 25 56 x s x230 0,45

100 x L x cosfi x|
7 Zasilanie 3 faz YDY 5x6 30 6 25 56 x s X230 0,87

100 x L x cosfi x|
8 Zasilanie 3 faz YLY 5x16 48 16 32 56 x s x230 0,67

100 x L x cosfi x|
9 Zasilanie 3xALY25 +ALY16 42 25 40 34 x s X230 0,47

Dopuszczalny spadek napiecia dla instalacji wewnetrznych jest zachowany.

D2. Dobér przewodu zasilajgcego tablice rozdzielcza Sala T.R.S.
Pi=60,4 kW kz=0,36 Po=18,1 kW lo=27A
Dobrano przewéd YLY 5x16 mm? od gtéwnej tablicy rozdzielczej szkoty do tablicy rozdzielczej sala

i zabezpieczono w G.T.R. wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym typu S 303B 32A.

D3. Dobér przewodu zasilajgcego tablice rozdzielcza Zaplecze T.R.Z.
Pi=17,6 kW kz=0,5 Po=8,8 kW lo=13A
Dobrano przewdd YLY 5x10 mm? od tablicy rozdzielczej sala T.R.S. do tablicy rozdzielczej zaplecze T.R.Z.

i zabezpieczono w T.R.S. wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym typu S 303B 25A.

D4. Dobér przewodu zasilajgcego tablice rozdzielcza Pietro T.R.P.
Pi=7,9 kw kz=0,6 Po=4,7 kW lo=7 A
Dobrano przewéd YDY 5x6 mm? od tablicy rozdzielczej sala T.R.S. do tablicy rozdzielczej pietro T.R.P.

i zabezpieczono w T.R.S. wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym typu S 303B 25A.

D5. Obcigzalnosc¢ diugotrwata pozostatych przewoddw i kabli wykorzystywanych w projekcie.
Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponizej:

Przewdd Obcigzalnos¢

lub kabel diugotrwata [A] Max Ib [A]
YLY 5x16 Id=75A maxlb=32A
YDY 5x10 Id=55A maxlb=25A
YDY 5x6 Id=46A maxIb =25A
YDY 5x4 Id=34A maxIb =20A

YDY 3x2,5 Id=20A max|b =16 A

YDY 3x1,5 Id=15A maxlb=10A

Sprawdzenia kabli dokonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523, muszg by¢ spetnione warunki:
1. Idd>Ib>lo
2. 1,45x ldd>I12=k x Ib
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I2 - prad zadziatania zabezpieczenia

k=1,45 dla wytgcznikéw nadprgdowych
Warunki zostaly spetnione dla wszystkich przewodow

D6. Obliczenie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla wytacznika ré6znicowoprgdowego warunkéw srodowiskowych 2
Napiecie bezpieczne U1=25V

Ra- rezystancja uziemienia la - wartos¢ wytaczajgcego pradu
la=kxIn dlain=0,03A

la=1,2x0,03=0,036 A

Ra =U1/1a=25/0,036= 694 Q

Przy gtéwnej tablicy rozdzielczej szkoly istnieje uziemienie o wartosci R <30Q, awiec Ra<30Q bedzie
spetniona.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

D7. Obliczenie skutecznosci ochrony od porazen.
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Skutecznos€ ochrony od porazen

Arkuszl

Element Opis I [m] Zabezpieczenie Opis zabezp. Czas zadziatania [s] Zs [om] la [A] Zs * la tolerancja U [V] Zs*la<=U | lzw[A]
L1:1 Al 70 506,0 B1:1 1 WTN 00 gF 80 A 5s 0,668 200,0 133,69 +/- 5,35 230 TAK 344,08
L1:2 AsXS 25 15,0 B1:1 1 WTN 00 gF 80 A 5s 0,707 200,0 141,38 +/- 5,66 230 TAK 325,36
L1:3 AsXS 25 20,0 B1:1 1 WTN 00 gF 80 A 5s 0,759 200,0 151,87 +/- 6,07 230 TAK 302,89
K1:4 ALY3x 25+16 43,0 B1:1 1 WTN 00 gF 80 A 5s 0,909 200,0 181,84 +- 7,27 230 TAK 252,97
K1:5 YLY3x 25+16 0,5 B1:5 1 S303B40A 0,2s 0,910 182,0 165,67 +/- 6,63 230 TAK 252,67
K1:6 YLY5x 16 4,0 B1:5 1 S303B40A 0,2s 0,921 182,0 167,60 +/- 6,70 230 TAK 249,76
K1:7 YLY5x 16 48,0 B1:7_1 S303B32A 0,2s 1,049 145,0 152,16 +/- 6,09 230 TAK 219,18

W1i.1:1 YDY5x 6 20,0 B1.1:1 1 S303B25A 0,2s 1,191 114,0 135,82 +/- 5,43 230 TAK 193,05

Ww1i.2:1 YDY5x 4 25,0 B1.2:1_1 S303B20A 0,2s 1,317 90,9 119,74 +/- 4,79 230 TAK 174,60

W1.3:1 YDY3x 2,5 30,0 B1.3:1_1 P312B 16 A 0,2s 1,573 72,7 114,32 +/- 4,57 230 TAK 146,26

W1i.4:1 YDY3x 1,5 44,0 B1.4:1_1 P312B10A 0,2s 2,328 45,5 105,91 +/- 4,24 230 TAK 98,81

W15:1 YLY5x 10 26,0 B15:1_1 S303B25A 0,2s 1,159 114,0 132,10 +/- 5,28 230 TAK 198,48

W15.1:1 YDY3x 2,5 30,0 B15.1:1 1 P312B 16 A 0,2s 1,687 72,7 122,66 +/- 4,91 230 TAK 136,32

W1.5.2:1 YDY3x 1,5 25,0 B15.2:1_1 P312B10A 0,2s 1,882 45,5 85,62 +/- 3,42 230 TAK 122,23

W1.6:1 YDY5x 6 30,0 B1.6:1_1 S303B25A 0,2s 1,263 114,0 144,03 +/- 5,76 230 TAK 182,04

W1.6.1:1 YDY3x 2,5 20,0 B1.6.1:1_1 P312B 16 A 0,2s 1,617 72,7 117,53 +/- 4,70 230 TAK 142,28

W1.6.2:1 YDY3x 1,5 25,0 B1.6.2:1_1 P312B10A 0,2s 1,991 45,5 90,59 +/- 3,62 230 TAK 115,52

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Strona 1




E. Zestawienie podstawowych materiatow

Instalacja zasilajgca
1 Przewdd YLY 5x16 m 48
2 Wylgcznik S 303B 32A szt 1
3 Grot utwardzony GT-16 szt 1
4 Uchwyt krzyzowy UKPP35 Zn/16 szt 1
5 Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 kg 3
6 Przewdd LGY 25 m 2
7 Pret uziomowy szt 6

Tablica Rozdzielcza Sala 1

Obudowa LEGRAND 6x12 wyk. IP 40 1szt

Wylgcznik FR 303 100A 1 szt

Ogranicznik przepie¢ DUT 250VG-300 1 komp..

Lampki kontrolne LK 713 1 szt

Wylgcznik P 312B 10-30 7 szt

Wylgcznik P 312B 16-30 10 szt

Wylgcznik P 304 25 00,3 2 szt

Wylgcznik S 303B 25A 3 szt

Wylgcznik S 303B 20A 1 szt

Wylgcznik S 301B 10A 2 szt

Wylgcznik S 301B 4A 2 szt

Wylgcznik S 301C 1A 3 szt

Stycznik modutowy R 20 20A 4 szt

Przetgcznik PB 401 1 szt

Szyny PE i N 2 szt

Wkiadka zamka z kluczem 1szt

Szyna tgczeniowa F1 diuga 4 szt

Przewdd LGY 25 4m

Przewéd LGY 2,5 2m
8 Przewéd LGY 1,5 2m

Tablica Rozdzielcza Zaplecze komp 1

Obudowa LEGRAND 4x12 wyk. IP 40 1szt

Wylgcznik FR 303 40A 1 szt

Ogranicznik przepie¢ DUT 250VG-300 1 komp..

Lampki kontrolne LK 713 1 szt

Wylgcznik P 312B 10-30 4 szt

Wylgcznik P 312B 16-30 9 szt

Wylgcznik S 301C 1A 3 szt

Przetgcznik PB 401 1 szt

Szyny PE i N 2 szt

Wkiadka zamka z kluczem 1szt

Szyna tgczeniowa F1 diuga 2 szt

Przewdd LGY 25 3m
9 Przewéd LGY 1,5 2m

Sstr.



Tablica Rozdzielcza Pietro komp 1

Obudowa LEGRAND 4x12 wyk. IP 40 1szt

Wylgcznik FR 303 40A 1 szt

Ogranicznik przepie¢ DUT 250VG-300 1 komp..

Lampki kontrolne LK 713 1 szt

Wylgcznik P 312B 10-30 2 szt

Wylgcznik P 312B 16-30 6 szt

Wylgcznik S 301C 1A 3 szt

Przetgcznik PB 401 1 szt

Szyny PE i N 2 szt

Whkiadka zamka z kluczem 1 szt

Szyna tgczeniowa F1 diuga 2 szt

Przewod LGY 25 3m
10 Przewéd LGY 1,5 2m

Instalacja gniazd i oswietlenia
1 Gniazdo instalacyjne pt. z PE pojed. 230V w wyk. [P-20 szt 26
11 Gniazdo instalacyjne pt. z PE podwojne 230V w wyk. [IP-20 szt 14
12 Gniazdo instalacyjne pt. z PE pojed. 230V w wyk. [P-44 szt 12
13 Gniazdo tréjfazowe 32A w wyk. IP 44 szt 1
14 Suszarka do rgk szt 6
15 Przetagcznik tréjbiegunowy pt. IP-20 szt 2
16 Przetagcznik $wiecznikowy pt. IP-20 szt 10
17 Przetgcznik $wiecznikowy pt. IP-44 szt 2
18 Przetgcznik jednobiegunowy pt. IP-20 szt 9
19 Przetagcznik jednobiegunowy pt. IP-44 szt
20 Przetagcznik schodowy pt. IP-20 szt
21 Przetacznik schodowy podwojny pt. IP-20 szt 2
22 Przetgcznik chwilowy ,SWIATEO"w wyk. IP- 20 szt 16
23 Przetgcznik dzwonkowy pt. IP-44 szt 1
24 Dzwonek elektryczny 230V szt 4
25 Oprawa COMPACT LED EVO N 42W szt 9
26 Oprawa COMPACT LED EVO N 32W szt 32
27 Oprawa COMPACT LED EVO N 24W szt 27
28 Oprawa Quest Plus 192W szt 12
29 Oprawa fazienkowa LED 22W szt 27
30 Oprawa fazienkowa LED 12W szt 4
31 Oprawa LED 12W szt 6
32 Oprawa ewak. Hybryd typu OWA SU Ar 3W/1h szt 12
33 Oprawa ewak. Hybryd typu Utilight 1W/1h szt 5
34 Oprawa ewak. Hybryd typu Promos CLA 7W/1h szt 2
35 Oprawa ewak. Hybryd typu Promos Il Areal 7W/1h szt 3
36 Naswietlacz LED 50W z czuj. ruchu i zmierz. w wyk. Ip 65 szt 3
37 Czujnik zmierzchu i ruchu wewnetrzny szt 4
38 Wentylator fazienkowy z wytgcznikiem czasowym szt 9
39 Przewod YLY 5x10 m 26
40 Przewod YDY 5x6 m 50
41 Przewod YDY 5x4 m 24
42 Przewéd YDY 4x1,5 m 140
43 Przewéd YDY 3x1,5 m 1184
44 Przewéd YDY 3x2,5 m 638
45 Przewéd YDY 2x1,5 m 90
46 Rurka RL m 90
47 Puszka rozgatezna 5x4 IP 44 szt 14
48 Puszka p/t 55 gteboka szt 104
49 Puszka p/t 80 z pokrywka szt 23
50

Instalacja komputerowa
51 Przew6d YDY 3x2,5 m 70

Sstr.
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52 Zestaw PEL 1 komp

Gniazdo podtynkowe podwaojne 230V 10A szt 2

Gniazdo RJ 45 szt 1

Ramka maskujgca potréjna szt 1

Puszka p/t 55 gteboka szt 3 2
53 Zestaw PEL komp

Gniazdo podtynkowe podwaojne 230V 10A szt 1

Gniazdo RJ 45 szt 1

Ramka maskujgca podwojna szt 1

Puszka p/t 55 gteboka szt 2 5
54 Przew6d FTP 4x2x0,5 kat.5e m 196+371
55 Rurka Rgp 16 m 60
56 Rurka RL 40 m 4+ 10
57 Listwa elektroinstalacyjna RL 45x25 m 41+ 53

Instalacja gto$nikowa
58 Przewéd gtosnikowy TLYp 2x2,5 m 100
59 Rurka Rgp 16 m 100
59 Gniazdo gto$nikowe szt 8

Instalacja alarmowa
60 Przew6d UTP 2x4x0,5 kat 5 m 590
61 Przewod YTDY 3x1 m 10
62 Syrena alarmowa szt 1
63 Czujnik ruchu PIR szt 22
64 Manipulator szt 1
65 Centrala alarmowa kompletna z obudowg szt 1
66 Rura RGp m 150
67 Rura RL m 5
68 Listwa elektroinstalacyjna RL 40x25 m 35
69 Listwa elektroinstalacyjna RL 35x15 m 36

Instalacja odgromowa
70 Pret stalowy miekki ocynkowany @ 8 m 225
71 Ptaskownik FeZn 30x4 m 150
72 Zigcza kontrolne szt 7
73 Osprzet do instalacji odgromowej wg potrzeb
74 Rura odgromowa 20/14 m 55
75 Ztgczka sztywna rury odgromowej 26/20 szt 15
76 Studzienka probiercza 200x200x165 szt 7
77 Uchwyt rynnowy nierdzewny szt 7
78 Ztgcza krzyzowe szt 20
79 Wspornik dachowy szt 170
80 Iglica kominowa 1m szt 6
81 Przew6d OMY 3x1,5 m 20
82

E. Informacja BIOZ

Charakter zabudowy - wysoko$¢ realizowanego obiektu- powyzej 5 m powoduje koniecznosci
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdtowych na etapie
rozpoczecia prac budowlanych.




Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszczu

Pomieszczenia

1. Korytarz osw. podstawowe

2. Korytarz osw. ewakuacyjne
3.Sala wielofunk o$w. podstawowe
4. Sala wielofunk o$w. ewakuacyjne

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 07.05.2019
Edytor: Czestaw Szymaniak



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_

Edytor Czestaw Szymaniak
Telefon

faks
e-Mail

Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszczu
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Korytarz osw. podstawowe
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Sala wielofunk osw. podstawowe
Podsumowanie
3D Rendering
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Sala wielofunk osw. ewakuacyjne
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Korytarz osw. ewakuacyjne
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

07.05.2019

Spis tresci

10

11

'
Strona 2



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_ D I A I_ ux

07.05.2019

Edytor Czestaw Szymaniak
Telefon

faks
e-Mail

Korytarz o$w. podstawowe / Podsumowanie

: T477m
/ ——200:200 160

200—200 N
; 0 ~240
2ot Chob 200k 2L1 2oy ooy 2oCho U ™ Thoo

( E/ 168 1197
T1.08
20 5

L i i i 1 N OOO
0.00 2.84 18.71  20.96 24.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:173
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 192 84 234 0.438
Podioga 20 191 83 235 0.435
Sufit 70 56 33 145 0.596
Sciany (12) 50 134 38 643 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.010 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 628047 COMPACT LED
1 9 EVO N 2950im PLX 840 (24W) (1.000) 2950 2950 255
LENA LIGHTING S. A. 628405 COMPACT LED
2 2 EVO P 3800im PLX 840 (32W) (1.000) 3800 3800 335

W sumie: 34150W sumie: 34150 296.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.68 W/m? = 1.92 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.65 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_ D I A I_ ux

07.05.2019

Edytor Czestaw Szymaniak
Telefon

faks
e-Mail

Korytarz o$w. podstawowe / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ ——200-200 200—200~_169

. 0 _-2Q0 D 5

jﬁ |:zlﬁoo 200_[2; ) 200_% )200_@1) 200_';[; g 2°djz__ 00— 00
20 SO 00 0 0 0

( E/ 168 1197
T1.08

L 20 5 |
0.00

0.00 2.84 18.71  20.96 24.06 m

Ta77m

Wartosci Lux, Skala 1: 173
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.503 m, 4.587 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
192 84 234 0.438 0.358
Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_ D I A I_ ux

07.05.2019

Edytor Czestaw Szymaniak
Telefon

faks
e-Mail

Sala wielofunk o$w. podstawowe / Podsumowanie

/420 N | [#20m
350 490—490._ 420
: ] \ a \/
560-560 490
420 N
560 560
a a \ o
490
490 560 (
56
0560 o L A
490 / /
560
\ 560__560/
42 490
\ 490__foo— T
, . 0.00
0.00 15.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 9.700 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:311
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 502 282 622 0.561
Podioga 20 502 278 621 0.554
Sufity (3) 70 125 2.60 163 /
Sciany (4) 50 299 17 677 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.010 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 559433 QUEST PLUS LED
T 12 BB 28000Im IP66 840 SP10KV (192W) (1.000) 28000 28000 200.8
. W sumie:
W sumie: 336001 336000 2409.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.64 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 363.00 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_ D | A I_ ux

07.05.2019

Edytor Czestaw Szymaniak
Telefon

faks
e-Mail

Sala wielofunk osw. podstawowe / 3D Rendering

r.
Strona 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_

Edytor Czestaw Szymaniak

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.05.2019

Sala wielofunk o$w. podstawowe / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

~ T24.20
420 \\\\\\\ \»/’ "

350 420
|~ \l:l
560———\
420 560
560
O O O
490
490 560 560

420 \

56
560
O 0 | A
490
0

56
560
~—560"
420 490
a a

\\\\\;jEL\\:fii:""‘-490—"’///
, .~ 0.00
0.00 15.00 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] Emax [X]

502 282 622

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

lE,

m|n

0.561

Wartosci Lux, Skala 1 : 190

Emin / Emax
0.453

'
Strona 7



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_ D I A I_ ux

2 85
3 42
3 42 285
99 3 42 \

07.05.2019

Edytor Czestaw Szymaniak
Telefon

faks
e-Mail

Sala wielofunk o$w. ewakuacyjne / Podsumowanie

2.85
3.42 ]
8 2.85
, . 0.00
0.00 15.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 9.700 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:311
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.85 1.26 4.09 0.442
Podioga 20 2.85 1.22 4.07 0.429
Sufity (3) 70 0.63 0.02 0.83 /
Sciany (4) 50 1.46 0.09 4.41 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.010 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3 HYBRYD PRIMOS Il LED - AR-7W-NW (1.000) 598 598 7.0

W sumie: 1794 W sumie: 1794 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 2.03 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 363.00 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

'
Strona 8



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_

Edytor Czestaw Szymaniak

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.05.20

19

Sala wielofunk o$w. ewakuacyjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

7 N T2420m
2.85
228 7\ 558
2.85
1.71 2.85 / 3'4?\
e 3.42
: 2.85
3.99~
2.28 I 3.9|9 \
399 399 342
\ I
2.85 3.99 /
2.85
a
3.42
3.42
3.99 3.42
3.42 / 285
3.42
~
1.71 342 o 585
2.85 '
2.28
, .~ 0.00
0.00 15.00 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.010 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [IX] Enin [IX] Emax [X]
2.85 1.26 4.09

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.442

Wartosci Lux, Skala 1 : 190

Emin IE

max

0.308

Stro

'
na9



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_ D I A I_ ux

07.05.2019

Edytor Czestaw Szymaniak
Telefon

faks
e-Mail

Korytarz o$w. ewakuacyjne / Podsumowanie

¥ ¢ Tar7
“’\5\] 10 110 g 7 it 10 55 m
10 \ | ° | 10
/ -10~
10. 10 S 10 10 10" 7710
T 57N 10— j R | 5\;,-‘i - ) T197
. . , , . 000
0.00 2.84 18.71  20.96 24.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:173
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.68 1.21 12 0.157
Podtoga 20 7.68 1.27 12 0.165
Sufit 70 2.31 1.20 5.24 0.518
Sciany (12) 50 5.75 1.20 22 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.010 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 I(—:Y(;BORON)(D OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 3.0

W sumie: 1420 W sumie: 1420 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 1.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.65 m?)

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Dobudowa wielofunkcyjunej sali przy szkole w Ugoszc_

DIALux

07.05.2019

Edytor Czestaw Szymaniak

Telefon
faks
e-Mail

Korytarz o$w. ewakuacyjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

r o
. 10 { { 10 <5; 477 m
5 10 10 5 | 1 |o
; o \ j ° 10~
10. 10 S 10 10 10" 7710
o 57N 10— Y O~ - 5 1
o i . ) [ 1.97
) ” 10—10"| ]1.08
. . , , .~ 0.00
0.00 2.84 18.71  20.96 24.06 m
Wartosci Lux, Skala 1: 173
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.503 m, 4.587 m, 0.010 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.68 1.21 12 0.157 0.101
i
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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OCHRONA OD PORAZEN

WG PN-92/E— 05009
SZYBKIE ODLACZENIE ZASILANIA

ZA POMOCA WYLACZNIKA R@IZN\COWOf PRADOWEGO

| WYLACZNIKOW NADMIAROWO—PRADOWYCH,

IN-S
proj- (proj-
| | | |
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| | | |
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| | |
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e
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‘ Istn. Rozdz. Glowna |
- _ _1
Zadanie Dobudowa wielofunkcyjnej sali przy szkote w Ugoszczu
Rysunek Schemat ideowy zasilania
Adres Ugoszcz gm. Brzuze dz. 171/4 Skala Nr rys.
Branza Elektryczna 1:100 E1
| Uprawnienia budowlane Data Podpis
Asystent Piotr UA-V-7342-5/22/94/Wk

ZA POMOCA WYLACZNIKOW ROZNICOWO— | NADPRADOWYCH

W SYSTEMIE TN-S

Projektanta Strulak | o specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej |03.2019

w zakresie instalacje i sieci elektryczne

Uprawnienia budowlane

Projektowat Czestaw KUP /0144 /POOE /11

Szymaniak | © specjalnosci instalacyjnej w zakresie |03.2019

sieci, instalacji i urzdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane
Tomasz KUP/0137/PQOOE/14
Sprawdzit Lewandowski| © specjalnosciinstalacyjnej w zakresie | 03.2019

sieci, instalacji i urzdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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z GTR Rysunek Schemat tablicy rozdzielczej Dobudowa
Adres Ugoszecz gm. Brzuze dz. 171/4 Skala  |Nrrys.
Branza Elektryczna Ela
. Uprawnienia budowlane Data |Podpis
Asystent Piotr UA-V-7342-5/22/94/Wk
Projektanta Strulak |0 specjalnosciinstalacyjno-inzynieryjnej |04.2019
w zakresie instalacje i sieci elektryczne
Uprawnienia budowlane
OCHRONA OD PORAZEN Projektowat | Czestaw KUP/0144/POOE/11
WG PN-92/E- 05009 Szymaniak | © ;p?cjoInosciuif\stolocy]nej W zakresie 04.2019
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ZA POMOCA WYLACZNIKOW ROZNICOWO— | NADPRADOWYCH Uprawnienia budowlane
W SYSTEMIE TN=S Tomasz KUP/0137/POOE/14
Sprowdzit Lewandowski| © specjalnosciinstalacyjnej w zakresie |04.2019
sieci, instalacji i urzdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych




STR

IN=-S
- T
| Legrand  TABLICA ROZDZIELCZA IP-40 |
| 4xiz ZAPLECZE |
| |
| T.R.Z |
| |
| |
| |
| | 2
[ | YOY2di5mm 1 [
| o5 401 T Przyciski osw.
! P312B-10-0,03 /a;N !
} 13 o . - } YDY 3¢1,5mm’ D Qswietlenie Kkorytarza 280W
P
! I/—’me B-10-0,03 ! 2
} 12 9] — } YOY 3x1,5mm O Oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne 12w
-
| l/_(|P312 B-10-0,03 |
} n —+ ,,} YOY 3x1.5mm? {& Oswietlenie zewnetrzne 50W
L J
| P312 B-10-0,03 |
| ot v;‘ . YDY 3¢1,5mm’ [T oswietienie pom/11-22/ 720 W
*
| I/—’JP312 B8-16-0,03 |
} 2 v } Rezerwa
| l/_(|P312 B-16-0,03 | 2
} 5 < ,,; YOY 3x2,5mm {C Gniazda 1 faz, w zest PEL pom /16/ 1000 W
-
| P312 B-16-0,03 | ,
| ’ o . —t YDY 3x2,5mm { Suszarka pom/11/ 2500 W
| * |
P312 B-16-0,03
} s U}\ 1 YOY 3x2,5mm’ {_  Gniazda 1 faz. pom /10,11,12,16/ 2000 W
| * |
P312 B-16-0,03
| s a ’ | z
| > g e YOY 3x2,5mm 0 Suszarka pom/14/ 2500 W
| |
P312 B-16-0,03
| « U;\ YOV 512 5mm’ {*  Gniozda 1 foz. pom /14/ 2000 W
‘ [-jP3126-15-0.08 T
} 2 T i } YOY 312, 5rom? gl Suszarka pom/19/ 2500 W
¥
I mez B- 16-0,03 I )
} : U > } YOY 3x2.5mm {C Gniozda 1 faz. pom /14/ 2000 W
L
| P312 8- 16-0,03 \ )
| L U;\ L WOVI2S0m_™  Ghigzdo 1 foz. pom/10,22,23/ 2000 W
| L1,L2,L3N s |
| DUT250VG-300  PET |
| | —
} 3xS 301C 1A } RAZEM Pi= 17612 W
LK-713 kz= 0,5
| | L
| <, f | Ps=Pixkz=8808 W
} } lo=13A
| j} |
} FR 400 y) | PE[ess }
| 1 |
| ’ |
I FTTTTmTTmmTTmsmommoooomoos I
S J
YDY 5x10mn
z T.R:S,
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1.Calosc instalacji piorunochr.w czesci nadziemnej

wykonac drutem stalowym miekkim ocynkowanym fi— 8

podziemnej plaskownikiem stal. ocynk. FeZn 30x4
2.Wszystkie polaczenia inst.piorunoch.

z wyjatkiem zaciskow kontrolnych i polaczen

z rynnami wykonac przy pormocy spawania.
3.Zaciski kontrolne wykonac przy uzyciu 2 srub M6 [ub 1 M10.
4.0Osprzet inst. piorunoch.stosowac typ.w/g.kat.K.B.3

5.Po wykonaniu zmierzyc opar uziomu

Opor powinien byc mniejszy od 10Q

studziennka ze ztgczem probierczem

+ uchwyt skrzyzowaniowy
] Zgcze spawane w ziemi lub w fundamencie

— — Uziom 30x4 /np. fundamentowy/

Zwod poziomy nieizalowany fje Zn o 8
® Iglica odgromowa o T0L-1,0m
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