Opis Wartosé [m] MAGNA 40-100 F, 50Hz F}a]
Nazwa wyrobu: MAGNA 40-100 F Q97 m3m
Nr katalogowy: 96281019 1 n=82%
Numer EAN: 5700830268414 %erﬁz :;ii?:ilzc\gog% grfgwcza
. 104 Gestzsc =983.2 kg/m3
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.7 m3/h 9 90
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy:  7.01m
H max: 100 dm 84 80
Klasa TF: 110 - |70
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, TSE,GOST2
64 I-60
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 54 50
EN-JL1040
ASTM 35B-40B 49 40
Wirnik: Kompozyt, PES
3 30
Instalacja: 2 L 20
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 1000 kPa 14 10
Kotnierz standardowy: DIN . eta pompa +siink =17.6 % |
Przytacze rurowe: DN 40 —r 1 T T T T T T T —7
Cisnienie: PN 6 / PN 10 F’10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Q[m3n]
Dtugo$¢ montazowa: 220 mm W]
1804
Ciecz: 160
Czynnik tloczony: Woda grzewcza 140
Zakres temperatury cieczy: 2.95°C 120 4
Temperatura cieczy: 60 °C 1004
Gestos¢: 983.2 kg/m3
o r L 80
Lepkos$¢ kinematyczna: 1 mm2/s 60
Dane elektryczne: 40
Moc wejsciowa-P1: 10..180 W 20+ Pl1=746W
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.26 A 0 .
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230-240 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolaciji (IEC 85): F
Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j: 3H
Inne:
Energy (EEI): 0.22
Masa netto: 7.03 kg
Masa: 8.21 kg
Obieg centrali wentylacyjnej ™
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