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Obiekt: Budynek sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu.

Adres: 87-603 Ugoszcz gm. Brzuze.

INWESTOR: Urzad Gminy Brzuze 87-603 Brzuze.

PROJEKT BUDOWLANY

Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu gm. Brzuze

— instalacja wewnetrzna wod-kan z przylaczem do sieci gminnej.

Branza: sanitarna.

spec.: instalacyjno - inzynieryjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

Projektant:

Andrzej Oleradzki ..........c.cc.......

Sprawdzil:

mgr inz. Marek Styputkowski .....................

PUH-05042019WK

Brzuze maj 2019 r.
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

1. Wytyczne i uzgodnienia ze zlecajacym.

2. Podktady budowlane dostarczone przez konstruktora.

3. Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci.
nr.: RRG.7011.2.2019 z dnia 13-05-2019 r.

4. Warunki techniczne wykonania podtaczenia wodociggowego dla nieruchomosci

nr.: GZGK.7011.21.2019 z dnia 10-05-2019 .

2. Normy i przepisy zwigzane.

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

3. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz
ze zmiang PN-B-01706;1992/Az:1999.

4. PN-76/B-02440Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

5. PN-EN 12056-1;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania.

6. PN-EN 12056-2;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie i obliczenia.

7. PN-EN 12056-5;2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne.
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PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1452-1 Systemy przewodowe z niezmiekczonego PCV-U do przesytania
wody — Wymagania ogdlne
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewnetrznych

systemow i ich czesci sktadowych.

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych. Praca
zbiorowa Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, Warszawa 1994 r.

JInstrukcjq wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanie
P.K.T.S.G.G. i K. Warszawa 1994 r.

3. Zakres opracowania.

Przedsigwzigcie polega na zaprojektowaniu wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach sali
wielofunkcyjnej w Ugoszczu Ponadto projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej do
gminnej sieci oraz dodatkowy hydrant zewnetrzny.

Projekt obejmuje:

— wewngetrzng instalacje wody sanitarnej pomieszczen.

— wewng¢trzng instalacje kanalizacji sanitarnej pomieszczen.

— przyltacze kanalizacji sanitarnej do lokalnej sieci.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarne;.

Scieki z przyboréw odprowadzane beda wewnetrzna instalacja kanalizacji do
projektowanego przytacza i1 dalej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W celu
odpowiedniego napowietrzenia instalacji kanalizacji projektuje si¢ piony wentylacyjne
kanalizacji Pk1, Pk3, Pk5 z automatycznymi zaworami napowietrzajgcymi oraz piony Pk2,
Pk4, Pk6 — Pk9 wyprowadzone ponad dach budynku i wyposazone w wywiewke.

Rurociagi (lezaki) zaprojektowano ze spadkami minimum 15% do 5%
umozliwiajagcymi grawitacyjny sptyw sciekéw z przyboréw. Na kazdym pionie kanalizacji

sanitarnej zamontowac czyszczak z korkiem (nawet jezeli nie ma na rysunkach).
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Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC (WAVIN - Buk).

Przytacze kanalizacji do gminnej sieci sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
PCV 160 utozonych w ziemi na giebokosci od 1,2 do 2,2 m. Na kazdym rozgalezieniu i
zmianie kierunku projektuje si¢ studnie zelbetowe dn. 1000 mm. Studnie przykryte beda

wlazem zeliwnym klasy C125.

. Opis instalacji wody zimne;.

Do zaopatrzenia pomieszczen sanitarnych w budynku w wodg projektuje si¢ instalacje
wody witaczy¢ do przytacza gtéwnego w kottowni. Na instalacji projektuje si¢ hydranty
wyposazone w szafki hydrantowe podtynkowe z zaworem i wezem pOlsztywnym dn.
25 mm i dlugosci 30 m. Na wiaczeniu kazdego hydrantu do instalacji projektuje si¢ zawory
antyskazeniowe typ A (z mozliwoscig kontroli szczelnos$ci). Dodatkowo od hydrantu HP3
projektuje sie rure do najblizszej sptuczki ustgpowej zlokalizowanej w WC Meskim.

Projektowane szafki hydrantowe zamontowa¢ w taki sposéb, zeby zawor
hydrantowy byl na wysokosci 1,35 m nad podloga.

Projektowana instalacja wody sanitarnej obejmuje: umywalki, sptuczki przy miskach
ustepowych i kabiny natryskowe.

W  pomieszczeniach sanitarnych projektuje si¢ instalacje z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiami 1 pasta uszczelniajaca.
Wszystkie zawory, jakie zaprojektowano sg zaworami kulowymi.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w podtodze budynku. Przejscia przez Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych. Rury montowaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Dodatkowo wydzielona instalacje hydrantowa projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na gwint i uszczelnionych konopiami.

Rury z kottowni do pomieszczen sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod stropem

pomieszczen parteru.

. Opis instalacji cieptej wody sanitarnej.

Projektowana instalacja cieplej wody uzytkowej obejmuje: umywalki i1 kabiny
natryskowe zamontowane w pomieszczeniach sanitarnych.
Dla pomieszczen socjalnych i sanitarnych projektuje si¢ pojemnosciowy podgrzewacz

wody zasilany wodg grzewcza z kottowni zlokalizowany w kottowni budynku.
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W  pomieszczeniach sanitarnych projektuje si¢ instalacje z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiami 1 pasta uszczelniajaca.
Wszystkie zawory, jakie zaprojektowano sg zaworami kulowymi.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przej$cia przez S$ciany
wykona¢ w tulejach ochronnych. Lezak gléwny prowadzi¢ po $cianach na wysokosci ok.
3,05 m nad podtogg pomieszczen.

Ponadto od najdalej zlokalizowanego wiaczenia umywalek do podgrzewacza w
kottowni projektuje si¢ instalacje cyrkulacji. Na przytaczu cyrkulacji do podgrzewacza w
kotlowni projektuje si¢ pompe cyrkulacji z zaworami odcinajacymi i zaworem zwrotnym.

Rury z kottowni do pomieszczen sanitarnych nalezy prowadzi¢ pod stropem

pomieszczen parteru.

6.1. Zastosowana armatura i przybory sanitarne.

Zaprojektowano typowa armature i urzgdzenia sanitarne produkcji krajowe;.

6.2. Opis zastosowanych przyboroéw.

Zaprojektowano przybory sanitarne produkcji krajowej np. Sanitec Koto,

- umywalka 60 cm z otworem,
- miska ustgpowa kompaktowa,
- zlewozmywak dwukomorowy stalowy,
- kabiny natryskowe z brodzikami,
W przyborach sanitarnych zastosowano baterie syfonowe zwykte.

Projektuje si¢ wszystkie baterie czerpalne w wykonaniu zwyktym.

7. Opis kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne odprowadzane beda za posrednictwem projektowanego przytacza do
sieci kanalizacyjnej 1 wiaczane do istniejacego odcinka sieci kanalizacji za pomocg studni
betonowej DN 600 mm S1 pokazanej na zatagczniku mapowym do warunkéw technicznych

wiaczenia.

7.1. Sieci przylacza kanalizacji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur kanalizacyjnych kielichowych

PCV o $rednicy DN 160, klasy N — typ SDR34, taczonych na uszczelki gumowe zgodnie z
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normg PN-EN 1610: 2002 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Spadki 1 glebokosci posadowien kanaléw powinny by¢ zgodne z niniejsza
dokumentacja projektowa. Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie
trasy 1 spadkow kanatow.

Do budowy kanalizacji w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 z zewnatrz z ziemi oraz po sprawdzeniu, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu
(wykopu). Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ziaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnieni ztgczy.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchamia¢ poprzez obsypanie ich ziemig po $rodku
dtugosci i mocne podbicie z obu stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (oS 1
spadek) za pomocg tat celowniczych, faty mierniczej i pionu — odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ 10 mm.

Kanaty ukfada¢ na podlozu piaszczystym, zageszczajac je dodatkowo do wartosci
Id 0,87, oraz wykona¢ obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego, ktéra nalezy
zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia do
wartosci 1d 0,87.

Ten sam stopien zagg¢szczenia wymagany jest dla warstwy zasypu kanaléw
usytuowanych pod drogami na glebokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niweletg
drogi, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Id = 0,90.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy je wymieni¢ na
catej gtgbokosci wykopu i zastosowac 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Pionowe $ciany wykopéw o glebokosci ponizej 1,0 m umocni¢ petng obudowg z
wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonac
przestrzegajac normy i przepisy BHP.

Roboty ziemne prowadzone beda w terenie o niewielkim nasyceniu infrastruktury
podziemnej. Tras¢ rurociaggéw pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 11. W zwigzku z

powyzszym prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci wykonujac
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przekopy kontrolne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania nie wykazanej na podkiadach
elementéw infrastruktury techniczne;.
Przebieg kanalizacji pokazano na planie w skali 1:1000 - rysunek nr 1, profil na

rysunku nr 12.

7.2. Studzienki rewizyjne

Wszystkie studzienki sg nowo projektowane, a rzedne wlazow odnosza si¢ do stanu
projektowanego.

Studnie taczace bieg kanalizacji zaprojektowano z kregéw PCV dw. 1000.
W miejscach wiaczen kanatéw osadzi¢ tuleje przejsciowe propylenowe, systemu
producenta rur z wewnetrzna uszczelkg gumowa.

Studzienki posadowi¢ na gruncie rodzimym zageszczonym do 1d=0,87. W przypadku
wystgpienia w podlozu gruntéw organicznych, nalezy je wymieni¢ do gtebokosci 0,5 m na
grunt zwirowo-piaszczysty i zastosowa¢ 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych
weztach.

Po zmontowaniu studni zamontowa¢ wtaz kanalizacyjny:

- whaz zeliwny klasy D400 lub C250 wg PN-H-74051-02, z wkiadka elastomerowg
pod pokrywa.

- wlazy zeliwne klasy D400 montowac na ptytach odciazajacych,

- czesci zeliwne na studzienkach powinny by¢ zabezpieczone przed kradzieza.

8. Projektowany hydrant naziemny.
Projektuje si¢ wodocigg z rur PE dn. 90 mm taczonych za pomocag tacza
elektrooporowego.

Projektowany hydrant nadziemny firmy HAWLE Dn80 ustawi¢ nalezy na tuku
kotnierzowym 90° ze stopka Nr 290. Zamontowa¢ nalezy armatur¢ firmy HAWLE zasuwy
Dn90 HAWLE Nr 4000 typ E oraz obudowy teleskopowe HAWLE Nr 9500 i skrzynki
uliczne HAWLE Nr 1750.

9. Wytyczne do montazu instalacji wod-kan

Pionowe odcinki rur nalezy zamocowac¢ do $cian budynku za pomocg obejm stalowych z
wktadka elastyczna.

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje wodociggowe przeptuka¢ woda
wodociagowa z predkoscia przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s 1 poddac prébie cisnieniowej
na cisnienie 1,5 * ci$nienie robocze lecz nie mniej niz 1,5 MPa. Maksymalny spadek

ciSnienia w ciagu 60 min wynosi 0,02 MPa (0,2 bar)
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Przed podtaczeniem instalacji do sieci wodociggowych instalacje podda¢ dezynfekcji
podchlorynem sodu dawka 30g/m3/CL2.

Catos$¢ instalacji wodociggowej zaizolowac termicznie otuling z pianki TCHERMAFLEX
z ptaszczem PCV grubosci 15 mm. Potaczenia pianki taczy¢ odpowiednig tasma
samoprzylepng lub klejem polecanym przez producenta pianki.

Przewody oznakowac kolorystycznie w zaleznos$ci od rodzaju i temperatury cieczy w
przewodzie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PVC systemu “Wavin Metalplast-
Buk” faczonych potaczeniami kielichowymi, uszczelnionymi uszczelkami gumowymi.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji i $cian budynku. W podejsciach pod pionowe
odcinki instalacji montowac ksztattki inspekcyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie
instalacji. Przewody pionowe wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,6 m ponad
dach budynku. W miejscach oznaczonych symbolem Pn zamontowa¢ zawor napowietrzajacy
“Durgo” produkcji Zaktadu Techniki Sanitarnej “Ekosan” w Watbrzychu.

W czg$ci naziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej uzy¢ rur i ksztattek
PVC klasy N (szereg S20: SDR 41)
W czgsci podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
PVC klasy S (szereg S16,7: SDR 34)
Szczegdty montazu instalacji z rur PVC zawarte sa w “Instrukcja montazowej uktadania w
gruncie rurociggéw z PVC ,,Wavin Metalplast-Buk™.
Catos¢ instalacji wod-kan wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, sztukg budowlang
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II -
instalacje sanitarne” i przepisami BHP.
Przybory sanitarne i armatura czerpalna:
Umywalki 50x40 cm z otworem i pétpostumentem seria PRIMO nr artykutu K81155
producent KOLO .

Ustepy typu “Compakt” z mozliwoscig sptukiwania oszczednosciowego.

10. Uwagi koncowe dla sieci wodno-kanalizacyjnych.

1. Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa

1987r.

2. Rurociggi montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ prébe na szczelnos¢ wg. WTWiO.
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Podczas zasypywania rurociggéw grunt zagesci¢ do IP 95 (tereny zielone) oraz IP 98

(tereny pod drogi i chodniki).

Wszystkie zmiany wynikajace w czasie rob6t konsultowac z projektantem.

Do pracy moga przystgpi¢ pracownicy posiadajacy aktualne przeszkolenie z zakresu

BHP.

11. Zestawienia materiatow.

Lp. Nazwa Jedr;ostk Mlos¢ Wymiary
1 |Bateria natryskowa SZt. 11.00 DNI15
2 | Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa SZt. 12.00 DNI15
3 |Hydrant przeciwpozarowy SZt. 3.00 DN25

4  [Pompa cyrkulacyjna reg. elektronicznie SZt. 1.00 DN20
5 |Zawor antyskazeniowy SZt. 1.00 DN20
6 |Zawor antyskazeniowy SZt. 1.00 DN32
7 |Zawor antyskazeniowy SZt. 1.00 DN25
8 |Zawor czerpalny ze ztaczka do weza SZt. 7.00 DNI15
9 |Zawor odcinajacy SZt. 6.00 DN20

10 |Zawor odcinajacy SZt. 3.00 DNI15

11 [Zawor odcinajacy szt. 1.00 DNS50

12 |Zawor odcinajacy szt. 5.00 DN32

13 | Zawor odcinajacy SZt. 3.00 DN25

14 |Zawor ptuczki do WC szt. 8.00 DNI15

15 |[Zawo6r rownowazacy szt. 1.00 DN20

16 |Zawor sptukujacy do pisuaru SZt. 2.00 DNI15

17 |Zawor zwrotny szt. 1.00 DN20

18 |Ztaczka do weza SZt. 1.00

Ciepta woda

1 ggﬁ?;gﬂg?MAFLEX ThermaPur- (pianka m | 163.68 | 60.00x50.00 mm
2 |Rura stal ocynk. m 80.03 | DN3242.40x3.25 mm
3 |Rura stal ocynk. m 34.92 | DN20 26.90x2.65 mm
4  [Rura stal ocynk. m 46.00 |DNI15 21.30x2.65 mm
5 |Rura stal ocynk. m 2.72 | DN25 33.70x3.25 mm
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Cyrkulacja

1 |Izolacja m 82.47 22.00x10.00 mm

2 |Rura stal ocynk. m 82.47 | DN20 26.90x2.65 mm
Zimna woda

1 gg;?;EE;QMAFLEX ThermaPur (pianka m | 169.66 | 60.00x50.00 mm

2 ggﬁ?;ggﬁ;m“wx ThermaPur (pianka | | 6375 | 78.00x55.00 mm

3 |Rura stal ocynk. m 24.89 | DN25 33.70x3.25 mm

4  [Rura stal ocynk. m 73.59 | DNI15 21.30x2.65 mm

5 |Rura stal ocynk. m 49.12 [ DN20 26.90x2.65 mm

6 |Rura stal ocynk. m 22.04 | DN3242.40x3.25 mm

7 |Rura stal ocynk. m 63.75 | DN50 60.30x3.65 mm

8 |Rura stal ocynk. m 0.02 [DN40 48.30x3.25 mm
Scieki bytowo-gospodarcze czarne

1 |Czyszczak SZt. 2.00 DN75

2 | Odptyw przyboru - Pisuar SZt. 2.00 DNS50

3 |Odptyw przyboru - Prysznic SZt. 11.00 DN50

4  [Odptyw przyboru - Umywalka SZt. 12.00 DN40

5 | Odptyw przyboru - Ustep SZt. 8.00 DN100

6 |Odptyw przyboru - Wpust podiogowy SZt. 5.00 DN50

7 |Pisuar szt. 2.00 350/250/450

8 |Prysznic szt. 11.00 900/900/200

9 |Rura kanalizacyjna PVC m 33.28 DNS50

10 |Rura kanalizacyjna PVC m 11.79 DN75

11 |Rura kanalizacyjna PVC m 26.25 DN100

12 |Rura kanalizacyjna PVC m 134.61 DNI110

13 |Umywalka szt. 12.00 500/400/200

14 |Ustep szt. 8.00 450/600/800

15 | Wpust podtogowy SZt. 2.00 150/150/50

16 |Wywiewka PVC szt. 6.00 DN110

17 |Zawor napowietrzajacy SZt. 1.00 DN75

18 |ZawOr napowietrzajacy SZt. 2.00 DN110
Przytacza kanalizacji

1 |Rura kanalizacyjna PCV, EN 1401-1 m 63,5 DN 160
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2 [Studnia koncowa H = 1,93 m SZt. 1 DN 1000
3 |Studnie przeptywowe PCV H=1,70 - 1,60 m Szt. 6 DN1000
4 [Wtaz zeliwny C250 SZt. 7

Hydrant nadziemny
1 [Rura PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach m 0,9 DNO90
2 |Zasuwa odcinajaca kotnierzowa SZt. 1 DN90
3 |Hydrant nadziemny szt. 1 DNS8O

Uwaga. Podane ilo$ci materialéw sg ilosciami orientacyjnymi. Materialy ztaczne, ksztattki
kanalizacyjne, uchwyty, beton i inne niewymienione w zestawieniu nalezy dobraé

ilosciowo w trakcie montazu.

Wykonat :

Andrzej Oleradzki
Brzuze maj 2019 r.

12. Wykaz rysunkow.

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY CZ. 1

—r

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY CZ. 2
INSTALACJA WODY - IZOMETRIA

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI
INSTALACJA KANALIZACJI — PRZEKROJ P1
INSTALACJA KANALIZACJI - PRZEKROJ P2
INSTALACJA KANALIZACJI - PRZEKROJ P3
INSTALACJA KANALIZACJI - PRZEKROJ P4
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INSTALACJA KANALIZACJI - PRZEKROJ P5
INSTALACJA KANALIZACJI - PRZEKROJ P6
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PZT — PRZYLACZA DO SIECI WOD - KAN
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PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI
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PROFIL PRZYLACZA HYDRANTU
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