P.U.H. ProAgent
87-800 Wtoctawek ul. Zytnia tel. kom: 607200909

Obiekt: Budynek sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu.

Adres: 87-603 Ugoszcz gm. Brzuze.

INWESTOR: Urzad Gminy Brzuze 87-603 Brzuze.

PROJEKT BUDOWLANY

Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu gm. Brzuze

— instalacje ogrzewania.

Branza: sanitarna.

spec.: instalacyjno - inzynieryjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

Projektant:

Andrzej Oleradzki ..........c.cc.......

Sprawdzil:

mgr inz. Marek Styputkowski .....................

PUH-050420190G

Ugoszcz kwiecien 2019 r.
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1. Materiaty do opracowania.

Do wykonania opracowania wykorzystano:

1. Uzgodnienia ze Zleceniodawca.

2. Podktady budowlane dostarczone przez konstruktora.

3. P.B. Kotlownia olejowa Szkota Podstawowa w Ugoszczu — opracowany przez

inz. Stanistawa Litke w sierpniu 2000 r.

2. Normy i przepisy zwigzane.

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami.

2. PN-B-03406;1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

3. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

4. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
5. PN-B-02421;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-91/B-02414;1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

7. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

3. Zakres opracowania.

Projekt wewng¢trznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacjg kottowni
olejowej w pomieszczeniach budynku sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w
Ugoszczu gm. Brzuze.
Projekt obejmuje:

— bilans cieplny budynku.

— dobdr grzejnikow.

— obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.

— dobdr urzadzen kottowni
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4. Projektowane rozwigzanie instalacji c.o.

Projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikow ptytowych
stalowych typ C11, C21s, C22, H10 montowanych pod oknami pomieszczen. W sali
wielofunkcyjnej projektuje si¢ doprowadzenie wody grzewczej rurami utozonymi pod
podioga pomieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach projektuje si¢ prowadzenie rur
grzewczych po $cianach budynku na wysokosci ok. 3,0 m nad podioga.

Dodatkowy obieg (ogrzewanie powietrza wentylacji) wykonano za pomoca
wymiennika w celu zmiany czynnika grzewczego z wody na wode z domieszka ok. 30 %
glikolu (np. ptyn Borygo) pojemnos¢ ok. 82 litry. Wydzielony obieg zawiera wtasng
pompe obiegowg i zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia. ROwniez sterowanie
tego obiegu odbywac si¢ bedzie za pomocg automatyki zamontowanej w centrali
wentylacyjnej.

Rury doprowadzajace wode grzewcza do projektowanego budynku nalezy
prowadzi¢ pod stropem parteru istniejagcych pomieszczen z istniejacej kottowni olejowe;.

Sterowanie obiegdéw realizowane bedzie za pomocg programatora dla instalacji
grzewczej 1 CWU oraz za pomoca programatora wentylacji dla obiegu ogrzewania
powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury wewng¢trznej nalezy zamontowac¢ w

pomieszczeniu wskazanym przez gospodarza obiektu (dla grzejnikéw).

5. Wytyczne montazu instalaciji c.o.

Instalacje ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych wg. PN-H-74200: 1998
spawanych. Rury nalezy mocowa¢ do S$cian i stropu. Ponadto calg instalacje wody
grzewczej nalezy zaizolowac piankg termoizolacyjng Thermaflex lub podobna o grubosci

min 25 mm.

6. Wyciag z obliczen instalacji c.o.

INFORMACIJE OGOLNE BUDYNKU NR.

Miejscowos¢ : Ugoszcz

Powierzchnia ogrzewana : 831 m?

Kubatura ogrzewana : 4025 m*

Srednia temperatura pomieszczen : 20,3 °C

Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 99,8 W/m2
INFORMACIJE OGOLNE INSTALACII C.O.

Parametry wody : 80/60 °C
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Zapotrzebowanie ciepta obieg grzejnikéw : 80,44 kW
Spadek cis$nienia : 59,60 kPa
Pojemno$¢ wodna instalacji grzewczej : 861,1 dm’
Zapotrzebowanie ciepla obieg centrali wentylacji: 15,50 kW
Spadek cis$nienia : 51,60 kPa
Pojemnos¢ wodna instalacji grzewczej : 82,2 dm’

Zapotrzebowanie ciepla facznie : 95,94 kW

Obliczenia bilansu cieplnego budynku i obliczenia hydrauliczne znajduja si¢ w archiwum

projektanta.

7. Opis istniejgcej kottowni olejowe;j.

Istniejgca kotlowni olejowa zlokalizowana jest w potudniowej czesci budynku szkoty
na parterze. W kottowni obecnie znajdujg si¢ kociot olejowy Logano G115 o mocy 28 kW
oraz kociotl Logano SK425 o mocy 120 kW. Ponadto w kotlowni znajduje si¢ podgrzewacz

pojemnosciowy SU 160 1.

8. Zakres opracowania kottowni grzewczej.

Projekt niniejszy obejmuje rozbudowy kottowni grzewczej o mocy 120 kW opalanej
olejem lekkim.

W ramach modernizacji nalezy zdemontowac kociot Logano G115 o mocy 28 kW (nie
jest wykorzystywany). Kociot Logano ST245 o mocy 120 kW nalezy wymieni¢ na nowy
kociot Buderus Logano GE315 o mocy 230 kW. Ponadto istniejacy podgrzewacz SU 160 1.
nalezy wymieni¢ na nowy podgrzewacz Buderus typ Logalux ESU300 S-A o pojemnosci
300 litréw.

Doprojektowano dwa obiegi grzewcze (obieg ogrzewanie grzejnikowego sterowany
od temperatury zewnetrznej, z mozliwoscia programowania w systemie tygodniowym)
obieg ogrzewania powietrza nawiewanego starowany automatyka centrali wentylacyjne;j.
Przy kotlowni zlokalizowany jest magazyn oleju opatowego (istniejacy) oddzielony od
kottowni §ciang murowang z drzwiami ognioodpornym.

Istniejacy komin z wkladem stalowym pozostaje do wykorzystania dla projektowanego
kotta o mocy 230 kW.
Drugi wktad kominowy po oczyszczeniu nalezy wykorzysta¢ jako kanat nawiewny dla

projektowanej kottowni.
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9. Automatyka kottowni i obiegu grzewczego.

Do regulacji instalacji grzewczej nalezy wykorzysta¢ automatyke Logamatic 5000
stanowigcg wyposazenie kotta olejowego.
Regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej po wyregulowaniu odbywac si¢ bedzie

automatycznie za pomocg termostatu.

9.1. Wentylacja.

W istniejacej kottowni jest wentylacje nawiewna i wywiewna. Dodatkowo drugi
wktad kominowy po oczyszczeniu nalezy wykorzysta¢ jako kanal nawiewny dla

projektowanej kottowni.

9.2. Izolacja termiczna.

Rurociggi w obrgbie kottowni zaizolowa¢ piankg THERMAFLEX. Na przewodach
oznaczy¢ farbg strzatki kierunku przeptywu:
kolorem karwin - zasilanie c.o.

kolorem niebieskim - powrdt c.o.

10. Czesé wod - kan.

W kotlowni winien znajdowac si¢ waz gumowy o $rednicy 15 mm do interwencyjnego
napetniania instalacji. Dodatkowo na rurze wody zimnej przed zaworem odcinajagcym

nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.
11. OBLICZENIA.

12. Potrzeby cieplne c.o.

Dla pomieszczen ogrzewanych przez projektowang kotlownig, potrzeby cieplne

okreslono na 96 kW. Ponadto nalezy dodac¢ potrzeby istniejace ok. 140 kW.
13. Dobér urzadzen kottowni.

14. Kociot grzewczy.

Projektuje si¢ kociot grzewczy w miejsce istniejgcego. Projektowany kociot zapewni
wymagang moc grzewczg w zakresie istniejacego i projektowanego ogrzewania oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej.
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15. Pojemnosciowy podgrzewacz wody.

Istniejacy pojemnosciowy podgrzewacz wody nalezy wymieni¢ na nowy o pojemnosci

300 1 typ Logalux ESU300 S-A o pojemnosci 300 litrow.

16. Dob6r pomp obiegowych.

Wszystkie pompy obiegowe dla instalacji grzewczych pozostajg bez zmian.

Pompa obiegu grzejnikéw z podmieszaniem w czesci projektowanej typ MAGNA3 25-
120 oraz zawér mieszajacy HRB_3 dn. 32 mm oraz sitownik AMB.

Pompa obiegu nagrzewnicy wentylacji w czes$ci projektowej (zlokalizowana nad
facznikiem) typ MAGNA 40-120 F z zaworem mieszajagcym HRB_3 dn. 20 mm oraz sitownik
(dostawa producenta central wentylacyjnych).

Pompa obiegu grzejnikow typ MAGNA3 25-120

Pompa tadujaca wymiennik CWU typ ALPHA?2 32-50 180

Pompa cyrkulacji CWU typ ALPHA2 25-60 N 130.

Pompa tadujaca wymiennik glikolu typ ALPHA2 32-50 180

Pompa obiegu centrali wentylacyjnej typ MAGNA 40-100 F

17. Naczynie wzbiorcze i zabezpieczenia instalacji.

Dla kottowni z kottem o mocy znamionowej 230 kW (wg PN-91/B-02414) projektuje
si¢ nowe naczynie wzbiorcze reflex typ N400 (istniejagce naczynie wzbiorcze nalezy
zdemontowac).

Minimalna srednica rury wzbiorczej dn. 25 mm.

Zawor bezpieczenstwa obliczono zgodnie z normg PN-91/B-02414 i1 PN-82/M-74101 oraz
Warunkéw Technicznych Dozoru Technicznego czgs¢ DT-WO-A/01 DT-UC-90/KW.
Z obliczen wynika, ze do kotta nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa typ SYR

1915 dn. 32 mm.

18. Zalecenia wykonawcze.

Wszelkie zmiany lub odstepstwa od projektu powodujace zmiane technologii lub
zmian¢ podstawowych urzadzen i materiatéw nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Instalacja wewnetrzna podlega odbiorowi pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacjg 1
prawidlowosci wykonania rob6t oraz prdbie cisnieniowej. Wszelkie istotne zmiany w
stosunku do uzgodnionego projektu wymagaja uprzedniej akceptacji, w formie wpisu

autorskiego.
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Prace montazowe zwigzane z budowg instalacji grzewczej nalezy wykonywaé z
zachowaniem zasad ostrozno$ci, przestrzegajac podczas ich prowadzenia przepiséw B.H.P.
1 p.poz.
Poszczegdblne urzadzenia: kociot, pompy armatura odcinajaca jak i uktady pomiarowe
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie a nastgpnie probe szczelnosci
poszczegdlnych odcinkéw instalacji — zgodnie z PN-70/H 34031. Préby szczelnosci wykonaé

na cisnienie 0,6 MPa dla instalacji niskoparametrowej c.o.

19. Wykonawstwo robét.

Roboty wykonywa¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.II, oraz zgodnie z PN-64/B-10400.
Przestrzega¢ przepisow bhp i ppoz. podczas wykonywania rob6t. Prace winni wykonywac

monterzy przeszkoleni w zakresie bhp przy robotach budowlanych.

20. Zestawienie materiatow.

Instalacja grzewcza

Nr Wyszczeg6lnienie J.m. | Tlos¢ | Uwagi
1. |Rura stalowe §rednie wg. PN-H-74200: 1998 dn. 15 mm | m | 206
2. |Rura stalowe srednie wg. PN-H-74200: 1998 dn. 20 mm | m 96
3. |Rura stalowe $rednie wg. PN-H-74200: 1998 dn. 25 mm | m | 278
4. |Rura stalowe $rednie wg. PN-H-74200: 1998 dn. 32 mm | m | 191
5. |Rura stalowe $rednie wg. PN-H-74200: 1998 dn. 40 mm | m | 118
6. |Zawory kulowe dn. 25 mm Szt. 6
7. | Zawory kulowe dn. 40 mm Szt. 4
8. | Odpowietrznik prosty SZt. 6
9. |Filtr wody dn. 25 mm SZt. 1
10. |Zawor odcinajgcy RLV prosty dn. 15 mm szt. | 24
11. |Zawo6r RAN prosty dn. 15 mm szt. | 24
12. | Glowica termostatyczna RAW 5115, czujnik wbudowany | szt. | 24
13. | Glowica termostatyczna RAX 9016 SZt. 12
14. | Grzejnik ptytowy C11 600-1000 m SZt. 1
15. | Grzejnik ptytowy C21s 600-500 m SZt. 7
16. | Grzejnik ptytowy C21s 600-600 m SZt. 1
17. | Grzejnik ptytowy C21s 600-800 m SZt. 3
18. | Grzejnik ptytowy C22 600-500 m szt. 3
19. | Grzejnik ptytowy C22 600-700 m SZt. 1
20. | Grzejnik ptytowy C22 600-800 m SZt. 6
21. |Grzejnik ptytowy C22 600-1000 m szt. 1
22. | Grzejnik ptytowy H20 600-500 m SZt. 1
23. | Grzejnik ptytowy C33 600-2300 m szt. 8
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24. | Grzejnik ptytowy C33 900-1600 m SZt. 4
25. |Otulina PU, 0,036 W/mK 22/25 mm m | 206
26. |Otulina PU, 0,036 W/mK 28/25 mm m 96
27. |Otulina PU, 0,036 W/mK 35/40 mm m | 278
28. | Otulina PU, 0,036 W/mK 42/40 mm m | 191
29. |Otulina PU, 0,036 W/mK 48/50 mm m | 118
Kotlownia grzewcza
Nr Wyszczeg6lnienie J.m. | Ilos¢ | Uwagi
1. |Kociot olejowy Logano 315 kpl 1]230 kW
2. |Naczynie wzbiorcze zamknigte reflex N400 szt. 1]400 dm’
3. |Zawor kulowy dn. 65 mm SZt. 5
4. |Filtr siatkowy dn. 65 mm SZt. 1
5. | Manometr tarczowy z zaworem kpl. 3
6. | Programator kotlowni (wyposazenie kotta) kpl. 1
7. | Zawor kulowy dn. 40 mm szt. 4
8. |Zawdr mieszajacy HRB_3 dn. 32 mm kpl. 1| AMB
9. |Pompa obiegowa MAGNA3 25-120 SZt. 1
10. |Zawor zwrotny YORK dn. 32 mm SZt. 1
11. |Zawér kulowy dn. 25 mm SZt. 3
12. | Zawoér mieszajacy HRB_3 dn. 20 mm kpl 1| AMB
13. |Pompa obiegowa MAGNA 40-100 F SZt. 1
14. |Zawor zwrotny YORK dn. 25 mm szt. 1
15. | Zawér kulowy dn. 25 mm SZt. 3
16. |Pompa tadujagca ALPHA2 32-50 180 szt. 1
17. |Zawo6r zwrotny YORK dn. 32 mm SZt. 1
18. |Podgrzewacz pojemnosciowy Logalux ESU300 S-A | szt. 1
19. |Zawér kulowy dn. 25 mm SZt. 2
20. |Zawor zwrotny YORK dn. 25 mm SZt. 1
21. |Pompa cyrkulacji ALPHA 25-60 N 130 szt. 1
22. | Zawor bezpieczenstwa typ 2115 dn. 32 mm SZt. 1
23. | Zawoér kulowy dn. 40 mm SZt. 2
24. | Zawor bezpieczenstwa typ 1915 dn. 32 mm SZt. 1
25. | Zawor kotpakowy dn. 25 mm SZt. 1
26. |Zawor kulowy dn. 25 mm szt. 3
27. |Pompa tadujaca ALPHA2 32-50 180 SZt. 1
28. |Zawor zwrotny YORK dn. 32 mm SZt. 1
29. |Wymiennik plytowy typ: LA22_2-40 SZt. 1
30. |Naczynie wzbiorcze zamknigte reflex NG25 SZt. 1
31. |Zawor kotpakowy dn. 15 mm SZt. 1
32. |Zawor bezpieczenstwa typ 1915 dn. 20 mm SZt. 1
33. |Zawoér kulowy dn. 25 mm SZt. 2

Uwaga: Podane ilosci rur i zawordw sg ilosciami orientacyjnymi. Materiaty ziaczne,
uchwyty i otuliny z welny mineralnej oraz inne materialty niewymienione w zestawieniu
nalezy dobra¢ ilosciowo w trakcie montazu. Wykonat :

Andrzej Oleradzki

Ugoszcz maj 2019 r.
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21. Spis rysunkow

RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA

RZUT PARTERU - PRZYLACZE DO KOTLOWNI

RZUT PIETRA - INSTALACJA GRZEWCZA

INSTALACJA GRZEWCZA - PROFIL 1

INSTALACJA GRZEWCZA - PROFIL 2

KOTLOWNIA GRZEWCZA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT KOTLOWNI
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