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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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w

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

(48,5 cm) zewnetrzna

Wsp.U; wg WT2017 W K

2, c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m&+K] [W/m2-K] spefniony
1 Sciana siporeks, styropian s3 0,21 0,23 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ug [W/m2+K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m2+K]

Warunek
spetniony

Strop nad parterem (24 cm)
zewnetrzny

STZ A1

0,18

0,18

Tak

Wsp.Uc wg WT2017 W k
2, c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/me«K] [W/mzoK] spefniony
1 Dach D1 0,16 0,18 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ug [W/m2+K]

Wsp.Ug wg WT2017
[W/mZ2-K]

Warunek
spetniony

Strop nad parterem (24 cm) nad
przejazdem

SP 1

0,18

0,18

Tak

Wsp.Us wg WT2017 W k
2, c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m&+K] [W/m2oK] spefniony
Podtoga na gruncie P1 Gres
1 (45,5 cm) PG 1 0,29 0,30 Tak
Podtoga na gruncie P2 parkiet
2 (45,5 cm) PG 2 0,29 0,30 Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ug [W/m2+K]

Wsp.Us wg WT2017
[W/m2+K]

Warunek
spetniony

Sciana wewnetrzna cegta (12 cm)

S8

1,00

1,00

Tak
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wewnetrzna

Sciana jednowarstwowa (cegta)

2 25 cm wewnetrzna S6 1,71 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna nosna (29 S5 0,64 Brak wymagan Nie dotyczy
cm) wewnetrzna
VII. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.U; wg WT2017 W k
2, c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/me«K] (W/m2-K] spefniony
1 Strop nad parterem (24 cm) STW 1 1,30 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzny
VIIl. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.U; wg WT2017 W k
2, c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/me«K] (W/m2-K] spefniony
Drzwi wewnetrzne
1 jednoskrzydtowe (90 x 200 cm) D6 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne
2 dwuskrzydtowe oszklone (140 x D2 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
200 cm) wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne
3 jednoskrzydtowe z przeswitem D7 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
(80 x 180 cm) wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne
4 jednoskrzydtowe (80 x 200 cm) D4 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
wewnetrzne
IX. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Us wg WT2017 W k
2, c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/me«K] (W/m2-K] spefniony
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe
1 oszklone (180 x 200 cm) D5 1,50 1,50 Tak
zewnetrzne
Drzwi wewnetrzne
2 dwuskrzydtowe oszklone (140 x D2 1,50 1,50 Tak
200 cm) zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe
3 oszklone (140 x 200 cm) D3 1,50 1,50 Tak

zewnetrzne
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Parametry przegrod przezroczystych

X. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp.
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp2U Wsp. g WT2017 V\\/I\Is1[32%¥v7g
[W/m=K] [W /mQ,K] Umax g
Okna tréjdzielne,
1 | Wroiskrzydiowe (265 7 110 0,70 110 0,35 Tak Nie
x 300 cm) dotyczy
zewnetrzne
Okno tréjdzielne
trojskrzydtowe (265 Nie
2 X 160 cm) 06 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
zewnetrzne
Okno tréjdzielne
3 |Woiskizydiowe (265 | g 110 0,70 110 0,35 Tak Nie
x 160 cm) dotyczy
zewnetrzne
Okno dwudzielne
dwuskrzydtowe Nie
4 Klatki (160 x 300 010 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
cm) zewnetrzne
Okno dwudzielne,
dwuskrzydtowe Nie
5 (160 x 80 cm) 02 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
zewnetrzne
Okno
jednoskrzydtowe Nie
6 uchylne (80 x 80 04 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
cm) zewnetrzne
Okno dwudzielne
dwuskrzydtowe Nie
7 (180 x 220 cm) 09 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
zewnetrzne
Okno dwudzielne
dwuskrzydiowe Nie
8 (202 x 220 cm) 08 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
zewnetrzne
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2-K]

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji Ao — 968.00m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z- ’

Ag = 108,30m2

Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay = 745,00m2
Graniczna wartos¢ powierzchni okien A0max = 0,15+A; + 0,03+A, = 167,55m2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: S3, D 1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,735
2 Luty 0,721

3 Marzec 0,660
4 Kwiecien 0,527
5 Maj 0,143
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -0,690
8 Sierpien -0,375
9 Wrzesien 0,251

10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,650
12 Grudzien 0,725

Miesiagc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: PG 1, PG 2

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona nha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m 2-K)] fRsi fRsi>fRsi,max | Warunek

1 | Stropnad parterem | g 4 0,18 0,825 | 0,825>0,735 | Spetiony
(24 cm) zewnetrzny

p | Podioga nagruncie | pe 0,29 0,962 | 0,962>0,852 | Spelniony

P1 Gres (45,5 cm)

Sciana zewnetrzna,
3 | siporeks, styropian S3 0,21 0,973 0,973 > 0,735 Spetniony
(48,5 cm) zewnetrzna

Podtoga na gruncie

4 P2 parkiet (45,5 cm) PG 2 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetiony
Strop nad parterem
5 (24 cm) nad SP 1 0,18 0,825 0,825 > 0,735 Spetniony
przejazdem
6 Dach D1 0,16 0,979 0,979 > 0,735 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nq dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 19,7| oC

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 1285,0| m2

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 0,0 | wim2

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 212019211| J/K

Stata czasowa budynku T 132,3| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -

- aH 9,8 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesiac I Il I v Vv Vi Vil | VI IX X Xl Xll

Srednia temperatura 23| 12| 26| 7,5/ 131 157| 165| 157 121| 71| 31| -15

zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q t=10"3+H+(6- | 7388 | 6344 | 5764 | 4008 | 2286 | 1379 | 1160| 1425| 2533 | 4274 | 5418 | 7123

Be)*tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH, zy=10" 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00] 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00

B<Hzy*(8i-8 yz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QY ht=QH t+QH,zy | 7388 | 6344 | 5764 | 4008 | 2286 | 1379 | 1160| 1425| 2533 | 4274 | 5418| 7123

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qgol, KWh/m-c 1055| 1439 | 2714 | 4273 | 5894 | 6030 | 6138| 5102| 3315| 1978 | 1023 | 727

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint*10-3+Astrn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol+Qint kWhim-c 1055| 1439 | 2714 | 4273 | 5894 | 6030 | 6138| 5102| 3315| 1978 | 1023 | 727

YH=QH,gn/QH,ht 0,14| 0,23| 0,48| 1,09| 2,70| 4,72| 5,81| 3,86| 1,36| 0,47| 0,19| 0,10

YH, 1 0,12| 0,19| 0,35| 0,79| 1,90 0,00| 0,00/ 0,00| 0,92| 0,33| 0,15| 0,12

YH,2 0,19| 0,35| 0,79| 1,90| 3,71| 0,00/ 0,00/ 0,00| 2,61| 0,92| 0,33| 0,15

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,51| 0,00| 0,00, 0,00/ 0,00| 0,21| 1,00 1,00| 1,00
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Wspodtczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, N4 gn 1,00| 1,00 1,00 0,86| 0,37| 0,21| 0,17| 0,26| 0,72| 1,00| 1,00| 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd.n=QH.ht - 6228, 4810, 2947, | 224,1 0,08| 000| 0,00| 0,00/32,17 2193, | 4295, | 6292,
91 84 73 0 25 00 21
NH,gn*QH,gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
miesigcu Qy g=10"3+Hyg*(6j-
Bg)t\m KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 7388 | 6344 | 5764 | 4008| 2286| 1379| 1160 | 1425 | 2533 | 4274 | 5418 | 7123
th=Qtr + Qv’e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=2(QH nd,n): 27024.3
kWh/rok ’

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy Ag v 9j QH,nd
strefy
- m2 m3 oc kWh/rok
1 Strefa O1 1284,96 5740,50 19,7 27024,30
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH ng [kWh/rok] 27024,30

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢y, 4,19 kd/(kg+K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspdtczynnik korekeyjny, kp 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1284,96 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm3/(m2-dzieh)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qw nd 10808,39 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

100 Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy

Wspdtczynnik WH 1,10 -
Wspoiczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH ngd 27024,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na paliwo gazowe lub ciekle z otwartg komorg
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng
regulacjg procesu spalania

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,86 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,77 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu nH g

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot

0,64 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| hom,H%

kWh/rok

0,00
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7)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100,00

Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej

opatowy
Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspoiczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 10808,39 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

100

Sprawnos¢ przesytu nyy g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot | 0,43 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom W% 0,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédta | Nazwa zrédta Qu.H QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédito ogrzewania 27024,30 |42510,28 |46761,31
Suma 27024,30 |42510,28 |46761,31
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta  |Nazwa zrédta Qu,w Qk,w Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 10808,39 |24932,84 |27426,12
Suma 10808,39 |24932,84 |27426,12
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu w) / Af 29,44 KWh/(m2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK W+Eel,pom) / Af 52,49 KWh/(m2srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W 74187,43 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ 57,73 KWh/(m?2-rok)
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku i 1284,96 m 2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+wW 60,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej
Ma_ksym;alna wartos¢ wskaénjka EP okreélaje;cego roczne
O e EPmas 11000 | Wi 2ok
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2erok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwagi
57,73 < 110,00 Warunek spetiony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energieg pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

l Qecanmany budynek

I 50 {100 (150 200 1250 (300 500 >500
T
Wyrmnagana dia nowago budynku
Nazwa Spetiony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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