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Ksigzka Przedmiarow

1. Budowa altany 6mx5,83m=34,98m2
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KNNR 10305-020-060

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt
kategorii IIT ( 0,6x,0,6x], 2x8szt

KNNR 4 1411-010-060

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10 em

KNNR 4 1410-020-060

Podloza betonowe o grubosci 1) cm

KNNR 2 0101-020-050

Deskowanie tradycyjne konstrukeji betonowych lub zelbetowych,stop i plyt fundamentowych

KNNR 2 0107-020-060

Betonowanie konstrukcji zbrajonych w deskowaniu tradycyjnym: stop fundamentowych

KNNR 2 0601-09030-050

Izolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej na
lepiku na gorqco z zagrumtowaniem podloza emulsjq asfaltowq

KNNR 2 0402-020-040

Konstrukcje dachowe z krawgdziakdw iglastych nasyconych. Platwie (naklady:roboticy i sprzet na I m
elementu konstrukcyjnego)

KNNR 2 0402-02010-060

Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych nasyconych. Platwie (naklady: materialy na 1 m3
drewna konstrulcyjnego) :

KNNR 2 0402-030-040

Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych nasyconych. Stupy (nakiady:robotnicy i sprzgt na I m
elementu konstrukeyjnego)

KNNR 2 0402-03010-060

Konstrukcje dachowe z krawedziakéw iglastych nasyconych. Shupy (naklady: materialy na 1 m3 drewna
konstrukcyjnego)

KNNR 2 0402-050-040

Konstrukcje dachowe z krawedziakow iglastych nasyconych. Krokwie zwykle (naklady:roboticy i sprzet
na i m elementu konstrukcyjnego)

KNNR 2 0402-05010-060

Konstrukcje dachowe z krawedziakéw iglastych nasyconych. Krokwie rwykle (naklady: materialy na 1
m3 drewna konstrukcyjnego)

KNNR 2 0402-040-040

Konstrukcje dachowe z bali iglastych nasyconyeh. Jetki, belki itp (nakiady:robomicy i sprzet na i m
elementu konstrukcyjnego)

KNNR 2 0402-04010-060

Konstrukcje dachowe z bali iglastych nasyconych. Jetki, belki itp (nakiady: materialy na 1 m3 drewna
konstrukcyjnego)

KNNR 2 0403-010-050

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej sciany altany

KNAR 2 0507-040-050

Polrycie dachow dachdwkq bitumiczng o ksztalcie "fuska”

KNAR 2 0504-01010-050

Obrobki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm
blacha okapowa

KNNR 2 0505-050-040

Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rynny dachowe polokragle z
blachy ocynkowanej dn 105 kolor

KNNR 2 0505-070-040

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury spustowe okragle z blachy
ocynkowanej dn 80 kolor

KNR 2-21 0101-04-060

Oczyszezenie terenu 2 resztek budowlanyeh, gruzu i $mieci. Wywoz zanieczyszezen samochodami na
odleglosé do 1,0 km

KNNR 6 0101-02010-050

Koryta wykonywane mechanicznie,gleb. 20 em, na calej szerokosci jezdni i chodnikéw,w gruntach

kat II-IV,przy uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego

KNNR 6 0112-060-050

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 em

KNNR 6 0502-020-050

Chodniki z kostki brukowej betonowef grubosei 6 cin,szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowef
spoiny wypelniane piaskiem

KNNR 6 0404-010-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypelniane zaprawq cementowq

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)
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