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|. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA | WYPOSAZENIE SWIETLICY W BRZUZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

INWESTOR:

GMINA BRZUZE, BRZUZE 62, 87-517 BRZUZE POW. RYPINSKI

ADRES INWESTYCJI:

BRZUZE DZ. NR. 100/9, 100/26 GM. BRZUZE, BRZUZE 62, 87-570 BRZUZE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : BRZUZE
OBREB : BRZUZE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. UMOWA Z INWESTOREM

1.2. USTALENIE LOKALIZACJI Z INWESTOREM

1.3. WYTYCZNE INWESTORA

1.4. MAPA ZASADNICZA

1.5. WIZJA LOKALNA W TERENIE WRAZ Z POMIARAMI

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr ew. 100/9 | 100/26 ( cze$¢
dziatki ), obreb ew. Brzuze, gm. Brzuze obejmujgcy utwardzenie nawierzchni przy budynku swietlicy gminne;j.

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Zagospodarowanie terenu istniejace

e Lokalizacja i otoczenie

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w niedalekim sgsiedztwie zabudowy przemystowej oraz
budynku Urzedu Gminy. Dziatka sgsiaduje od strony pétnocnej z dz. nr. 100/11 oraz od strony
potudniowej z dz. nr. 60 droga publiczna, z ktdrej istnieje zjazd na teren objety opracowaniem

e Zabudowania

W niedalekim otoczeniu projektowanej zabudowy istniejg budynki przemystowe oraz budynek
Urzedu Gminy.

e Przytacza

Przez dziatke przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna napowietrzna oraz
telekomunikacyjna, przytacza wodociggowe.

e Zielen wysoka
Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka w postaci kilku drzew.
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e Ogrodzenie
Dziatka na ktorej projektowany jest budynek jest obecnie ogrodzona.
¢ Uktad komunikacyjny

Dziatka sagsiaduje z dz. nr. 60- droga powiatowa - z ktdrej istnieje wjazd na teren objety
opracowaniem

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni utwardzonych oraz wydzielenie nowego
klombu zieleni.

Zachowuije sie uktfad istniejacy komunikacyjny zewnetrzny oraz doprowadzone media. Obszar podlegajgcy
opracowaniu bedzie spetniat role miejsca spotkan, spaceréw, wypoczynku i rekreac;ji.

4.1. Obiekty budowlane

Na dzialce projektuje sie nastepujgce obiekty i infrastrukture wg. oznaczen na projekcie zagospodarowania oraz
wskazano obiekty i media istniejgce :

Obiekty kubaturowe istniejgce : istniejgcy budynek swietlicy gminnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przytgcze energetyczne napowietrzne
Przytgcze wodociggowe

Przytgcze telekomunikacyjne

Obiekty projektowane :

e Klomb ( nowy obrys zewnetrzny starego klombu)
¢ Nawierzchnia utwardzona

4.2 . Uklad komunikacyjny

Zachowuje sie uktad istniejgcy komunikacyjny od strony drogi powiatowej .
Gtéwny dojazd do posesji to dziatka nr. 60 — droga powiatowa- — wjazd przez brame na dziatke istniejgcym
zjazdem. Zaprojektowano nowg nawierzchnie utwardzong umozliwiajgcg dojazd do budynku $wietlicy gminnej.
Teren dziatki jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych oraz dla oséb z wézkami dzieciecymi.

4.3. Zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej

Nie projektuje sie przytgczy infrastruktury technicznej w ramach projektowanego zadania.
Przedmiotowa dziatka posiada nastepujgce przytgcza:

e Elektryczne

e Wodociggowe wody bytowej

e Kanalizacji sanitarnej

e teletechniczne

4.4, Uksztattowanie terenu i zieleni oraz nawierzchnie.

Nie przewiduje sie znaczgcych zmian w uksztattowaniu terenu w ramach projektowanego zadania poza
niezbednymi zwigzanymi z projektowanymi robotami . Zachowuje sie istniejgcy drzewostan.

Na terenie dziatek znajdujg sie stare, zuzyte i zniszczone nawierzchnie z ptyt drogowych typu trylinka
gr. 12 cm wyznaczajgcych komunikacje wewnetrzna.

4.5.0grodzenie

Nie przewiduje sie budowy ogrodzenia w ramach projektowanego zadania. Zachowuje sie ogdéing
dostepnosc¢ dla spoteczenstwa do projektowanego terenu
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4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans powierzchni

e  pow. dziatek objeta opracowaniem............ccccceiiiiiii i, 13 147.00 m2
o POW. iSt. BUAYNKOW. .....ei e 402.00 m2
e  pow. ist. terenéw zielonych :
®  POW. trawnikOW. ... ..o 11 659.91 m2
o  POW. KIOMDBU ..o, 118.82 m2
®  POW. Proj. UWANAZONA ...cccccvvviiiiiiieeeeesiiiiiiienteer e e e eee e s e e e s e snnaesreneeeeeaeesenanns 966.37 m2

4.7. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

Nie zachodzi potrzeba okreslania warunkéw z korzystania z infrastruktury technicznej z uwagi na ogdéing
dostepnos$¢ do medidw istniejgcych na dzialce.

4.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka oraz teren wokot niej nie sg wpisane do rejestru zabytkoéw i nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.9. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych.

Dziatka nr. 100/9 objeta dziataniem inwestycyjnym wg. informacji o dziatce to klaso uzytek Bi o pow.
0.1596 ha.

Dziatka nr. 100/26 objeta dziataniem inwestycyjnym wg. informacji o dziatce to klaso uzytki Bi. W, RIVa
o fgcznej pow. 1.1551 ha.

Planowana inwestycja wymaga uzyskania opinii dotyczgcej wylgczenia gruntdéw z produkc;ji rolniczej od
Starosty Rypinskiego zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i leSnych pod
wymagang zabudowg w niezbednym zakresie.

4.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania ogranicza sie do terenu dziatki inwestora.
Projektowane roboty nie powodujg ograniczen co do mozliwosci i sposobu uzytkowania dziatek
sgsiednich.

Podstawa prawna : Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002 nr.75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami oraz Ustawa Prawo Budowlane art.3 p .20

4.11 informacja o wptywie projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r.,
Dz. U. nr 257 poz. 2573 oraz z dn. 10.05.2005 r., Dz. U. nr 769 poz. 769 jako mogaca znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia.
e Ochrona srodowiska wodnego.
Brak zanieczyszczen ptynnych w czasie eksploataciji obiektu. Scieki deszczowe z terenéw utwardzonych
bedag odprowadzane na teren dziatki.
e Odpady
Odpady bedg gromadzone w istniejgcym miejscu przewidzianym do gromadzenia odpadéw statych
zlokalizowanym na terenie dziatki i wywozone na sktadowiska przez wyspecjalizowane firmy.
e Zanieczyszczenia gazowe i ochrona atmosfery.
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych.
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e Halas.
Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny.

e Promieniowanie.
Obiekt nie emituje promieniowania

o  Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na terenie inwestycji i terenach sgsiednich nie wystepujg obiekty cenne pod wzgledem
przyrodniczym ani podlegajgce ochronie akustyczne;j.

Prace budowlane planuje sie przeprowadzac¢ z uzyciem materiatéw budowlanych nie wywierajgcych
negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Opis projektowanych roboét

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie nowych

nawierzchni utwardzonych na istniejgcej starej nawierzchni a plyt betonowych drogowych typu ,,

trylinka” wraz ze zmiang geometrii klombu przed budynkiem oraz wykonaniem nawierzchni

utwardzonej na nowej podbudowie.

Zakres robot przewiduje :

¢ Demontaz istniejgcych kraweznikéw drogowych ograniczajacych pole nawierzchni
utwardzonych

¢ Rozbiérke istniejacej nawierzchni przed budynkiem swietlicy z kostki betonowej

e Czesciowa rozbiérke podbudowy w celu uzyskania poprawnego zebrania wéd opadowych z
projektowanych nawierzchni i odprowadzenia na teren wiasnej dziatki lub zachowania
istniejgcego kierunku sptywu

¢ Montazu nowych kraweznikéw drogowych i obrzezy betonowych na tawach betonowych

e Wykonania nowej warstwy nosnej wyréwnawczej z betonu konstrukcyjnego na istniejgcej
trylince po uprzednim oczyszczeniu gr. do 10 cm

e  Wybrania humusu i wykonaniu wykopu w miejscu istniejgcego klombu pod projektowana
nawierzchnia, wykonaniu podsypki odsaczajacej z piasku oraz podbudowy konstrukcyjnej
betonowej gr. 10 cm beton C16/20

¢ Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej.
Ptaszczyzny wykonania nawierzchni nalezy traktowaé jako wyznaczone przez istniejgca starg
nawierzchnie z trylinki ograniczong nowymi kraweznikami w miejscu demontazy starych
kraweznikow.

5.2. Szczegétowy zakres robét zostal okreslony w kosztorysie inwestorskim wraz z przedmiarem
robét stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania.

Opracowat :
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Il. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE.

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Zadanie: MODERNIZACJA | WYPOSAZENIE SWIETLICY W BRZUZEM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres bud.: BRZUZE DZ.NR. 100/9, 100/26 GM. BRZUZE, BRZUZE 62, 87-570 BRZUZE

Inwestor :  GMINA BRZUZE, BRZUZE 62, 87-517 BRZUZE POW. RYPINSKI

Projektant sporzadzajacy informacje :

mgr inz. Mirostaw Obuchowski upr. bud. spec. konstr.-bud. bez ograniczen
oraz w ogr. zakresie spec. arch.
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO CALOSC ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

¢ Roboty przygotowawcze zwigzane z urzgdzeniem kompletnego placu budowy:

- uzbrojenie terenu na potrzeby budowy,
-wykonanie zaplecza budowy,

¢ Roboty towarzyszgce niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatow, uzywanie
sprzetu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie

pracownikow,

e Roboty rozbiérkowe zwigzane z istniejgcym na terenie budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiorki oraz likwidacjg instalacji na terenie.

¢ Roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku.

o Roboty wewnetrzne zwigzane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych i wodno-

kanalizacyjnych, oraz ewentualnego usuniecia kolizji.
¢ Roboty porzgdkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduja sie:

¢ Budynek istniejgcej Swietlicy gminnej

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTEPOWANIA.

3.1. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e Plac budowy typowy dla budownictwa ogdinego z uwzglednieniem specyfiki lokalne; .
Z uwagi na sgsiadujgca funkcje administracji terenowej prace budowlane nalezy prowadzi¢
w taki sposob zeby ograniczyé do minimum uciazliwosci wynikajgce z sasiedztwa nowej

budowy.

3.2. WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas
wystepowania | trwania
zagrozenia
2 Roboty montazowe: betonowe, zelbetowe, murowe, zbrojarskie,
ciesielskie
2.1 Warunki atmosferyczne Caty teren jw.
2.2 Wypadniecie z kabiny urzagdzen dzwigowych budowy
2.3 Stateczno$¢é maszyn i urzgdzen budowlanych
24 Uderzenie elementem dzwigu
2.5 Uderzenie ciezarem spadajagcym z haka
2.6 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo
2.7 Zagrozenie elementem przenoszonym
2.8 Uderzenie pekajacej, naprezonej liny
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2.9 Skfadowanie materiatéw i uderzenie elementami upadajgcymi na
sktadowisku
2.10 | Uderzenie elementami upadajacymi na budowie
2.11 | Spadniecie z montowanej konstrukciji i rusztowan - roboty na wysokosciach,
2.12 | Zgniecenie rgk i nég
2.13 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia
2.14 | Przygotowanie i transport mieszanki betonowej
2.15 | Roboty ciesielskie i zbrojarskie
2.16 | Transport zapraw i materiatéw budowlanych
2.17 | Zageszczanie i pielegnacja mieszanki betonowej
2.18 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
3 Roboty wykonczeniowe: posadzkowe, tynkowe, malarskie, izolacyjne,
dekarskie, montazowe instalacji wod.-kan., elektroenergetycznych,
3.1 Warunki atmosferyczne jw. jw.
3.2 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo
3.3 Zagrozenie elementem przenoszonym
3.4 Sktadowanie materiatow i uderzenie elementami upadajgcymi na
sktadowisku
3.5 Uderzenie elementami upadajgcymi na budowie
3.6 Spadniecie z montowanej konstrukgiji i rusztowan - roboty na wysokosciach,
3.7 Zgniecenie rgk i nég
3.8 Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia
3.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw
3.10 | Transport zapraw i materiatéw budowlanych
3.11 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
4 Zagrozenie pragdem elektrycznym
4.1 Prace w rejonie linii elektroenergetycznych jw. jw.
4.2 Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
4.3 Niezidentyfikowane kable w ziemi i obiektach rozbieranych
4.4 Zagrozenie prgdem przy spawaniu
5. Zagrozenie losowe jw. jw.

4. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozenh dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.

Zagrozenia wyszczegélnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa
ogoblnego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzenh
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzgdzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wylgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne .

o Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczeciem budowy.

e Przy pracach montazowych i rozbiérkowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez

wstepnego przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okre$lonym stanowisku pracy i wymaganh b.h.p. przy
poszczegdblnych czynnoéciach, a od obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie

odpowiednich uprawnien operatorskich.

o W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

a przed przystgpieniem do poszczegodlnych grup robot przekazac pracownikom sprzet ochrony
osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

MODERNIZACIA | WYPOSAZENIE SWIETLICY W BRZUZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

e Prawidtowo zagospodarowany plac budowy (i rozbiérek 1 etapie), uzbrojony w niezbedne sieci
instalacyjne.
e Teren budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony.
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o Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i magazyny, a takze
wydzielony i zamkniety magazyn farb i lakieréw, impregnatow, itp.

e Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwsze;j
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarne;j,
posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

o Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

e Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione
oraz oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacije
(udzwig, zasieg, lub inne).

e Zabezpieczenie dojazdow dla samochoddéw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

o Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego.

e Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostep wozéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po staranowaniu).

e Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlanej.

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

e Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot w
odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty zwigzane z obiektem, w obiekcie oraz roboty przylaczeniowe do sieci i instalacji
istniejacych nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263)

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami
Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003 r.

Do wykonania roboét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane
beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia
robot budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest spetnienie warunkow Ustawy Prawa
Budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

Sporzadzit :
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111.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW :

OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany projektant - sprawdzajacy : oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji :

MODERNIZACJA | WYPOSAZENIE SWIETLICY W BRZUZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

w miejscowosci BRZUZE DZ. NR. 100/9, 100/26 GM. BRZUZE, BRZUZE 62, 87-570 BRZUZE

opracowany na rzecz inwestora :

GMINA BRZUZE, BRZUZE 62, 87-517 BRZUZE POW. RYPINSKI

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Nazwisko i imie

branza

Data i podpis

Projektant :

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz upr.bud.
bez ograniczen spec. architektoniczna nr.
ew. ABU-IX-8386-5/6/89 Wk

architektura

Data ztozenia oswiadczenia.

Pazdziernik 2019
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V. SPIS RYSUNKOW

1. PZD Projekt zagospodarowania tere€NU ...........ccccoruerieiiiieeeniiieee i skala 1:1000
2. PZD Projekt zagosSpodarowania terenNU ...........c.eeeeiueeeeinirieeinieeeesnineeesneeeees skala 1:500

SPIS ZALACZNIKOW

e Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do izby zawodowej wraz z uprawnieniami
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