NAGLOSNIENIE

2 x aktywna kolumna gtosnikowa 15"

- solidna obudowa z tworzywa sztucznego

- minimum 38cm (15”) gtodnik basowy z aluminiowym koszem, 25mm (1”) gtosnik wysokotonowy
- gniazdo na statyw oraz uchwyt do przenoszenia

- wejscia: minimum XLR i RCA L/P (linia), XLR (mikr.)

- catkowita moc wyjsciowa: minimum 300 W, moc znamionowa RMS: minimum 175 W

- pasmo przenoszenia: minimum 45-20 000 Hz

2 x statyw gtosnikowy
- maksymalne obcigzenie w punkcie centralnym: minimum 40kg
2 x przewody XLR mikser->gtosniki

- 1 x gniazdo XLR na 1 x wtyk XLR, symetryczne
- przewdd ekranowany z miedzi beztlenowej OFC, @ minimum 5.9mm, dtugos¢: 10m

1 x mikser

- minimum 6 liniowych wejs¢ stereo, 6 symetrycznych wejs¢ mikrofonowych mono, przetgezanych
- regulatory balansu dla kanatéw wejsciowych stereo

- minimum 3-punktowy korektor

- wskazniki poziomu i szczytu

- minimum jedno wyjscie master, wyjscie nagrywania

- przetaczane wyjscie mono/stereo, regulowane wyjscie stuchawkowe
- wejscie mikrofonowe: minimum 6 x 3-pinowy XLR, sym.

- wejscie liniowe: minimum 6 x RCA L/R

- wyjécie master: minimum 1 x RCA L/R, 1 x 3-pinowy XLR L/R, sym.

- wyjécie record: minimum 1 x RCA L/R

- pasmo przenoszenia: minimum 20-20 000 Hz

2 x przewod XLR odbiornik->mikser

-1 x gniazdo XLR na 1 x wtyk XLR, symetryczne
- przewdd ekranowany z miedzi beztlenowej OFC, @ minimum 5.9mm, dtugos¢: 0.5m

1 x podwojny odbiornik mikrofonowy

- automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci

- prog wyciszenia szumaow i regulacja gtosnosci dla kazdego kanatu

- wyswietlacz LCD dla kazdej sekcji: grupa/kanat, poziom mocy sygnatu

- wyjscie XLR sym. dla kazdej sekcji, wyjscie 6.3mm dla sygnatu zmiksowanego
- metalowa obudowa, zasilacz w komplecie

- pasmo przenoszenia: minimum 30-18 000 Hz

- kanaty wejsciowe: minimum 2

2 x mikrofon bezprzewodowy (reczny)

- regulowana czutosé, przetaczana moc nadajnika (high/low)

- wys$wietlacz LCD: minimum grupa/kanat, poziom sygnatu audio i stan baterii
- metalowa obudowa

- ¢zas pracy na bateriach: minimum 8 h

- pasmo przenoszenia: minimum 30-18 000 Hz



