Pracownia Projektowa ,, MONO — ART”

Monika Kucharczyk
Rumunki Gtodowskie 25 87-600 Lipno

Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem.

Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze.

INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62.

PROJEKT BUDOWLANY

Instalacji wentylacji mechanicznej w sali multimedialne;j

Domu Kultury w Ostrowitem gm. Brzuze.

Branza: sanitarna.

ZLECAJACY:

spec.: instalacyjno - inzynieryjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.

Projektant:

Andrzej Oleradzki......................

Nr.proj: PUH-07062012WM

Ostrowite czerwiec 2012 r.
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:
1. Wytyczne i uzgodnienia ze zlecajacym.
2. Katalog firmy VBW Enginiering.

3. Normy i przepisy z zakresu wentylacji.

2. Materialy do opracowania.

Do wykonania opracowania wykorzystano:
1. Uzgodnienia ze Zleceniodawca.

2. Podktady budowlane — budynku Domu Kultury w Ostrowitem gm. Brzuze.

3. Normy i przepisy zwigzane.
Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi

zmianami.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

4. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacji nawiewnej — wywiewnej
mechanicznej w sali multimedialnej Domu Kultury w Ostrowitem dz. nr: 194/10 gm. Brzuze.
Projekt obejmuje:

— dobdr instalacji nawiewnej i wywiewne;.

— dobdr centrali nawiewne;.

— dobdr centrali wywiewne;j.

— dobor kratek nawiewnych i wywiewnych.
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5. Opis projektowanego obiektu.

Instalacja wentylacji projektowana jest w remontowanej sali multimedialnej
istniejgcego Domu Kultury w Ostrowitem gm. Brzuze. Jest to obiekt zawierajacy sale

miltimedialng (rozrywkowo kinowg), biblioteke.

6. Proponowane rozwigzanie instalacji wentylacji.

Projektuje si¢ instalacje wentylacji nawiewnej z centralg krajowego producenta firmy
VBW Enginiering. Instalacja kanalowa nawiewna i wywiewna wykonana bedzie z
elementéw z blachy stalowej ocynkowanej. Projektuje si¢ kratki nawiewne z
przepustnicami w celu wyregulowania ilosci powietrza. Centrala wentylacyjna nawiewna
zlokalizowana bedzie na dachu budynku od strony wschodniej. Nawiew powietrza do
centrali wyprowadzony bedzie przez $cian¢ zewnetrzng na dach przybudowki (cze$é
magazynowa). Wywiew projektuje si¢ w strefie sceny kanatami z blachy stalowej
ocynkowanej. Do uzyskania obliczeniowego wywiewu projektuje si¢ na kanatach kratki
wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew realizowany bedzie za pomoca
zestawu wywiewnego (wentylator i ttumik) zamontowanego na zewnatrz budynku na
dachu nad scena.

Kanaty nawiewne i1 wywiewne powietrza prowadzone be¢da pod dachem sali
multimedialnej. Elementy wewne¢trzne kanaléw nalezy zaizolowaé wetng mineralng i
dodatkowo zabudowac ptytg karton-gips wg. projektu budowlanego.

Bilans cisnien i wydajnosci wentylacji zostat zorganizowany tak zeby utrzymac
nadci$nienie 5 %.

Powietrze w centrali nawiewne] bedzie pracowa¢ bez cyrkulacji z powietrzem
wewnetrznym.

Wszystkie elementy kanalowe wentylacji nalezy zaizolowa¢ welng mineralng na
welonie z folii aluminiowej. Grubo$¢ minimalna izolacji 50 mm. Zewng¢trzne elementy
wentylacji nalezy zaizolowa¢ welng mineralng grubosci 100 mm w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowane;.

Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych ujeta jest w projekcie budowlanym.

7. Uwagi koncowe.

Projektowana wentylacja nie zapewnia witasciwej ilosci powietrza dla imprez

zbiorowych (typu dyskoteka, zabawa wiejska).
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Elementy wentylacji nalezy mocowa¢ do przegrdéd budynku konstrukcja wsporcza z
uchwytami.

Wszelkie istotne zmiany w stosunku do uzgodnionego projektu wymagaja uprzedniej
akceptacji, w formie wpisu autorskiego. Dokonywanie zmian nieuzgodnionych z
projektantem lub niezgodnych z obowigzujacymi przepisami moze skutkowac
uniewaznieniem projektu.

Prace montazowe zwigzane z budowg instalacji wentylacji nalezy wykonywaé z

zachowaniem zasad ostrozno$ci, przestrzegajac podczas ich prowadzenia przepiséw B.H.P.
1 p.poz.
8. Wytyczne dla branzy budowlane;.

Do obstugi serwisowej centrali nawiewnej nalezy zaprojektowa¢ w branzy budowlanej

pomost z dostepem za pomocg drabiny lub podobny.

9. Wytyczne dla branzy elektryczne;.

W zakresie branzy elektrycznej nalezy wykonaé przylacze elektryczne do centrali

wentylacyjnej nawiewnej i centrali wywiewne;j.

10. Wytyczne dla branzy grzewczej.

W zakresie grzewczej nalezy wykonaé przylacze wody grzewczej do nagrzewnicy

zamontowanej w centrali wentylacyjne;j.

11. Zalecenia wykonawcze.

Instalacj¢ wywiewng i nawiewng nalezy wyregulowac przepustnicami przy kratkach.

Roboty montazowe winny wykonywac¢ firmy majgce uprawnienia i do§wiadczenie w
wykonywaniu tego typu robdét.

Ze wzgledu na specyfikacje robdt (prace na rusztowaniach) kierownik rob6t winien

sporzadzi¢ plan BIOS.

12. Rozruch i regulacja.

Instalacje kanalowe po wykonaniu powinny by¢ poddane oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Nast¢pnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje¢ z wykonaniem

pomiaréw wydajnosci urzadzen (wentylatora, nagrzewnice) oraz instalacji (kratki
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nawiewne i wywiewne). Regulacja wydajnosci kratek nawiewnych jest realizowana za
pomoca przepustnic.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Prace rozruchowe centrali

winny wykonywac¢ firmy posiadajace certyfikat producenta centrali.

13. Wyciag z obliczen wentylaciji.

Obliczeniowe nadcis$nienie powietrza 5%

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego.

Pom. multimedialne.
- powierzchnia = 178,08 + 77,15 = 225,23 m>

wysoko$¢ obliczeniowa sali H = 6,00 m

wysoko$¢ obliczeniowa sceny H = 5,50 m

obliczeniowa ilo$¢ oséb przebywajacych (siedzacych) na sali 210.

kubatura sali V =1068,48+424,33 = 1492,81 m’

obliczeniowa ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 4200 m’/h,

ilo$¢ wymian n=2,8 wh

- obliczeniowa ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 3990 m’/h

Wszelkie zmiany lub odstepstwa od projektu powodujgce zmiane technologii lub
zmian¢ podstawowych materiatéw nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Obliczenia ilosci powietrza wentylowanego znajduja si¢ w archiwum projektanta.

14. Zestawienie materiatow.

Oznaczenie Opis elementu Szt. Uwagi
Naw-
Naw- 1 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1307 1 1.307 prod. ALNOR
Naw- 2 Zaslepka QESv-N-C-200x300-30 1 0.076  prod. ALNOR
Naw- 3 Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-500-300 + SHR-RM-500-300

6 prod. ALNOR
Naw- 4 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x400-200x300-m50-0-30-30-400

1 0.577 prod. ALNOR
Naw- 5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1285 1 1.799 prod. ALNOR
Naw- 6 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x500-300x400-m50-0-30-30-400

1 0.645 prod. ALNOR

Naw- 7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-1293 1 2.069 prod. ALNOR
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Naw- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1289 1 2.578
Naw- 9 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x700-400x600-m50-0-30-30-400

1 0.887
Naw- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-700X400-1290 1 2.838
Naw- 11 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x800-400x700-m50-0-30-30-400

1 0.967
Naw- 12 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X400-1882 1 4.517
Naw- 13 Luk QBv-N-C-800x400-30-30-120-90 2 2.104
Naw- 14 Kanal wentylacyjny QD-N-C-800X400-1390 1 3.336
Naw- 15 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x800-513x740-0-0-30-30-800

1 2.010
Naw- 16 Ttumik akustyczny SLC-200-5-0800-0400-1000 1
Wyw-
Wyw- 1Zaslepka QESv-N-C-200x300-30 1 0.076
Wyw- 2Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1307 1 1.307
Wyw- 3Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-500-300 + SHR-RM-500-300

6
Wyw- 4Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x400-200x300-m50-0-30-30-400

1 0.577
Wyw- 5Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1285 1 1.799
Wyw- 6Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x500-300x400-m50-0-30-30-400

1 0.645
Wyw- 7Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-1293 1 2.069
Wyw- 8Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-300x500-m50-0-30-30-400

1 0.825
Wyw- 9Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-1289 1 2.578
Wyw- 10 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x700-400x600-m50-0-30-30-400

1 0.887
Wyw- 11 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X700-1290 1 2.838
Wyw- 12 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x800-400x700-m50-0-30-30-400

1 0.967
Wyw- 13 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-400X800-1882 1 4.517
Wyw- 14 Luk QBv-N-C-800x400-30-30-120-90 2 2.104
Wyw- 15 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-800X400-435 1 1.043
Wyw- 16 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-5-800-400-1000 1

prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
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Wyw- 17 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x800-513x740-0-0-30-30-800
1 2.010 prod.ALNOR

Centrala nawiewna
—  typ: NVS-N65-R-NVS_HV/F

— wielko$¢: n65
- wydajno$é: 4200 m’/h
— ci$nienie dyspozycyjne: 100 Pa
Centrala wywiewna
~  typ: NVS-N65-R-NVS_V
— wielkos$¢: n65
- wydajno$é: 4000 m*/h
— ci$nienie dyspozycyjne: 100 Pa
Elementy Wyw-15 dopasowa¢ na budowie.
Uwaga: Uchwyty i otuliny z wetny mineralnej oraz inne materialty niewymienione w
zestawieniu nalezy dobra¢ ilo§ciowo w trakcie montazu.

Wykonat:

Andrzej Oleradzki
Ostrowite czerwiec 2012 r.

15. SPIS RYSUNKOW

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA I WYWIEWNA - RZUT
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA - PRZEKROJE
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