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Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:50000,

Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,
Rys. 3 — Plan sytuacyjno — wysokosciowy, skala 1:500,
Rys. 4 — Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50,

Rys. 5 — Profil podtuzny, skala 1:100/1000,
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

Mapa do celéw projektowych,

Umowa z Zamawiajgcym,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068
z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z
pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1474),

Wizja i pomiary w terenie,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy dojazdowej drogi

gminnej Piskorczyn-Kleszczyn.

1.3 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Projektowana dojazdowa droga gminna Piskorczyn — Kleszczyn ma swdj poczatek w km

0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2212 Brzuze — Huta Chojno w miejscowosci

Piskorczyn. Koniec projektowanego odcinka jest zlokalizowany w km 1+586,60 w miejscowosci

Kleszczyn na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2211C Brzuze — Kleszczyn.

Obecnie droga dojazdowa posiada na catym odcinku gruntowg nawierzchnie jezdni. Jezdnia drogi ma

zmienng szerokos¢ od okoto 2,5m do 4,0m i charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami.
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Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzujg gtéwnie tereny rolne z lokalnie
wystepujgcg zabudowg zagrodowa.

Po realizacji inwestycji, projektowany odcinek drogi bedzie stanowit publiczng droge gminna.

1.4 Stan projektowany

W ramach budowy dojazdowej drogi gminnej projektuje sie m. in.:

* budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+586,60 o0 nawierzchni z betonu
asfaltowego,

* budowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2212C w km 0+000,00,

* budowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2211C w km 1+586,60,

* wykonanie umocnionych poboczy na odcinku od km 0+011,70 do km 1+586,60,

* budowa zjazddéw i przepustéw pod zjazdami,

» remont przepustu drogowego wraz z umocnieniami wiotow i wylotoéw przepustow,

* wykonanie rowéw odwadniajgcych od km 0+000,00 do km 3+161,05,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

*  budowa chodnikéw od km 0+000,00 do km 0+011,70 (strona lewa), od km 0+000,00 do km
0+070,00 (strona prawa), od km 1+530,00 do km 1+586,60 (strona lewa),

* budowa miejsc postojowych,

* budowa zatoki autobusowej,

» budowa peronu przystankowego,

* budowa oswietlenia drogowego hybrydowego, doswietlajacego przejscia dla pieszych,

* regulacje wysokosciowg urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu, kolidujgcych z inwestycja,

* wykonanie elementéw odwodnienia drogi.

1.5 Warunki gruntowo-wodne

W celu szczegblowej charakterystyki podtoza gruntowego dokonano wydzielenia warstw
geotechnicznych. Podstawowym kryterium podziatlu na warstwy, byly geotechniczne wtasciwosci
gruntéw. Wystepujgce w podtozu grunty ujeto w cztery warstwy.

Warstwe | - stanowig nasypy niekontrolowane o bardzo zmiennych skiadzie mechanicznym i
litologicznym. Z tego wzgledu wartosci parametréw geotechnicznych sg bardzo zmienne. Sg to
grunty scisliwe o zroznicowanej wytrzymatosci i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza
budowlanego.

Warstwe Il - stanowig holocenskie utwory organiczne wystepujgce w postaci torféw. Torfy nie nadajg
sie do bezposredniego posadowienia, ze wzgledu na zmienny skiad, wystepowanie czesci
organicznych, bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych, matg nosnos¢ oraz duzag
odksztatcalnosc.

Warstwe 11l - stanowig zastoiskowe pyly wystepujgce w konsystencji plastycznej, w stanie
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twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci IL =0,20. Ze wzgledu na swoj
sklad mechaniczny grunty warstwy Ill nalezy zaliczy¢ do wysadzinowych.

Warstwe IV - stanowig utwory lodowcowe wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej, gliny pylastej
oraz piaskéw gliniastych. Ze wzgledu na zréznicowany stopien plastycznosci w obrebie 1V
warstwy wyrdzniono dwie podwarstwy:

podwarstwe IVa - obejmujgcg gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste, lokalnie z
przewarstwieniami pyldw i piaskdw Srednich. Utwory tej podwarstwy wystepujg w konsystencji
plastycznej, w stanie plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci IL =0,30,
podwarstwe IVb - obejmujgcg gliny piaszczyste oraz pylaste z domieszkami kamieni i
przewarstwieniami piaskéw $rednich. Utwory tej podwarstwy wystepujg w konsystencji plastycznej,
w stanie twardoplastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci IL =0,19. Ze wzgledu na swoj
skitad mechaniczny grunty warstwy 1V nalezy zaliczy¢ do wysadzinowych.

Warunki  gruntowo-wodne do celow zaprojektowania  konstrukcji  nawierzchni  zostaly
scharakteryzowane poprzez okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G4.
Szczegbtowe warunki geotechniczne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacjg badan podtoza, stanowigcej oddzielne opracowanie.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo —

wodnych.

1.6 Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie projektowanego odcinka drogi wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z uwagi na
zakres prowadzonych robét, projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. Jednak podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwrécié uwage na mozliwosé
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. w przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego
gestora sieci.

1.7 Informacje dodatkowe dotycz gce terenu obj etego zagospodarowaniem

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest
potozony w granicach terenu gorniczego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej

uzytkownikéw i jej otoczenia.
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1.8 Okre slenie oddziatywania inwestycji

Wyznaczenia obszaru oddzialywania , przez ktéry nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O poz.
1440)

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Stwierdza sie, ze projektowany droga ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach

projektowanego pasa drogowego drogi gminnej.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy drogi gminnej

Piskorczyn — Kleszczyn.
2.2 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu zostato przedstawione w punkcie 1.3 niniejszego opisu

technicznego.

2.3 Rozwigzania projektowe

Podstawowe parametry drogi gminnej:

e Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa

+ Klasa techniczna: D

» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,

*  Szerokosc¢ jezdni: od 5,0m,

*  Szerokos¢ poboczy (umocnionych): 0,75m,

» Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe),
» Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.

» Szerokos¢ chodnika: 1,50 - 2,00m.

Uksztattowanie w planie

Projektowany odcinek drogi gminnej czesciowo pokrywa sie z istniejgcym jej przebiegiem.
Natomiast lokalnie projektuje sie wykonanie korekty geometrii drogi w celu ztagodzenia jej przebiegu i

zapewnieniu normatywnych jej parametréw. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigza¢ sytuacyjnie
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do stanu istniejacego. Z uwagi na niewystarczajgcg szerokosci istniejgcego pasa drogowego na
wykonanie wszystkich elementéw drogi, planuje sie jego poszerzenie.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Rozwigzania wysokos$ciowe

Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcego zagospodarowania terenow przyleglych oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Pochylenia podiuzne wynoszg od 0,47% do 4,55%. Poczatek i koniec odcinka

nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

2.4 Zjazdy

W ramach rob6t projektuje sie wykonanie nawierzchni zjazdéw z drogi. Pod zjazdami
projektuje sie wykonanie przepustow z rur PEHD o $rednicy @300mm. Na wlotach i wylotach
przepustéw projektuje sie wykona¢ umocnienia skarp z kamienia polnego za zaprawie cementowe;j
klasy C12/15. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci wg zalecen
producenta rur zageszczonej do 1s20,97. Zasypke przepustow z piasku nalezy uktada¢ i zageszczac
warstwami. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s=0,97. Lokalizacja i parametry

zjazdow i przepustow zostata przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

2.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

L 25cm
mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 25cm
53 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 30 em
mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm
45 cm

Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm

26 cm

Konstrukcja poboczy wzmocnionych

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
25cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Kostka betonowa (czerwona) 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

Podbud(_)wa_z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 25 om

mechanicznie

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm
48 cm

Konstrukcja scieku z kostki betonowej

Kostka betonowa (szara) 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 5cm

Podbudowa z betonu cementowego klasy C20/25 20 cm
33 cm

2.6 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego jezdni drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podiuznych i poprzecznych do projektowanych rowdw
odwadniajgcych. W celu polepszenia warunkéw odwodnienia na odcinkach, na ktérych nie ma
mozliwosci wykonania rowéw odwadniajgcych, projektuje sie wykonanie odcinkéw Sciekow

odwadniajgcych z kostki betonowej zlokalizowanych przy krawedzi jezdni.

Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn
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3.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane  go

Zakres robot budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuije:
budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+586,60 o nawierzchni z betonu
asfaltowego,
budowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2212C w km 0+000,00,
budowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2211C w km 1+586,60,
wykonanie umocnionych poboczy na odcinku od km 0+011,70 do km 1+586,60,
budowa zjazddéw i przepustéw pod zjazdami,
remont przepustu drogowego wraz z umocnieniami wiotow i wylotéw przepustow,
wykonanie rowéw odwadniajgcych od km 0+000,00 do km 3+161,05,
wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
budowa chodnikéw od km 0+000,00 do km 0+011,70 (strona lewa), od km 0+000,00 do km
0+070,00 (strona prawa), od km 1+530,00 do km 1+586,60 (strona lewa),
budowa miejsc postojowych,
budowa zatoki autobusowej,
budowa peronu przystankowego,
budowa oswietlenia drogowego hybrydowego, doswietlajgcego przejscia dla pieszych,
regulacje wysokosciowg urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu, kolidujgcych z inwestycjg

wykonanie elementéw odwodnienia drogi.

3.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowana jest istniejgca droga gminna.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktre mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i

zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej. Przy
wykonywaniu robét w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego
elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest mozliwosé

wystepowania zdarzen drogowych.

3.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i

rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:
- mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia rob6t przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

3.5. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze fAstwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolne go zagro zenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i sprawn g komunikacj e, umo Zliwiaj gcg
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie =z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowaé¢ stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materialy budowlane nalezy skladowa¢ w
specjalnie urzadzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikow nalezy zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronng. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie.

Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn



PROJEKT BUDOWLANY

4. ZAL ACZNIKI

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS
KUP/0116/POOD/13
PROJEKTANT: mgr inZ. Mariusz do propktowamg bez' _
Majewski ograniczen w specjalnosci
drogowej
KUP/0170/PBD/17
mar inz. Radostaw do projektowania bez
SPRAWDZAJACY: o ok ograniczen
J w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej
DATA: 07.2019

Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn
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PROJEKT BUDOWLANY

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

-1 Z B A
. INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; KUPOQOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Q_‘,{Franciszek Szyplinski @ ;

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IUJ-NQ4-8RD *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn
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PROJEKT BUDOWLANY

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
| INZYNIEROW
#0011 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 . poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Radostaw Stanistaw Grajek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 sierpnia 1987 r. w Otawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0170/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja; , _ /5 7 - Ninz.Wojciech Klatecki
1. Pan Radostaw Stanistaw Grajek / /SN \ &
ul. Czarnieckiego 10/2 2 | Ty i
85.217 Bydgoszcz K \ lra:g. Pawel Gonczerzewicz
. Okregowa Rada Izby A
. Gtéwny Inspektor e g S
Nadzoru Budowlanego W R
4. ala i

W
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PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SUN-36F-ZCT *

Pan Radostaw Grajek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0093/18

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn
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PROJEKT BUDOWLANY

Rypin, dn. 01.08.2019r.

KT.7126.20.2019

DM - PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172

87-522 Ostrowite

dotyczy: wydania opinii nt. geometrii drogi w projekcie budowlanym w zwiazku z inwestycja

pn.: ,Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn - Kleszczyn”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019r. (data wptywu: 22.07.2019r.) w sprawie
zaopiniowania geometrii drogi w projekcie budowlanym w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym pn. ,Budowa drogi dojazdowe] Piskorczyn - Kleszczyn” realizowanej za
pomoca specustawy drogowej majgcej na celu zaliczenie drogi do kategorii drog publicznych.
Na podstawie §3 ust 1 pkt.6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r., w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) wydaje opinie

0z ng.

STAROSTA
5.

Zataczniki: ?
; i
1. egz. projektu mgr Jar /ﬂ
|

Otrzymuia :
1. Adresat
2. afa

Sporzgdzit: Michalski Przemystaw
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Rypin, dnia 25.07.2019r.

ZDP -11.7130.2.58.2019

DM-PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Dotyczy: Inwestycji drogowej pn. ,Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn — Kleszczyn”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2019r. (otrzymany w dniu
22.07.2019r.), Zarzad Drég Powiatowych w Rypinie uzgadnia bez zastrzezen
projekt budowlany dla zadania pn. ,Budowa drogi dojazdowej Piskorczyn -
Kleszczyn” w zakresie skrzyzowan:

— 2z drogg powiatowg nr 2212C Brzuze - Huta Chojno w migjscowosci

Piskorczyn,

— z drogg powiatowg nr 2211C Brzuze — Nadroz w miejscowosci Kleszczyn.

DYREK[ITOR
Zarzadu Drég Ppwiatowych
w Rypinie

Piotr Pewtpwski

Otrzymuija:
@ Adresat
2. Aa
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