
STADIUM PROJEKTU: 
PROJEKT BUDOWLANY  

NAZWA  OBIEKTU: 

  Budowa ścieżki rowerowej w miejscowo ści Ostrowite  

ADRES OBIEKTU: 
powiat rypi ński  

Jednostka ewid: 041202_2 BRZUZE 
Obręb: 0010 Ostrowite 

dz. ewid. nr: 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75 /30 
INWESTOR:   

  Gmina Brzuze  
Brzuze 62 

87-517 Brzuze  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 DM-PROJ 
Ostrowite 172 

  87-522 Ostrowite 
tel.: 535 208 688  

BRANŻA: 

DROGOWA 
kategoria obiektu budowlanego: XXV  

 
 
 

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO,  NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Mariusz Majewski 
KUP/0116/POOD/13 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 

 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Radosław Grajek 
KUP/0170/PBD/17 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

DATA: 11.2019            Nr egz.:  

 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

    

 

 

   Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite 
    

2 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

1. PROJEKT ZAGOPOSPODAROWANIA TERENU 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

4. ZAŁĄCZNIKI 

5. RYSUNKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY 
 

   Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite 
3 

 

SPIS TREŚCI 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.............................................................................4 

1.1 Podstawa opracowania............................................................................................................4 

1.2 Przedmiot opracowania ...........................................................................................................4 

1.3 Istniejące zagospodarowanie terenu ........................................................................................4 

1.4 Stan projektowany ...................................................................................................................4 

1.5 Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu .......................................5 

1.6 Sieci uzbrojenia terenu ............................................................................................................5 

1.7 Informacje dodatkowe dotyczące terenu objętego zagospodarowaniem ...................................5 

1.8 Określenie oddziaływania inwestycji ........................................................................................5 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY .....................................................................5 

2.1 Przedmiot opracowania ...........................................................................................................5 

2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu ........................................................................................5 

2.3 Rozwiązania projektowe ..........................................................................................................6 

2.4 Konstrukcja nawierzchni ..........................................................................................................6 

2.5 Odwodnienie ...........................................................................................................................7 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA................................8 

4. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................. 10 

5.     RYSUNKI…………………………………………………………………………………………………. 11  

 
 Rys. 1 – Plan orientacyjny skala 1:50000, 

 Rys. 2 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, 

 Rys. 3 – Profil podłużny, skala 1:100/1000, 

 Rys. 4 – Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50, 

 Rys. 5 – Przekroje poprzeczne, skala 1:100. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

    

 

 

   Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite 
    

4 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 
• Umowa z Zamawiającym, 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 
• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
1.2 Przedmiot opracowania 

 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący budowy odcinka ścieżki 

rowerowej w miejscowości Ostrowite, gmina Brzuze. 
 

1.3 Istniej ące zagospodarowanie terenu 
 

 Teren, na którym projektuje się ścieżkę rowerową jest położony w miejscowości Ostrowite, na 
terenie gminy Brzuze, w powiecie rypińskim. Teren położony jest w sąsiedztwie pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin. Planowana ścieżka rowerowa będzie zlokalizowana na 
działkach, które są obecnie niezagospodarowane.  
Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzują głównie tereny rolne oraz lokalna 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. 
 

1.4 Stan projektowany 
 

Projektuje się odcinek chodnika o długości 683m o szerokości 2,5m. Zakres robót związanych z 
budową chodnika obejmuje: 

• wykonanie robót ziemnych w pod konstrukcję nawierzchni, 
• wykonanie obrzeży i oporników betonowych, 
• wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 
• wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, 
• roboty wykończeniowe. 
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1.5 Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospod arowania terenu 
 
Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu: 
• powierzchnia ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego: 1666 m2 
• powierzchnia zjazdów nawierzchni z betonu asfaltowego: 68 m2 

 
1.6 Sieci uzbrojenia terenu 

 

 Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie do celów 
projektowych. Z uwagi na zakres prowadzonych robót, projektowana inwestycja nie koliduje z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. Jednak podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić 
uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia 
niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić właściwego 
gestora sieci.  
 

1.7 Informacje dodatkowe dotycz ące terenu obj ętego zagospodarowaniem 
 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest 
położony w granicach terenu górniczego. 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 
użytkowników i jej otoczenia. 
 

1.8 Określenie oddziaływania inwestycji 
 

 Wyznaczenia  obszaru  oddziaływania , przez który należy  rozumieć  teren  wyznaczony  w  
otoczeniu  obiektu budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  
z  tym  obiektem  ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z 
późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124), 

Stwierdza się, że projektowana inwestycja ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach 
działek ewidencyjnych, na których została zaprojektowana tj. 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30 
w miejscowości  Ostrowite. 
 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 

2.1 Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący budowy odcinka ścieżki 

rowerowej w miejscowości Ostrowite, gmina Brzuze. 
 

2.2 Istniej ące zagospodarowanie terenu 
 

 Istniejące zagospodarowanie terenu zostało przedstawione w punkcie 1.3 niniejszego opisu 
technicznego. 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

    

 

 

   Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite 
    

6 

2.3 Rozwiązania projektowe 
 

 Ukształtowanie w planie 
 
 Projektowaną ścieżkę rowerową planuję się wykonać na terenie przeznaczonych na ten cel 
działek zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 534. Projektuje się 
wykonanie ścieżki rowerowej o długości 683m i szerokości 2,5m. Przebieg ścieżki został dostosowany 
do ukształtowania elementów przyległej drogi wojewódzkiej. Początek i koniec ścieżki projektuje się 
dowiązać sytuacyjnie do stanu istniejącego. 
W ciągu projektowanej ścieżki rowerowej występują zjazdy z drogi wojewódzkiej nr 534, które w 
ramach inwestycji projektuje się wydłużyć w zakresie poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej 
zgodnie z lokalizacją przedstawioną w części rysunkowej.  
Przebieg ścieżki w planie sytuacyjnym został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
 
 Rozwiązania wysokościowe 
 
 Ukształtowanie trasy ścieżki rowerowej w profilu podłużnym zaprojektowano z 
uwzględnieniem ukształtowania istniejącego terenu i zagospodarowania terenów przyległych. 
Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej wynosi  od 0,06% do 2,75%. Pochylenie poprzeczne ścieżki 
rowerowej projektuje się równe 2,5%. Przebieg ścieżki rowerowej w profilu podłużnym został 
przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
 

2.4 Konstrukcja nawierzchni 
 
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej – w nasypie od km 0+100,00 do km 0+180,00 
 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm 

 19 cm 

 
 
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej – w wykopie  

• od km 0+000,00 do km 0+100,00 
• od km 0+180,00 do km 0+480,00 
• od km 0+495,00 do km 0+683,43 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 29 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej – w wykopie od km 0+480,00 do km 0+495,00 
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 40 cm 

 
 
Krawędzie chodnika projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm 
posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów i ścieżki od km 0+480 do 0+495 
 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 40 cm 

 
Krawędzie zjazdów projektuje się ograniczyć opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm 
posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 

2.5 Odwodnienie 
 

Odwodnienie projektowanego odcinka chodnika będzie realizowane powierzchniowo za 
pomocą zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych. 
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Brzuze 62 
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Projektant:  mgr in ż. Mariusz Majewski  
KUP/0116/POOD/13 
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 
adres: Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite 
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3.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlane go 
 

Zakres robót budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje: 
• wykonanie robót ziemnych w pod konstrukcję nawierzchni, 
• wykonanie obrzeży i oporników betonowych, 
• wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 
• wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, 
• roboty wykończeniowe. 

 
3.2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

 
W rejonie prowadzenia robót budowlanych zlokalizowana jest istniejąca droga wojewódzka, 

zjazdy, przyległa zabudowa. 
 

3.3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi 
 

Podczas wykonywaniu robót przy jednoczesnym występowaniu ruchu drogowego 
elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest możliwość 
występowania zdarzeń drogowych. 
 

3.4.  Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych, skala i 
rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to: 
- możliwość wystąpienia zdarzeń drogowych podczas prowadzenia robót przy jednoczesnym 
występowaniu ruchu drogowego, 
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn budowlanych i sprzętu transportowego, 
 

3.5.  Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym 
prac. 
  

3.6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczna i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą 
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 
 

Obszar prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie 
odpowiednich urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego.  

Należy zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę 
medyczną. Materiały budowlane należy składować w specjalnie urządzonym i 
zabezpieczonym miejscu. Należy używać tylko sprawnych i dopuszczonych do użycia maszyn 
i urządzeń. Pracowników należy zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną. Prace ziemne w 
rejonach sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie. 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Oświadczenie:  

 

Zgodnie  z  a r t .  20 ,  us t .  4  Us tawy z  dn .  7.07.1994r .  – Prawo budowlane  
oświadcza  się ,  że p ro jek t  budowlany sporządzony  jes t  zgodnie  z  

obowiązu jącymi  przepi sami  oraz zasadami  wiedzy  techni czne j 
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