PRZEDMIAR ROBOT

Budowa s$ciezki rowerowej w miejscowo  $ci Ostrowite

ETAP | - od 0+082,65 do km 0+282,65

Nr ST Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz logé
Przedmiaru
1 2 3 4 5
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D.01.01.01 Odtworzer'm'e trasy i punktqw w'yso'koscmwych przy km 0.2
robotach liniowych w terenie réwninnym
X X ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych - wykonanie 3
2 D.02.01.01 koryta pod warstwy konstrukcyjne m 43
Wykonanie nasypéw - pod warstwy konstrukcyjne
3 D.02.03.01 (nasypy pod warstwy konstrukcyjne zostana wykonane m® 0
przez Zamawiajgcego we wtasnym zakresie)
X X PODBUDOWY X X
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
4 D.04.01.01 mec_hanlczn_le pod warstwy konstrl_chy_jne _ _ m? 500
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
Sciezki rowerowej i zjazdow
5 D.04.02.02 Warstwa staczajaca o gr. 10 cm - nawierzchnia $ciezki m? 500
rowerowej
6 D.04.02.02 Warstwa odsgczajgca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdéw | m? 23
7 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 500
8 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 500
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
7 D.04.04.02 0/31,5 gr. 15 cm - nawierzchnia $ciezki rowerowej m 500
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
8 D.04.04.02 0/31,5 gr.25 cm - nawierzchnia zjazdéw m 22
X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
9 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 8 S gr.4 cm - nawierzchnia $ciezki m? 500
rowerowej
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2
10 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 8 S gr.4 cm - nawierzchnia zjazdéw m 20
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
11 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw z rur stalowych szt. 4
12 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw do stupkéw szt. 4
X X URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
13 D.07.05.01 Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-12c m 2
X X ELEMENTY ULIC X X
Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25cm na
14 D.08.01.01 tawie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy m °
15 D.08.03.01 Ustamenlg obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na tawie m 394
betonowej z oporem
X X INNE ROBOTY X X
16 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.2




