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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla sygnatéw drogowych i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
pézn. zm.),

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia
2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2012 poz. 1137),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003 r. z pézn. zm.),

* Wizjai pomiary w terenie,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczgcy budowy
odcinka sciezki rowerowej w miejscowosci Ostrowite, gmina Brzuze.

3. Charakterystyka drogi i istniej gce zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym projektuje sie sciezke rowerowg jest potozony w miejscowosci Ostrowite, na
terenie gminy Brzuze, w powiecie rypinskim. Teren potozony jest w sgsiedztwie pasa drogowego drogi
wojewddzkiej nr 534 Grudzigdz — Rypin. Planowana $ciezka rowerowa bedzie zlokalizowana na
dziatkach, ktére sg obecnie niezagospodarowane.

Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzujg gtéwnie tereny rolne oraz lokalna
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

4. Stan projektowany

Projektuje sie odcinek chodnika o dlugosci 683m o szerokosci 2,5m. Zakres rob6t zwigzanych z
budowg chodnika obejmuije:

» wykonanie rob6t ziemnych w pod konstrukcje nawierzchni,

» wykonanie obrzezy i opornikéw betonowych,

» wykonanie konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowej z betonu asfaltowego,

* wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

*  roboty wykonczeniowe.

Uksztattowanie w planie

Projektowang Sciezke rowerowg planuje sie wykonac na terenie przeznaczonych na ten cel
dzialek zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 534. Projektuje sie
wykonanie Sciezki rowerowej o diugosci 683m i szerokosci 2,5m. Przebieg Sciezki zostat dostosowany
do uksztaftowania elementow przylegtej drogi wojewoddzkiej. Poczatek i koniec sciezki projektuje sie
dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

W ciggu projektowanej sciezki rowerowe] wystepujg zjazdy z drogi wojewddzkiej nr 534, ktére w
ramach inwestycji projektuje sie wydluzy¢ w zakresie poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej
zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w czesci rysunkowe;j.
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Przebieg sciezki w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Rozwigzania wysokos$ciowe

Uksztaltowanie trasy $ciezki rowerowej w profilu podluznym zaprojektowano z
uwzglednieniem uksztattowania istniejgcego terenu i zagospodarowania terendw przylegtych.
Pochylenie podiuzne sciezki rowerowej wynosi od 0,06% do 2,75%. Pochylenie poprzeczne sciezki
rowerowej projektuje sie rowne 2,5%. Przebieg $ciezki rowerowej w profilu podiuznym zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej — w nasypie od km 0+100,00 do km 0+180,00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
19 cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej — w wykopie od km 0+000,00 do km 0+100,00 i od km
0+180,00 do km 0+683,43

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
29 cm

Krawedzie chodnika projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm
posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25cm

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
40 cm

Krawedzie zjazdow projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm
posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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5. Organizacja ruchu drogowego

Projektowang $ciezke rowerowg projektuje sie oznakowa¢ znakami pionowymi, poziomymi i
urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na sciezce w rejonach zjazdow z drogi wojewddzkiej
projektuje sie ustawienie stupkéw blokujgcych U-12¢ uniemozliwiajgcych wjazd pojazdow
samochodowych na $ciezke rowerowa. Stupki blokujgce powinny by¢ odblaskowe, wykonane z
elastycznego tworzywa sztucznego. Znaki pionowe powinny naleze¢ do grupy wielosci matych (M).
Tarcze do znakdéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, z wyjatkiem znakéw D-6, ktérych
tarcze nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie poziome projektuje sie wykona¢ jako
cienkowarstwowe.

Szczegobtowa lokalizacja znakdéw i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zostata przedstawiona
w czesci rysunkowej opracowania

6. Uwagi ko hcowe

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji_ruchu drogowego — do 31.12.2020 r.
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