












 
 

11. Instalacja gniazd wtykowych trójfazowych 
 

W pomieszczeniach  garażowych i warsztatowych zaprojektowano gniazda trójfazowe 
(3P+N+PE) 25A IP 44. Rozmieszczenie gniazd zostało pokazane na rysunku E-2. 
Zasilanie gniazd trójfazowych należy wykonać z rozdzielni głównej RG przewodem YDY 5x4 mm²  
(napięcie izolacji przewodów Un=450/750V). Gniazda wtykowe umieścić na wysokości 1,2m, 
licząc od poziomu posadzki. Instalację zaprojektowano jako wtynkową i natynkową w osłonie rur 
ochronnych. 
 

12. Instalacja odgromowa 
Instalację odgromową obiektu PAROWOZOWNI oraz przestrzeni otwartych zaprojektowano 

w  oparciu o system instalacji aktywnej z wykorzystaniem głowic zapewniających w I stopniu 
ochrony około 98% skuteczności. 
Na dachu budynku  do istniejącego komina należy zamocować maszt dłgości 3m  mocując go na 
uchwytach dystansowych zgodnie z rysunkiem nr E-3. 
Przewyższenie zainstalowanej głowicy  G1  ma wynosić min. 3m względem najwyższego punktu 
powierzchni dachu i urządzeń zamontowanych na dachu. 
Promień ochrony, zgodnie z normą NF C 17-102, dla poziomu I ochrony, dla tak zainstalowanej 
głowicy wynosi  30m dla kalenicy budynku i urządzeń zainstalowanych na powierzchni dachu 
budynku. 

Dla głowic  G1 należy należy wkonać dwa  zwody pionowe.  Projektuje się zwody z drutu 
stalowego ocynkowanego fi 8mm, natomiast zwody pinowe na scianach  z bednarki Fe/Zn 25 x 4 
mm zgodnie z wymogami norm. 

Jako uziemienie projektuje się uziomy pionowe: U (kurze stopki). Wartość uziemienia 
ochronnego winna być mniejsza niż 10   

Lokalizacja wbicia prętów uzionów pionowych należy wykonać w sąsiectwie projektowanego 
zwodu pionowego. 
 

13. Instalacja SSWiN 
 

Projektuje się  budowę systemu alarmowego włamania i napadu który polega na wywołaniu 
alarmu z chwilą naruszenia którejkolwiek ze stref dozorowych będących w stanie czuwania 
(odblokowania) lub nieautoryzowanej próby dostępu. System oparty jest na mikroprocesorowej 
centrali. Centrala Sygnalizacji Włamania i Napadu umożliwia podłączenie elementów 
detekcyjnych do koncentratorów 8-wejściowych parametrycznych zgromadzonych na max. 2 
magistralach. Linie można logicznie posortować na niezależne strefy     i sterować nimi z 
niezależnych manipulatorów LCD. Na płycie głównej znajduje się wbudowany moduł do 
transmisji alarmów i zdalnego serwisowania oraz wbudowany programowalny port RS232 do 
lokalnego podłączenia z PC. Centralka alarmowa z możliwością rozbudowy, z podziałem na 
niezależne strefy, opisem lokalizacji elementów liniowych, oraz realizującą funkcję kontroli 
dostępu.  

Rozmieszczenie elementów systemu pokazano na rys. E4. 
Okablowanie wykonać przewodem YTDY 8 x 0,5 mm2 w tynku. 

 



 
 

14. Instalacja CCTV 
Projektuje się montaż sieciowych kamer zewnętrznych wyposażonych w obiektywy o zmiennej 
ogniskowej, na elewacji budynku.  
Wewnątrz obiektu przewiduje się montaż kamer sieciowych o zmiennej ogniskowej. Kamery 
zostaną zamontowane w ciągu komunikacyjnym oraz w pomieszczeniu wystawienniczo 
magazynowym. 
Głównym elementem systemu telewizji dozorowej jest rejestrator. Jego instalacje projektuje się 
w szafie teleinformatycznej, umieszczonej w pomieszczeniu administracyjnym 08,. Przewiduje się 
montaż i uruchomienie rejestratora sieciowego 8-kanałowego (technologia IP), z wbudowanym 
przełącznikiem z funkcjonalnością POE (Power Over Ethernet). 
Stanowisko dozoru przewiduje się zrealizować w pomieszczeniu administracyjnym.  
Na stanowisko dozoru składają się: monitor i manipulator 
(mysz) do obsługi systemu CCTV. Rejestrator dodatkowo należy wyposażyć w funkcjonalność 
zdalnego nadzoru i przesyłu sygnału wizyjnego. 
Projektowana sieć o architekturze gwiazdy. Do każdej kamery wymagane doprowadzenie 
przewodów sygnałowych – czteroparowej skrętki ekranowanej kategorii 5e. Wszystkie kable 
sygnałowe należy doprowadzić do miejsca instalacji rejestratora cyfrowego i wpiąć do 
wbudowanego przełącznika w rejestratorze. Kable prowadzone pod tynkiem. 
Zasilanie kamer realizowane w technologii PoE (Power over Ethernet).  
Dla zapewnienia pracy systemu w czasie zaniku napięcia kamery należy zasilać bezpośrednio z 
urządzenia UPS, zainstalowanego w szafie teleinformatycznej. 

 
15. Instalacja ochrony od porażeń 
 

Ochroną przeciwporażeniową podstawową stanowić będzie izolacja podstawowa i obudowy 
części czynnych oraz dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA. Jako ochronę 
przeciwporażeniową przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie 
sieciowym TN-C-S, realizowane przez wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki nadmiarowo - 
prądowe.  
Skuteczność przyjętej ochrony należy potwierdzić pomiarem.  
Eksploatację urządzeń elektrycznych należy powierzyć osobom przeszkolonym, posiadającym 
właściwe kwalifikacje zawodowe uprawniające do obsługi tych urządzeń.  

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz 
zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.   

  
16. Instalacja ochrony od przepięć 

Jako ochronę od przepięć w rozdzielni głównej RG zaprojektowano 4 polowy ochronnik 
przeciwprzepięciowy kl. II (B+C) ze wskaźnikiem zadziałania. Podstawowe parametry ochronnika: 

- graniczny prąd wyładowczy (8/20 s) - 50kA, 
- napięcie trwałej pracy: 275V AC, 
- napięciowy poziom ochrony >1,5kV 
- prąd znamionowy 40kA 

 
17. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
normą PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Po zakończeniu robót należy 
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4 ISTN. HYDRANT Hp 80
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ISTN. WJAZD NA DZIAŁKĘ
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A-H  GRANICE OPRACOWANIA

6 BRAMA WJAZDOWA SZER. 6,0m PRZESUWNA
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podmurówce betonowej, całość w kolorze szarym, lub
ocynkowana. Śr. drutu 4 mm.
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