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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 1.1.
Zlecenie Inwestora 1.2.
Uzgodnienia branzowe 1.3.
Podktaddw architektonicznych 1.4.
Wizji lokalnej w obiekcie 1.5.

Obowigzujgcych norm i przepisow
1.5.1. Przepisy normy PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
1.5.2. Przepisy normy PN-HD 60364 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia"
1.5.3. Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, w tym:

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

N SEP E-001 "Sieci elektryczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa."

N SEP E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Postawy

planowania"

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robdét budowlanych wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej, w tym Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty Instalacyjne."

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 Nr 75, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 190 poz. 719 z 22 czerwca 2010r).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r Nr 121, poz. 1137).

1.5.8. Norma PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
1.5.9. Norma PN-EN 61537; 2007. Prowadzenie przewoddw. Systemy korytek i systemy
drabinek instalacyjnych.

NF C 17-102. Norma francuska - OCHRONA ODGROMOWA STRUKTUR | STREF OTWARTYCH
ZA POMOCA PIORUNOCHRONU O DZIALANIU ZAPLONOWYM (PDA)

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych.



2. Dane elektroenergetyczne

Moc przytaczeniowa |Zgodna z zawartg umowa kompleksowa na dostawe energii elektrycznej

Zasilanie podstawowe | YKY 5x10 mm?ze ztgcza kablowego 29411360

Zasilanie rezerwowe Brak

Uktad sieci TN-C

V4 i i j. s
abezpleczenie proj Zgodne ze stanem istniejgcym

Instalacji
Pomiar energii Istniejgcy pomiar energii elektrycznej (czynnej) - bezposredni.
elektrycznej Licznik zlokalizowany w istniejgcym ztgczu kablowym 79411360

Granica zarzadu stron | Zgodna z zawartg umowg kompleksowg na dostawe energii elektrycznej

Ochrona od porazen | Samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S

3. Celizakres projektu

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu instalacji elektrycznej wewngtrz i na zewnatrz
budynku Parowozowni w miejscowosci Ostrowite dz. 75/20.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- montaz ztgcza kablowego z wytgcznikiem PWP,
- montaz rozdzielni gtéwnej RG obiektu wewnatrz budynku,
- potgczenie kablowe miedzy PWP i RG,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V,
- instalacje odgromowa,
- instalacje SSWiN,
- instalacje CCTV
- ochrone od porazen pradem elektrycznym,
- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

4. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

Zasilanie istniejacego obiektu wykonane jest kablem ziemnym typu YKY 5x10 mm? z
istniejgcego ztgcza kablowego 29411360 zlokalizowanego na zewnatrz obiektu od strony ulicy.

Instalacja elektryczna obiektu zostata zaprojektowana w ukfadzie ochronnym typu TN-S
(L1, ,L2,L3, N, PE).

5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Na zewnatrz budynku Parowozowni projektuj sie montaz szafki kablowej z fundamentem
26x40 wykonana z materiatu termoutwardzalnego odpornego na promienie UV (P44, IK 10, Klasa
ochronnosci ll).
Wewnatrz szafki projektuje sie montaz przeciwpozarowego wyfacznika pragdu PWP w postaci
wytgcznika DPX-125.




8.

Elementy wykonawcze wyfgcznika P1-P4 (przyciski w obudowie czerwonej) zostaly
zlokalizowane na zewnatrz obiektu przy wejsciach do budynku zgodnie z rys. E-1.

Projektowane przyciski zasili¢ przewodem HDGs 90 2x1,0 mm?.

Lokalizacjg PWP oznakowa¢ w sposéb wyrazny, jednoznaczny i zgodny z Polskg Norma
tabliczkg ,,PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU”

Zasilanie projektowanej rozdzielni gtéwnej RG

Zasilanie projektowanej rozdzielni gtéwnej RG nalezy wykona¢ kablem typu YKY 5x10 mm?
(Un=450/750V) od projektowanego przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP zlokalizowanego
na zewnatrz budynku.

Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do budynku w ostonie rury ochronnej.

Instalacja elektryczna obiektu zostata zaprojektowana w ukfadzie ochronnym typu TN-S
(L1, L2 ,L3, N, PE).

Przy uktadaniu WLZ nalezy pamieta¢ o prawidtowych odlegtoéciach od istniejgcych i
projektowanych instalacji innych branz.

Wszystkie przejscia tras kablowych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie odpowiednia masg ognioodporng o wytrzymatodci
ognioodpornej o wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci $ciany przeciwpozarowego.

Rozdzielnia gtéwna RG

Projektowang rozdzielnice gtéwna RG niskiego napiecia 3x230/400V 50Hz wykonaé jako
wtynkowg, przystosowang do montazu osprzetu listwowego/modutowego z szynami TH.
Rozdzielnia RG zlokalizowana zostata wewnatrz budynku zgodnie z rys. E-1. Obudowa rozdzielni
posiada podstawowe parametry:
min. IP 40, IK 07, wym. min. 575x1050 o mozliwo$ci montazu modutéw min 80 elementéw.

W rozdzielni przewidziano montaz:

- ogranicznikdw przepiec klasy Il (B+C),

- lampek sygnalizacyjnych,

- wytgcznikéw réznicowo pradowych,

- wyfacznikéw nadmiarowo-pradowych

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ rezerwe miejsca dla prawidtowej wentylacji rozdzielni oraz

ewentualnej rozbudowy.

Projektowang rozdzielni¢ wyposazy¢ w zamek patentowy uniemozliwiajgcy dostep oséb
postronnych.

Projektowang rozdzielnie oznaczy¢ i opisa¢ zgodnie z rysunkami.

Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz oswietlenia podstawowego
Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu Parowozowni zaprojektowano oprawami

energooszczednymi ze zrédtem $wiatta typu LED. llosci i moce zrédet $wiatta dobrano tak, aby
spetnialty wymagania okreslone w PN-EN 12464-1 oraz dostosowane do wymagan
architektonicznych i warunkéw panujgcych w obiekcie.

Sterowanie oS$wietleniem w obiekcie zrealizowa¢ za pomoca tagcznikéw jedno i

dwubiegunowych oraz schodowych.

Oprawy montowane jako nasufitiwe, nascienne zgodnie z uwzglednieniem przeznaczenia
obiektu

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ z rozdzielni gtéwnej RG przewodem YDY 3/4x1,5mm?
(napiecie izolacji przewoddw U,=450/750V) zgodnie z rys. E-1 oraz schematem rozdzielni RG.



9.

10.

Stopien ochrony opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

taczniki do sterowania oswietleniem zlokalizowaé na wysokosci 1,3 - 1,4m liczac od poziomu
posadzki.

Na zewnatrz obiektu od strony ulicy projektuje sie system iluminacji obiektu w celu jego
wyeksponowania przy zastosowaniu opraw montowanych w podfozu umozliwiajgcy
uzyskanie efektu wskazanego na rys. E-6 i E-7

Projektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni
gtéwnej RG znajdujgcej sie na wewngtrz budynku jako obwdd nr 1. Projektowany
dedykowany obwdd oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zabezpieczy¢ wytacznikiem
nadprgdowym o charakterystyce B6. W projekcie zastosowano system oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego opartego na oprawach z wewnetrznym zrédtem zasilania (wtasna
bateria).

Minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego winno wynosi¢ min. 1Ix w osi drogi
ewakuacyjnej i bedzie zataczone w czasie nie dtuzszym niz 2s od zaniku napiecia. Przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych tj. hydrantach, gasnicach i wyjsciach ewakuacyjnych
natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi minimum 5 Ix.5

Oprawy do os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda umieszczane w poblizu (tzn. w
obrebie 2 m mierzone w poziomie) drzwi wyjsciowych z budynku oraz przy schodach, aby
zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo i bedg oprawami jednozadaniowymi pracujac w trybie
,Na ciemno.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje sie jako oprawy LED wyposazone
w inwertery zapewniajgce o$wietlenie przez min. 1h z funkcjg AUTOTEST.

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego projektuje sie jako wtynkowa.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacja oswietlenia zewnetrznego obiektu Parowozowni zaprojektowano oprawami
energooszczednymi ze zrodtem Swiatfa typu LED.

Z istniejace] rozdzielni gtéwnej wybudowaé obwéd kablowy kablem ziemnym typu YKY 3x6 mm?
do istniejgcego masztu. Maszt podlega renowacji.

Kabel uktada¢ w ziemi w ostonie rury ochronne;j.

Oprawy o mocy znamionowej max. 70W w ilosci 6 szt. nalezy zabudowa¢ na wysiegniku
sze$cioramiennym

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

W istniejgcym obiekcie zaprojektowano gniazda wtykowe podwdjne (1P+N+PE) 10/16A p/t z
bolcem ochronnym o odpowiednim stopniu ochrony IP. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane
na rysunku E-2.

Zasilanie gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ z rozdzielni gtéwnej RG przewodami YDY 3x2,5mm
(napiecie izolacji przewodéw Un=450/750V). Gniazda wtyczkowe zlokalizowaé¢ w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia na wysokosci 0,3 m lub 1,2 od poziomu posadzki.

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie jako wtynkowa.

W pomieszczeniach warsztatu i garazu instalacje zaprojektowano jako natynkowa.

2
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13.

Instalacja gniazd wtykowych tréjfazowych

W pomieszczeniach garazowych i warsztatowych zaprojektowano gniazda tréjfazowe
(3P+N+PE) 25A IP 44. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunku E-2.
Zasilanie gniazd tréjfazowych nalezy wykonac z rozdzielni gtéwnej RG przewodem YDY 5x4 mm?
(napiecie izolacji przewoddw Un=450/750V). Gniazda wtykowe umiesci¢ na wysokosci 1,2m,
liczac od poziomu posadzki. Instalacje zaprojektowano jako wtynkowa i natynkowa w ostonie rur
ochronnych.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa obiektu PAROWOZOWNI oraz przestrzeni otwartych zaprojektowano
w oparciu o system instalacji aktywnej z wykorzystaniem gtowic zapewniajgcych w | stopniu
ochrony okoto 98% skutecznosci.

Na dachu budynku do istniejgcego komina nalezy zamocowaé maszt dfgosci 3m mocujac go na
uchwytach dystansowych zgodnie z rysunkiem nr E-3.

Przewyzszenie zainstalowanej glowicy G1 ma wynosi¢ min. 3m wzgledem najwyzszego punktu
powierzchni dachu i urzadzen zamontowanych na dachu.

Promien ochrony, zgodnie z normg NF C 17-102, dla poziomu | ochrony, dla tak zainstalowane;j
gtowicy wynosi 30m dla kalenicy budynku i urzadzen zainstalowanych na powierzchni dachu
budynku.

Dla gtowic G1 nalezy nalezy wkona¢ dwa zwody pionowe. Projektuje sie zwody z drutu
stalowego ocynkowanego fi 8mm, natomiast zwody pinowe na scianach z bednarki Fe/Zn 25 x 4
mm zgodnie z wymogami norm.

Jako uziemienie projektuje sie uziomy pionowe: U (kurze stopki). Warto$¢ uziemienia
ochronnego winna by¢ mniejsza niz 10Q

Lokalizacja wbicia pretéw uzionéw pionowych nalezy wykonac¢ w sgsiectwie projektowanego
zwodu pionowego.

Instalacja SSWiN

Projektuje sie budowe systemu alarmowego wtamania i napadu ktéry polega na wywotaniu
alarmu z chwilg naruszenia ktérejkolwiek ze stref dozorowych bedacych w stanie czuwania
(odblokowania) lub nieautoryzowanej préby dostepu. System oparty jest na mikroprocesorowe;j
centrali. Centrala Sygnalizacji Wtamania i Napadu umozliwia podtgczenie elementéw
detekcyjnych do koncentratoréw 8-wejsciowych parametrycznych zgromadzonych na max. 2
magistralach. Linie mozna logicznie posortowaé na niezaleine strefy i sterowaé nimi z
niezaleznych manipulatorow LCD. Na ptycie gtéwnej znajduje sie wbudowany modut do
transmisji alarméw i zdalnego serwisowania oraz wbudowany programowalny port RS232 do
lokalnego podtaczenia z PC. Centralka alarmowa z mozliwoscig rozbudowy, z podziatem na
niezalezne strefy, opisem lokalizacji elementédw liniowych, oraz realizujgcg funkcje kontroli
dostepu.

Rozmieszczenie elementdow systemu pokazano na rys. E4.

Okablowanie wykona¢ przewodem YTDY 8 x 0,5 mm? w tynku.



14.

15.

16.

17.

Instalacja CCTV

Projektuje sie montaz sieciowych kamer zewnetrznych wyposazonych w obiektywy o zmiennej
ogniskowej, na elewacji budynku.

Wewnatrz obiektu przewiduje sie montaz kamer sieciowych o zmiennej ogniskowej. Kamery
zostang zamontowane w ciggu komunikacyjnym oraz w pomieszczeniu wystawienniczo
magazynowym.

Gtéwnym elementem systemu telewizji dozorowej jest rejestrator. Jego instalacje projektuje sie
w szafie teleinformatycznej, umieszczonej w pomieszczeniu administracyjnym 08,. Przewiduje sie
montaz i uruchomienie rejestratora sieciowego 8-kanatowego (technologia IP), z wbudowanym
przetgcznikiem z funkcjonalnoscig POE (Power Over Ethernet).

Stanowisko dozoru przewiduje sie zrealizowac¢ w pomieszczeniu administracyjnym.

Na stanowisko dozoru sktadajg sie: monitor i manipulator

(mysz) do obstugi systemu CCTV. Rejestrator dodatkowo nalezy wyposazy¢ w funkcjonalnos¢
zdalnego nadzoru i przesytu sygnatu wizyjnego.

Projektowana siec¢ o architekturze gwiazdy. Do kazdej kamery wymagane doprowadzenie
przewoddw sygnatowych — czteroparowej skretki ekranowanej kategorii 5e. Wszystkie kable
sygnatowe nalezy doprowadzi¢ do miejsca instalacji rejestratora cyfrowego i wpigc¢ do
wbudowanego przetgcznika w rejestratorze. Kable prowadzone pod tynkiem.

Zasilanie kamer realizowane w technologii PoE (Power over Ethernet).

Dla zapewnienia pracy systemu w czasie zaniku napiecia kamery nalezy zasila¢ bezposrednio z
urzadzenia UPS, zainstalowanego w szafie teleinformatyczne;j.

Instalacja ochrony od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg podstawowgq stanowic bedzie izolacja podstawowa i obudowy
czesci czynnych oraz dodatkowo wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci 30mA. Jako ochrone
przeciwporazeniowq przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-C-S, realizowane przez wytaczniki réznicowopradowe i wytaczniki nadmiarowo -
pradowe.

Skutecznos¢ przyjetej ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarem.
Eksploatacje urzadzen elektrycznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym, posiadajgcym
wtasciwe kwalifikacje zawodowe uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz
zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.

Instalacja ochrony od przepie¢
Jako ochrone od przepie¢ w rozdzielni gtéwnej RG zaprojektowano 4 polowy ochronnik
przeciwprzepieciowy kl. Il (B+C) ze wskaznikiem zadziatania. Podstawowe parametry ochronnika:
- graniczny prad wytadowczy (8/20 ps) - 50kA,
- napiecie trwatej pracy: 275V AC,
- napieciowy poziom ochrony >1,5kV
- prad znamionowy 40kA

Uwagi koficowe
Catos¢ robot wykonacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

normg PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Po zakorficzeniu robdt nalezy



normga PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Po zakoriczeniu robét nalezy
przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Sciany obiektu
po pracach montazowych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu nalezy jg czytac
tacznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Za materiat rGwnowazny moze by¢ uznany materiat
inny niz wymieniony, ktory spetnia zatozenia techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od
wymienionego w dokumentacji projektowe;.

Przyprowadzeniu robot przestrzegaé przepiséw BHP.
Szczegblng ostroznosé zachowaé przy prowadzeniu robdt z zastosowaniem rusztowan, drabin i
elektronarzedzi.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania beda przedtozone Inwestorowi lub
jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic¢ kwestie sporne z Inwestorem,
ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie wyjasnione kwestie
rozstrzygane bedg na korzy$¢ Inwestora.

EKJANT
WA{S



IV. Czes$¢ rysunkowa



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski (0412)

Gmina Brzuze (041202_2)

Obreb Ostrowite (0010)

Dziatka: 75/20

Ident. zgl. GiK.6640.1024.2021

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci okreslono z
wymagang dokfadnoscig, zwigzku z tym mapa moze stuzyc do
projektowania budynkéw sytuowanych w odlegfosci mniejszej lub
réwnej 4 m od granicy dziafki ewidencyjnej.

Ze wzgledu na brak danych ninigjsza mapa nie uwzglednia
przebiegu ewentualnych urzadzen podziemnych nie zgfoszonych
do inwentaryzacji geodezyjnej

Uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH
Uktad wspot. poziomych: 2000, potudnik 18

Mapa aktualna na dzien 31.08.2021

Sporzadzit:
Rypin, dnia 01.09.2021

Zakres opracowania == === === ==

Biuro Geodezji ARGEOQ Marek Kruczynski
87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Zeromskiego 40
NIP 956-191-75-39, REGON 341591860
tel. 504-343-293, mail kruk.geodeta@wp.pl

GiK 6630 1024 200 |

Starosta Rypinski

O Marek

K.6640.1024.2021 1
2 dnia 17.09.2021

Kk Kruczynski

Nr upravnien 19613
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LEGENDA

ZAKRES INWESTYCJI OBJETY
OPRACOWANIEM

A-H GRANICE OPRACOWANIA

GRANICA DZIAtKI

ISTN. WJAZD NA DZIALKE

ISTN. WEJSCIA DO BUDYNKU

A« 7] ]

PROJEKTOWANY WJAZD NA DZIAtKE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

ISTNIEJACE OGRODZENIE DO ROZBIORKI

X

o5 8

ISTN. ELEMENTY DO LIKWIDACJI

ISTN.MIEJSCE NA KONTENER
NA ODPADY STALE

PROJ.UTWARDZONA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI GRANITOWEJ - KOLOR SZARY

PROJ.UTWARDZONA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI GRANITOWEJ - KOLOR GRAFITOWY

PROJ.UTWARDZONA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI GRANITOWEJ - KOLOR JASNO SZARY

tACZNA POW. KOSTKI GRANITOWEJ P=360,0 m?

PROJ.UTWARDZONA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK
NA PODBUDOWIE BETONOWEJ P=1772.2 m?

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
NIEULEPSZONA ZWIROWA
Pow=11754m?

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA PLYTAMI BETONOWYMI
Pow= 258,0 m 2

Hm@

UWAGA!

SPADKI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

DOSTOSOWAC DO ISTN. KONFIGURACJI TRERENU,

A WODY OPADOWE ODPROWADZAC DO ISTNIEJACEGO
NATURALNEGO ZLEWISKA NA DZIALCE.

ZASTOSOWAC KRAWEZNIKI ZATOPIONE, UMOZLIWIAJACE
SWOBODNY PRZEPLYW WODY.

OZNACZENIA

ISTNIEJACY BUDYNEK OBJETY
OPRACOWANIEM

ISTN. BUDYNEK DO WYBURZENIA

ISTN. ZEWNETRZNA
INSTALACJA ENERGETYCZNA

ISTN. HYDRANT Hp 80

PROJEKTOWANY PODEST WEJSCIOWY
WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEENOSPRAWYCH

BRAMA WJAZDOWA SZER. 6,0m PRZESUWNA
BRAMA WJAZDOWA SZER. 5,0m OTWIERANA
BRAMA WJAZDOWA SZER. 5,0m PRZESUWNA

FURTKA WEJSCIOWA SZER. 1.0 m

ISTNIEJACE MIEJSCOWE ZASTOISKO WODY
OPADOWEJ DO OCZYSZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE - Dt. = 19.00 m
Stupki stalowe ze stali walcowanej ksztattowej, przesta
azurowe ze stali kwadratowej lub ptaskownikéw, cokot
betonowy, cato$c¢ w kolorze grafitowym

PROJEKTOWANE OGRODZENIE - Dt = 110.0 m
Ogrodzenie panelowe,systemowe,segmentowe,

z przestonami stalowymi z blachy stalowej powlekanej
(Steel protect +) o wysoko$ci 170 cm, i wys. stupka 230,
na prefabrykowanej na podmuréwce betonowej,cato$¢
w kolorze szarym, lub ocynkowana. Sr. drutu 4 mm.

PROJEKTOWANE OGRODZENIE - Dt. 115.51 m
Ogrodzenie panelowe, systemowe,segmentowe,

o wysoko$ci 170 cm, i wys. stupka 230, na prefabrykowanej
podmurdéwce betonowej, cato$¢ w kolorze szarym, lub
ocynkowana. Sr. drutu 4 mm.

N

3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. POWIERZCHNIA DZIALEK OBJ.PROJEKTEM 6 261,00 m?
2. POW.ISTNIEJACEJ ZABUDOWY 719,20m?
3. POW.ISTN.NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 390,50 m?
4. POW.ISTN.SCHODOW | PODESTOW 12,00 m?
5. POW. ZABUDOWY BUD.DO WYBURZENIA 8,50 m?
6. POW.ISTN.SCHODOW | PODESTOW 410 m?
DO WYBURZENIA ’
7. POW.I STN. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 4 2,60 m?

DO PRZEBUDOWY

8. POW.PROJ.NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 3 080,20 m?
9. POW.BIOLOGICZNIE CZYNNA 2 070,80 m?

Zespot Projektowania, Nadzoru
i Realizacji Inwestytcji
Mirostaw Obuchowski, Rumunki Gtodowskie
25, 87-600 Lipno

REWITALIZACJA PAROWOZOWNI,
Nazwa zamierzenia | POZOSTALYCH OBIEKTOW ORAZ OBSZAROW
budowlanego: ZDEGRADOWANYCH | POPRZEMYSLOWYCH
PO CUKROWNI OSTROWITE

Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze.

Inwestor: pow. rypinski woj. kuj.pomorskie
Adres obiektu
budowlanego:

Opracowat: mgr inz.arch. Monika Kucharczyk

Imie i nazwisko
projektanta:

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
upr.bud.bez ogr.spec.archit. nr.ew.
ABX-1X-8386-5/6/89/WK

Architektura:

Imie i nazwisko
Ssprawdzajgcego:

mgr inz. arch. Marcin Gawtowskj

upr.bud.bez ogr.spec.archit.nr.ew.
9/KPOKK/2015

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Data: 02.2022

Skala: 1:500 | Nrrys

PZT-01
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
BRANZA ELEKTRYCZNA Ex-En
OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE UL.ZAKOLE 21
DO WYBURZENIA/ ODTWORZENIA 87400 GOLUB - DOBRZYN
, Tel. 501 688 439 e-mail : rafal_szarek@wp.pl
ISTN. SCIANY DO WYBURZENIA
Nazwa inwestycji: REWITALIZACJA PAROWOZOWNI, POZOSTALYCH OBIEKTOW ORAZ
OBSZAROW ZDEGRADOWANYCH | POPRZEMYStOWYCH PO CUKROWNI OSTROWITE
ELEMENTY PROJEKTOWANE
. Adres inwestycji: Ostrowite, 87-522 Ostrowite
PROJEKTOWANE SCIANY
Inwestor: GMINA BRZUZE
7 7
%j PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Brzuze 62, 87-517 Brzuze
mxem  PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE 3 Branza : Elektryczna Nr rysunku
INSTALACJA OSWITLENIA
PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO DATA: SKALA: E-1
Kwiecieri 2022 szkic
Imig i nazwisko projektanta: Podpis
. KUP/’0765/DWOE/7(B
mgr inz. Rafat Szarek " taac{ arzadzon sekyeanycn
i elektroenergetycznych
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
BRANZA ELEKTRYCZNA Ex-En
UL. ZAKOLE 21
87-400 GOLUB - DOBRZYN
Tel. 501 688 439 e-mail : rafal_szarek@wp.pl
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Nazwa inwestycji: REWITALIZACJA PAROWOZOWNI, POZOSTALYCH OBIEKTOW ORAZ
OBSZAROW ZDEGRADOWANYCH | POPRZEMYStOWYCH PO CUKROWNI OSTROWITE

Adres inwestycji: Ostrowite, 87-522 Ostrowite

Inwestor: GMINA BRZUZE
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

Branza : Elektryczna Nr rysunku

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
DATA: SKALA: E-2

Kwiecien 2022 szkic

Imie i nazwisko projektanta: Podpis

[KUP/0165/0WOE/08
P specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. Rafat Szarek instalacj i urzadzer elekirycanych

i elektroenergetycznych
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
= BRANZA ELEKTRYCZNA Ex-En
B UL. ZAKOLE 21
87-400 GOLUB - DOBRZYN
Tel. 501 688 439 e-mail : rafal _szarek@wp.pl

Nazwa inwestycji: REWITALIZACJA PAROWOZOWNI, POZOSTALYCH OBIEKTOW ORAZ
OBSZAROW ZDEGRADOWANYCH | POPRZEMYStOWYCH PO CUKROWNI OSTROWITE

Adres inwestycji: Ostrowite, 87-522 Ostrowite

Inwestor: GMINA BRZUZE
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

Branza : Elektryczna Nr rysunku
INSTALACJA ODGROMOWA
DATA: SKALA: E-3
Kwiecien 2022 szkic
Imie i nazwisko projektanta: Podpis

KUP/0165/0WOE/08
. specjainosd instalacyjna w zakresie sied,
mgr inz. Rafat Szarek instalacji i urzadzert elektrycznych

i elektroenergetycznych
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
BRANZA ELEKTRYCZNA Ex-En
UL. ZAKOLE 21

87-400 GOLUB - DOBRZYN
Tel. 501 688 439 e-mail : rafal_szarek@wp.pl
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Nazwa inwestycji: REWITALIZACJA PAROWOZOWNI, POZOSTALYCH OBIEKTOW ORAZ
OBSZAROW ZDEGRADOWANYCH | POPRZEMYStOWYCH PO CUKROWNI OSTROWITE

Adres inwestycji: Ostrowite, 87-522 Ostrowite

Inwestor: GMINA BRZUZE
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

Branza : Elektryczna Nr rysunku

INSTALACJA SSWIN
DATA: SKALA: E-4

Kwiecien 2022 szkic

Imie i nazwisko projektanta: Podpis

KUP/0165/0WOE/08
specjainosé instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. Rafat Szarek instalagji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych




Rozdzielnia miejscowa RG (MODULOWA Z LISTWA TH35)
Obudowa: P40, IKO/, 2 klasa ochronnosci

Lokalizacja: Pomieszczenie skfadowe |
Moc zainstalowana Pi=35,5kW, moc szczytowa Ps=24,7kW
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Parowozownia T

Scena zewnetrzna 1 / Podglad Ray-Trace 5

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twérey, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.



Parowozownia -

Scena zewnetrzna 1 / Podglad Ray-Trace 6

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.
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Cst T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

’ Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafatowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia _ ' !

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

- mgr inz. Witold Przybylski %, = wEmrn —— =

mgr inz. Andrzej Marnkowski

.~-—, Inz. Franciszek Szyplinski ' s 2 J‘% !
Otrzymuja: _ e P B &gﬁ (o

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EA7-ED7-2G2 *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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