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Zalaczniki

Oswiadczenie projektanta odnosnie spetnienia wymogéw okreSlonych w Rozporzadzeniu
Prawa Budowlanego z dnia 12.06.1997 Dz. U. nr 64 poz. 413 Art.20 ust. 4,

Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta.

Rysunki
Instalacja wod-kan
Rzut przyziemia rys. nr WK-01 skala 1:100



1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
ustalen z Inwestorem,
ustalen ze zlecajacym,
literatury branzowe;,
aktualnych norm i przepiséw branzowych.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku
straznicy OSP w miejscowosci Ostrowite.

Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg si¢ na stronie tytutowe;j
dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
instalacji wewng¢trznej wody uzytkowe;j,
instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. Obszar oddzialywania
Dotyczy dziatki 75/11.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku nie wykracza
poza dziatke¢ inwestora i nie oddzialuje negatywnie na sgsiednie dziatki.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze

zmianami ,Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ,Dz.U. 2002 nr 75 poz.
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2.1. Opis zagospodarowania terenu

Instalacje nie koliduja z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem terenu,
Bilans terenu — nie dotyczy,

Konserwator — nie dotyczy,

Tereny gornicze — nie dotyczy,

Wptyw na srodowisko — nie dotyczy.



3. Wewnetrzna instalacja wod-kan

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wode¢ zimng nastgpi z istniejacej sieci wodociggowe]
(projekt przytacza wg oddzielnego opracowania).

3.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
(S3,2) stabilizowanych widéknem szklanym, w ktérych grubo$¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej)
wynosi 40% catkowite] grubosci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ widkno szklane
o s$rednicy 0,2 mm, w ilosci 16 = 2% wagowo. Warstwy wewnetrzna, zewn¢trzna i srodkowa,
powinny byc¢ roztozone rGwnomiernie w przekroju poprzecznym. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych i §ciennych.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac¢ rury czarne z wymaganymi powtokami
i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubo$¢ cynku min. 85um).

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke
malowania przewodéw zgodng z obowigzujacg w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu.

3.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu wody.
Okresowo projektuje si¢ przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w
zakresie od 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. W
warunkach normalnej eksploatacji temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 55 do 60°C.
Przegrzew c.w.u. realizowany bgdzie recznie, przez zmiang nastaw na automatyce.

3.2. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowa¢ nastgpujace klasy zawordw
antyskazeniowych w zaleznosci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

gléwne przytacze wodociggowe: EA291NF lub EA251.
zasobniik c.w.u. : EA291NF lub EA251
zawOr czerpalny ze ztaczka do weza: HA216

3.2.1. Bezpieczenstwo
W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad jest zabezpieczony naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

3.2.2. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentdw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinny spetniac
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentdéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu (materiat 0,035W/m{K) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Zastosowac kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowiazujacg w cieplownictwie.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw
kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka i w posadzkach. Wyjscie kanalizacji sanitarnej na
zewnatrz PVC 160, dalej wg oddzielnego opracowania.

3.3.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gtéwne kolektory kanalizacyjne sa wykonane z rur i1 ksztaltek kanalizacyjnych PVC
(polichlorek winylu utwardzany) o S$rednicy 0,10 i 0,15. Pozostale podtaczenia oraz piony
wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie $rednic 0,05 +
0,10. Montaz rurociggdéw poprzez potaczenia wciskowe z uszczelka.

Przewody s3a utozone w bruzdach posadzkowych, §ciennych i warstwie styropianu lub jako
podwieszane.

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
- rewizje, wyczystki,
- wywiewki.

3.4. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTT INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania odbiorcze:

- szczelnosci
- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywoéw zwrotnych

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzyc.

Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) ciSnienie na manometrze nie
moze spas¢ o wigcej niz 2% ci$nienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.



4. Uwagi koncowe

4.1. Uwagi ogolne

.

Urzadzenia 1 materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i1 mozliwosci
wspolpracy zamiennikOw.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
i instrukcja obstugi producenta materialéw i urzadzen.

Cato$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi na
dzien wykonywania robot.

Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisOw BHP 1 ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monterOw 1 spawaczy.

Wszystkie materialty i urzgdzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczgciem robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkOéw prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez  wad, lub  dokona¢
napraw w taki sposOb, aby zagwarantowa¢ wlasciwa jakos¢ montazu 1 zywotnos¢
elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majace
swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczeg6lnione w opisach,
specyfikacjach i projektach ale sg one konieczne do prawidlowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby mogt by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz
Nadz6r Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyl wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowac cato$¢ zamodwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna,
kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak
utylizacja odpadéw czy zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okres$li¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji 1
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

4.2. Uwagi instalacja wod-kan

Ulozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

Dla projektowanych zaworéw napowietrzajacych montowa¢ kontrolki rewizyjne przykryte
kratkg wywiewng 14x20cm

Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktada¢ jako przylegle do $cian, przewody
wystajace nad posadzke¢ obudowacé



5. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

5.1. Informacja

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)
dotyczy projektu budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT /INWESTYCJA: Zmiana konstrukcji dachu oraz przebudowa remizy

ADRES OBIEKTU: Ostrowite, dz. nr 75/11
gm. Brzuze

INWESTOR: Gmina Brzuze,
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

5.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie robot zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggdédw instalacyjnych.
Podczas rob6t instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopoéw, odwiertow oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowac kaski ochronne, a w przypadku montazu elementdw o ostrych
krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem 0sOb pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadni¢ciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystgpuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia 1 opuszczenia wykopu.

5.3. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nast¢pujacych
czasokresach:

- szkolenie wstgpne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartal,

- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:
- oznaczenie budowy tablica informacyjna,
«  taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),
- staly nadzor oséb funkcyjnych,
- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
- stosowanie przez pracownikow odzie2y roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
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oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie 1 wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajagce wymagane
kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajagcych wymagane
przepisami Swiadectwa.

5.5. Zalecenia ogodlne

.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzic¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzagdzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac
przy wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robot.



Rypin, czerwiec 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4 o§wiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji sanitarnych
projekt instalacji wod-kan

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
branzy sanitarnej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko projektanta znajduja
si¢ na stronie tytutowej projektu.

Projektant:
mgr inz. Jakub Drozdowski
nr upr. WAM/0144/PBS/21



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.202.20 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan JAKUB BARTOSZ DROZDOWSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 03 kwietnia 1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 1., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. drinz. Zenon Drabowicz




Pan Jakub Bartosz Drozdowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje

cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé

3. drinz. Zenon Drabowicz /g C
p
(

Otrzymuje:

1. Pan Jakub Bartosz Drozdowski
87-500 Rypin, ul. Sommera 8/14
2. Okregowa Rada Izby
3. Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QXQ-QYX-KM2 *

Pan Jakub Bartosz Drozdowski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0038/19

adres zamieszkania ul. Sommera 8 / 14, 87-500 Rypin

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1:100
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Legenda:
- zimna woda uZytkowa
—_—_———— ciepta woda uzytkowa
strazacka PVC. 160 - cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
————p—— - kanalizacja sanitarna (prowadzona w posadzce)
Uwaga: =10% 50-
o W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne (szczegét wg projektu branzy elekirycznej) —i=1—F(;\°I/C 1650 = kanalizacja sanitarna (prowadzona pod stropem)
PR T - wpusty podtogowe
-~ - zawory czerpalne ze ztaczkg do weza
z zaworem antyskazeniowym typu HA216
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA PO‘TmIZJ]ZYT
U . ’| 1 P. SOCJALNE GRES 3353 Nazwa i adres obiektu budowlanego: gvzsii:t;r:Brzuze Podpis:
wagi ogoine: . _ o 2 GARAZ POS. PRZEMYSLOWA| 6434 ZMIANA KONSTRUCJI DACHU ORAZ | 5., - oo
¢ Urzgdzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw 3 POM. SOCJALNE GRES 1020
od ki h ia takiej i lub wyzszej jakosci tréw | mozliwosci - . 87-517 Brzuze
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. g:’fr:)sg rr?)f){ﬁmll(iw:é zvg\;,odnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi > LAZIENKA TERAKOTA 2,36 OSTROWITE, GM. BRZUZE, DZ.75/11
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz 6 KLATKA SCHODOWAL_POS. BETONOWA 153 : : —
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen SUMA 114,04 Nazwa rysunku: Data: Nr rysunku:
o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie ujgto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych RZUT PRZYZIEMIA 06.2022
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed Imie | ik ok ] Specialnosé | o ]
przystapieniem do robt musi zgtosic list¢ uwag, do ktérych ustosunkuje sig projektant. W mig i nazwisko projektanta: pecjalnos¢ i numer uprawnien: Skala: WK-01
innym przypadku uwaza sig, Ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i . . | instalacje sanitarne 1:100
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