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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia branzowe
1.3. Podktadéw architektonicznych
1.4. Wizji lokalnej w obiekcie
1.5. Obowigzujgcych norm i przepisow

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.
1.5.9.

Przepisy normy PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

Przepisy normy PN-HD 60364 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, w tym:

N SEP E-001 "Sieci elektryczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa."

N SEP E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Postawy

planowania"

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robdt budowlanych wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej, w tym Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty Instalacyjne."
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75,z pOzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 190 poz. 719 z 22 czerwca 2010r).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r Nr 121, poz. 1137).

Norma PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Norma PN-EN 61537; 2007. Prowadzenie przewodoéw. Systemy korytek i systemy

drabinek instalacyjnych.



2. Dane elektroenergetyczne

Moc przytaczeniowa

Zgodna z zawartg umowa kompleksowa na dostawe energii elektrycznej

Zasilanie podstawowe

YDY 5x10 mm?ze ztgcza kablowego na zewnatrz budynku

Zasilanie rezerwowe

Brak

Uktad sieci

TN-C

Zabezpieczenie proj.
Instalacji

proj. wyfacznik nadmiarowo pradowy typu S303B 25A zgodnie z wydanymi
warunkami przyfaczenia

Pomiar energii
elektrycznej

Projektowany pomiar energii elektrycznej (czynnej) - bezposredni.
Licznik zlokalizowany na zewnatrz budynku straznicy

Granica zarzadu stron

Zgodna z zawartg umowg kompleksowa na dostawe energii elektrycznej

Ochrona od porazen

Samoczynne szybkie wytgczenie w ukfadzie TN-S

3. Celizakres projektu

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu dostosowania instalacji elektrycznej wewnatrz
budynku straznicy OSP w miejscowosci Ostrowite dz. 75/11 do zmiany sposobu uzytkowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- montaz rozdzielni gtéwnej RG obiektu wewnatrz obiektu,
- zasilanie rozdzielni gtéwnej RG z istniejgcego ztgcza kablowego,
- instalacje o$wietlenia podstawowego i bezpieczenstwa,
- instalacje gniazd wtykowych,
- montaz wytacznika P-POZ,
- ochrone od porazen pradem elektrycznym,
- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,
- ochrone odgromowsa.

4. Zasilanie projektowanej rozdzielni gtéwnej RG

Zasilanie projektowanej rozdzielni gtéwnej RG nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 5x10 mm?
U,=450/750V z istniejacego ztacza pomiarowo-kablowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku
straznicy (wlasnoé¢ ENERGA). Projektowany kabel nalezy uktada¢ w ostonie rury ochronnej RL po

elewacji budynku.

Instalacja elektryczna obiektu zostata zaprojektowana w uktadzie ochronnym typu TN-S
5 przewodowy (L1, L2 ,L3, N, PE).

5. Rozdzielnia gtéwna RG i wylgcznik P-POZ

Projektowana rozdzielnice gtéwna RG niskiego napiecia 3x230/400V 50Hz wykonac jako
wtynkowa, przystosowang do montazu osprzetu listwowego/modutowego z szynami TH.
Rozdzielnia RG zlokalizowana zostata wewnatrz pomieszczenia garazowego zgodnie z rys. E-1.
Obudowa rozdzielni posiada podstawowe parametry: min. IP 40, IK 07, wym. min. 0,765x0,328x 0,72
o mozliwoséci montazu modutéw min. 4x12.







7. Instalacja gniazd wtynkowych jednofazowych

W istniejacym obiekcie zaprojektowano gniazda wtykowe podwdjne (1P+N+PE) 10/16A z
bolcem ochronnym o odpowiednim stopniu ochrony IP. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na
rysunkach E-1 i E-2.

Zasilanie gniazd wtykowych zlokalizowanych w pomieszczeniu socjalnym nr 113 (min. IP 44) nalezy
wykona¢ z rozdzielni gtéwnej RG przewodem YDY 3x2,5mm? (napigcie izolacji przewodow
Un=450/750V). Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki.

Zasilanie gniazd wtykowych zlokalizowanych w pomieszczeniu przedsionka tazienki (IP 54) nalezy
wykonaé¢ z rozdzielni gtéwnej RG przewodem YDY 3x2,5mm? (napigcie izolacji przewoddéw
Un=450/750V). Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 1,2m.

Zasilanie gniazd wtykowych zlokalizowanych w pomieszczeniu garazowym (IP 54) nalezy wykonac
z rozdzielni gtéwnej RG przewodem YDY 3x2,5mm? (napigcie izolacji przewodow Un=450/750V).
Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 1,2m.

Instalacje gniazd wtyczkowych prowadzi¢ ,w tynku”

8. Instalacja gniazd wtynkowych tréjfazowych
W pomieszczeniu garazowym zaprojektowano gniazda trojfazowe (3P+N+PE) 25A o stopniu

ochrony IP 44. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunku E-1.

Zasilanie gniazd tréjfazowych nalezy wykonac¢ z rozdzielni gtéwnej RG przewodem YDY 5x4 mm?
(napiecie izolacji przewodéw Un=450/750V).

Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 1,2m, zabudowac¢ jako natynkowe.
Przewody prowadzi¢ ,w tynku”

9. Instalacja uziemien i potaczenn wyréwnawczych
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano instalacjg potaczen wyréwnawczych celem

zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéw. Szyne wyréwnawcza (GSW) zamontowal w
pomieszczeniu garazowym. Szyne (GSW) potaczy¢ z uziomem fundamentowym, otokowym obiektu
lub z projektowanym uziemieniem odgromowym. W fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych w razie
koniecznosci wykonaé potaczenia wyréwnawcze miejscowe.

Miejscowe potfaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LY 6mm2, gtéwne potaczenia
wyréwnawcze wykona¢ za pomoca bednarki FeZn25x4 lub LY 16mm2.

10. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg obiektu straznicy OSP oraz przestrzeni otwartych zaprojektowano w

oparciu o system instalacji aktywnej z wykorzystaniem gtowic zapewniajacych w | stopniu ochrony
okoto 98% skutecznosci.

Na dachu budynku do istniejacego komina nalezy zamocowac¢ maszt dfugosci 3m mocujgc go na
uchwytach dystansowych zgodnie z rysunkiem nr E-3.

Przewyzszenie zainstalowanej glowicy G1 ma wynosi¢ min. 3m wzgledem najwyzszego punktu
powierzchni dachu i urzadzen zamontowanych na dachu.
Promieni ochrony, zgodnie z norma NF C 17-102, dla poziomu | ochrony, dla tak zainstalowanej
gtowicy wynosi 30m dla kalenicy budynku i urzadzen zainstalowanych na powierzchni dachu
budynku.
Dla gtowic G1 nalezy wykona¢ dwa zwody pionowe. Projektuje sig zwody z drutu stalowego



ocynkowanego fi 8mm, natomiast zwody pionowe na $cianach z bednarki Fe/Zn 25 x 4 mm zgodnie z
wymogami norm. Pofgczenie zwoddw wykona¢ poprzez uchwyt krzyzowy.

Jako uziemienie projektuje sie uziomy pionowe: U (kurze stopki). Warto$¢ uziemienia ochronnego
winna byé mniejsza niz 10Q2

Lokalizacja wbicia pretéw uziomdéw pionowych nalezy wykona¢ w sasiedztwie projektowanego zwodu
pionowego.

11. Instalacja ochrony od porazen

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa i obudowy
czedci czynnych oraz dodatkowo wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci 30mA. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczanie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S, realizowane przez wytaczniki réznicowopradowe i wytaczniki nadmiarowo -
prgdowe.

Skuteczno$¢ przyjetej ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

Eksploatacje urzadzen elektrycznych nalezy powierzy¢é osobom przeszkolonym, posiadajacym
wtaéciwe kwalifikacje zawodowe uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

Catoé¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami oraz zgodnie z wiedzg i sztukg
budowlana.

12. Instalacja ochrony od przepigc¢

Jako ochrone od przepie¢ w rozdzielni gtéwnej RG zaprojektowano 4 polowy ochronnik
przeciwprzepieciowy kl. Il (B+C) ze wskaznikiem zadziatania. Podstawowe parametry ochronnika:

- graniczny prad wytadowczy (8/20 ps) - 50kA,

- napiecie trwatej pracy: 275V AC,

- napieciowy poziom ochrony >1,5kV

- prad znamionowy 40kA

13. Uwagi koncowe
Catoé¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Po zakoriczeniu robét nalezy
przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu nalezy jq czytac
tacznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Za materiat réownowazny moze by¢ uznany materiat
inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozenia techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od
wymienionego w dokumentacji projektowe;j.
Przyprowadzeniu robét przestrzegac przepiséw BHP.
Szczegblng ostrozno$¢ zachowac przy prowadzeniu robdt z zastosowaniem rusztowan, drabin i
elektronarzedzi.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania bedg przedfozone Inwestorowi lub
jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyja$ni¢ kwestie sporne z Inwestorem,
ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie wyjasnione kwestie

rozstrzygane bedq na korzys$¢ Inwestora. SIRCIRI I

Uprawnienia budowlané do proj
w speqainosd ingtalagyfne w zakresle sied,
instalagji | uradzes e '
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POV\[/mI2J]ZYT
1 P. SOCJALNE GRES 33,53
2 GARAZ POS. PRZEMYSLOWA 64,34
3 POM. SOCJALNE GRES 10,20
4 P.SIONEK LAZIENKI TERAKOTA 2,08
5 LAZIENKA TERAKOTA 2,36
6 KLATKA SCHODOWA| POS. BETONOWA 1,53
SUMA 114,04
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KUJAWSKO
POMORSKA
i OKREGOWA
1z B A
ST INZYNIEROW
=YV 0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

4 Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafatowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika _
urodzonemu dnia _ :

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektmenerge‘tycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr@gowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w termmle 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifika(?miz
. mgr inz. Witold Przybylski = 5 =

mgr inz. Andrzej Marikowski

i .-~ inz. Franciszek Szyplinski
Otrzymujg: o e
1.

2. Okregowa Rada Izby
3. Gibwny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Za$wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EA7-ED7-ZG2 *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

jest csznkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



