Przedmiar robot
Ostrowite, Gm. Brzuze, dz. nr 194/34,37

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Garaze
Kod CPV:
1 2 3 4 5

1 | wg naktadow Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej m2 439,69
rzeczowych szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kat.Il-1V,przy
KNNR uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego
60101-03010-050 | kromosé= 1,00

2 | wg naktadow Mechaniczne zageszczanie warstwy m2 439,69
rzeczowych odsqczajqcej,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10
KNNR cm,przy uzyciu walca wibracyjnego
60104-010-050 krotnosé= 1,00

3 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 20,83
rzeczowych zelbetowych,stop i ptyt fundamentowych
KNNR krotnosé= 1,00
20101-020-050

4 | wg naktadow Zbrojenie nawierzchni siatkg zgrzewang ocko m2 439,69
rzeczowych 150x150mm
KNCK krotnosé= 1,00
17020209-04-050

5 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 65,95
rzeczowych tradycyjnym: ptyt fundamentowych
KNNR krotnosé= 1,00
20107-030-060

6 | wg naktadow Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na catej m2 26,59
rzeczowych szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kat.II-1V,przy
KNNR 6 uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
ERRATAO0101-020- | krotnosé= 1,00
050

7 | wg naktadow Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem m2 265,88
rzeczowych i wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 6 krotnosé= 1,00
ERRATA0109-010-
050

8 | wg naktadow Chodniki 7 kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 265,88
rzeczowych cm, szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 6 spoiny wypetniane piaskiem
ERRATAO0502-030- | krotnos¢= 1,00
050

9 | wg naktadow Budowa garazy metalowych-dostawa i montaz przez kpl 20,00
rzeczowych producenta
AW-090 krotnosé= 1,00

10 | wg naktadow Anemostaty kwadratowe typ E o obwodach do 800 mm szt 40,00

rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
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