Ksigzka Przedmiarow

1. Budynek gospodarczy nr 2 dz. nr 194/27

1

2

KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-041 0401-07-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - ptyty scienne
KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakéw drewnianych sktadanych - deskowanie dachu
KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0406-05-040

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

2. Budynek gospodarczy nr 4 dz. nr 194/37

10

11

KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-041 0401-07-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - ptyty scienne
KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - deskowanie dachu
KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0406-03-050

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych

KNR 4-041 0406-05-040

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

3. Budynek gospodarczy nr 5 dz. nr 194/37

12

13

14

15
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KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-041 0401-07-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - ptyty scienne
KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakéw drewnianych sktadanych - deskowanie dachu
KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0406-03-050

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych

KNR 4-041 0406-05-040

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

4. Budynek gospodarczy nr 6 dz. nr 194/37

18
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20
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KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-041 0401-07-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - ptyty scienne
KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakéw drewnianych sktadanych - deskowanie dachu
KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0406-03-050

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych

5. Budynek gospodarczy nr 1 dz. nr 194/37 murowany

23

24

25

KNR 4-041 0302-01-060

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70 cm

KNR 4-041 0301-04-060
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm
KNR 4-041 0102-03-060

Rozebranie murow i stupow z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)

na zaprawie cementowej

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str 2

3,90 m3
36,28 m2
21,21 m2
21,21 m2

33,03 m

1,92 m3
55,80 m2
11,54 m2
11,54 m2

9,61 m2

13,00 m

4,54 m3
131,13 m2
22,70 m2
22,70 m2
27,20 m2

13,00 m

6,40 m3
100,97 m2
42,96 m2
42,96 m2

20,34 m2

17,47 m3
9,88 m3

55,00 m3



6. Budynek gospodarczy nr 2 dz. nr 194/37 murowany

26

27

28

KNR 4-041 0302-01-060

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70 cm

KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-041 0102-03-060

Rozebranie murow i stupow z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowej

7. Budynek gospodarczy nr 3 dz. nr 194/37 murowany
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KNR 4-041 0302-01-060

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70 cm

KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-041 0102-03-060

Rozebranie muréw i stupow z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowej

KNR 4-041 0401-07-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - ptyty scienne

KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - deskowanie dachu

KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0406-05-040

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

KNR 4-041 0804-01-040

Rozebranie konstrukcji pod dach

KNR 4-041 0508-04-050

Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt ptaskich azbestowo-cementowych nie nadajgcych si¢ do uzytku

8. Budynek gospodarczo-garazowy nr 4 dz. nr 194/27 murowany

38

39
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41
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KNR 4-041 0302-01-060

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70 cm
KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-0410102-03-060

Rozebranie muréw i stupow z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowej

KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - deskowanie dachu
KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0406-05-040

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

9. Budynek gospodarczo-garazowy nr 3 dz. nr 194/27 murowany

44

45
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KNR 4-041 0302-01-060

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70 cm
KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-0410102-03-060

Rozebranie murow i stupow z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowej

KNR 4-041 0401-07-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - ptyty Scienne

KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakéw drewnianych sktadanych - deskowanie dachu
KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0506-04-050

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku

KNR 4-041 0406-05-040

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

10. Budynek gospodarczo-garazowy nr 1dz. nr 194/34 murowany

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str 3

15,80 m3
8,77 m3

98,82 m3

5,95 m3
13,63 m3

39,33 m3

107,59 m2
57,68 m2
58,68 m2

70,00 m
86,70 m

77,98 m2

4,16 m3
2,73 m3

58,18 m3

38,78 m2
38,78 m2

60,16 m

40,00 m3
86,48 m3

223,62 m3

111,13 m2
479,02 m2
465,42 m2

13,60 m2

524,61 m
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KNR 4-041 0302-01-060

Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentow o grubosci (wysokosci) do 70 cm
KNR 4-041 0301-04-060

Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci ponad 15 cm

KNR 4-0410101-05-060

Rozebranie murow i stupow ponizej terenu na zaprawie cementowej

KNR 4-041 0102-03-060

Rozebranie muréw i stupow z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji)

na zaprawie cementowej

KNR 4-041 0401-07-050

Rozebranie na elementy barakow drewnianych sktadanych - ptyty scienne
KNR 4-041 0401-02-050

Rozebranie na elementy barakéw drewnianych sktadanych - deskowanie dachu
KNR 4-041 0509-02-050

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

KNR 4-041 0406-03-050

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych

KNR 4-041 0406-05-040

Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

KNR 4-041 1001-02-020

Przygotowanie cegiet petnych catych na zaprawie wapiennej z rozbiorki do uzytku 50%

. Budynek ziemianki nr 1 dz. nr 194/33

KNR 4-0410101-01-060

Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-0410101-03-060

Rozebranie murow i stupow z cegly ponizej terenu na zaprawie wapiennej

KNR 4-0410107-03-050

Rozebranie sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

. Budynek ziemianki nr 2 dz. nr 194/30

KNR 4-0410101-01-060

Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-0410101-03-060

Rozebranie murow i stupow z cegly ponizej terenu na zaprawie wapiennej

KNR 4-0410107-03-050

Rozebranie sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-041 0107-05-040

Rozebranie stalowych belek stropowych z dwuteownikow o wysokosci do 200 mm

. Budynek ziemianki nr 3 dz. nr 194/31

KNR 4-0410101-01-060

Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-0410101-03-060

Rozebranie murow i stupow z cegly ponizej terenu na zaprawie wapiennej

KNR 4-041 0107-03-050

Rozebranie sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-0410107-05-040

Rozebranie stalowych belek stropowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm

. Budynek ziemianki nr 4 dz. nr 194/26

KNR 4-0410101-01-060

Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-0410101-03-060

Rozebranie murow i stupow z cegly ponizej terenu na zaprawie wapiennej

KNR 4-0410107-03-050

Rozebranie sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

. Roboty ogélne

KNR 2-25 0417-01-040
Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str 4

8,46 m3
7,88 m3
4,20 m3

65,08 m3

48,07 m2
410,48 m2
410,48 m2
144,08 m2

420,00 m

14 080,00 szt

16,38 m3
146,82 m3

163,76 m2

9,13 m3
121,51 m3
91,25 m2

14,22 m

23,05 m3
247,16 m3
230,53 m2

71,52 m

14,09 m3
94,44 m3

140,92 m2

480,00 m
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KNR 2-25 0417-02-040

Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych

KNR 2-01 0101-01-020

Mechaniczne karczowanie drzew o Srednicy 10-15 cm.Cigcie drewna pitg mechaniczng.
KNR 2-01 0108-03-052

Mechaniczne karczowanie rzadkich zagajnikow.

KNR 2-01 0201-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-11 (B.I.nr 8/96)

KNNR 1 0502-010-050

Mechaniczne plantowanie rowniarkg powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
(AW) AW 4

Utylizacja odpadow budowlanych zmieszanych

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.50)

str 5

480,00 m
30,00 szt
0,60 ha

653,00 m3

9 200,00 m2

1 800,00 t



