PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi pieszo-rowerowej na dz. nr 75/36 w miejscowosci Ostrowite

Nr ST o ) . . Jednostka
Lp Kod p92. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz lloé
Przedmiaru
1 2 3 4 5
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D.01.01.01 QQtworzenle trasyl plunkltow wysokosciowych przy robotach Kkm 0.336
liniowych w terenie réwninnym
2 D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy zemi urodzajnej (humusu) m? 250
o gr. do 30cm
X X ROBOTY ZIEMNE X X
3 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntagh nieskalistych - wykonanie m? 15
koryta pod warstwy konstrukcyjne
4 D.02.03.01 Wykonamg nasypow - wykonanie koryta pod warstwy m? 35
konstrukcyjne
X X PODBUDOWY X
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
5 D.04.01.01 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne m? 920
nawierzchni,wykonywane mechanicznie
6 D.04.02.02 Warstwa odsaczajgca o gr. 10 cm 2 920
7 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo famane 2 840
0/31,5gr. 15¢cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
8 D.04.04.02 0/31,5 gr.25 cm m 80
9 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 920
10 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 920
X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
11 D.05.08.05 warstwa $cieralna AC 8 S gr.4 cm - nawierzchnia drogi m? 840
pieszo-rowerowej
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
12 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 8 S gr.5 cm - nawierzchnia jezdni m? 80
zjazdow
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
13 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw z rur stalowych szt. 3
14 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw do stupkéw szt. 3
X X URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
15 D.07.06.02 Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-12¢ m 2
X X ELEMENTY ULIC X X
16 D.08.01.01 Ustgmenle opornikéw betonowych 0 wym. 12x25cm na m 15
tawie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy
17 D.08.03.01 UstaW|en|§ obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na tawie m 666
betonowej z oporem
X X INNE ROBOTY X X
18 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.336




