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I.  Opis techniczny 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RRG.6733.28.2021 z dnia 14.02.2022 r. 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący budowy odcinka drogi pieszo-

rowerowej w miejscowości Dobre, gmina Brzuze. 

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 Teren, na którym projektuje się drogę pieszo-rowerową jest położony w miejscowości 

Ostrowite, na terenie gminy Brzuze, w powiecie rypińskim. Teren położony jest w sąsiedztwie pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin. Planowana droga pieszo-rowerowa będzie 

zlokalizowana na działkach, które są obecnie niezagospodarowane.  

Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzują głównie tereny rolne oraz lokalna 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Projektuje się odcinek drogi pieszo-rowerowej o długości 416,27m o szerokości 2,5m. Zakres robót 

obejmuje: 

• wykonanie robót ziemnych w pod konstrukcję nawierzchni, 

• wykonanie obrzeży i oporników betonowych, 

• wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  

• wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, 

• roboty wykończeniowe. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 

 Na  podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego  oraz uwzględniając 

charakterystykę inwestycji dla przedmiotowego obiektu przyjmuje się I kategorię geotechniczną (w 

prostych warunkach wodno-gruntowych). 
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6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

 Ukształtowanie w planie 

 Projektowaną drogę pieszo-rowerową planuję się wykonać na terenie przeznaczonej na ten 

cel działki zlokalizowanej w sąsiedztwie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 534. Projektuje się 

wykonanie drogi pieszo – rowerowej o długości 416,2m i szerokości 2,5m. Przebieg drogi pieszo-

rowerowej został dostosowany do ukształtowania elementów przyległej drogi wojewódzkiej. 

W rejonie istniejącego przepustu projektuje się ustawienie obustronnych barierek chodnikowych o 

wysokości h=1,2m.  

Początek i koniec drogi pieszo-rowerowej projektuje się dowiązać sytuacyjnie do stanu istniejącego.  

Przebieg drogi pieszo-rowerowej w planie sytuacyjnym został przedstawiony w części rysunkowej 

opracowania. 

 

 Rozwiązania wysokościowe 

 Ukształtowanie trasy drogi pieszo-rowerowej w profilu podłużnym zaprojektowano z 

uwzględnieniem ukształtowania istniejącego terenu i zagospodarowania terenów przyległych. 

Pochylenie podłużne drogi pieszo-rowerowej wynosi  od 0,31% do 1,85%. Pochylenie poprzeczne 

drogi pieszo-rowerowej projektuje się równe 2,0%. Przebieg drogi pieszo-rowerowej w profilu 

podłużnym został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 

 

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo – rowerowej 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 29 cm 

 

Krawędzie drogi pieszo – rowerowej projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 

8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo – rowerowej w rejonie zjazdów 

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 25 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 40 cm 

 

Krawędzie ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie zjazdów projektuje się ograniczyć opornikiem 

betonowym o wymiarach 12x25 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

8. ODWODNIENIE 

 

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi pieszo – rowerowej będzie realizowane 

powierzchniowo za pomocą zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych  na terenie działki 

nr 215/2. 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

5 

 

9. ROBOTY ZIEMNE 
 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania 
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II.  Załączniki 

 

 

Oświadczen ie:  

 

Z godn ie  z  a r t .  41 us t .  4a pk t  2  Ust awy z  dn ia  7  l i pc a 1994 r .  P r awo budow lane  z  

późn ie j sz ym i  zm ianam i ,  oświadc z am y,  że  n in i e j s zy  pr o j ek t  t ec hn i cz ny  do t yc zący  

z am ie r z en ia budow lanego :   

„ Budo w a d rogi  p i eszo - ro w erow e j  n a  d z .  n r  215/ 2  w mi e j scow ości  Dob re”  

z os t a ł  s po rządz ony z godn ie z  obow iąz ujący m i  pr z ep i s am i ,  z as adam i  w iedz y  

t ec hn i cz ne j ,  p r o j ek t em z agos podar owan ia  t e r enu  or az  p r o j ek t em 

a r c h i t ek t on i cz no - budow lanym  or az  r ozs t rzy gn ięc iam i  dot yc zący m i  z am ie r z en ia 

budow lanego   
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ZA ZGODNOŚĆ 
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bez ograniczeń w specjalności drogowej 
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