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instalacji i urzadzen elektrycznych i
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SPRAWDZAJACY

mgr inz. Michat Szalkowski
POM/0020/PWOE/15
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, [¢! 50¢

instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

DATA:
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
w2 B A
INZYNIEROW

SEeha o BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

A Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
Z poZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. Uz 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
hadaje
Panu Rafatowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika

urodzonemu dnia "
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. :

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

- mgrinz. Witold Przybylski

Otrzymuja:
1.

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala



POMORSKA OKREG OWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

12;35598-53?'\48!;3;_!; 7Hle&l! Dgsap_ﬂ:aliol ?!411/-132 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

i

sygn. akt. 21/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. . Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL SZALKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.01.1987 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0020/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Szalkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w fym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Oqugo_wej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODN ICZACY
Okr¢gowej K()l;{isji Kwalifikacyjnej

(f&@é//z

dr inz/Marek Wesolowski

CZLONEK
Okrggowej Komyjsji Kwalifikacyjnej

alinowski

mgr inz.
Otrzymuja:
[.Pan Michat Szalkowski
80-464 Gdansk, ul. Leszczynskich 3/108
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EA7-ED7-2G2 *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

jest cz’fbnkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IKX-AW8-Y2K *

Pan Michat Szalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0198/15

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 12:26:44 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Rafat Szarek

( imie i nazwisko skfadajgcego oswiadczenie )
zamieszkaly w: Golub-Dobrzyn, ul. Zakole 21

kod poczty: 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

Budowa linii kablowej o$wietlenia terenu nN 0,4kV dla w miejscowosci Ostrowite gm.
Brzuze.

nr ewid. dziatek 194/10,

obreb Ostrowite [0010],

Jjednostka ewidencyjna Gmina Brzuze 041202_2

Opracowany na rzecz Inwestora:
GMINA BRZUZE
Brzuze 62; 87-517 Brzuze

woj. kujawsko-pomorskie

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data zfoZzenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie
PROITKTANT
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* wymdg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Michat Szalkowski

( imie i nazwisko skiadajgcego o$wiadczenie )
zamieszkafty w: Rypin ul. Zacisze 5

kod poczty: 87-500 Rypin

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

Budowa linii kablowej o$wietlenia terenu nN 0,4kV dla w migjscowosci Ostrowite gm.
Brzuze.

nr ewid. dziatek 194/10,

obreb Ostrowite [0010],

Jednostka ewidencyjna Gmina Brzuze 041202_2

Opracowany na rzecz Inwestora:
GMINA BRZUZE
Brzuze 62; 87-517 Brzuze

woj. kujawsko-pomorskie

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data ztozenia o$wiadczenia Czyteln }i‘f(%dgl”s s{\lﬁf‘aéda@cggo OS{?{I\?H?FG”’G

ALK

28-079. 20227 upi A U

* wymodg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)



Il. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy linii kablowej oswietlenia

obiektu terenu nN 0,4 kV na dz. nr 194/10 w miejscowosci Ostrowite gm. Brzuze.

Projekt niniejszy obejmuje budowe:

- montaz szafki sterowania o$wietleniem terenu szt. 1,

- budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE df. 218m/245m,

- ustawienie sfupéw aluminiowych o wysokoS$ci hmax=7m szt. 8 wraz z wysiegnikami
Jjednoramiennymi o dtugosci wysiegu 0,5m i kgcie nachylenia 5° szt. 8,

- montaz zewnetrznych opraw o$wietleniowych szt. 8 ze Zrédtem Swiatta typu LED o mocy
catkowitej max 55 W z redukcjg mocy,

- dodatkowy Srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- ochrone od przepie¢ atmosferycznych.

Projekt opracowano w oparciu i na podstawie:

1. Zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora

2. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3. Decyzja nr RRG.6733.26.2021 z dnia 16.02.2021r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Protokot z narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Rypinie,
Inwentaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych,
Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

Wykaz dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych,

© N O O A

Wizja lokalna w terenie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren na ktorym planowana jest inwestycja stanowi tereny wigjskie z zabudowg
mieszkalng wielorodzinng i gospodarcza.
Dziatka nr 194/10 stanowi teren zabudowany, zagospodarowany z terenem rekreacyjno

wypoczynkowym, bez widocznych przeszkéd w celu przeprowadzenia inwestycji.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy;

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw - nie dotyczy;

¢) uktad komunikacyjny - nie dotyczy;

d) sposdéb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy;

e) parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu:

- Projektowany odcinek linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE o facznej df. 217m/245m,

- Szafka sterowania oswietleniem terenu szt.1;

- Stupy aluminiowe o wysokosci max h=7m szt. 8 wraz wysiegnikami jednoramiennym o dfugosci
wysiegu 0,5m i kgcie nachylenia 5° szt. 8

- Zewnetrzne oprawy o$wietleniowe szt. 8 ze Zrédtem Swiatta typu LED o mocy catkowitej max
55W (z redukcjg mocy oprawy) szt. 8.

Cafo$¢ prac nalezy wybudowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym
narys. E-1.

f) uksztaftowanie terenu i uktad zieleni - nie dotyczy;:

4. Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych - nie dotyczy;,

b) powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw - nie dotyczy;

¢) powierzchni biologicznej czynnej - nie dotyczy;

d) powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwafy o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych - nie dotyczy;

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu, wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
sg wymagane - nie dotyczy;

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Teren objety opracowaniem {j.

dz. 194/10 obreb Ostrowite [0010],

jednostka ewidencyjna Gmina Brzuze 041202_2

nie jest wpisany zaréwno do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:



Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach gérniczych i nie podlega ich wptywom.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz.
U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002 r.
w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, w
tym szczegdtowych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzgdzania
raportu o oddziafywaniu na S$rodowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujace budowe
elektroenergetycznej sieci kablowej nN o$wietlenia terenu nie zalicza sie do inwestycji moggcych
znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko, pogorszy¢ Srodowisko, a zatem nie wymagajq
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziafywania na Srodowisko zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r .

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi - nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych - nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Bezpieczeristwo przy uzytkowaniu urzadzen elektroenergetycznych zapewnione bedzie poprzez
zastosowanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych. Obszar oddziatywania inwestycji
ograniczony zostat dziatkami na ktérych zaprojektowana zostafa inwestycja elektroenergetyczna
nN 0,4KkV tj.:

dz. 194/10 obreb Ostrowite [0010],

jednostka ewidencyjna Gmina Brzuze 041202_2

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z poZniejszymi

zmianami)




Jihostis identyfikator : 041202 2
ewidencyna nazwa : Brauze
Obreb identyfikator : 00
ewicency iy nazwa : OSTROWITE
Nr dziotki : w4/10, 75/11
wojewsdztwo : kujawsko~pomorskie
powiat : rypifiski
nazwa uklady prostokgtnych plaskich: | 2000/6
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Brzuze, dnia.16.02.2022 r.
RRG.6733.26.2021

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust 1, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 1. poz. 741) oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735) po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 15.12.2021 r. przez Projektowanie i Nadzory Branza Elektryczna
Ex-En Rafal Szarek, ul. Zakole 21, 87 — 400 Golub — Dobrzyn bedacego pelnomocnikiem Gminy
Brzuze, Brzuze 62, 87 — 517 Brzuze, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegajacej na budowie linii kablowej o$wietlenia terenu na
dzialkach o numerach ewidencyjnych 194/10, 194/44, obreb ewidencyjny Ostrowite, gmina Brzuze.

USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)Funkcja — infrastruktura techniczna,

2)Rodzaj inwestycji - budowa linii kablowej oSwietlenia terenu na dzialkach o numerach

ewidencyjnych 194/10, 194/44, obreb ewidencyjny Ostrowite gmina Brzuze

2.Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z

przepiséw odrebnych:

Przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposob umozliwiajgcy spelnienie wymogow

wynikajacych z przepisow: '

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 1., poz. 1065).

3) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz.U.2021, poz 1326).

4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.
283)

5) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U z 2019
r., poz. 1839)

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021, poz ..1376 t.j.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588).

3. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Charakterystyka inwestycji:

- Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV;

- Montaz stupéw oswietleniowych stalowych lub aluminiowych;

- Montaz opraw o$wietleniowych typu LED;

- Sterowanie o$wietleniem terenu



4. Warunki i wymagania dotyczgce ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

1

2)

3)
4)

5)

6)

Teren wnioskowany nie lezy w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania mas
ziemnych, terenami zagrozonymi osuwania si¢ mas ziemnych, poza terenami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi oraz obszaréw podlegajacych ochronie z tytulu obowigzujacych
przepiséw o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na rodzaj inwestycji i sposob realizacji nie naruszy obiektow
zieleni, stosunkéw wodnych w rejonie lokalizacji, nie wplynie negatywnie na istniejacy stan
srodowiska przyrodniczego lub jego wykorzystanie.

Ustala si¢ realizacje powyzszej inwestycji w sposob nie powodujacy negatywnego wplywu na
srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

W przypadku wystepowania kolizji i uszkodzenia melioracji szczegélowych nalezy je naprawi¢ w
uzgodnieniu z zarzadca w sposéb zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie.

Zgodnie z art. 71. 2. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 1. poz. 2081) oraz na podstawie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839) - tego rodzaju inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia tzw. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe nie bedzie wymaga¢ wezesniejszego uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia tzw. decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wymienionych powyzej dzialek wystapi tylko w miejscach lokalizacji stupéw. Teren wymaga
wylaczenia gruntéw rolnych przez Staroste —zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych.

S.Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolezesnej:

1)
2)

Nieruchomos¢ potozona jest poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 tj.).

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszystkie roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych $rodkdéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe to Wéjta Gminy Brzuze zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.).

6.Warunki obstugi w zakresie komunikacji:

1) Eksploatacja linii nie wymaga statej obstugi w zakresie komunikacji, tylko w trakcie realizacji inwestycji
oraz w zalezno$ci od potrzeb (awarie, konserwacja).

2) Dostep do planowanej inwestycji z istniejacych drég publicznych.

7.Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1Y)
2)
3)
4)
3)
6)
7)

Zapotrzebowanie w wodg - nie dotyczy;

Zapotrzebowanie w energi¢ elektryczng — z przytacza energetycznego na warunkach gestora sieci,
Nieczystosci ptynne — nie dotyczy;

Odprowadzenie wéd deszczowych - nie dotyczy

Odpady komunalne state — nie dotyczy.

Ogrzewanie budynku — nie dotyczy.

Od istniejacych medidéw infrastruktury technicznej zachowaé normatywne odlegtosci a w przypadku
ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, dopuszcza si¢ przebudowe poza
teren inwestycji za zgodg i na warunkach gestoréw sieci.



8.Linia zabudowy:
Nie dotyczy.
9. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich:

1) Inwestycje nalezy projektowaé z uwzglednieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przepiséw szczegdtowych zapewniajacych ochrong interesow osob trzecich:

a) dostep do drogi publicznej;

b) mozliwos¢ korzystania z wody;

¢) dostep do $wiatta dziennego do pomieszczei przeznaczonych na pobyt ludzi;

d) ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie;

e) ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

2) Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaé si¢ od dziatan, ktére mogltyby
zaktécaé korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg wynikajaca ze spoleczno —
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych.

3) Nalezy stosowa¢ takie rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore maksymalnie
wyeliminuja oddziatywanie na §rodowisko poza teren do ktorego inwestor posiada tytul prawny.

4) Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi i przepisami BHP oraz
spetniaé wymagania dotyczace bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczenstwa  konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska.

5) Inwestycje nalezy projektowag i realizowaé w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
poszanowania uzasadnionych interesdw oséb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania
projektowanego obiektu.

6) Robét ziemnych nie wolno wykonywaé w taki sposob, zeby grozito to nieruchomoécig sgsiednim
utrata oparcia zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pézn. zm.).

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zaznaczono na mapie w skali 1:500 stanowigce] zatgeznik do
niniejszej decyzji.

11. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktorych
mowa w art. 61 wust. 1 — 5 wustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera zatacznik do decyzji.

12. Inne warunki i zalecenia:

Projekt  budowlany nalezy  opracowaé na aktualnej mapie do celow  projektowych
tj. mapie geodezyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, przepisami wykonawczymi od tego prawa i warunkami opiniujacymi z jednostek administracji
panstwowej oraz uzyska¢ wynikajace z przepisow szczegdlnych wymagane zezwolenia i uzgodnienia
projektu budowlanego

13. Okres waznosci decyzji:

Niniejsza decyzja jest wazna na czas nieokreslony

UZASADNIENIE

Projektowanie i Nadzory Branza Elektryezna Ex-En Rafal Szarek, ul. Zakole 21,
87 — 400 Golub — Dobrzyi bedacy pelnomocnikiem Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87 — 517 Brzuze wystapit
z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu
lokalnym polegajacej na budowie linii kablowej oéwietlenia terenu na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 194/10, 194/44, obreb ewidencyjny Ostrowite, gmina Brzuze.



Inwestycja zaliczona zostala do inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 &4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ pierwszej instancji wszczat postepowanie
administracyjne o czym zawiadomit strony pismem oraz przez obwieszczenie umozliwiajac zapoznanie sie z
aktami sprawy

Wywieszono na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Brzuze w dniu 21.12.2021 r.
Zdjgto z tablicy ogloszeni w Urzedzie Gminy Brzuze w dniu 04.01.2022 .

UZGODNIENIA

1. Teren na ktérym ma byé realizowana inwestycja w dotychczas obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze nie byl przeznaczony na inwestycje celu publicznego, o ktérych
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tj. inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym, wojew6dzkim i
powiatowym) w zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba uzgodnien z art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zadan rzadowych albo samorzgdowych.

2. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie
decyzji o warunkach zabudowy poprzedzone zostato uzgodnieniem z:
- Starostg Rypiriskim — Postanowienie z dnia 14.01.2022 1., nr. GiK.6123.21.2022.XB
- Nadzér wody w Toruniu — Uzgodniono na podstawie art. 53 ust. 4 i 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wydanie decyzji o warunkach zabudowy poprzedzone zostalo z wlasciwym zarzadca drogi - w odniesieniu do
obszar6w przylegtych do pasa drogowego z:

- Zarzadem Drég Wojewodzkich, Rejon Drég Wojewddzkich w Toruniu — Uzgodniono na podstawie art. 53 ust.
415 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorge powyisze pod uwage orzeczono ustalié warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzonej inwestycji.
POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wioclawku za posrednictwem
organu, ktry wydat decyzjg w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy
ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to
zgodg w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyigﬁzigjg_cego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

\

Przygotowala

mgr Malgorzata Sobotka
uprawnienia urbanistyczne nr 13/0KK/2003
Izba Urbanistéw Nr G-172/2003

Zalgczniki:
1.Mapowy w skali 1:1000.
Otrzymujg:.
1. Projektowanie i Nadzory Branza Elektryczna Ex-En Rafal Szarek
2. Ala.
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INFORMACJA BIOZ

(wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

1.1. DANE

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Ostrowite gm. Brzuze

2. Nazwa inwestora i adres

Inwestorem zadania jest :
GMINA BRZUE
Brzuze 26, 87-517 Brzuze

woj. kujawsko-pomorskie

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgceqo informacije
Rafat Szarek

1.2. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego

- montaz szafki sterowania o$wietleniem terenu szt. 1,
| - budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE df. 218m/245m,
- ustawienie stupéw aluminiowych o wysoko$ci max. h=7m szt. 8 wraz z wysiggnikami
jednoramiennymi i kacie nachylenia 5° szt. 8,
- montaz zewnetrznych opraw o$wietleniowych szt. 8 ze Zrédtem Swiatta typu LED o mocy
catkowitej max 55 W z redukcjg mocy,
- dodatkowy $rodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
i
|
\
|
|
l

- ochrone od przepie¢ atmosferycznych.

2. Kolejno$¢ realizacji przedsiewziecia

o Whytyczenie geodezyjne projektowanej linii kablowej nN. 0,4kV lokalizacji szafki
sterowania o$wietleniem terenu oraz lokalizacji stupow.

e  Wykop rowu kablowego i utozenie kabla w wykopie,

e Montaz szafki sterowania o$wietleniem terenu,

e Montaz fundamentéw i stupéw wraz montazem wysiegnikow,

e Montaz opraw o$wietleniowych,

e Wykonywanie podigczen i potgczen,

e Badania techniczne i sprawdzenia oraz odbior techniczny,

e Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.



3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robot

W pasie prowadzonych robot wystepuje czynna sie¢ kanalizacyjna, energetyczna,

wodociggowa oraz ciepfownicza.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, sieci znajdujgcych sie w

pasie prowadzonych robot.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu,

Prace montazowe w poblizu urzgdzer bedacych pod napigciem,
Prace w wykopach,

Prace na wysokoSci,

Prace w poblizu istniejgcych sieciach podziemnych,

Prace wzdftuz drogi wewnetrznej,

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Prace wykonywane bedg na urzadzeniach elektroenergetycznych bedgcych pod
napieciem w technologii PPN lub z wytgczeniem napigcia,

W poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzic¢ recznie
pod nadzorem uprawnionego brygadzisty.

Brygadzista i co najmniej dwdch elektromonteréw, powinno legitymowac sie

posiadaniem aktualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego ,E” na napigcie do 1kV.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem robot, wynikajacym z projektu
budowlanego.

Ogdlny instruktaz BHP przed rozpoczegciem robot.

Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robot.

Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w
zeszycie instruktazy.

Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazu sq: brygadzista, kierownik robdt,
inspektor ds. BHP



Wskazanie Srodkow technicznych i orqanizacyjnych, zapobieqgajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z_wykonywania robdt w_strefach szczegolnego

zagrozenhia

Wyposazenie pracownikéw w Srodki ochrony osobistej takich jak: kaski
bezpieczeristwa, rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki.

Wyposazenie pracownikéw w Srodki 1§cznosci.

Wyposazenie ekipy elektromonteréw w lekki samochdd brygadowy, minikoparke,
mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i przyrzgdéw pomiarowych
posiadajgcych aktualny atest, podnosnik

Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke.

Nalezy zachowaé wymagane odleglosci pracujgcego sprzetu i maszyn od

czynnych urzadzen elektroenergetycznych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecno$ci oraz zeszyt instruktazy,
winny znajdowac sie w biurze budowy.

Dokumenty niezbedne do prawidfowej eksploatacji maszyn i pojazdow sg w
posiadaniu operatorow tych maszyn.

Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,

winny by¢ w posiadaniu brygadzisty.

Projektant
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Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: Oswietlenie terenu — Ostrowite dz. nr 194/10 gm. Brzuze obreb Ostrowite [0010]

1. Podstawa opracowania

zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RRG.6733.26.2021 z dnia
16.02.2021r,

- protokdt z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.73.2022 z dnia 13.04.2022 przy
Starostwie Powiatowym w Rypinie.

- wizja lokalna w terenie,

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe linii kablowej nn. 0,4kV o$wietlenia obiektu
rekreacyjnego w miejscowosci Ostrowite gm. Brzuze z wykorzystaniem opraw
zewnetrznych ze Zrédtem Swiatfa typu LED z redukcjg mocy opraw.

Zakres prac obgjmuje:

- montaz szafki sterowania o$wietleniem terenu szt. 1,

- ustawienie stupéw aluminiowych o wysokosci max. h=7m szt. 8 z wysigegnikiem
jednoramiennym o dfugosci wysiegu 0,5m i kacie nachylenia 5°,

- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 8 ze zrédfem Swiatta typu
LED o mocy catkowitej max. 55[W] z redukcjg mocy oprawy,

- budowa linii kablowej nn. 0,4kV typu YAKXS 4x25 SE, df. 218m/245m,

- demontaz istniejgcych latarni 3 szt.

- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

- dodatkowy $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym

3. Opis techniczny

3.1. Linia kablowa nn. oswietlenia terenu

W celu wykonania zasilania terenu w miejscowo$ci Ostrowite gm. Brzuze nalezy, z
istniejgcej rozdzielni gtéwnej obiektu zlokalizowanej wewnatrz budynku domu kultury
wyprowadzié¢ kabel YKY 5x16 mm? df. 8m zakonczony projektowang szafkq sterowania
oswietleniem terenu typu SOM. Istniejacg rozdzielnie gtéwng obiektu wyposazy¢ w
dodatkowy roztgcznik modutowy typu FR 303 63A. Projektowany kabel nN z rozdzielni
gtéwnej uktadac w korytach kablowych przy posadzce.

Z projektowanej szafki sterowania o$wietleniem wyprowadzic dwie linie kablowe nN typu
YAKXS 4x25 SE o fgcznej df. Lc = 218m/245m dla zasilania projektowanych opraw
oswietleniowych. Projektowang szafke typu SOM posadowi¢ na $cianie budynku obok
istniejgcej szafki rozdzielczej, zgodnie z rysunkiem E-1.
Projektowany odcinek linii kablowej o$wietlenia terenu utoZy¢ w ziemi zgodnie z
rys. nr E-01 na dziafce objetej opracowaniem.
W trasie projektowanego kabla ustawi¢ aluminiowe stupy oswietleniowe szt. 8
zgodnie z rys. E-01.
Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych stupow: R < 30 [Q]
Projektowany kabel nn. 0,4kV nalezy uktadac na glebokosci 0,7 m w ziemi zgodnie z
wytyczong w terenie wedftug rys. nr E-O1 trasg oraz normg PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.



Projektant: mgr inz. Rafal Szarek

Opracowanie: OSwietlenie terenu — Ostrowite dz. nr 194/10 gm. Brzuze obregb Ostrowite [0010]
Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami oraz uzbrojeniem podziemnym oraz
wjazdami na posesje nalezy wykonac zgodnie z rys. E-01 oraz wyZej przytoczong
norma.
Na cafej ditugosci projektowanej linii kablowej o$wietlenia terenu nalezy zastosowac rury
ochronne zgodnie z opisem na rys. E-01.
Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.73.2022 z dnia 13.04.2022r.

3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowe projektowanej linii kablowej oswietlenia
terenu w miejscowosci Ostrowite gm. Brzuze, projektuje sie na stupach aluminiowych
(szt. 8) o wysokosci max. h=7m. ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Stupy nalezy
montowac na typowych dla projektowanych stupéw fundamentach (kpl. 8).

Do realizacji projektowanego oSwietlenia terenu dobrano zewnetrzne oprawy
oSwietleniowe ze Zrodlem Swiatta typu LED, ktére nalezy zamontowaC przy
wykorzystaniu  wysiegnikéw  jednoramiennych o dfugosci wysiegu 0,dm  na
projektowanych stupach.

Projektowane oprawy o$wietleniowe wyposazy¢ w Zrodfa Swiatta typu LED o mocy
catkowitej max. 55W. Projektowane oprawy zostang fabrycznie wyposazone w redukcje
mocy wedfug wytycznych Inwestora. Zamontowane na stupach projektowane oprawy
oswietleniowe zasili¢ za pomocg przewodu typu YDYzo 3x2,5mm? ze ztgcz stupowych
bezpiecznikowych typowych dla projektowanych stupéw, zabudowanych we wnekach
poszczegolnych projektowanych stupow.

Przewody zasilajgce projektowane oprawy oSwietleniowe utozy¢ wewnatrz
projektowanych  stupéw. Kazdg projektowang oprawe oS$wietleniowg nalezy
zabezpieczyé za pomocg wkiadki bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A
zamontowanej w gnieZdzie ztgcza izolowanego we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy wykonac
uziemienie za pomocg pretéw pomiedziowanych i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosic: R < 30 [Q]

Uwaga:
Istniejgce latarnie na terenie boiska zdemontowac. Potgczenia kabla nN wykonac przy
pomocy zestawow montazowych ZRM.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENERGA OPERATOR S.A) istnieje system
ochrony od porazen pragdem elektrycznym TN-C .

W instalacji o$wietleniowej ochrone przed dotykiem po$rednim zrealizowac przez
szybkie samoczynne odfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S poprzez zastosowanie
matogabarytowych wktadek bezpiecznikowych typu Do. Metalowe czegsci stupow i
obudowy opraw os$wietleniowych podigczyé za pomocg przewodu ochronnego PE z
uziemieniem ochronnym przy projektowanych stupach.

3.4. Ochrona przeciwprzepigeciowa
Ochrone przepigciowg dla projektowanego kabla o$wietleniowego spefniac bedg

istniejgce ograniczniki przepiec¢ zainstalowane w istniejgcej sieci napowietrzno kablowej
nn.



Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: Oswietlenie terenu — Ostrowite dz. nr 194/10 gm. Brzuze obreb Ostrowite [0010]

3.5. Uwagi koncowe

1. Calo$é prac zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia terenu w miejscowosci Ostrowite
winien wykona¢ wyspecjalizowany zakiad z branzy elektroenergetycznej posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykona¢ geodezyjne wytyczenie
trasy kabla i lokalizacji stupow o$wietleniowych.

3. Wykonaé inwentaryzacje powykonawczg trasy ufozonego kabla nn. 0,4kV
i ustawionych stupow oswietleniowych.

4. Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupoéw o$wietleniowych nawierzchnie terenu przywrécic do stanu pierwotnego.

5. Przed oddaniem wybudowanego oswietlenia terenu do eksploatacji nalezy wykonac
wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokotami, zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami i normami.

6. Projektowane o$wietlenie uliczne/drogowe w m-ci Ostrowite nie stanowi zagroZenia
ekologicznego.

7. Obszar oddziatywania inwestycji zawierajgcy sie w granicach dziatek wymienionych
W niniejszym opracowaniu,

8. Projektowane o$wietlenie terenu nie wpfynie ujemnie na obiekty sgsiadujgce,
Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

9. Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla Srodowiska.
10. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

11. Przestrzega¢ wymagan specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie
stosowanych materiatéw niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

12. Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego/drogowego stanowi instalacje
trojfazows.
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Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: O$wietlenie terenu — Ostrowite dz. nr 194/10 gm. Brzuze obreb Ostrowite [0010 )]

Opis ukfadania kabli w ziemi wg PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogélne

Uktadanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznoéci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii kablowej. Kable nalezy ukfada¢ w takich
odlegfosciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zaktéceniach nie wywolywaly
w sgsiednich liniach elektrycznych niepozadanych zjawisk, np. indukowania pradow.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostafych
przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy ukfadaé kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktdra
mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezpo$rednio zasypywac tg ziemig.
Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig z
tworzywa sztucznego. Odleglosé folii od kabla powinna wynosic¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dfugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy uktadaniu kabli
mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia
powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla — w
przypadku kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

taczenie, odgafezienie i zakoriczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i
glowic kablowych. Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i glowice oraz bezgtowicowe zakonczenia
kabli powinny byé dostosowane do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich
zainstalowania. Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto nadmiernie
utrudnione wykonywanie prac montazowych. Zabrania sig instalowania muf w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i
szybach kablowych nalezy unika¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powfoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura ukfadanego kabla — wg. ustaleri wytwdrcy. Dopuszcza sig
uktadanie kabli przy nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie

nizszej niz -10° C, jezeli temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego ukfadania nie
jest nizsza niz wg. poz. a) lub b). Zaleca sig ogrzewanie kabli pradem elektrycznym
przeplywajgcym przez zyly lub zyly i powfoke metalowg. Zabrania sig podgrzewania
kabli ogniem.

2. Gleboko$é utozenia kabli bezposrednio w ziemi

Gleboko$é utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosic co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod
chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do zasilania
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przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV z wyjgtkiem
kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi na
uzytkach rolnych,

100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli gtebokosci te nie mogg byé zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzgdzern, dopuszczalne jest ufozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umiescic¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny
mieé wewnetrzng $rednice réwng co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
i otworéw blokéw powinny byé uszczelnione, np. materiatem wtoknistym i gling.

Gleboko$é¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzgdzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wod powinna
spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable ufozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.
Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwafte napisy zawierajgce co najmniey:

- typ kabla,

- dfugos¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na cafej dfugo$ci i szerokosci oznaczona folig
Z tworzywa sztucznego o trwafym kolorze:
- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.
Folia powinna mie¢ grubo$c¢ co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna byc taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli uftozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych stalych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w Sposob nie
utrudniajgcy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umieScic
trwafy napis w postaci ogéinego symbolu K. Zaleca si¢ oznaczanie migjsca utozenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkq
M albo na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikéw Sciennych umieszczonych na
budynkach i trwafych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okofo 10 m, ponadto nalezy
je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy
oznaczyé na obu brzegach trwalymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze $rodka
rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajgc je na stupkach
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i wysokosci co najmniej 2 m, ptaszczyzng réwnolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np.
przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — Ilub niezaleznie od nich — mogg byc
zainstalowane pfywajgce boje wskazujgce migjsce i kierunek ufozenia kabla. O potrzebie i
rodzaju oznaczenia skrzyZzowania decyduje administracja drég wodnych.
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4, Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatu linia kablowa o$wietlenia ulicznego | J.m. llosé
1 | Kabel YAKXS 4x25 SE m 245
2 | Kabel YKY 5x16 mm? m 8
3 Roztgcznik listwowy FR 303 63A szt. 1
4 Koryto kablowe m 8
5 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 20cm m 218
6 Oznacznik na kabel szt. 22
7 | Opaska TK do oznacznika szt. 60
8 | Rura DVK-50 m® 200
9 Stup odwietleniowy aluminiowy h=7m szt. 8
10 | Wysiegnik jednoramienny df. 0,5m o kgcie nachylenia 5° szt 8
11 | Fundament + kosz zbrojeniowy kpl. 8
12 | Zlgcze stupowe bezpiecznikowe szt. 8
13 | Wkiadka bezpiecznikowa 2A szt. 8
14 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 64
15 Zewnetrzna oprawa o$wietleniowa astronomicznym
o - szt. 8
sterownikiem redukcji mocy
16 | Zrédio $wiatta LED max. 55W szt. 8
17 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 36
18 | Pret uziemiajgcy szt. 32
19 | Grot utwardzany szt. 8
20 | Gfowica utwardzana do pogrgzania pretow szt 8
21 | Uchwyt krzyZzowy szt. 8
22 | Szafka sterujgca SOM zgodnie z rys. E-2 kpl. 1
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