OCENA STANU TECHNICZNEGO

AMFITEATRU W ROZOGACH
zlokalizowanego w m. Rozogi, gm. Szczytno, dziatka ozn. nr geod. 219

Celem oceny stanu technicznego obiektu jest okre  $lenie warunkow jakie
nalezy spetni € przy projektowaniu:

PRZEBUDOWY AMFITEATRU W ROZOGACH

Charakterystyka obiektu.
Istniejgcy amfiteatr sktada sie z widowni oraz sceny poziomowej wykonanej w

technologi nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm i obrzezy betonowych
8/30cm. Powierzchnia przed sceng jak i widownia posiadajg nawierzchnie jw.
Widownia wyposazona jest w tawki state o konstrukcji stalowej z siedziskiem
drewnianym, zatwierdzone na state do powierzchni. W obrebie amfiteatru brak jest

obiektow kubaturowych.

Projektowana przebudowa swoim zakresem obejmuje wykonanie zadaszenia nad
istniejgcg sceng amfiteatru.

Inwestycje zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty — studnie
fundamentowe betonowe wypetnione betonem. Stupy — zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja dachu — dzwigary z drewna klejonego wsparte na kratownicach
stalowych, podkonstrukcja potaci z belek drewnianych, z poszyciem z ptyt OSB,
wsparta na dzwigarach. Pokrycie dachu — papa bitumiczna.

Prace budowlane jakie nale zy wykona ¢ w czesci istniej gcej obiektu

- demontaz(rozbiorka) czesciowy istniejgcej sceny w obrebie projektowanych
stupow, a po wykonaniu prac zwigzanych z projektowang przebudowg

odtworzenie pierwotnego ukfadu sceny.

Obiekt, b edacy przedmiotem oceny stanu technicznego, zostat
wykonany w technologii tradycyjnej, z nast  epujacych materiatow :
- Istniejgcy amfiteatr skiada sie z widowni oraz sceny poziomowej wykonanej w

technologi nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm i obrzezy
betonowych 8/30cm. Powierzchnia przed sceng jak i widownia posiadajg

nawierzchnie jw. Widownia wyposazona jest w tawki state o konstrukcji



stalowej z siedziskiem drewnianym, zatwierdzone na state do powierzchni. W

obrebie amfiteatru brak jest obiektéw kubaturowych.

Przeznaczenie istniej gcego budynku — obiekt u zyteczno sci

publicznej — amfiteatr.

Nie stwierdzono
- uszkodzen elementéw sceny

Uwaagqi i zalecenia.

Wobec powy zszego stwierdzam, ze istniej gcy obiekt spetnia
wymagania konstrukcyjno-budowlane niezb  edne przy
projektowanej przebudowie.

UWAGA!

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konst rukcji
istniej gcego obiektu podczas wykonywania robot, nale  zy
niezwtocznie wstrzyma € prace budowlane, poinformowa ¢ o tym
kierownika robdét budowlanych, inspektora nadzoru

inwestorskiego i projektanta.

Opracowat:



