OPIS TECHNICZNY
DO
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY AMFITEATRU W ROZOGACH

Inwestor: Gmina Rozogi, ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi

Adres inwestycji: Rozogi, gm. Rozogi, dz. nr ewid. 219,
jednostka ewidencyjna 281705 _2/Rozogi,
obr eb ewidencyjny 0016/Rozogi

1. Podstawa opracowania.

1.1.Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego .

1.2.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.

1.3.0swiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

1.4.Przepisy prawa budowlanego ,normy budowlane i rozporzgdzenia.

1.5.Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.
1.6.Koncepcja architektoniczno-budowlana uzgodniona z Inwestorem.

2. Dane ogodlne.

2.1. Powierzchnia zabudowy — istniejgca powierzchnia zabudowy sceny amfiteatru
347,31 m? bez zmian.

2.2. Powierzchnia uzytkowa sceny amfiteatru — projektowana 346,31 m?,

2.3. Powierzchnia uzytkowa sceny amfiteatru — istniejgca 347,31 m?.

2.4.Dlugosc sceny — 24,19 m — ist. bez zmian.

2.5.Szerokos¢ — 16,97 m — ist bez zmian.

2.6.Wysokos$¢ projektowana zadaszenia — 9,175 m.

2.7.Wysokosé¢ ist. Sceny — 0,70 m.

2.8.Liczba lokali — nie dotyczy

2.9.Powierzchnia sprzedazy — nie dotyczy.



3. Charakterystyka obiektu — przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego amfiteatru.
Projektowana przebudowa swoim zakresem obejmuje wykonanie zadaszenia nad
Istniejgcg sceng amfiteatru.

Inwestycje zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty — studnie
fundamentowe betonowe wypetnione betonem. Stupy — zelbetowe monolityczne.
Konstrukcja dachu — dzwigary z drewna klejonego wsparte na kratownicach
stalowych, podkonstrukcja potaci z belek drewnianych, z poszyciem z ptyt OSB,
wsparta na dzwigarach. Pokrycie dachu — papa bitumiczna.

4. Program u zytkowy.
Przeznaczenie istniejgcego budynku — obiekt uzytecznosci publicznej — amfiteatr.
Istniejgcy amfiteatr sktada sie z widowni oraz sceny poziomowej wykonanej w technologi
nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm i obrzezy betonowych 8/30cm.
Powierzchnia przed sceng jak i widownia posiadajg nawierzchnie jw. Widownia
wyposazona jest w tawki state o konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym,
zatwierdzone na state do powierzchni. W obrebie amfiteatru brak jest obiektéw

kubaturowych.

5. Geotechniczne warunki posadowienia (wg opinii geo  technicznej).

5.1.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — druga,

5.2. Warunki gruntowe — W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych, na podstawie

opinii geotechnicznej, konieczne jest wykonanie posadowienia posredniego. .

5.3.Whnioski i uwagi.

5.3.1. Grunt w poziomie projektowanych fundamentow spetnia warunki dla
bezposredniego posadowienia projektowanego budynku.

5.3.2. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy usung¢ warstwe
humusu.

5.3.3. W przypadku wystgpienia wody w wykopach fundamentowych, nalezy
zastosowac¢ odwodnienie w postaci igtofiltrow.

5.3.4. W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzonych prac ziemnych, wystgpienia
warunkéw gruntowych odmiennych od opisanych nalezy wstrzymac prace, a o

zaistniatej sytuacji niezwtocznie powiadomic¢ kierownika budowy i projektanta



6. Konstrukcja.

6.1.Lawy fundamentowe.
Zaprojektowano studnie betonowe wypetnione betonem ze zbrojeniem wystawionym do
utwierdzenia stupéw zelbetowych, studnie nalezy wykona¢ o promieniu zewnetrznym
minimum 2,0m, zbrojone ze stali okrggtej zebrowanej klasy A-IlIIN znaku B500SP.
Strzemiona ze stali gtadkiej AO znaku St0S. Przyjeto wysokosc¢ studni na 3m, lecz wykopy
pod studnie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci posadowienia glin piaszczystych, lub piaskow
gliniastych w stanie twardoplastycznym o ogdlnym stopniu plastycznosci IL= 0,20. Stupy
posadowiono na studniach wylewanych z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonych stalg
okragta zebrowang klasy A-IIIN znaku B500SP. Zbrojenie (startery stupow) pionowe o
ilosci odpowiadajgcej rysunkom szczegdtowym wykonano ze stali zebrowanej klasy A-IIIN
znaku B500SP.
Szczegoty zbrojenia elementow wg obliczen.
Sposéb wykonania i zabezpieczen wykopow zgodnie z warunkami technicznymi i
zasadami BHP.
Podczas wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy wykonaé elementy uziemienia oraz
elementy przepustow instalacyjnych z rur ostonowych w elementach zelbetowych wg
odrebnego opracowania branzy elektryczne,;.

6.2. Stupy.
Zaprojektowano stupy zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami
#12 stal A-IlIN B500SP, strzemiona O 6 w rozstawie wedtug rysunkow szczegotowych,
stal AO St0S.
Podczas wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy wykonac elementy uziemienia oraz
elementy przepustow instalacyjnych z rur ostonowych w elementach zelbetowych wg

odrebnego opracowania branzy elektryczne,;.

6.3.Konstrukcja dachu.
Konstrukcja dachu — dzwigary z drewna klejonego wsparte na kratownicach stalowych,
podkonstrukcja potaci z belek drewnianych, z poszyciem z ptyt OSB, wsparta ha
dzwigarach. Pokrycie dachu — papa bitumiczna.
Zaprojektowane elementy drewniane dachu z drewna sosnowego klasy min C24 o
wilgotnosci max 18%. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé srodkami

grzybobojczymi i p.poz.



Dzwigary z drewna klejonego — zaprojektowano jako prefabrykowane, podane parametry
dzwigaréw oraz sposob ich montazu nalezy zkoordynowacé i uzgodni¢ z dostawcyg i
producentem elementéw drewnianych konstrukcji dachu.

Belki drewniane — zaprojektowano z drewna litego, podane parametry belek oraz sposéb
ich montazu nalezy zkoordynowac i uzgodni¢ z dostawcq i producentem elementow

drewnianych konstrukcji dachu.

Elementy konstrukcji dachu:

1. Gtéwna konstrukcja dachu - kratownica stalowa 2szt.
2. Podkonstrukcja potfaci dachu:

2.1.Dzwigary z drewna klejonego (podkonstrukcja potaci)
D1 - 2szt.

D2 - 2szt.

D3 - 2szt.

D4 - 2szt.

D5 - 3szt.

2.2. Belki drewniane (podkonstrukcja potaci)

Belki potaciowe - 5/14 cm

Belki krawedziowe / 5/14 cm

7. Wyko hczenie.

7.1.Tynki stupow — tynk zwyktay kat. 1, malowany farbg krzemianowsg, kolor szary RAL
7036.

7.2.0brobki blacharski - blacha powlekana, kolor szary RAL 7036.

7.3.Posadzki — gres , panele.

7.4.Elementy konstrukcji stalowej — malowane, kolor jasnoszry RAL 7035.

7.5.Elementy drewniane — impregnowane i lakierowane, kolor naturalny drewno
sosnowe impregnowane i lakierowane.

7.6.Pokrycie dachu — papa bitumiczna termozgrzewalna w dwoch warstwach.

7.7.Rynny i rury spustowe — PCV; rynny R 15,0cm, Rury spustowe RS 10,0cm, kolor
szary RAL 7036

7.8.Siatki estradowe poliestrowe, kolor szary. Montaz siatek rozwigzanie systemowe

wg wytycznych dostawcy i producenta siatek.



7.9.Balustrady istniejgce — bez zmian
7.10. Scena amfiteatru — kostka betonowa brukowa gr. 6 cm na podsypce
piaskowo cementowej gr. do 5 cm oraz podbudowie ze zwiru gr, wg rys.

Opdr stopni — obrzeze chodnikowe betonowe 8/30 na podsypce piaskowo-cementowe;.

8. Instalacje.

8.1.Wodociggowa — nie dotyczy.

8.2.Kanalizacja — nie dotyczy

8.3.Elektryczna — zasilanie z sieci, istniejgce przytgcze — bez zmian.
8.4.c.0. — nie dotyczy

8.5.c.w.u. — nie dotyczy.

8.6.Wentylacja — nie dotyczy.

8.7.0dgromowa — ochrona podstawowa.

8.8.Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe na terenie inwestora.

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowe;.

9.1.0golIna charakterystyka obiektu:
Projektowany obiekt nie jest obiektem kubaturowym i nie posiada wydzielonych
pomieszczen. Projektowana inwestycja polega na wykonaniu zadaszenia sceny
istniejgcego amfiteatru.

9.2.Charakterystyka po zarowa wyst epujacych materiatébw palnych oraz

prognozowana g esto$¢ obci gzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedg wystepowaé materiaty niebezpieczne pozarowo.
Obiekt nie posiada pomieszczen zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.
Nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane odrebnie jako strefy PM, dla ktorych wylicza
sie gestosc obcigzenia ogniowego.

9.3.Kategoria zagro zenia ludzi, prognozowanailo $¢ os6b w budynku.
Nie okresla sie.

9.4.Podzial na strefy po zarowe:

Nie okresla sie.



9.5.Klasa odporno s$ci po zarowej budynku oraz odporno $ci ogniowa elementéw
budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej - Nie okresla sie..
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku - Nie okresla sie.
9.6.Warunki ewakuacyjne.

Nie okresla sie.

9.7.Urzadzenia przeciwpo zarowe
Urzgdzenia ppoz. nie sg wymagane.
9.8.Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Nie okresla sie..

9.9.Drogi po zarowe

Nie okresla sie.

9.10. Usytuowanie budynku ze wzgl edu na wymagania p.po z.

Nie okresla sie.

9.11. Wyposa zenie w ga snice.

Nie okresla sie.
9.12. Oznakowania znakami bezpiecze nstwa wymagaj a:

Nie okresla sie.

10. Dane dotycz gce zagro zen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia
Nieczystosci state gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, wywozone
wg zasad ogélnych przez firme specjalistyczng — bez zmian.
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkoéw
Ssrodowiskowych oraz nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Obiekt ma charakter nie ucigzliwy dla srodowiska, a oddziatywanie we wszystkich

komponentach srodowiskowych miesci sie w granicach dziatki Inwestora.



11. Gospodarka odpadami.

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, wywozone przez

uprawniong firme specjalistyczng — warunki bez zmian.

12. Obstuga 0s6b niepetnosprawnych
12.1. Widownia amfiteatru dostepna z poziomu chodnika — warunki istniejgce bez
zmian.
Opracowat:
Projektant:
mgr inz.arch. Aleksander Wietrow
Nr upr.bud.608/86/0s
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajgcy:

mgr inz.arch. Wojciech Zawartko
Nr upr.bud.St — 626/83
specjalnosé: architektoniczna



