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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$é
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 STAN ZEROWY - roboty ziemne i rozbiérkowe
1|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 64,000
d.1/08 brukowej (scena) - kostka do odzysku
analogia
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 42,000
d.1/08 8x30 cm na podsypce piaskowej
analogia
3|/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych i zelbeto-  |stud. 4,000
d.1/0516-05 wych o $r. 2000 mm wykonywane metodg studniars-
analogia kg w gruncie kat. Il - gteboko$¢ 3,0 m
4|KNR 202-11- |Podkfad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 pom- |m3 1,256
d.1/01-01-10 pa
5/KNR 2-13 Przygotowanie prefabrykatow zbrojarskich ze stali |t 0,408
d.1/0105-01 gtadkiej okragtej o podwyzszonej wytrzymatosci o
$r. 10-14 mm (stopy)
6/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 64,000
d.1/0607-02 $rednio bez obsypki na gteboko$é do 6 m
7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- |m3 64,000
d.1/0301-02 z.sz. |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
2.39907 (kat. gruntu Ill) Grunt mokry
0214-02
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w grun- |[m3 38,880
d.1/0501-01 z.sz. |cie kat.I-lll z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z
2.18. 9910 ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z roz-
porami).
9|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubos- |m2 38,880
d.1/03 ci15cm
Krotnosé = 4
10/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 42,000
d.1/05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
11|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m2 44,800
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka z odzysku 70%
12|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m2 19,200
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem - nowa kostka 30%
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$é
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 STAN ZEROWY - fundamenty, konstrukcja przyziemia
13|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe C25/30 W8 b, o m3 37,680
d.2|0204-04 objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy
analogia do betonu - wypetnienie studni
14/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; |m3 6,000
d.2/0208-08 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 -
z zastosowaniem pompy do betonu
15/KNR 2-13 Przygotowanie prefabrykatéw zbrojarskich ze stali |t 0,456
d.2|0105-01 gtadkiej okragtej o podwyzszonej wytrzymatosci o
$r. 10-14 mm (stupy)

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Mr6z Ireneusz




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$é
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 STAN ZEROWY - dach
16|Kalk. indyw. |Dostawa i montaz dachu z dzwigaréw prefabryko- |m2 220,000
d.3 wanych drewnianych klejonych
17/KNR-W 2-05 |Wiagzary kratowe dachowe stalowe, malowane t 6,928
d.3/0104-02
18|Kalk. indyw. |Dostawa i montaz poszycia dachu z ptyty OSB wraz |m2 220,000
d.3 z podkonstrukcjg drewniang
19/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarst- |m2 220,000
d.3/0504-02 wowe
20|KNR 202-05- |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer od |m?2 32,703
d.3/41-02-00 25cm
21|KNNR N002- |Rynny dachowe z tworzyw sztucznych fi 150 mm tg- |metr 21,860
d.3/05-06-01-00 |czone na uszczelki
22|KNNR NO002- |Rury spustowe z tworzyw sztucznych fi 120 metr 14,000
d.3/05-06-03-01
23|KNNR NO002- |Leje spustowe z tworzyw sztucznych szt 4,000
d.3/05-06-04-01
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$é
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 STAN WYKONCZENIOWY - rézne elementy wewnetrzne i zewnetrzne
24/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych bel- |m?2 48,000
d.4/0901-05 kach stupach prostokatnych i scianach cylindrycz-
nych wykonywane recznie
25/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowag m2 48,000
d.4/1501-04 tynkéw gtadkich zewnetrznych
26|Kalk. indyw. Dostarczenie i montaz siatek poliestrowych m2 160,000
d.4
27|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - |m2 48,000
d.4/1604-01/02 ekstrapolacja
28/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|z.s2.5.15 (p0z.:20,21,22,23,24)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$é
wyceny ry zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 UZIEMIENIE WYKONYWANE W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH
29/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 24,000
d.5/01
30|KNNR 5 0603- | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach z |m 24,000
d.5|05 mocowaniem uchwytéw (bednarka o przekroju do
120 mm2)
31/KNNR 5 0611- |tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt. 8,000
d.5/01 przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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26_07_2017_amfiteatr_Rozogi TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

=

STAN ZEROWY - roboty ziem-
ne i rozbiérkowe

N

STAN ZEROWY - fundamenty,
konstrukcja przyziemia

STAN ZEROWY - dach

W

STAN WYKONCZENIOWY -
rézne elementy wewnetrzne i
zewnetrzne

[¢)]

UZIEMIENIE WYKONYWANE
W TRAKCIE ROBOT BUDO-
WLANYCH

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Mr6z Ireneusz



26_07_2017_amfiteatr_Rozogi OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz. Razem
1 STAN ZEROWY - roboty ziemne i rozbidrkowe
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej (scena) - m2
d.1/0803-08 kostka do odzysku
analogia
4,0%4,0*4 m?2 64,000
RAZEM 64,000
2|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1/0806-08 piaskowej
analogia
42 m 42,000
RAZEM 42,000
3|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wy- |stud.
d.1/18 0516-05 |konywane metodg studniarska w gruncie kat. 11l - glebokos$¢ 3,0 m
analogia
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 202- |Podkfad na gruncie z betonu zwirowego C8/10 pompa m3
d.1/11-01-01-10
3,14*1,0*1,0*0,10*4 m3 1,256
RAZEM 1,256
5|KNR 2-13 |Przygotowanie prefabrykatéw zbrojarskich ze stali gtadkiej okragtej o t
d.1/0105-01 podwyzszonej wytrzymatosci o $r. 10-14 mm (stopy)
0,034*3*4 t 0,408
RAZEM 0,408
6/KNR 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1/0607-02 na gtebokos$¢ do 6 m
16*4 szt. 64,000
RAZEM 64,000
7|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1/0301-02 z. |dowczymi na odlegtos$¢ 10 km (kat. gruntu Ill) Grunt mokry
sz. 2.3 9907
0214-02
4,0*4,0*1,0*4 m3 64,000
RAZEM 64,000
8/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.1/0501-01 z. |tem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wy-
sz. 2.18. kopy z rozporami).
9910
4,0*4,0*1,0*4-2*3,14*1,0*4 m3 38,880
RAZEM 38,880
9/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.1/0106-03 Krotnosé = 4
4,0*4,0*1,0*4-2*3,14*1,0*4 m2 38,880
RAZEM 38,880
10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
42 m 42,000
RAZEM 42,000
11/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
70%
4,0*4,0*4*70% m2 44,800
RAZEM 44,800
12/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nowa kostka 30%
4,0*4,0*4*30% m?2 19,200
RAZEM 19,200
2 STAN ZEROWY - fundamenty, konstrukcja przyziemia
13|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe C25/30 W8 b, o objetosci ponad 2,5 m3|m3
d.2/0204-04 - Z zastosowaniem pompy do betonu - wypetienie studni
analogia
3,14*1,0*1,0*3*4 m3 37,680
RAZEM 37,680
14/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowane- |[m3
d.2/0208-08 go obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,50*0,50*6,0*4 m3 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 2-13 |Przygotowanie prefabrykatéw zbrojarskich ze stali gtadkiej okragtej o t
d.2|0105-01 podwyzszonej wytrzymatosci o $r. 10-14 mm (stupy)
0,114*4 t 0,456
RAZEM 0,456
3 STAN ZEROWY - dach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|Kalk. indyw. | Dostawa i montaz dachu z dzwigaréw prefabrykowanych drewnianych m2
d.3 klejonych
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
17/KNR-W 2- |Wigzary kratowe dachowe stalowe, malowane t
d.3|05 0104-02
3,464*2 t 6,928
RAZEM 6,928
18|Kalk. indyw. | Dostawa i montaz poszycia dachu z ptyty OSB wraz z podkonstrukcja m2
d.3 drewniang
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
19/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/02 0504-02
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
20|KNR 202- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm m2
d.3]05-41-02-00
(37,60+10,93*2)*0,55 m?2 32,703
RAZEM 32,703
21|KNNR Rynny dachowe z tworzyw sztucznych fi 150 mm fgczone na uszczelki  |metr
d.3|N002-05-
06-01-00
10,93*2 metr 21,860
RAZEM 21,860
22|KNNR Rury spustowe z tworzyw sztucznych fi 120 metr
d.3|N002-05-
06-03-01
7,0%2 metr 14,000
RAZEM 14,000
23|KNNR Leje spustowe z tworzyw sztucznych szt
d.3|N002-05-
06-04-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 STAN WYKONCZENIOWY - rézne elementy wewnetrzne i zewnetrzne
24/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m2
d.4/0901-05 katnych i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie
0,50*4*6,0*4 m?2 48,000
RAZEM 48,000
25/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykfe farbg krzemianowg tynkéw gtadkich ze- m2
d.4/1501-04 wnetrznych
0,50*4*6,0*4 m?2 48,000
RAZEM 48,000
26|Kalk. indyw. | Dostarczenie i montaz siatek poliestrowych m2
d.4
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
27|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m2
d.4|1604-01/02
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
28|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4]16 z.5z.5.15|(poz.:20,21,22,23,24)
5 UZIEMIENIE WYKONYWANE W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH
29|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5/0705-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
30/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem m
d.5/0603-05 uchwytéw (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
24 m 24,000
RAZEM 24,000
31/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-  |szt.
d.5/0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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