Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gotebiewska-Wasik
10-510 Olsztyn, ul. Kopernika 1/20, tel. 508 136 822

Przedmiar rob6t

Branza budowlana

Data: 2018-01-05
Budowa: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Rozogi "Urzedu

Gminy w Rozogach

12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22

Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej
Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Rozogach
12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 2
Rozogach-p23032018

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

Planowana inwestycja polega na wykonaniu projektu termomodernizacji budynku, w ktérej sktad wchodzi:
- docieplenie scian wewnetrznych nieogrzewanej czesci poddasza i piwnicy (budynek gtéwny);

- docieplenie stropodachu zelbetowego petnego z uzyciem plyt styropapy (fagcznik);

- docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica;

- wymiana okien na nowe o wiekszej izolacyjnosci termicznej z nawiewnikami;

- wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi o wiekszej izolacyjnosci termicznej;

- kompleksowa modernizacja instalacji CO i CWU wg proj. Inst. Sanitarnych;

- modernizacja instalacji oSwietleniowej i elektroenergetycznej wg proj. Inst. Elektrycznych;

- zadaszenie nad wejsciem gtéwnym do budynku;

Stan istniejacy

Budynek sktada sie z trzech bryt:

- budynku trzykondygnacyjnego z uzytkowym poddaszem (nieogrzewanym), czesciowo podpiwniczonym (bud. wysoki);
- lacznika — parterowego;

- budynku jednokondygnacyjnego z uzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczonym (bud. niski);
Konstrukcja tradycyjna — murowana;

Budynek wysoki:

1. Podloga zagtebiona oraz podtoga na gruncie betonowa gr. 44 cm, ocieplona styropianem gr. 5 cm,
zaizolowana papa na lepiku, wykonczona wylewka cementowa.

2. Sciany podziemia przylegajace do gruntu wykonane z cegly petnej i gazobetonu o tacznej gr. 37 cm, nieocieplone,
zaizolowane papa na lepiku, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

3. Sciany kondygnacji nadziemnych szczytowe i podluzne wykonane z cegly pelnej i gazobetonu o lacznej gr. 37 cm,
ocieplone styropianem gr. 8 cm, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

4. Stropy miedzykondygnacyjne - strop pod poddaszem oraz strop nad piwnica typu Kleina, gr. 25 cm, ocieplone
styropianem gr. 4 cm, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym i wylewka cementowa, przestrzen miedzy belkami stropowymi
wypetniona warstwa zuzlu gr. 8 cm. Budynek przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, ocieplony ptytami z weiny
mineralnej gr. 20 cm, wykonczony pltytami OSB, pokryty blachodachéwka.

tacznik:

1. Podloga na gruncie betonowa gr. 44 cm, ocieplona styropianem gr. 5 cm, zaizolowana pap3a na lepiku, wykonczona
wylewka cementowa.

2. Sciany kondygnacji nadziemnych szczytowe i podiuzne wykonane z cegly petnej i gazobetonu o tacznej gr. 37 cm,
nieocieplone, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

3. Stropodach zelbetowym petnym gr. 24 cm, nieocieplonym, wykonczonym tynkiem cementowo-wapiennym i papa
asfaltowa.

Budynek niski:

Podtoga na gruncie betonowa gr. 44 cm, ocieplona styropianem gr. 5 cm, zaizolowana papa na

lepiku, wykonczona wylewka cementowa.

Sciany kondygnacji nadziemnych szczytowe i podiuzne wykonane z cegly petnej i gazobetonu o tacznej gr. 37 cm, ocieplone
styropianem gr. 10 cm, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane, gr. 25 cm,
przestrzen miedzy belkami stropowymi wypetniona warstwa zuzlu gr. 8 cm, ocieplone styropianem gr. 4 cm, wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym i wylewka cementowa. Strop pod poddaszem drewniany na ruszcie z belek, ocieplony ptytami z weiny
mineralnej gr. 15 cm, wykonczony plytami gipsowo-kartonowymi. Budynek przekryty dachem dwuspadowym z lukarnami o
konstrukcji drewnianej, ocieplony ptytami z welny mineralnej gr. 15 cm, pokryty blachodachéwka.

Ocena stanu technicznego i wptywu termomodernizacji na konstrukcje budynku.

Nie zmieniaja sie funkcje obcigzeniowe pomieszczen. Dodatkowa warstwa izolacji termicznej na $cianach wewnetrznych i stropach
nie zwieksza w sposéb istotny obcigzenia na sciany

i fundamenty budynku.

Konstrukcja budynku nie wykazuje oznak nieprawidtowej pracy — w zwigzku

z powyzszym, nie wymagane s3 obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe sprawdzajace elementy konstrukcji istniejacej konstrukcji.

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 3
Rozogach-p23032018

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llosé ‘Krot. ‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ELEMENT-Roboty rozbidrkowe budynku

1.1 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku-parapety zewnetrzne okien wymienianych
parteru,l,lip 2,30%0,35*(3+5+3+3+4+1+5+3+1+4+4+3+
1+5+3) = 38,640000
1,15%0,35%*4 = 1,610000
2,85*0,35*1 = 0,997500
2,15*0,35*(1+1+1+1+1+1) = 4,515000
2,25*0,35*3 = 2,362500
1,20*0,35*3 = 1,260000
0,50*0,35*1 = 0,175000
0,59*0,35*1 = 0,206500
0,90*0,35*1 = 0,315000
0,85*0,35*(2+1+1) = 1,190000
0,95*0,35*1 = 0,332500
= 0,000000
51,60 51,60 m2
1.2 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/354/6
Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2
parter-elewacja pn-zach i wewn. = 0,000000
0,45%1,40*1 1 = 1,000000
0,54*1,40*1 1 = 1,000000
pietro-elewacja pn-wsch = 0,000000
0,80*1,10*(2+1+1) 2+1+1 = 4,000000
piwnica-0,90*0,35*1 sz 1 = 1,000000
7 7 szt
1.3 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia do 2-m2
parter-elewacja-pn-wsch-1,10*1,40*4 4 = 4,000000
parter-elewacja pn-zach-wewn.-1,15*1,40*3 3 = 3,000000
parter-elewacja pn-zach+wewn.-0,85*1,40*1 1 = 1,000000
pietro-elewacja pd-wsch-0,90*1,40*1 1 = 1,000000
Il pietro-elewacja pn-wsch-1,40%0,80*3 3 = 3,000000
Il pietro-elewacja pd-zach-1,40*0,80*3 3 = 3,000000
15,00 15,00 szt
1.4 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
parter-elewacja pn-wsch 2,25%1,40*3+2,80%1,45*1 = 13,510000
parter-elewacja pd-wsch 2,10*1,45*1+2,20*1,40*3 = 12,285000
parter-elewacja pd-zach 2,25%1,40%(5+3) = 25,200000
parter-elewacja pn-zach+wewn 2,10*1,45*1+2,25*1,40*3 = 12,495000
pietro-elewacja pn-wsch 2,25%1,40*4+2,25*1,45*%1 = 15,862500
pietro-elewacja pd-wsch 2,10*1,45*1 = 3,045000
pietro-elewacja pd-zach 2,25%1,40%(5+3) = 25,200000
pietro-elewacja pn-zach+wewn 1,45%1,40%1+2,25%1,40%(1+4)+2,10%1,54*1 = 21,014000
Il pietro-elewacja pn-wsch 2,25%1,40%(4+3) = 22,050000
Il pietro-elewacja pn-zach 2,25%1,40*1+2,10*1,45*1 = 6,195000
Il pietro-elewacja pd-zach 2,25%1,40%(5+3) = 25,200000
Il pietro-elewacja pd-wsch 2,10*1,45*1 = 3,045000
185,10 185,10 m2
1.5 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikow okiennych wewnetrznych
parter.1,llp, 2,25*3+1,10*4+2,80*1+2,10*1+2,20*3+
2,25*8+1,15*3+0,45*1+0,54*1+0,85*1+
2,10%1+2,25*3 = 54,790000
2,25*4+0,80*2+2,25*1+2,10*1+0,90*1+
2,25*8+1,45*1+0,80*2+2,25*5+2,10*1 = 50,250000
2,25*7+2,25*1+2,10*1+2,25*8+2,10*1 = 40,200000
145,24 145,24 m
1.6 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/354/9
Wykucie z muru, oscieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2-m2
piwnica-0,87*1,84*1 1 = 1,000000
1 1 szt
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 4
Rozogach-p23032018
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llo§¢ |Krot.|Jedn.
1.7 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/354/10
Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2
parter-elewacja pn-wsch 2,35%*2,12*1 = 4,982000
1,10%2,25%1 = 2,475000
7,46 7,46 m2
1.8 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej i poszerzenie otworu drzwiowego
R=1,200 M=1,000 S= 1,000
piwnica-pom.-1/1-istn.skfad oleju (1,00*2,05-0,90*2,05)*0,28 = 0,057400
pom.-1/2-kottownia (1,00*2,05-0,90*2,05)*0,68 = 0,139400
pom.-1/5-skfad opatu i pellet (1,00*2,05-0,90*2,05)*0,30 = 0,061500
0,26 0,26 m3
1.9 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNRW 202/2701/1
Demontaz sufitéw podwieszanych -analogia
R=0,600 M=1,000 S= 1,000
parter-pom. 0/5-sala konferencyjna 48,97 = 48,970000
pietro-pom.1/3-biuro,1/4-biuro USC,1/5-sala
konferencyjna 15,05+17,15+32,59 = 64,790000
Il pietro-pom.1/8-sala USC 61,96 = 61,960000
175,72 175,72 m2
1.10 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 202/2004/3
Demontaz istniejgcej obudowy drewnianej grzejnikbw-analogia
R=0,600 M=1,000 S= 1,000
parter-pom. 0/5-sala konferencyjna (2,34%2+2,45%2+2,44*2)*1,11+2,34*2*0,26+
2,45*2*0,29+2,44*2*0,29 = 20,103600
Il pietro-1/8-sala USC (11,84*1,11+11,84*0,29)+(8,92*1,11+8,92*
0,29) = 29,064000
49,17 49,17 m2
1.11 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNRW 401/438/5
Rozebranie-demontaz boazerii ze $cian (w ukfadzie pionowym) w pomieszczeniach-analogia
R=1,500 M=1,000 S=1,000
parter-pom. 0/5-sala konferencyjna (5,72*2+8,57*2+0,26*8)*2,94-1,70*2,10*1 = 86,570400
Il pietro-pom. 1/8-sala USC (11,84*2+5,68*2)*2,84-(1,70*2,10*1+0,90*
2,10*1) = 94,053600
180,62 180,62 m2
1.12 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm-cokét betonowy gr. 5 cm w pom.
-1/2-kottownia
piwnica-pom. -1/2-Kottownia 1,36*1,00*0,05 = 0,068000
0,07 0,07 m3
1.13 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/804/7
Skucie wierzchniej warstwy posadzek betonowych w piwnicy-analogia
piwnica-pom. -1/2-kottownia 27,58 = 27,580000
pom.-1/5-sktad opalu i pellet 10,35 = 10,350000
37,93 37,93 m2
1.14 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/106/5
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
budynku
0,26+0,07+37,93*0,07 = 2,985100
2,99 2,99 m3
1.15 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/108/9
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl. docelowa 15 km-z catosci robot
rozbiérkowych
51,60*0,006+1,00*0,08*7+2,00*0,08*15+
185,10*0,08+145,24*0,28*0,025+0,26+
175,72*0,10+49,17%0,10+180,62*0,08+
0,07+37,93*0,07+0,25*0,25*8,70+52,00*
0,04+52,00*0,10+24,70*0,06 = 68,323730
68,32 68,32 m3
1.16 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
j.w 68,32 = 68,320000
68,32 68,32| 14|m3
1.17 Nr STWIOR: B.01.00.00
Sktadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku -optata
68,32*1,40 = 95,648000
95,65 95,65 t
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Urzedu Gminy w
Rozogach-p23032018

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

5

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

2 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
ELEMENT-Elementy konstrukcyjne nadziemia

2.1 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokose 1 x 1
cegly
nadproze N1.1 (0,20+1,05+0,20)*2*1 = 2,900000
nadproze N1.2 (0,20+1,05+0,20)*2*1 = 2,900000
nadproze N1.3 (0,20+1,05+0,20)*2*1 = 2,900000
8,70 8,70 m
2.2 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegly
nadproze stalowe 2*1+2*1+2*1 = 6,000000
6 6 szt
2.3 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/422/4
Podstemplowanie zagrozonych strop6w, nadproza
nadproze stalowe 1*2*3 = 6,000000
6 6 szt
2.4 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/203/7
Poduszka betonowa pod oparcie nadprozy stalowych -beton B15
0,20*0,15*0,28*2*1 = 0,016800
0,20*0,15*0,68*2*1 = 0,040800
0,20*0,15*0,30*2*1 = 0,018000
0,08 0,08 m3
2.5 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/317/5
Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, wciggniecie i utozenie belek stalowych z 2 ceownikéw 100 i
dwuteownikéw IPE 100 walcowanych n/gorgco -zabezpieczone 2 krotnie -farba podkfadowa epoksydowa i
wierzchniego krycia-N1.1,N1.2,N1.3
nadproze stalowe N1.1 1,45*2*1 = 2,900000
nadproze stalowe N1.2 1,45*2*1 = 2,900000
nadproze stalowe N1.3 1,45*2*1 = 2,900000
8,70 8,70 m
2.6 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 202/123/6
Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych, belek - cegtami, grubos¢ 1/2-cegty
1,45*0,15*2 = 0,435000
1,45*0,15*4 = 0,870000
1,31 1,31 m2
2.7 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 406/101/1
Wiercenie otworéw Fi-do 16x10-mm, na wysokosci do 22-:m, do 10-szt/stanowisko
2*5%1*3 = 30,000000
30 30 szt
2.8 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 406/112/1
Skrecenie potgczen srubami o Fi-do 20-mm, na wysokosci do 22-m, do 10-szt/stanowisko
5*1*3 = 15,000000
15 15 szt
2.9 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem cementowym
N1.1 (0,15*2+0,28)*1,45*1 = 0,841000
N1.2 (0,15*2+0,68)*1,45*1 = 1,421000
N1.3 (0,15*2+0,30)*1,45*1 = 0,870000
3,13 3,13 m2
2.10 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/704/2
Gruntowanie zaprawg cementowg powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych
nadproze stalowe 3,13 = 3,130000
3,13 3,13 m2
2.11 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej
nadproze stalowe 3,13 = 3,130000
3,13 3,13 m2
2.12 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/422/8
Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy
6 = 6,000000
6 6 szt
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 6
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llo§¢ |Krot.|Jedn.

2.13 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 202/203/1 (2)
Cokot betonowy gr. min. 5 cm w pom. piwnicy -1/2-Kottownia-beton B25

cokot betonowy gr. 5 cm 0,90*1,50*0,05 = 0,067500
1,36*1,00*0,05 = 0,068000
0,14 0,14 m3
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 7
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
ELEMENT- Docieplenie scian i stropow

3.1 Nr STWIOR: B.10.00.00
Docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnicg ptyta wielowarstwowa, termoizolacyjng, dzwiekochtonng z wetny
drzewnej typu np. Tektalan A2037/0 gr. 15 cm-montowanej pod stropem na kotwy DDS-wycena scalona wg.
informacji producenta
95,00 = 95,000000
95,00 95,00 m2

3.2 Nr STWIOR: B.10.00.00
Docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem ptytg wielowarstwowg np. Kingspan Kooltherm K118 gr. 9 cm
mocowana na klej-wycena scalona wg.informacji producenta
185,60 = 185,600000
185,60 185,60 m2

3.3 Nr STWIOR: B.10.00.00
KNRW 202/2003/12
Docieplenie $cian wewnetrznych nieogrzewanej czesci poddasza i piwnicy z niepalnej ptyty ze skalnej wetny do
izolacji termicznej i akustycznej np. ROCTON gr.10 cm na ruszcie metalowym CW/100/UW100,0btoZzona 2x ptyta
G-K gr. 2x12,5 mm-analogia

$ciany poddasz 4,10+3,70*2,60 = 13,720000
Sciany piwnicy 4,33+2,90*2,50 = 11,580000
25,30 25,30 m2
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 8
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

4 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45262300-4 Betonowanie
ELEMENT-Podloza i posadzki wewn.w pom. piwnicy

4.1 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podfoza
j.n 37,93 = 37,930000
37,93 37,93 m2

4.2 Nr STWIOR: B.06.00.00
ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-analogia
piwnica 27,58+10,35 = 37,930000
37,93 37,93 m2

4.3 Nr STWIOR: B.06.00.00

ORGB 202/2805/6 (2)

Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych(pom. piwnic-1/2 i -1/5) np.- 30x30 cm

,zapr.klejowych elastycznych , R 9,fuga minimalna

ptytki gresowe o wysokiej wytrzymatosci

mechanicznej na zginanie, o wysokiej

odpornosci na agresywne $rodki

chemiczne,twardo$é R 9-piwnica-pom. -1/2

-kottownia i -1/5- sktad opalu i pellet 27,58+10,35 = 37,930000
37,93 37,93 m2

4.4 Nr STWIOR: B.06.00.00
ORGB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z plytek gresowych(piwnica-pom. -1/2-kottownia) ,zapr.klejowych elastycznych , R 9,fuga minimalna
piwnica-pom. -1/2-kottownia 27,58*1,16 = 31,992800
31,99 31,99 m

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 9
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

5 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
ELEMENT- Scianka dzialowa murowana

5.1 Nr STWIOR: B.03.00.00
KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie $cianek z cegiet do o$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ 1/2
cegly-pom.-1/5
piwnica-pom. -1/5-skfad opalu i pellet 1,77*1,80 = 3,186000
3,19 3,19 m2

5.2 Nr STWIOR: B.03.00.00
KNR 202/120/9
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych
jw 3,19

3,190000
3,19 3,19 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 10
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

6 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
ELEMENT-Stolarka okienna ,stolarka i $lusarka drzwiowa

6.1 Nr STWIOR: B.08.00.00
KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe, petne, ponad 2-m2-D1 EI60
Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe,
petne, ponad 2-m2-D1 EI60 1,00*2,05*2 = 4,100000
4,10 4,10 m2

6.2 Nr STWIOR: B.08.00.00
KNRW 202/1204/5
Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe, petne, ponad 2-m2-D2 EI30
Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe,
petne, ponad 2-m2-D2 EI30 1,00*2,05*1 = 2,050000
2,05 2,05 m2

6.3 Nr STWIOR: B.08.00.00
KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe zewnetrzne ciepte, szklone szktem bezpiecznym, U< 0,9W/m2K, ponad 2-:m2-DZ1
Drzwi stalowe zewnetrzne ciepfe, petne, z
klamka antyoaniczng, ponad 2-m2-DZ1 0,90*1,90*1 = 1,710000
1,71 1,71 m2

6.4 Nr STWIOR: B.08.00.00

KNRW 202/1040/1

Drzwi aluminiowe zewnetrzne rozwierane,ciepte,malowane proszkowo na kol.biaty, 1-skrzydtowe,szklone-szkto

przezroczyste bezpieczne antywtamanioweUcmax=0,9 W(m2K)--DZ1

Drzwi aluminiowe zewnetrzne

rozwierane,ciepte,malowane proszkowo na

kol.biaty, 1-skrzydtowe,szklone-szkto

przezroczyste bezpieczne

antywtamanioweUcmax=0,9 W(m2K)--DZ1 1,10*2,25*1 = 2,475000
2,48 2,48 m2

6.5 Nr STWIOR: B.08.00.00

KNRW 202/1040/2

Drzwi aluminiowe zewnetzrne rozwierane,ciepte, malowan proszkowo na kol. bialy, 2-skrzydtowe szklone szkfo

przezroczeste bezpieczne, antywlamaniowe Ucmax=0,9 W(m2K) z czescig statg-wypelnienie peine-DZ2

Drzwi aluminiowe zewnetzrne

rozwierane,ciepte, malowan proszkowo na

kol. bialy, 2-skrzydtowe szklone szkto

przezroczeste bezpieczne, antywtamaniowe

Ucmax=0,9 W(m2K) z czescia

statg-wypelnienie petne-DZ2 2,35%2,12*1 = 4,982000
4,98 4,98 m2

6.6 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 19/1023/1 (1)
Okna-witryna z PCV z obrébka obsadzenia, witryna nieotwierana,w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K) jednodzielne, do 0,4-m2, osadzanie na kotwach-90x35
cm-1 szt
0,90*0,35*1 = 0,315000
0,32 0,32 m2

6.7 Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/3 (1)

Okna z PCV z obrébka obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-01

Okna z PCV z obrobka obsadzenia-

rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie

na kotwach-01 0,45*1,40*1 = 0,630000
0,63 0,63 m2

6.8 Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/3 (1)

Okna z PCV z obrdbka obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-02

Okna z PCV z obrobka obsadzenia-

rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie

na kotwach-02 0,54*1,40*1 = 0,756000
0,76 0,76 m2

6.9 Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/3 (1)

Okna z PCV z obrdbka obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-08

Okna z PCV z obrobka obsadzenia-

rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie

na kotwach-08 0,80%1,10*4 = 3,520000
3,52 3,52 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynku Urzedu Gminy w
Rozogach-p23032018

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
strona nr:

11

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llosé

Krot.

Jedn.

6.10

Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/6 (1)

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 1,5-m2, osadzanie na kotwach-03

Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane,

jednodzielne, w kol.biatlym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2- do 1,5-m2, osadzanie

na kotwach-03 0,85*1,40*1 = 1,190000

1,19

1,19

m2

6.11

Nr STWIiOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/6 (1)

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 1,5-m2, osadzanie na kotwach-010

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane,

jednodzielne, w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2- do 1,5-m2, osadzanie

na kotwach-010 0,90*1,40*1 = 1,260000

1,26

1,26

m2

6.12

Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/9 (1)

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,w kol.biatlym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,0-m2, osadzanie na kotwach-06

Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane,

dwudzielne,w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,0-m2, osadzanie

na kotwach-06 1,15*1,45*3 = 5,002500

5,00

5,00

m2

6.13

Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/9 (1)

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,0-m2, osadzanie na kotwach-07

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane,

dwudzielne,w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,0-m2, osadzanie

na kotwach-07 1,10*1,40*4 = 6,160000

6,16

6,16

m2

6.14

Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/10 (1)

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,w kol.biatlym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,5-m2, osadzanie na kotwach-011

Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane,

dwudzielne,w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,5-m2, osadzanie

na kotwach-011 1,45*1,40*%1 = 2,030000

2,03

2,03

m2

6.15

Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/11 (1)

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-04

Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane,

tréjdzielne-w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2,

osadzanie na kotwach-04 2,25*1,40*49 = 154,350000

154,35

154,35

m2

6.16

Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 19/1023/11 (1)

Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-05

Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna

rozwierane i uchylno-rozwierane,

trojdzielne-w kol.biatym szkto

min.dwukomorowe,przezroczyste

Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2,

osadzanie na kotwach-05 2,10*1,45*5 = 15,225000

15,23

15,23

m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 12
Rozogach-p23032018
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llo§¢ |Krot.|Jedn.
6.17 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatlym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-05a
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane,
tréjdzielne-w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste
Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2,
osadzanie na kotwach-05a 2,10*1,45*1 = 3,045000
3,05 3,05 m2
6.18 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-012
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane,
trojdzielne-w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste
Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2,
osadzanie na kotwach-012 2,55*1,45*1 = 3,697500
3,70 3,70 m2
6.19 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, czterodzielne-w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-09
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane,
czterodzielne-w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste
Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2,
osadzanie na kotwach-09 2,80*1,45*1 = 4,060000
4,06 4,06 m2
6.20 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 401/321/4
Obsadzenie w $cianach z cegiel, parapetéw wewnetrznych z ptyty MDF szer ok.25 cm, gr.30 mm-analogia
R=0,700 M=1,000 S= 1,000
okno 01 0,50*1 = 0,500000
okno 02 0,59*1 = 0,590000
okno 03 0,90*1 = 0,900000
okno 04 2,30*49 = 112,700000
okno 05 2,15*5 = 10,750000
okno 05a 2,15*1 = 2,150000
okno 06 1,20*3 = 3,600000
okno 07 1,15*4 = 4,600000
okno 08 0,85*4 = 3,400000
okno 09 2,85*1 = 2,850000
okno 010 0,95*1 = 0,950000
okno 011 1,50*1 = 1,500000
okno 012 2,60*1 = 2,600000
pow. podokiennikéw wewn. szerokosci 25
cm= 147,09*0,25*1,02=37,51 m2 = 0,000000
147,09 147,09 mb
6.21 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
147,09*0,28 = 41,185200
41,19 41,19 m2
6.22 Nr STWIOR: B.04.00.00
ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm-parapety zewnetrzne w kolorze
szarym
147,09*0,35 = 51,481500
0,90*0,35*1 = 0,315000
51,80 51,80 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 13
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llo§¢ |Krot.|Jedn.
6.23 Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 401/725/3 (2)

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki

ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5:-m2 (w 1 miejscu)-os$cieza zewnetrzne

uzupetnienie tynkéw zewnetrznych osciezy

-po zamontowaniu nowych okien (0,45+1,40*2)*0,28*1 = 0,910000
(0,54+1,40*2)*0,28*1 = 0,935200
(0,85+1,40*2)*0,28*1 = 1,022000
(2,25+1,40*2)*0,28*49 = 69,286000
(2,10+1,45*2)*0,28*5 = 7,000000
(2,10+1,45*2)*0,28*1 = 1,400000
(1,15+1,45*2)*0,28*3 = 3,402000
(1,10+1,40*2)*0,28*4 = 4,368000
(0,80+1,10*2)*0,28*4 = 3,360000
(2,80+1,45*2)*0,28*1 = 1,596000
(0,90+1,40*2)*0,28*1 = 1,036000
(1,45+1,40*2)*0,28*1 = 1,190000
(2,55+1,45*2)*0,28*1 = 1,526000
(0,90+0,35*2)*0,28*1 = 0,448000
(1,10+2,25*2)*0,28*1 = 1,568000
(2,35+2,12*2)*0,28*1 = 1,845200

100,89 100,89 m2
6.24 Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 202/1505/11

Malowanie farbami elewacyjnymi 2-krotne zewnetrznych powierzchni o$ciezy bez gruntowania

obmiar j.w 100,89 = 100,890000

100,89 100,89 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 14
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

7 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
ELEMENT-Tynki i okladziny wewnetrzne

7.1 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll
uzupetnienia murowane $cian-piwnica-pom.
-1/5 3,19*2+1,80*0,12+1,77*0,12 = 6,808400
6,81 6,81 m2

7.2 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNRW 202/840/6
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30-cm--ze szlifowaniem
naroznikéw pod katem 45 st-
wykona¢ niewidoczne tgczenia ptyt;

piwnica-pom. -1/5-sktad opatu i pallet (2,77*1+2,00*2)*2,52 = 17,060400
(1,77+0,12+1,77)*1,80+1,77*0,12 = 6,800400
(2,77*1+1,62*2)*2,52-1,00*2,05*1 = 13,095200

36,96 36,96 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 15
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

8 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
ELEMENT-Elementy slusarsko-kowalskie

8.1 Nr STWIOR: B.08.00.00
Dostarczenie i montaz daszka-zadaszenie systemowe -konstrukcja ze stali nierdzewnej(kotwiona do $ciany
konstrukcyjnej)-wypetnienie szkto klejone hartowane gr . min. 15 mm wzmocnione folig z rynng od strony elewacji
np. typu MAGIC WAND
wejscie od frontu 6,60%1,20*1 = 7,920000
7,92 7,92 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Urzedu Gminy w
Rozogach-p23032018

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

strona nr: 16

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

9 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
ELEMENT-Malowanie pomieszczen

9.1 Nr STWIOR: B.09.00.00
ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-stropy
stropy-piwnica i niski parter-pom. od -1/1

,-1/2,-1/3,-1/4,-1/5,-116,-1/7+ 16,88+27,58+6,56+4,18+10,35+8,53+7,65+
pom.gospodarcze 14,30+50,10
parter-pom.0/1 do 0/23 4,66+35,62+2,89+3,94+48,97+25,28+

17,80+10,74+10,74+10,74+10,74+15,45+
3,63+6,10+12,99+16,21+12,99+2,18+8,55+
6,23+17,65+28,91+14,22

pietro-pom.1/1 do 1/19 13,06+3,68+15,05+17,15+32,59+17,80+
10,74+10,74+10,74+10,74+15,45+8,57+
9,34+12,78+11,63+4,66+14,18+28,15+ 10,92

Il pietro -pom.2/1 do 2/10 15,28+3,68+3,65+12,30+21,81+9,94+8,99+
11,18+61,96
poddasze-pom. 3/1 do 3/4 15,70+71,96+9,32+84,53

146,130000

327,230000

257,970000

148,790000

181,510000

1061,63

1061,63 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynku Urzedu Gminy w

Rozogach-p23032018

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
strona nr: 17

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llos¢ |Krot.|Jedn.

9.2

Nr STWIOR: B.09.00.00
ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-$ciany

piwnica-pom.-1/1-sktadowisko
pom.-1/2-kottownia

pom.-1/3-pom.techniczne
pom.-1/4-pom.techniczne
pom.-1/5-sktad opatu /pallet

pom.-1/6-korytarz

pom.-1/7-pom.gospodarcze
pom.gospodarcze-niski parter

parter-pom.0/1-wiatrotap
pom.0/2-hall

pom.0/3-wc-powyzej 2,00(glazury)
pom.0/4-wc-powyzej 2,00(glazury)
pom.0/5-sala konferencyjna
pom.0/6-korytarz

pom.0/7-korytarz

pom.0/8-archiwum
pom.0/9-biuro

pom.0/10-biuro
pom.0/11-biuro
pom.0/12-biuro

| pietro- pom. 1/1 i 1/6-korytarz

pom.1/2-wc-powyzej 2,00(glazury)
pom.1/3-biuro
pom.1/4-biuro USC

pom.1/5-sala konferencyjna
pom.1/7-biuro
pom.1/8-biuro
pom.1/9-biuro
pom.1/10-biuro
pom.1/11-biuro
pom.1/12-korytarz
pom.1/13-pokdj

pom.1/14-pokdj
pom.1/15-pokdj
pom.1/16-korytarz
pom.1/17-pokoj
pom.1/18-pokdj

pom.1/19-pokdj
Il pietro-pom.2/1-korytarz

pom.2/2-kuchnia
pom.2/3-archiwum

pom.2/4-biuro
pom.2/5-biuro
pom.2/6-biuro
pom.2/7-biuro
pom.2/8-korytarz

pom.2/9-biuro USC
pom.2/10-sala USC

minus okt. z glazury

(3,13*2+5,42*2)*2,32-1,00*2,05*1
(4,99%2+5,42*2)*2,32-(0,90*1,90%1+1,00*
2,05%2)

(2,35%2+2,69*2)*2,52-0,80*2,00*2
(2,95*2+1,51*2)*2,52-0,80*2,05*1
(2,77+2,00%2+2,77+1,62*2+0,12*2)*2,52-
1,00%2,05*1
(2,60*2+5,60*2)*2,52-(1,00%2,05*2+0,60*
2,00+0,80%2,00)
(2,95%2+2,65%2)*2,52-0,60*2,00*1
(3,43*2+4,00%2+8,03+4,30+0,25+0,93+1,15*
2+11,88+0,42+3,43+8,03+0,42+1,00+3,43+
2,46+0,30%2*4+0,40%2*4)*2,52-0,80%2,00*2
(4,20%2+1,11*2)*3,03-2,35%2,12*2
(4,20%2+8,62*2)*3,03-(2,35*2,12*1+1,44*
2,05*1)

(2,61*2+1,08+2)*0,91

(2,61*2+1,49%2)*0,91
(8,57*2+5,72*2)*2,94-1,70*2,10*1
(5,55*2+6,15+2)*2,91-(1,70*2,10+1,44*
2,00+0,80%2,00%2+2,30*2,00+2)
(2,40%2+2,90%2)*2,91-(0,90*2,00+2,30*2,00)
(11,69*2+4,48%2)*2,91-(2,30*2,00+0,90*
2,00+1,00%2,00*5)
(2,77+2+3,97*2)*2,91-1,00*2,00
(2,72*2+3,97*2)*2,91-1,00*2,00
(2,72*2+3,97*2)*2,91-1,00*2,00
(2,72*2+3,97*2)*2,91-1,00*2,00
(2,68*2+5,64*2)*2,91-1,00*2,00
(2,71+1,32+2,84+6,22+11,85+1,50+6,35+
6,15+0,44+0,42%2%2+0,40%2*2+0,26%2+0,17*
2+0,37*2)*2,64-(0,80*2,00+0,90*2,00+
1,00%2,00*5)

(1,51*2+2,65*2+0,78*2)*0,64
(4,13*2+4,102+0,40*2)*2,64-1,00%2,00
(2,93*2+0,40%2+5,72*2)*2,64-(0,90*2,00+
0,80*2,00+1,00*2,00)
(5,70%2+5,72*2)*2,64-0,80*2,00
(2,77*2+4,03*2)*2,88-1,00*2,00
(2,85*2+4,03*2)*2,88-1,00*2,00
(2,85*2+4,03*2)*2,88-1,00*2,00
(2,85*2+4,03*2)*2,88-1,00*2,00*2
(2,70*2+5,68*2)*2,88-1,00*2,002
(3,48*2+2,36*2)*2,39-0,80*2,00*3
(3,48*2+2,42*2+0,14*2+0,72*2)*2,40-0,80*
2,00
(7,87*2+3,14*2+0,14*2)*2,40-0,70*2,00
(4,42*2+2,70%2)*2,40-0,70*2,00
(3,28*2+1,42*2)*2,39-0,90*2,00%4
(3,50*2+4,55+2)*2,39-0,90*2,00
(4,14*1+4,20¥1+0,70*2+0,67+2+6,88*2)*
2,39-(0,90*2,00+0,80%2,00)
(3,49*2+3,65%2)*2,39-0,80*2,00
(8,76*2+3,16%2+0,40%2)*2,84-(0,80*2,00%2+
1,00*2,00*3+2,30*2,00)
(1,28*2+0,70%2+2,65*2)*2,84-0,80*2,00
(1,29*2+1,15*2)*2,84-0,80*2,00+(1,29*2+
1,40%2)*2,84-0,80*2,00
(2,65*2+4,13*2)*2,84-(1,00%2,00+0,80*2,00)
(3,04*2+0,42*2+4,13*2)*2,84-1,00*2,00
(5,64*2+5,72*2)*2,84-1,00*2,00
(2,77*2+3,50%2)*2,84-(1,00*2,00+0,80*2,00)
(5,72*2+0,65+2+0,15*2+4,45+2+0,43*4)*
2,84-(1,00%2,00¥2+1,70*2,10%1+2,30*2,00* 1)
(2,80*2+4,01*2)*2,84-(1,00%2,00+0,90*2,00)
(11,84*2+5,68+2)*2,84-(1,70*2,10+0,90*2,00)
6,81

-36,96

37,622000

42,492400
22,201600
20,838400

30,760400

34,428000
27,024000

166,496800
22,214600

69,755200
6,715800
7,462000

80,455200

49,244000
24,446000

77,709400
37,226800
36,935800
36,935800
36,935800
46,422400

103,446400
6,323200
43,566400

42,384000
58,697600
37,168000
37,628800
37,628800
35,628800
44,268800
23,115200

30,848000
52,120000
32,776000
15,266000
36,679000

55,967600
32,529200

56,177600
24,698400

25,938400
34,910400
41,111200
62,524800
32,013600

55,024400
34,880800
94,143600
6,810000
-36,960000
2071,64| 2071,64 m2

9.3

Nr STWIOR: B.09.00.00
KNR 202/1505/3

Malowanie farbami akrylowymii matowymi -biaty wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne- stropy,

stropy

1061,63

= 1 061,630000
1061,63| 1061,63 m2

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 18
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llo§¢ |Krot.|Jedn.

9.4 Nr STWIOR: B.09.00.00
KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi w kolorze pastelowym wewnetrznych podtozy gipsowych, 1 kl.odp.na szorowanie
, 2-krotne-$ciany
2071,64 = 2 071,640000
2071,64| 2 071,64 m2

Branza budowlana


http://kl.odp.na

Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 19
Rozogach-p23032018

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

10 Kody CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45262300-4 Betonowanie
ELEMENT-Dach facznika- roboty rozbiérkowe i nowe pokrycie ,obrobki

10.1 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/519/6
Rozbioérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
numer ST-B.01.00.00 52,00 = 52,000000
52,00 52,00 m2

10.2 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/519/7
Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna
jw 52,00 = 52,000000
52,00 52,00 m2

10.3 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/519/6
Rozbiérka warstw izolacyjnych dachu-analogia
jw 52,00 = 52,000000
52,00 52,00 m2

10.4 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9,88 = 9,880000
9,88 9,88 m

10.5 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3,96 = 3960000
3,96 3,96 m

10.6 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie

do uzytku
pas podrynnowy 0,35*10,32 = 3,612000
obroébki Scianek attykowych i na styku
$cianek z budynkiem 0,60*(10,35+6,65+7,41+1,86+3,50+5,38) = 21,090000
24,70 24,70 m2
10.7 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 401/803/1
Oczyszczenie i wyrownanie podloza betonowego dachu -warstwa wyréwnawcza do 2 cm
R=0,800 M=0,800 S= 1,000
52,00 = 52,000000
52,00 52,00 m2

10.8 Nr STWIOR: B.10.00.00
KNR 202/609/1 (1)
Izolacje dachu ze STROPAPY np. Bitem EPS 80 gr 25 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku
52,00 = 52,000000
52,00 52,00 m2

10.9 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 15/527/1
Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng nawierzchniowg z posypka, 1 warstwa papy z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem papy termozgrzewalnej podkiadowej
jw 52,00 = 52,000000
52,00 52,00 m2

10.10 Nr STWIOR: B.04.00.00
ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm- pasy
podrynnowe,obrobki Scianek attykowych,styku z budynkiem
24,70 = 24,700000
24,70 24,70 m2

10.11 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNRW 202/519/4 (2)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragte, Fi-15-cm
fi 150 mm-0,471 m2x9,88*2m=14,66 m2 9,88 = 9,880000
9,88 9,88 m

10.12 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNRW 202/526/3 (2)
Rury spustowe z blachy powlekanej, okragte o srednicy 12 cm
2+*3,14*0,06=0,38 m2*3,96 m=1,51 m2 3,96 = 3,960000
3,96 3,96 m

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 20
Rozogach-p23032018
Zestawienie robocizny
Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. llosé
2|Betoniarze grupa | . . ..o r-g 0,1618
22|Blacharze grupa |l . . ... r-g 48,96
42| Ciesle grupa Il . . ..o r-g 3,36942
A41CieSle grupa IV . .. r-g 6,237
B2 DeKarze grupa Il . .. ..o r-g 21,9232
122 1 Malarze grupa 1. . ... r-g 353,9521
242 IMoNter grupa Il . ..o r-g 645,0482
612 | Monter plyt gipSOWYCh 1l . .. o r-g 30,00648
613 |Monter plyt gipsowycCh 11l . . ..o e r-g 44,9935
B2 MONBIZY . . o oo e e r-g 8,205
342 Murarze grupa 1l . . ..o r-g 262,49739
343 Murarze grupa lll . .. oo r-g 4,6339
382 |Posadzkarz-ptytkarz [l . . . ... r-g 30,77969
383 |Posadzkarz-ptytkarz 1l . . . . .. r-g 59,7104
999 | RODOINICY . . . oo r-g 388,99824
391 |RODONICY GrUPa | . . . oo r-g 1079,5168
392 R0ObOtNICY grupa 1l . . . . e r-g 7,2188
462 |TynKarze grupa Il . . ..o r-g 83,0355
463 |Tynkarze grupa [l . . .o r-g 47,95969

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

3127,20711

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 21
Rozogach-p23032018
Zestawienie materiatow
Kod ETO Nazwa materiatu Jedn. llos¢
2600120 |Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50-mm m3 0,066
Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 3,828
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,0816
Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,1421
1120399 | Blacha stalowa powlekana m2 109,36547
6805399 | Blachowkrety szt 556,853
1800199 | Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 260,699
1701100|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,92418
1700310|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,02504
1700312 |Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 25,4562
1100121 |Ceownik stalowy normalny 100-300 mm St0S walcowany na gorgco kg 109,36
2640607 | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,05122
2600622 | Deski iglaste obrzynane klasa I, grubo$ci 38-mm m3 0,00182
Docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica ptytg wielowarstwowa, termoizolacyjng, dzwigkochtonng z
wetny drzewnej typu np. Tektalan A2037/0 gr. 15 cm-montowanej pod stropem na kotwy DDS-wycena scalona
wg. informacji producenta m2 95
Docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem ptyta wielowarstwowg np. Kingspan Kooltherm K118 gr. 9
cm mocowang na klej-wycena scalona wg.informacji producenta m2 185,6
Dostarczenie i montaz daszkéw-zadaszenie systemowe -konstrukcja ze stali nierdzewnej(kotwiona do $ciany
konstrukcyjnej)-wypetnienie szkto klejone hartowane gr . min. 15 mm wzmocnione folig m2 7,9992
3950010 |Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,37284
3950199  Drewno opatowe kg 140,4
Drzwi aluminiowe zewnetrzne rozwierane,ciepte,malowane proszkowo na kol.biaty,
1-skrzydtowe,szklone-szkto przezroczyste bezpieczne antywtamanioweUcmax=0,9 W(m2K)--DZ1 szt 1
Drzwi aluminiowe zewnetzrne rozwierane,ciepte, malowan proszkowo na kol. bialy, 2-skrzydtowe szklone
szklo przezroczeste bezpieczne, antywtamaniowe Ucmax=0,9 W(m2K) z czes$cig statg-wypelnienie peine-DZ2 |szt 1
Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe, petne, ponad 2-m2-D1 EI60 szt 2
Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe, petne, ponad 2-m2-D2 EI30 szt 1
Drzwi stalowe zewnetrzne ciepte, petne, z klamkg antyoaniczng, ponad 2-m2-DZ1 szt 1
Dwuteownik stalowy normalny IPE 100-mm St0S walcowany na goraco kg 34,33
2302110 | Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 15,6
Farba akrylowao duzej sile krycia,duzej trw.bieli dm3 | 869,02904
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan zewnetrznych dm3 35,00883
1511501 | Farba olejna do gruntowania dm3 1,6779
1511713 | Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 1,5993
1020100|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 7,8
1740110|Gips budowlany szpachlowy kg 424,2704
1330400| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,0854
8990499 |Kotki rozporowe plastykowe szt 33,814
8990400 |Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 102,718
1338999 | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 934,6875
1323322 |Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 51,865
1323306 | Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 19,228
Lepik asfaltowy stosowany na zimno BITUMEX K, opak. 22 kg (Icopal SA Zdunska Wola) kg 91
1478101 |Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 10,4456
1478101 |Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,498
Masa uszczelniajgca silikonowa silikonowa dm3 0,248
Okna z PCV z obrébka obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-01 szt 1
Okna z PCV z obrébka obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-02 szt 1
Okna z PCV z obrébka obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K)do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-08 szt 4
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, czterodzielne-w kol.biatym szkto
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-09 szt 1
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,w kol.biatym szkfo
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,0-m2, osadzanie na kotwach-06 szt 3
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,w kol.biatym szkfo
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,0-m2, osadzanie na kotwach-07 szt 4
Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,w kol.biatym szkfo
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 2,5-m2, osadzanie na kotwach-011 szt 1
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 1,5-m2, osadzanie na kotwach-010 szt 1
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2- do 1,5-m2, osadzanie na kotwach-03 szt 1
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatym szkfo
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-012 szt 1
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatym szkfo
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-04 szt 49
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatym szkio
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-05 szt 5
Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne-w kol.biatym szkfo
min.dwukomorowe,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach-05a szt 1
Okno-witryna stata- 90x35 cm szt 1

Branza budowlana



Zuzia - Kompleksowa modernizacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 22
Rozogach-p23032018
Kod ETO Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 95,65
Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego krycia z posypka m2 61,36
2305599 | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtdkniny poliestrowej m2 61,36
3920099 |Papier Scierny m2 0,6288
1478500 | Pianka poliuretanowa kg 2,4368
1478500 |Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 52,3548
1601870|Piasek do betonéw zwykiych uszlachetniony m3 3,28232
1602099 | Piasek do zapraw m3 0,13079
1750840 | Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm m2 52,118
Ptyta ze skalnej wetny np. ROCTON gr. 10 cm(0,035 W/mK) m2 26,059
Ptytki ceramiczne glazurowane m2 38,808
Plytki gresowe antyposlizgowe ,R9 m2 43,76585
Prarapety wewnetrzne z ptyt MDF gr30 mm, szer 25 cm m2 37,51
1041001 |Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 15,6
1336411 |Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi-1.0mm m2 2,175
1200202 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,29856
STYROPAPA gr 25 cm oklejona papg podktadowg m2 54,6
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw kg 32,5533
2380412 |Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 666,9345
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 222,9423
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podiozy-Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 455,7608
6804399 |Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,03
1568299 | Tasma samoprzylepna m 45,8689
1353199 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1,3068
1353099 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 19,76
2360001 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00219
1720200 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 478,2895
Warstwa gruntujgca dm3 7,9653
6805999 | Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 1315,8
3930000 |Woda m3 0,06061
Woda przemyslowa z rurociagu m3 0,46925
2380824 | Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,23192
2380807 | Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,14462
2380801 | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,14029
2380815 | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0143
Zaprawa do spoinowania elastyczna- spoina waska kg 18,7454
1554200|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 180,1675
Zaprawa klejowa wysokoelastyczna do ptytek z gresu, ceramiki kg 425,1235
2380802 | Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,01839
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 23
Rozogach-p23032018
Zestawienie sprzetu

Kod ETO Nazwa sprzetu Jedn.| llosé
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1914
43211 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 3,1206
44141 Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,0126
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,03458
39521 |Samoch6d skrzyniowy do 5t (1) m-g [108,94622
13050 |Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 1,569
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,012
34312 |Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 58,5817
35111 | Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 5,87781
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): |179,34591
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Zuzia - Kompleksowa modernizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
energetyczna budynku Urzedu Gminy w strona nr: 24
Rozogach-p23032018

Tabela wartosci elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ Razem

R M S

ELEMENT-Roboty rozbiérkowe budynku

ELEMENT-Elementy konstrukcyjne nadziemia

ELEMENT- Docieplenie $cian i stropow

ELEMENT-Podtoza i posadzki wewn.w pom. piwnicy

ELEMENT- Scianka dziatowa murowana

ELEMENT-Stolarka okienna ,stolarka i $lusarka drzwiowa

ELEMENT-Tynki i oktadziny wewnetrzne

ELEMENT-Elementy $lusarsko-kowalskie

ELEMENT-Malowanie pomieszczen

PlO|0|N|O|O| W[N] -

0 ELEMENT-Dach tgcznika- roboty rozbiérkowe i nowe pokrycie ,obrébki
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