Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gotebiewska-Wasik
10-510 Olsztyn, ul. Kopernika 1/20, tel. 508 136 822

Przedmiar rob6t

branza budowlana

Data: 2018-02-13
Budowa: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kottowni
Kody CPV: 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynéw i przemystowych obiektow budowlanych
Obiekt: Budynek gospodarczy
ul. Wielbarska 1, Rozogi
Zamawiajgcy: Gmina Rozogi
12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Kosztorysowa

Wioletta Gotebiewska-Wasik
10-510 Olsztyn, ul. Kopernika 1/20

Kosztorys opracowali:
Wioletta Gotebiewska-W asik,
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Zuzia - Zmiana sposobu uzytkowania Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)
cz.bydynku gospodarczego na strona nr: 2
kottownige-Rozogi-p-23032018

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

Budynek jest obiektem wolnostojagcym, jednokondygnacyjnym, jednobrytlowym o konstrukcji tradycyjnej z dachem stromym.
W ramach zmiany sposobu uzytkowania przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:

- wydzielenie czesci powierzchni na pomieszczenie kottowni, poprzez wymurowanie sciany gr. 18 cm.

- rozbidrke stropu w czesci nowej kottowni

- wymiane elementéw stropowych oraz dostawienie stupkéw podporowych w $ciance kolankowej

- demontaz krokwii kolidujacej z nowym kominem oraz krokwii przy $cianie szczytowej

- wykonanie-wykucie w $cianie murowanej nowego otworu drzwiowego

- wykonanie nowej posadzki w czesci kotlowni

- wykonanie nowego stropu zelbetowego nad pomieszczeniem kottowni i sktadu opatu

- domurowanie sciany szczytowej od srodka budynku

- wykonanie tynkéw wewnetrznych scian murowanych kat.ll, gruntowanie i malowanie do wysokosci 1,80 m od posadzki farba
olejng, powyzej farbg emulsyjng dwukrotnie

- wykonanie tynkéw wewnetrznych stropu zelbetowego kat ll, gruntowanie i malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie

- montaz nowej slusarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

branza budowlana
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strona nr: 3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

‘ llos¢é ‘Krot. ‘Jedn.

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Element-Roboty rozbiérkowe

1.1 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j
1,93*0,73*0,23 = 0,324047
2,45*1,57*0,27 = 1,038555
2,77*0,18*0,27 = 0,134622
3,40*1,10*0,27 = 1,009800
2,51 2,51 m3
1.2 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly
1,00*2,10*0,40*1 = 0,840000
0,84 0,84 m3
1.3 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokos$¢ do 1,5-m w
gruncie kategorii lll-zdjecie podtoza z ubitych warstw gruntowych
(5,22*2,62+2,46*1,68)*0,25 = 4,452300
4,45| 4,45 m3
1.4 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru
budynku
10,96+0,84 = 11,800000
11,80, 11,80 m3
1.5 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego z rozbieranych elem. dachu i $cian samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl.
docelowa 15 km
2,51+4,45+1,50+0,84 = 9,300000
0,20*0,20*6,29*3+0,10*0,14*4,79*6+0,20*
0,20*5,66*5+0,16*0,16*8,041*1 = 2,495010
11,80, 11,80 m3
1.6 Nr STWIOR: B.01.00.00
KNR 401/108/10
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
j.w 11,80 = 11,800000
11,80 11,80 14/m3
1.7 Nr STWIOR: B.01.00.00
Sktadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku-opfata
11,80*1,30 = 15,340000
15,34 15,34 t

branza budowlana
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

2 Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Element-Lawy, sciany fundamentowe, izolacje

2.1 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5-m w
gruncie kategorii Ill
0,60*1,10*10,10 = 6,666000
6,67 6,67 m3
2.2 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 401/209/3
Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubo$¢ do 20-cm-dla
potgczenia z nowg tawag
0,40*0,30*3 = 0,360000
0,36 0,36 m2
2.3 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty-beton B10 gr. 10 cm pod tawy
0,60*10,10%0,10 = 0,606000
0,61 0,61 m3
2.4 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa-beton B20-tawa t.1
tawa t.1-dt. 10,10 mb 0,40*0,30*10,10 = 1,212000
1,21 1,21 m3
2.5 Nr STWIOR: B.11.00.00
KNR 202/604/2 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
0,40*10,10 = 4,040000
4,04 4,04 m2
2.6 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany pompa-éciany fundamentowe gr.
docelowa 18 cm-beton B20
10,10*0,70 = 7,070000
7,07 7,07 m2
2.7 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
jw 7,07 = 7,070000
7,07 7,07 10/m2
2.8 Nr STWIOR: B.11.00.00
KNR 41/102/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia $cian gruntowanie recznie-do poziomu
ok 50 cm nad posadzke
10,10*1,20*2 = 24,240000
24,24 24,24 m2
2.9 Nr STWIOR: B.11.00.00
KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu
jw 24,24 = 24,240000
24,24 24,24 m2
2.10 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/106/3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, zasypanie ziemig z ukopow
6,67-(0,61+1,21+7,07*0,18) = 3,577400
3,58 3,58 m3
2.11 Nr STWIOR: B.03.00.00
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi do 7-mm
fi 6 mm 36,20*0,001 = 0,036200
0,04 0,04 t
2.12 Nr STWIOR: B.03.00.00
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
fi 10 mm 114,60*0,001 = 0,114600
fi 12 mm 55,30*0,001 = 0,055300
0,17 0,17 t
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3 Element-Podloza i posadzki pom. kottowni

3.1 Nr STWIOR: B.02.00.00
KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3-m-pogtebienie pomieszczenia kottowni-usunigcie ok. 15 cm gruntu
17,81*0,15 = 2,671500
2,67 2,67 m3

3.2 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka-gr. 20 cm

17,81*0,20 = 3,562000
3,56 3,56 m3
3.3 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty-beton B10 gr. 10 cm
17,81*0,10 = 1,781000
1,78 1,78 m3

3.4 Nr STWIOR: B.11.00.00
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa-dwie
warstwy
17,81*2 = 35,620000
35,62| 35,62 m2

3.5 Nr STWIOR: B.11.00.00
KNR 202/609/1 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twardych gr 5 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukciji, na lepiku
17,81 = 17,810000
17,81 17,81 m2

3.6 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko-gr. docelowa 60

mm

pom. 1-kottownia 11,40 = 11,400000

pom. 2-skfad opatu 5,14 = 5,140000

16,54| 16,54 m2

3.7 Nr STWIOR: B.07.00.00

KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm

jw 16,54 = 16,540000

16,54| 16,54 4/m2

3.8 Nr STWIOR: B.07.00.00
KNR 202/1106/7
Posadzki - dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
jw 16,54

16,540000
16,54| 16,54 m2

3.9 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa-beton B20
pom.1 1,10*0,37*0,17 = 0,069190
0,07 0,07 m3

3.10 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/205/1 (2)
Cokot betonowy o wym. 90x150 cm wys. 10 cm-beton B 25-analogia
cokot betonowy wysokosci 10 cm 0,90*1,50*0,10 = 0,135000
0,14 0,14 m3

3.11 Nr STWIOR: B.07.00.00
Wykonanie powtoki ochronnej posadzki betonowej,schodéw,cokotu kottowni farbg akrylowo-silikonowg -wycena

scalona
16,54 = 16,540000
(0,90*2+1,50*2)*0,10 = 0,480000
1,10*0,17*2 = 0,374000
17,39| 17,39 m2
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4 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
Element-Elementy konstrukcyjne drewniane stropu i dachu

4.1 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 401/408/1
Wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana-poz.bl2
poz.bl2-przekroéj 20x20 6,23*3 = 18,690000
18,69| 18,69 m
4.2 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 401/412/2
Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte
poz.krokwie-K1-przekrdj 10x14 cm 4,79*6 = 28,740000
28,74| 28,74 m
4.3 Nr STWIOR: B.05.00.00, B. 01.00.00
KNR 401/429/8
Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300-cm2
demontaz belek drewnianych stropowych o
przekroju 20x20 cm 5,66*5 = 28,300000
28,30| 28,30 m
4.4 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 401/412/7
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze
miecze o przekroju 16x16 cm 8,041*1 = 8,041000
8,04 8,04 m
4.5 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 202/406/1
Montaz nowych belek stropowych, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2-poz. 2.3 i 2.4
bl.1-poz.2.3 0,10*0,18*3,71*4 = 0,267120
bl.3-poz.2.4 0,10*0,18*6,23*3 = 0,336420
0,60 0,60 m3
4.6 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna do 180-cm2-wymian W1
wymian W1 0,10*0,18*1,05*1 = 0,018900
0,02 0,02 m3
4.7 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 202/407/4
Stupy o diugosci do 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2-stupki S1-dodatkowe podparcie
stupki S1 0,14*0,14*0,71*14 = 0,194824
0,19 0,19 m3
4.8 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 401/425/2
Wyciecie otworu na drabine strychowg
1,00*1,00 = 1,000000
1,00 1,00 m2
4.9 Nr STWIOR: B.05.00.00
KNR 401/627/6
Impregnacja grzybobdjcza drewna( przeciw dziataniu ognia, grzybéw, owadoéw technicznych metodg smarowania,
3-krotna, bale i krawedziaki-$rodkiem tréjfunkcyjnym
bl1 (0,10*2+0,18*2)*3,71*4 = 8,310400
bl2 (0,20*2+0,20*2)*6,23*3 = 14,952000
blI3 (0,10*2+0,18*2)*6,23*3 = 10,466400
w1 (0,10*2+0,18*2)*1,05*1 = 0,588000
K1 (0,10*2+0,14*2)*4,79*6 = 13,795200
SH (0,14*2+0,14*2)*0,71*14 = 5,566400
M1 (0,16*2+0,16*2)*8,041*1 = 5,146240
58,82| 58,82 m2
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5 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Element-Sciany murowane

5.1 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 401/332/6
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 1 cegly
2,83*3 = 8,490000
8,49 8,49 m
5.2 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 901/104/1
Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wysokosci do 4,5-m z blokéw wapienno-piaskowych gr
18 cm
pom.1li2 (3,54+3,31+1,50*2)*2,83-1,00*2,05*1 = 25,825500
domurowanie nowej $ciany szczytowej 6,04*0,80+6,04*2,76*0,5 = 13,167200
38,99| 38,99 m2
5.3 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 202/126/4
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na drzwi
1 = 1,000000
1 1 szt

branza budowlana
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6 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Element-Komin dymowy i naprawa pokrycia dachowego

6.1 Nr STWIOR: B.06.00.00
Montaz komina dymowego ceramicznego fi 20 cm zintegrowanym z kanatem wentylacyjnym wywiewnym np. Rondo
20+Schiedel-wycena scalona
6,92 = 6920000
6,92 6,92 mb

6.2 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 202/120/2 (1)
Obmurowanie komina od wysokosci stropu zelbetowego , grubosci 1/2-cegty, z cegiet budowlanych petnych(w
przestrzeni poddasza)
(0,65*2+0,66*2)*2,56 = 6,707200
6,71 6,71 m2

6.3 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 202/120/2 (1)
Obmurowanie komina ponad potacig dachowg cegtg klinkierowg grubosci 1/2-cegty-analogia

(0,65*2+0,66%2)*1,39 = 3,641800
3,64 3,64 m2
6.4 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 8-cm z dod.hydrostopu
0,75*1,00 = 0,750000
0,75 0,75 m2

6.5 Nr STWIOR: B.05.00.00
Wykonanie rob6t montazowych i naprawczych pokrycia dachu, obrébrk blacharskich zwigzanych z montazem
komina dymowego i wentylacyjnego- wycena scalona
1 = 1,000000
1 1 kpl
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7 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
Element-Elementy konstrukcyjne nadziemia

7.1 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 401/330/7
Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty
dla osadzenia rdzenia w ptaszczyznie Sciany  0,24*3,24*1 = 0,777600
0,78 0,78 m2

7.2 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/208/5 (2)
Rdzenie zelbetowe prostokatne , wysokos$¢ do 4-m, obwdd do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany
pompg-beton B25
poz. 3.1 0,24*0,18*3,24*1 = 0,139968
0,14 0,14 m3

7.3 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/210/5 (2)
Nadprozowieniec zelbetowy, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, beton podawany pompga-beton B20-poz. 4.1
poz.4.1 0,40*0,20*1,50*1 = 0,120000
0,12 0,12 m3

7.4 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/210/6 (2)
Wience zelbetowe, obwdd/przekréj belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompga-beton B20-poz. W1.W2,WD1

w1 0,15*0,20*12,74 = 0,382200
w2 0,18*0,20*10,10 = 0,363600
wD1 0,18*0,24*9,63 = 0,416016
1,16 1,16 m3

7.5 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/216/1 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8-cm, beton podawany pompa-beton B20-docelowa gr.
ptyty 13 cm-poz.2.1i2.2

poz.2.1 (0,15+1,50+0,18)*3,31 = 6,057300
poz.2.2 2,77*3,69+2,10*1,84 = 14,085300
20,14| 20,14 m2
7.6 Nr STWIOR: B.04.00.00
KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompg
jw 20,14 = 20,140000

20,14| 20,14 5/m2

7.7 Nr STWIOR: B.03.00.00
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
fi 6 mm (4,20+9,50+20,50+3,70+19,60)*0,001 = 0,057500
0,06 0,06 t

7.8 Nr STWIOR: B.03.00.00
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

fi 10 mm (24,60+62,70)*0,001 = 0,087300
fi 12 mm (38,50+10,40+126,80)*0,001 = 0,175700
0,26 0,26 t
7.9 Nr STWIOR: B.06.00.00
KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych-2L19 N/150
2*1,50*1 = 3,000000
3,00 3,00 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

8 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Element-Stolarka drzwiowa

8.1 Nr STWIOR: B.09.00.00
KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe wewnetrzne, petne o odp. EI60 C, ponad 2-m2-D1 EI60C z samozamykaczem

drzwi stalowe D1 EI60 C z samozamykaczem 1,00*2,05*1 = 2,050000
2,05 2,05 m2
8.2 Nr STWIOR: B.09.00.00
KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe ciepte zewnetrzne antywtamaniowe, petne, ponad 2-m2-DZ
drzwi stalowe zewnetrzne, ciepte,
antywtamaniowe-DZ 1,00*2,05*1 = 2,050000
2,05 2,05 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

9 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Element-Tynki i oktadziny wewnetrzne

9.1 Nr STWIOR: B.08.00.00
KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, zmyciem powierzchni ,uzupetnienie ubytkdw
tynkow,zaprawieni rys , na $cianach
$ciany istniejgce w pom. kottowni i sktadu
paliwa (2,44+5,22+1,77)*2,83-1,00%2,05*1 = 24,636900
2,95*2,83 = 8,348500
32,99| 32,99 m2
9.2 Nr STWIOR: B.08.00.00
KNR 202/803/2
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-ll
$ciany murowane, obmurowanie komina w
przestrzeni poddasza ((3,54+3,31+1,50*2)*2,83-1,00*2,05*1)*2 = 51,651000
(6,04*0,80+6,04*2,76*0,5)*1 = 13,167200
6,71 = 6,710000
71,53| 71,53 m2
9.3 Nr STWIOR: B.08.00.00
KNR 202/803/5
Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-ll
pow. ptyty stropowej 20,14 = 20,140000
20,14| 20,14 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

10 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Element-Malowanie

10.1 Nr STWIOR: B.10.00.00
ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym-strop
20,14 = 20,140000
20,14| 20,14 m2

10.2 Nr STWIOR: B.10.00.00
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym-$ciany
71,53 = 71,530000
71,53| 71,53 m2

10.3 Nr STWIOR: B.10.00.00
KNR 202/1504/2 (1)
Malowanie doborowe farbg olejng w kol.jasnoszarym, tynki wewnetrzne, 2-krotne-$ciany do wysokosci 1,80 m
((3,54+3,31+1,50*2)*1,80-1,00*1,80*1)*2 = 31,860000
31,86| 31,86 m2

10.4 Nr STWIiOR: B.10.00.00
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym wewnetrznych tynkéw gtadkich , 2-krotne-$ciany na wysokosci
powyzej 1,80 m i strop

$ciany ((3,54+3,31+1,50*2)*1,03-1,00*0,25*1)*2 = 19,791000

(6,04*0,80+6,04*2,76*0,5)*1 = 13,167200

strop 20,14 = 20,140000
53,10| 53,10 m2

branza budowlana



Zuzia - Zmiana sposobu uzytkowania

cz.bydynku gospodarczego na
kottownige-Rozogi-p-23032018

Zestawienie robocizny

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

strona nr: 13

Lp.| Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. llosé
1. 2|Betoniarze grupa Il . .. ..o r-g 19,99724
2. 421Ciesle grupa ll . .. r-g 101,84873
3. 43| Ciesle grupa . . .. r-g 36,4281
4. 52 Dekarze grupa ll . . ... r-g 15,26599
5. 122 1Malarze grupa [l . . ..o r-g 22,54684
6. 123 Malarze grupa . ... r-g 10,84196
7. 342 MUrarze grupa ll . . ..o r-g 6,396
8. 343 Murarze grupa lll . ... r-g 10,9455
9. 382|Posadzkarz-plytkarz Il . . . ... .. e r-g 1,12472
10. 999 | RODOCIZNG . . . . . r-g 35,984
11. 999 | RODOINICY . . . . r-g 42,889
12. 391 ROBOtNICY GruUPa | . . . oo r-g 377,96288
13. 392 |R0ODbOtNICY grupa 1l . . . oo r-g 17,74412
14. 462 TynKarze grupa Il . . . .o r-g 45,20743
15. AB2|ZDrojarze grupa 1l . . ..o e e e e e e r-g 22,7264
Razem (z dokladnosciag do zaokraglen): | 767,90891
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Lp.| Kod ETO Nazwa materiatu Jedn. llosé

1.| 2600105 Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubos$ci 50-mm .. ... ... . m3 0,1839

2. 2600120|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50-mm . . . ... ... m3 0,17782

3.| 2640002 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-100-mm . ... .......... ... ...... m3 1,02795

4. Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149Cm . . . .. ..o szt 2

5. Beton zwykty C12/15 (B-15) . . . .o m3 0,05325

6. Beton zwykly C16/20 (B-20) . . . . . . oot m3 6,57051

7. Beton zwykty C20/25 (B-25) . . . . . m3 0,2849

8. Beton zwykly C8/10 (B-10) . . . . ..ot m3 2,4617

9. Bloki wapienno -piaskowe gr. 18 CM . . . ..ttt e szt 573,153
10. Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-KI.35 . . . .. .. . szt 175,084
11.] 1800199|Cegta budowlana petna 25x12x6.5:Cm . . . . ... .. e szt 322,751
12. Cement port,CEM II/A-S42,5, II/B-SA42,5 U . . . .. .o t 0,00496
13.| 2640607 |Deskiiglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm . . .. .. ... .. m3 0,71228
14.] 2600622 |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosSci 38-mm . . . . ... ... .. m3 0,2444
15.| 3950010|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . ... ... ... ... ... ... m3 2,03876
16.| 3950199 |Drewno OpalOWe . . . . . . oot kg 68,2518
17. Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mMm . . . .. ... kg 0,8484
18. Drzwi stalowe ciepte zewnetrzne antywtamaniowe, petne, ponad 2-m2-DZ . ... .................... kpl 1
19. Drzwi stalowe wewnetrzne, petne o odp. EI60 C, ponad 2-m2-D1 EI60C z samozamykaczem . ........ kpl 1
20. Farba emuls. nawierzchniowawewn. -biata . .. ....... ... .. ... dm3 15,35121
21.| 1511501|Farba olejna do gruntOWaNIA . . . . . ..ottt e e e dm3 3,91721
22.| 1511713|Farba olejna nawierzchniowa 0géInego StOSOWaNIA . . . . . ...t i ittt e dm3 3,4461
23.| 1560412 |Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:-m grubo$ci 0.2-mm . . .. .. ... ... ... ... m2 42,744
24.| 1740110|Gips budowlany SzpacChlowy . . .. ... . kg 46,186
25.] 1530000 | Grunt POKOSIOWY . . . o o ottt et e e e e e e e e e e e e e s dm3 5,7348
26. Gruz budowlany . . . ... t 15,34
27.| 1330400|Gwozdzie budowlane okragte gote . . . . . . ... kg 40,32686
28. Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16X250-30 . . . .. . oottt et e kg 74,2086
29.| 2641811|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il .. ... .. ... . . . m3 0,8582
30.| 2641805|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubo$ci 28-45-mm . ........ .. ... ... ... ... ... m3 0,62064
31. Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza . . . .. ... ... . kg 6,7284
32.| 2300100 |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco . .. ...ttt kg 49,6991
33. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji . . . . . ... oo kg 1,1578
34. Masa USZCzZelNIajgea . . . . . . .. oo dm3 88,476
35. Montaz komina dymowego ceramicznego fi 20 cm zintegrowanym z kanatem wentylacyjnym

wywiewnym np. Rondo 20+Schiedel-wycenascalona . .. ........... it mb 6,92
36.| 2304199 |Papa asfaltowa izOlaCyjna . . . . .. .ot m2 13,7776
37.| 2304199 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . . .. ... m2 51,0506
38. Papier $cieny elektrokorundowy w ark. . . . .. ... arkusz | 20,19494
39.| 1601870|Piasek do betondw zwyktych uszlachetniony . . . ... .. m3 0,16495
40. Ptyta styropianowa do izolacji posadzki- twarda gr.5cm....... .. ... m2 18,7005
41. 1602111 |Pospodtka do betondw, uziarnienie 0-31.5mMm . . . ... m3 3,8448
42. Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm . . .. . ... kg 100,2
43.| 1102301|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm . ....... ... .. ... ... . . ... . kg 438,6
44.| 1530506 |R0zCIEACZAINIK . . . . . oo dm3 1,36361
45.| 2301400 |Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P . . . . .. kg 6,555
46.| 1336411 Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi-1.OMM . . ... ... m2 16,8708
47.| 1510710 |Szpachldwka Olejno-ZYyWICZNa . . . . . . .ottt e dm3 16,48436
48. Srodek gruntujgcy pod Uszczelnienia . . . .. ......... .. dm3 1,66286
49. Srodek impreg-grzyb.Drewnochron-Kolorowy . . .. ... ...ttt dm3 17,646
50. Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podoZy . . . ... .. dm3 19,966
51. Sruby stal. zgrubne M-5 dt. do 35MM . . ... ... .. kg 9,4199
52.| 1720200|Wapno suchogaszone (hydratyzOwane) . . .. .. ...t e e e kg 36,289
53. Woda Z rUFOCIGGOW . . . . oottt e e e e e e m3 0,21114
54. Wykonanie powtoki ochronnej posadzki betonowej kottowni farbg akrylowo-silikonowg -wycena scalona |m2 17,7378
55. Wykonanie rob6t montazowych i naprawczych pokrycia dachu zwigzanych z montazem komina
dymowego i wentylacyjnego- WyCcena SCalona . . . .. .. ...ttt kpl 1

56.| 1412206|Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobojczy, oleisty . . . ....... ... ... kg 0,5035
57.| 2380824|Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . .. .ottt e m3 1,0764
58.| 2380807|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . ...ttt e m3 0,35091
59.| 2380801|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (M.15) . . .. ... i m3 1,65471
60. Zaprawa Cementowo-wapiennNa M-7 . . . . ..o m3 0,3105
61.] 2380815|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (M.50) . . . ...ttt e e m3 0,22362
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Zestawienie sprzetu

Lp.| Kod ETO Nazwa sprzetu Jedn. | llosé
1. 71133 |Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm .. ... ... ... . ... ... . ... .. ... m-g 2,544
2. 16215|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi-40-mm . . . ... ... m-g 3,074
3. 44141 |Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) . . . . ...t tii m-g 0,90864
4. 71251 |Prosciarka automatyczna do pretow Fi-4-10-mm . . ... ... e m-g 2,279
5. 39521 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) .. ..ottt m-g 15,76249
6. 34312 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t . .. ... ... .. ... L. m-g 15,72911

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):|40,29724
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Tabela wartosci elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosé Razem

R M S

Element-Roboty rozbiérkowe

Element-kawy, $ciany fundamentowe, izolacje

Element-Podtoza i posadzki pom. kottowni

Element-Elementy konstrukcyjne drewniane stropu i dachu

Element-Sciany murowane

Element-Komin dymowy i naprawa pokrycia dachowego

Element-Elementy konstrukcyjne nadziemia

Element-Stolarka drzwiowa

Element-Tynki i oktadziny wewnetrzne

PlO|0|N|O|O| W[N] -

0 Element-Malowanie
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