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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wymiany instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania oraz nowej
technologii kottowni na paliwo state, w istniejgcym budynku Urzedu Gminy w Rozogach.

I. INFORMACIJE OGOLNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= zlecenie Inwestora,

=  audyt energetyczny budynku,

®= jnwentaryzacja instalacyjno-budowlana,

=  obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna.

2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt demontazu istniejgcych instalacji wody uzytkowej i
centralnego ogrzewania w obiekcie oraz wykonanie nowych w/w instalacji wraz z nowg
technologig kottowni na paliwo state, w istniejgcym budynku urzedu gminy przy ul. Wojciecha
Ketrzynskiego 22 w Rozogach.

Zakres projektowanych prac bedzie wynikat z wytycznych zawartych w audycie
energetycznym sporzgdzonym dla budynku, w celu poprawy efektywnosci energetycznej i
ekologicznej obiektu. Projektowane, nowe instalacje beda zastepowaty istniejgce i w wiekszosci
bedg wykorzystywaty istniejgce trasy oraz rozwigzania uzytkowe (lokalizacja odbiornikéw, baterii
czerpalnych, grzejnikéw, itp.).

Projektowana kottownia na paliwo state zlokalizowana bedzie w piwnicy, w istniejgcym
pomieszczeniu technicznym, adaptowanym do nowych potrzeb.

Przewiduje sie wykonanie nowego 7Zrddta (przygotowania) cieptej wody uzytkowej, za
pomocy powietrznej pompy ciepta typu split.



Il. STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE.

1. INSTALACJIA WODOCIAGOWA.

Obecnie woda uzytkowa w budynku doprowadzona jest do trzech tazienek i pomieszczenia
kuchennego w budynku urzedu gminy oraz jednej tazienki i aneksu kuchennego w sgsiednim
budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego, instalacja wody
uzytkowe] (z istniejgcym przytgczem oraz gtéwnym zasileniem wody zimnej) i miejscowego
przygotowania c.w.u. w budynku ZGK pozostaje bez zmian.

W budynku Urzedu Gminy przewiduje sie demontaz rurociggéw cieptej i zimnej wody
uzytkowej i zastgpienie ich nowymi, wg rysunkdéw. Instalacja wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych. Zdemontowaé nalezy takze istniejgcy zasobnik
wezownicowy c.w.u. w piwnicy. Nie przewiduje sie wymiany baterii czerpalnych i ceramiki
kuchenno-tazienkowej oraz wykonywania nowego biatego montazu.

2. INSTALACIJA C.O.

Istniejgca instalacja c.o. w obu budynkach wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez
spawanie i zasila grzejniki stalowe ptytowe, w czesci takze aluminiowe, cztonowe. Instalacja z
gornym rozdziatem prowadzona jest z pomieszczenia kottowni w piwnicy. Wszystkie te elementy w
obu budynkach, przedstawione na rysunkach nalezy usung¢. Odcinki rurociggdw prowadzone
gteboko w przegrodach budowlanych i wprowadzone pod posadzki poszczegdlnych pomieszczen
mozna pozostawié. W takim przypadku rurociaggi nalezy odcigé min. 5 cm ponizej ptaszczyzny
przegrody lub posadzki i trwale zaslepi¢. Ubytki budowlane nalezy uzupetnic¢ i odtworzyé zgodnie
ze stanem pierwotnym.

3. KOTLtOWNIA.

Istniejgcym zrédiem ciepta jest kociot olejowy, ktéry przewiduje sie pozostawi¢ jako
ewentualne zrédto awaryjne dla ogrzewania budynku. Kociot razem z cokotem nalezy przesungé¢ w
kierunku komina, zgodnie z rysunkami. Nalezy pozostawi¢ automatyke, armature (zawory, w tym
tréjdrogowy i pompe obiegowsg) i rurociggi w obrebie kotta bez zmian i wtgczy¢ go do nowej
technologii kottowni zgodnie z rysunkami. Pozostate elementy armatury i rurazu kottowni nalezy
zdemontowad.

Nalezy pozostawié istniejgcy magazyn oleju, a przewody zasilajgce istniejacy kociot
dostosowac do jego nowej lokalizacji. Same pomieszczenia kottowni nalezy dostosowac do nowych
potrzeb, poprzez dostosowanie przegréd i zamknie¢ do odpowiedniej odpornosci ogniowej, wg
opisu ponizej i na rysunkach.

Pozostawione otwory i ubytki po zdemontowanych rurociggach i podporach nalezy
uzupetnié. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktfadne wypetnienie zlikwidowanych przejs¢
przez Sciany zewnetrzne budynku, po uzupetnieniu ubytkéw nalezy odtworzyé zewnetrzng izolacje
przeciwwilgociowg sciany piwnicy.



I1l. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

1. INSTALACJIA WODOCIAGOWA.

Przytgcze wodociggowe, instalacja w budynku ZGK oraz zasilanie w zimng wode budynku
urzedu gminy pozostaje bez zmian. Poczatek instalacji wody zimnej i cieptej w budynku urzedu
gminy w pomieszczeniu technicznym w piwnicy, wg rysunkow.

1.1. Wykonanie instalacji.

Przewody instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia technicznego i kottowni
wykonaé¢ z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach
gwintowanych. Pozostate odcinki wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur polietylenowych PE-
Xc lub PE-RT i ksztattek PPSU lub mosieznych. Zaprojektowano instalacje w systemie pofgczen
zaciskowych KAN-therm Push (potaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach sciennych).

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem (w piwnicy i pomieszczeniach
technicznych), w posadzce lub w bruzdach $ciennych — zgodnie z rysunkiem. Prowadzenie
przewodow do przyboréw przedstawione jest na rysunkach. Podejscia do przyboréw prowadzone
sg w bruzdach sciennych. Potgczenia baterii wezykami elastycznymi. Wszystkie podejscia pod
urzgdzenia wyposazy¢é w zawory kulowe odcinajace.

Zachowat przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej i instalacji grzewczej. Stosowac
uchwyty z wktadka gumowa. Przej$cia rur przez sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.

Na podejsciach do pionu nalezy zlokalizowaé¢ kulowe zawory odcinajgce z kurkami
spustowymi.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé nowy zlewozmywak jednokomorowy z
baterig oraz doprowadzi¢ wode do baterii czerpalnej i zaworu schtadzajgcego kotta — zgodnie z
rysunkiem.

1.2. Przygotowanie c.w.u.

Projektuje sie pompe ciepta powietrze-woda typu split z zasobnikiem na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pompa ciepta bedzie pracowata w lecie i okresach
przejsciowych, gdy temperatura powierza na zewnatrz bedzie wieksza niz -5°C. W okresie
zimowym przygotowanie c.w.u. wspomagane bedzie przez technologie kottowni, wg opisu ponizej.

1.3. Dobér urzadzenia.

Projektuje sie urzadzenie typu split z zasobnikiem c.w.u. o poj. 270dm3. Sprezarka i
parownik oraz skraplacz z ogrzewaczem znajdujg sie w dwoéch jednostkach (zewnetrzna i
wewnetrzna — zintegrowana 1z zasobnikiem), potgczonych przewodami ,freonowymi”,
transportujgcymi czynnik (ciecz/gaz) R410A.

Parametry techniczne zestawu:

zasobnik o pojemnoéci 270dm?3,

moc agregatu pompy ciepta — 2,5W,

min. wspotczynnik COP wg EN-16147 — 3,2,

wyposazenie w grzatke elektryczng umozliwiajgcg przygotowanie c.w.u. w temperaturach

zewnetrznych ponizej -15°C i przegrzew wody przeciw bakteriom legionella,

maksymalna moc akustyczna agregatu zewnetrznego — 63dB.



Do obliczen hydraulicznych przyjeto urzadzenie Yutampo, prod. Hitachi, z agregatem
zewnetrznym RAW-35NHB i jednostkg wewnetrzng (zasobnikiem) TAW-270NHB lub réwnowazna.

Urzadzenia nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkami. Zasobnik umiesci¢ w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy, a jednostke zewnetrzng przy scianie zewnetrznej na stalowe] konstrukcji
wsporczej. Agregat zewnetrzny nalezy umiesci¢ na elewacji min. 70cm nad powierzchnig gruntu i
1m od okien. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta.

1.4. Instalacja pompy ciepta.

Potgczenie agregatu zewnetrznego z jednostkg wewnetrzng za pomocg przewoddw
miedzianych, posiadajgcych atest do instalacji transportujacej freon (miedz chtodnicza) zgodne z
normg EN 12735-1, o s$rednicach 1/4” (6,35mm) i 3/8” (9,52mm), wg rysunku rzutu. tgczenie
rurociggdw za pomocg lutu twardego.

Przewody w obrebie budynku nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej w przestrzeni
pomieszczenia technicznego po wierzchu scian. Trasy rurociggdw wg rysunkéw rzutéow.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé cieptochronnie otulinami z pianki poliolefinowej o
minimalnej grubosci 20mm, np. firmy Thermaflex lzolacji Sp. z 0.0. lub przy uzyciu izolacji
polietylenowej, powlekanej, dostepnej standardowo razem z rurami miedzianymi. Wszystkie
izolacje cieptochronne nalezy wykonaé zgodnie z technologig montazu producenta.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy prowadzié¢ otaczajagc je dodatkowg
izolacjg z wetny mineralnej oraz ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej, w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5. Automatyka.

Zestaw wyposazony jest w standardowa automatyke, ktdra na podstawie czujnika
temperatury w zasobniku steruje urzgdzeniem dla utrzymania zadanej temperatury. Istnieje
mozliwos$é sterowania pompg cyrkulacyjng i wykonania nastaw czasowych dla jej uruchamiania.
Automatyka bedzie takze realizowac przegrzew wody uzytkowej w zasobniku przeciw bakterii
legionelli (min. 70°C), za pomocg wbudowanej grzatki.

Pompa ciepta w sposdb wydajny dziata do okreslonej, minimalnej temperatury zewnetrznej
-15°C. Ponizej tej temperatury automatyka przestawia prace pompy na granie grzatkg elektryczna.

1.6. Préby instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej, nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie prébie
i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przyjmowaé w
wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw. Po przeprowadzeniu z
wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykona¢ badanie szczelnosci
instalacji sprezonym powietrzem. Wartos¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym
powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temp.
60°C.

Wyniki préby mozna uznaé za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury
i ciSnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, moznos$¢ swobodnego rozszerzania sie elementow
instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.



Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy dopuszcza sie
wykonanie dokumentacji fotograficznej (obok instalacji nalezy potozyc tate miernicza).

1.7. lIzolacje cieptochronne.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdow w instalacjach cieptej wody
uzytkowej, wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejScia przez
przegrody, bruzdy scienne) mogg miec izolacje o grubosci $cianki zmniejszonej o potowe w
stosunku do wartosci podanych w tabeli. Grubos¢ izolacji przewodéw prowadzonych w bruzdach
$ciennych i podfodze oraz wszystkich przewoddéw wody zimnej— 6mm.

Rurociaggi zaizolowaé ostonami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej, proponuje sie
zastosowanie otulin cieptochronnych np. firmy Thermaflex lzolacji Sp. z 0.0. Wszystkie izolacje
cieptochronne nalezy wykonaé zgodnie z technologig montazu producenta.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1. Obliczenia.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen wykonano w oparciu o norme PN-EN ISO
6946 i PN-EN 12831:2006 oraz dostepng literature i przepisy prawa budowlanego.

Projektowe obcigzenie cieplne i regulacje przeprowadzono programem komputerowym
Audytor OZC i CO. Parametry wody grzewczej (za zaworami tréjdrogowymi), na ktére dobierane sg
grzejniki: 70/55°C.

W obiekcie tylko kilka przegréd budowlanych zmieni swoje parametry po dociepleniu, co
wynika z zatozen audytu. Stanowi to jednak tylko nieznaczng czes$¢ wszystkich przegréd
zewnetrznych (chtodzacych). Nie zmieni sie takze system wentylacji — grawitacyjna w catym
budynku.

2.2. Wykonanie instalacji.

Z uwagi na wykonywanie prac w istniejgcych, uzytkowanych i umeblowanych lokalach
zaleca sie wykonac instalacje w technologii wykluczajgcej wykonywanie jakichkolwiek prac
spawalniczych w obrebie kondygnacji nadziemnych.

Cata instalacja na kondygnacjach nadziemnych — piony oraz gatgzki do grzejnikéw, a takze
poziome rozprowadzenia w piwnicy, nalezy wykonaé¢ z rur stalowych cienkosciennych o
potgczeniach zaciskowych. Obliczenia i dobdr srednic przewoddw wykonano w oparciu o rury
systemu KAN-therm STEEL — technika potgczen PRESS.

Jedynie rurociagi w kottowni, w obrebie rozdzielaczy i kotta nalezy wykonaé z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200, o potgczeniach spawanych.

Przewody poziome prowadzié¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielaczy w pomieszczeniu
technicznym i zawordéw spustowych.



Nowe piony projektuje sie w miejscu istniejgcych, w celu wykorzystania jak najwiekszej
liczby przejs¢ przez stropy i inne przegrody. Po wprowadzeniu piondw do istniejagcych otworéw w
stropach, pozostatg przestrzen wypetni¢c masg trwale plastyczng, umozliwiajagcg wykonywanie
podtuznych ruchéw kompensacyjnych rurociggu. Powstate ubytki na styku powierzchni stropu lub
posadzki z pionem c.o. wokét otworu w stropie, nalezy uzupetni¢ masg szpachlowg i wyréwnac
gtadzig gipsowsa.

2.3. Grzejniki.

Dobrano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe, z ptytg czotowg przettoczong i gtadka —
typu Plan. Wbudowany zawér termostatyczny z nastawg wstepng Danfoss. Nalezy zwrdci¢ uwage
na dwa typy wktadek uzytych w grzejnikach — standardowe (w grzejnikach KV) i ze zmniejszonym
przeptywem (w grzejnikach KV2), wg opisdow na rysunkach. Podejscia do grzejnikéw oddolne za
pomocy zespolonych zawordw, umozliwiajgcych odciecie i demontaz grzejnika bez potrzeby
spuszczani wody z instalacji.

Grzejniki typu Plan zaprojektowane w pomieszczeniach o numerach 107, 207, 302 dobrano
w kolorach — pytowy szary (RAL 7037) lub inny okreSlony w odrebnej dokumentacji
architektonicznej — aranzacji wnetrz.

UWAGA: W pomieszczeniach sali konferencyjnej oraz sali $lubéw USC dobrano wielkosci
grzejnikdw przyjmujac, ze zdjete zostang istniejgce ostony.
Na grzejnikach montowac zawory termostatyczne zgodnie z opisem ponizej.

2.4. Armatura

Dla hydraulicznego zrownowazenia instalacji dobrano stabilizatory rdznicy cisnienia na
odejsciach do poszczegdlnych czesci instalacji:
e Regulator rdznicy cisnienia —typ 1 4007 prod. Herz, montowany na rurociggu powrotnym,
e Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi — Stromax M 1 4117 prod. Herz, montowany
na rurociggu zasilajgcym.

Zawory nalezy potgczy¢ rurkg impulsows, lokalizacja zaworéw oraz nastawy przedstawione
na rysunkach. Przed zaworem rdznicy ci$nienia montowac zawdr odcinajacy z kurkiem spustowym,
np. Stromax A, zawory wyposazy¢ w kurki odwadniajgce.

Grzejniki zaworowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. HERZ-Projekt. W
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej min. 20°C nalezy montowac¢ gtowice
uniemozliwiajgce  obnizenie temperatury ponizej 16°C. Gtowice w pomieszczeniach
ogolnodostepnych (korytarze klatek schodowych) — wykonanie wzmocnione, z mozliwoscig
zablokowania nastaw, np. HERZCULES, nalezy zabezpieczy¢ przed zdjeciem i ingerencjg osdb
niepowotanych.

W najnizszych miejscach instalacji (na pionach) zlokalizowaé zawory spustowe Dn10,
zawory nalezy zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym uzyciem.

Na koncu kazdego z projektowanych piondéw (rurociggu zasilajgcego) zamontowad
automatyczny zawoér odpowietrzajgcy, wg rysunku rozwiniecia. Lokalizacja odwodnien i
odpowietrzen, poza pokazanymi na schemacie oraz w/g potrzeb okreslonych w trakcie realizacji
inwestycji.

2.5. Mocowanie rurociggow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.
Do mocowania przewoddw nalezy stosowac¢ wsporniki montazowe np. firmy NICZUK Metal



ocynkowane z uchwytami i wktadka gumowg zaktadanymi na izolacje termiczng. Mocowanie
przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie
hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurociggdw powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociggéw, na koricu
przewodow — w miejscach ich zataman wywotfane wydtuzeniami kompensacyjnymi.

Kompensacja wydtuzen cieplnych na rurociggach powinna by¢ realizowana poprzez
wykonanie U-ksztattnych kompensatoréw (przedstawionych na rysunkach), jak i poprzez naturalne
zmiany kierunkéw. Ramiona kompensacyjne stanowig takze podejscia pod piony w piwnicach,
ktdrych diugos¢ swobodnego (niepodpartego) odcinka nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.
Wszystkie gatgzki do grzejnikéw powinny mieé takze mozliwos¢ swobodnego ruchu w pionie, w
minimalnym zakresie 10mm. Stosowac¢ sie do zasad kompensacji, okreslonych przez producenta
rur.

Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez przegrody stref oddzielenia
przeciwpozarowego (dotyczy pomieszczenia kottowni i skfadu opatu), nalezy stosowad

zabezpieczenia p.poz. o odpornosci zgodnej z odpornoscig ogniowg danej przegrody.

2.6 lzolacja rurociggow.

Nie przewiduje sie izolacji ani ostaniania pionéw oraz gatgzek do grzejnikdéw, zyski ciepta od
tych przewoddw zostaty uwzglednione w obliczeniach bilansu zapotrzebowania poszczegélnych
pomieszczen. Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy i innych
pomieszczeniach nie przewidzianych na pobyt staty, nalezy zaizolowac cieptochronnie otulinami z
pianki poliuretanowej firmy THERMAFLEX lzolacja Sp z 0.0. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z
technologig podang przez producenta. Przewody prowadzone po wierzchu scian nalezy zaizolowad
termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu, przy uzyciu systemowych
kolan i tréjnikdw np. typu Thermaflex FRZ o grubosci $cianki:

¢ Smin=20mm — przewody o $rednicy do @22

e  Smin=30mm — przewody o $rednicy od @22 do @35

e srednice dn42, dn54 oraz Dn65 i Dn80 — grubos¢ izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury.

2.7. Préba szczelnosci i prace wykoniczeniowe.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac cisnieniowej prdbie
szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej
protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa. Dla zaprojektowanej instalacji nalezy przyjac¢ cisnienie
probne réwne 6 bar. Podczas wykonywania badania gtdwnego préby szczelnosci instalacji,
obserwacja instalacji powinna trwac 2 godziny.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy
wykonaé¢ probe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyziszej
temperaturze, zatozonej w obliczeniach (80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochfodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uznaé za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak



przeciekdw i roszenia, mozino$¢ swobodnego rozszerzania sie elementdw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac sie wytgcznie wodg uzdatniong wg PN-C-
04607/1993.

Wszystkie rurociggi w piwnicach i strychu oraz gtéwne przewody rozdzielcze pod stropem
korytarzy i innych pomieszczen do poszczegdlnych pionéw nalezy izolowac zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi powyzej. Rurociagi te (z wyjatkiem tych w piwnicach, strychu i pomieszczeniach
technicznych oraz magazynowych) nalezy zakryé suchg zabudowg z ptyty gipsowo-kartonowej i
wykonczy¢ zgodnie z aranzacjg poszczegdlnych pomieszczen.

W miejscach montazu armatury zaporowo-regulacyjnej nalezy wykonac drzwiczki rewizyjne
i zachowac dostep dla obstugi.

Piony prowadzone w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i innych ogélnodostepnych
oraz podejscia pod poszczegdlne grzejniki prowadzi¢ po wierzchu Scian bez izolacji. Zyski od
nieostonietych rurociggdw zostaty uwzglednione w zapotrzebowaniu na ciepto poszczegdinych
pomieszczen, doborze grzejnikdw i obliczeniach hydraulicznych.

3. KOTEtOWNIA NA PALIWO STALE.

Projektowana kottownia na paliwo state zlokalizowana jest w piwnicy, w czesci technicznej
budynku, w istniejagcym pomieszczeniu. Przegrody pomieszczenia kottowni powinny miec
nastepujgca klase odpornosci ogniowe;j:

$ciany — REI60,

strop — REI6O0,

drzwi, swietliki i inne zamkniecia EI30.

Drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz kottowni, szeroko$¢ minimum 0,8 m, z
zamknieciem bezklamkowym, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

Podtoga w pomieszczeniu kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.
Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego wykoniczenia posadki ptytkami, jednakzie nalezy
uzupetnié¢ istniejgce ubytki oraz te powstate w wyniku demontazu istniejgcych urzadzen,
wykonaniu studni schtadzajacej, itp.

W kottowni planuje sie pozostawienie istniejgcego kotta olejowego. Istniejgcy kociot razem
z cokotem nalezy przesungé¢ w kierunku komina o 0,6m zgodnie z rysunkiem. Tym samym nalezy
skrécic¢ istniejgcy czopuch. Automatyke, armature i rurociggi przytgczeniowe znajdujgce sie
bezposrednio przy istniejgcym kotle projektuje sie pozostawi¢ bez zmian (poza zakresem
opracowania). Kociot nalezy przytgczyé rurociggami do nowo projektowanej technologii kottowni
przed buforem, wg rysunkéw. Tym samym nalezy przystosowac istniejgce orurowanie kotta do
nowej lokalizacji, w tym rurociggi doprowadzajgce olej do palnika.

Nowy kociot ustawié na fundamencie wykonanym we wskazanym miejscu i wystajgcym nad
poziom podtogi kottowni nie mniej niz 5cm. Krawedzie cokotu nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
katownikami.

4.1. Zatozenia.

Paliwem dla zaprojektowanego kotta bedzie paliwo ekologiczne — pellet, podawany
»Slimakiem” — podajnikiem automatycznym z zasobnika paliwa.

Maksymalne parametry pracy kotta (wody grzejnej w obiegu kottowym, przed zaworami
tréjdrogowymi) — 80/60°C. Praca kotta oraz praca obiegu grzewczego, wg sterowania automatyki
kotta.



4.2. Opis instalacji.

Rurociggi w obrebie kottowni nalezy prowadzié¢ po Scianach i pod stropem ze spadkiem w
kierunku kotta i zawordw spustowych. Lokalizacja armatury odcinajagcej, odwodnien i
odpowietrzen, poza pokazanymi na rysunkach, takze wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji
inwestycji. Przewody uktadaé z zachowaniem zasad kompensacji przewoddw.

Przewody w kottowni, wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-
74/H-74244, taczone przez spawanie. Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie przewoddéw do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne
malowanie farbg antykorozyjna.

Instalacje prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujgc przepisowe
odlegtosci od innych instalacji.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Rury mocowac do podtoza specjalnymi uchwytami.

UWAGA!
Zabrania sie prowadzenia przewodow instalacji nad przewodami elektrycznymi.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane bedgce przegrodami wydzielonych stref
pozarowych, wykonac¢ z zastosowaniem farb ochronnych, opasek lub kotnierzy ogniochronnych,
np. firmy NICZUK-Metall-PL lub rownowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej p.poz.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy poddaé prdébie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie na gorgco.

4.3. Dobor kotta.

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania przewiduje sie montaz kotta o mocy 75kW.
Automatyczny kociot na pellet drzewny, bedzie stuzyt jako gtéwne jednofunkcyjne zrédto ciepta,
ktore ma zapewni¢ energie cieplng dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wspomagania
podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Projektowane urzgdzenie powinno sktadac sie z:

1. Korpusu kotta w izolacji i obudowie stalowej odpornej na zarysowania.

2. Wentylatorowego, obrotowego palnika na pellet.

3. Podajnika pelletu ze stalowej spirali w obudowie z motoreduktorem.

4. Zbiornika na pellet o minimalnej pojemnosci 290L wykonany ze stali ocynkowane] z
regulowanym zsypem w dowolnym kierunku ustawienia podajnika

Na potrzeby obliczen hydraulicznych dobrano kociot EElI PELLETS 75 prod. Kostrzewa.
Charakterystyczne parametry kotta:

Zakres mocy — 22,5-75kW,

Pojemnos¢ wodna — 270,

Max. ci$n. robocze — 3bary,

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego kotta, zgodnego z opisem i spetniajgcego poniisze
wymagania dotyczgce emisji.

Kociot wodny niskotemperaturowy na paliwo pellet drzewny o jakos$ci A1 wedtug normy EN
PLUS 14961-2 z mozliwoscig spalania pelletu o jakosci A2 i B. Projektowany kociot musi posiadac
certyfikat akredytowanej jednostki badawczej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania
wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig oraz Rozporzadzenia



Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dla kottdw na paliwo
state.

Palnik.

Projektowany kociot powinien posiada¢ obrotowy palnik nadmuchowy z automatycznym
rozpalaniem i wygaszaniem paliwa, az do catkowitego wytaczenia palnika i kotta, wyposazony w
mechaniczne czyszczenie paleniska przed uruchomieniem i po wygaszeniu. Palnik powinien
posiada¢ mozliwo$é pracy na mocy modulowanej od 30 % do 100 % Palnik powinien by¢
wykonany ze stali, gdzie elementy narazone na dziatanie ptomienia muszg by¢ wykonane ze stali
zaroodpornej. Palnik powinien by¢ zasilany w paliwo przez podajnik slimakowy sterowany z
automatyki kotta, ktéry pobiera paliwo ze zbiornika i grawitacyjnie zsypuje je do palnika, wewnatrz
ktdrego slimak stalowy przekazuje paliwo do paleniska. Obstuga palnika powinna by¢ utatwiona
poprzez mozliwo$s¢ wyczyszczenia przestrzeni pomiedzy rusztem, a obudowg rusztu bez
koniecznos$ci demontazu catej rury rusztu.

Automatyka.

Automatyka kotta powinna sterowac pracy palnika, informowaé o stanach awaryjnych,
sterowa¢ pogodowo obwodami grzewczymi instalacji centralnego ogrzewania. Automatyke nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie moduty rozszerzen dla sterowania (w sumie) dwoma zaworami
tréjdrogowymi z sitownikami oraz pracg bufora i ochrong powrotu (dla wydtuzenia zywotnosci
kotta) przez sterowanie sitownika mieszacza — wg zatagczonego schematu technologii kottowni. Z
poziomu automatyki kotta zatgczane beda takze pompy P1, P2 i P3.

Montaz, rozruch i eksploatacja kotta oraz innych urzadzen kottowni, Scisle wg zalecen
producenta, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen.

4.4. Zabezpieczenia ztadu.

Instalacja c.0. razem z technologig kottowni bedzie pracowata w ukfadzie zamknietym,
dlatego przewiduje sie szereg zabezpieczen przed nadmiernym wzrostem temperatury i cisnienia
instalacji grzewczej, jak i wody uzytkowe;j.

4.4.1. Zawory bezpieczenstwa.

Kociot.

Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,Zawordw bezpieczenistwa” zabezpieczeniem kotta przed
wzrostem ci$nienia jest zamontowany na nim zawor bezpieczenstwa.

Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa, bezposredniego dziatania firmy SYR typu
1915, 1”. Cisnienie otwarcia zaworu p = 3,0 bara = 0,30MPa.

Karta doboru w zatgczeniu.

Zasobnik c.w.u.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature i elementy zabezpieczajgce dla zasobnika c.w.u.
Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. poprzez zawor bezpieczeristwa SYR typu 2115 Dn15, prod.
HUSTY. Cisnienie poczatku otwarcia 6 bar. Montaz na doptywie zimnej wody, zgodnie z rysunkiem
schematu technologicznego.

Karta doboru w zatgczeniu.



4.4.2. Schtadzanie kotta.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, kotty na paliwo state do mocy 300kW, mogg zasila¢ instalacje grzewcze
wodne systemu zamknietego jezeli s3 wyposazone w urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru
ciepta.

W tym celu projektuje sie zabezpieczenie przed niekontrolowanym przegrzewem wody w
kotle, zaworem zgodnie z Normg Polska PN-EN303-5. Nalezy zastosowa¢ zawér zabezpieczenia
termicznego, ktory sktada sie z: zaworu zwrotnego, reduktora cisnienia, sterowanego termicznie
zaworu napetniajgcego i wyrzutowego, czujnika temperatury z kapilarg. W technologii kottowni
przyjeto, ze zostanie zastosowany zawor SYR 5067 Husty lub réwnowazny.

Lokalizacja i podtaczenie zaworu zgodnie z rysunkami rzutu i schematu technologicznego
kottowni.

4.4.3. Naczynia przeponowe.

Instalacja c.o.

Na podstawie danych i obliczedn zawartych w karcie doboru (w zataczeniu) dobrano
naczynie rozszerzalnosciowe ze statym wypetnieniem gazowym typ N 250 prod. Reflex, o
nastepujgcych parametrach:

- wymiary: D=634mm, H=888mm,
- $rednica przyfacz. rury bezp. Dn=25mm,
- ci$nienie wstepne 1,3 bara

Naczynie umiesci¢ i przytaczy¢ do instalacji we wskazanym miejscu, wg rysunkéw rzuty i
schematu technologicznego kottowni. Naczynie przytagczy¢é do instalacji za pomocy zigcza
odcinajgcego Reflex SU R 1”, $rednica rury przytagczeniowej Dn25.

Zasobnik c.w.u.

W ramach grupy bezpieczenstwa zasobnika c.w.u. dobrano naczynie rozszerzalnosciowe ze
statym wypetnieniem gazowym Refix DD18, wg danych zawartych w karcie doboru (w zatgczeniu).

Naczynie przytgczyé do instalacji za pomocg armatury przeptywowej Reflex Flowijet,
$rednica przytaczenia Rp 3/4”. Lokalizacja i przytaczenie do instalacji wg rysunkéw.

4.5. Uzupetnianie wody w ztadzie.

Uzupetnianie ztadu poprzez potaczenie instalacji wodociggowej z instalacjg c.0. za pomocg
weza gietkiego z zaworem do napetniania instalacji. Zastosowa¢ automatyczny zawdr, np. SYR
BA2128 HUSTY.

Do pomiaru zuzycia wody zimnej do napetnienia instalacji c.o0. oraz uzupetniania ubytkdéw
wody w ztadzie c.0. dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS 1,6-02 Dn15.

Napetnianie i uzupetnianie poprzez kompaktowe urzgdzenie zmiekczajgce CosmoWater
Standard 15 lub réwnowazne.

4.6. Odwodnienie kottowni.

Odwodnienie pomieszczenia kottowni do studni schtadzajgcej — zgodnie z rysunkiem. W
pomieszczeniu nalezy wykona¢ nowa bezodptywowg studnie schifadzajgca, przykryta azurowa
kratg lub blachg ryflowana z otworami. Studnia powinna mie¢ wymiary @0,6m i h=1,0m, $ciany i



dno zatarte na gfadko zaprawa cementows. Przykrycie dostosowaé do poziomu i wykonczenia
projektowanej posadzki, ktéra powinna mie¢ odpowiednio uksztattowany spadek. W studni
zamontowa¢ pompke zatapialng np. TM 32/8 Wilo i wigczy¢ kanatem ttocznym PE@32 pod
posadzka do istniejgcego poziomu kanalizacyjnego. Wczesniej nalezy przygotowad rure ostonowa
pod posadzka na przewdd elektryczny doprowadzony do studni w celu zasilenia pompy.

4.7. Komin dymowy.

Projektuje sie wykonanie nowego stalowego komina spalinowego, prowadzonego po
zewnetrznej elewacji budynku. Kanat spalinowy nalezy wykonaé z rury stalowej nierdzewnej,
ocieplony, o $rednicy wewnetrznej @250mm, wysokos$¢ uzyteczna komina to min. H=12,0m.
Zestawienie elementéw dobranego komina, w oparciu o przyktadowy system (DW-FU Jeremias)
ponizej.

Kociot przytaczy¢ do komina czopuchem wyprowadzonym z pomieszczenia piwnicy przez
$ciane zewnetrzng. Krdciec przytaczeniowy kotta — @185mm. tgcznik powinien wznosié¢ sie lekko
ku gérze (minimum 1%). Przewdd kominowy prowadzi¢ po s$cianie zewnetrznej, mocujac
obejmami i za pomoca systemowych wspornikdw do elewacji. Komin nalezy wyprowadzi¢ poprzez
podbitke dachowg i okap ponad dach minimum 1m ponad pofaé, ktérg przecina i 0,6m ponad
kalenice.

Czopuch nalezy wyposazy¢ w otwdr rewizyjny, a komin w wyczystke. Czopuch oraz komin
utrzymywac w czystosci — eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.

Prawidtowos¢ wykonania pofaczen przewoddéw dymowych oraz skutecznosé¢ ich dziatania
musi potwierdzi¢ uprawniony specjalista kominiarz.

W poblizu projektowanego zewnetrznego komina stalowego przebiega zwdd odgromowy.
Drut prowadzony pionowo w dét po filarku miedzyokiennym, ukryty jest w warstwie
styropianowej izolacji termicznej pod tynkiem elewacji. Zaktadajac, ze na odcinku pionowym
prowadzony jest w rurce ochronnej (nalezy to potwierdzic), nie stanowi on zagrozenia dla komina,
jezeli chodzi o przepiecie atmosferyczne (przeskok iskry wytadowania atmosferycznego).

Nalezy jednak zabezpieczy¢ zblizenie komina z nieizolowanym potgczeniem zwodu
poziomego z pionowym (przewodem odprowadzajgcym) w obrebie okapu dachu. Niezaizolowane
druty instalacji odgromowej nalezy odsung¢ od komina stalowego, zachowujac minimalng
odlegtos¢ izolacyjng — 1m. Ponadto w odlegtosci 1m od komina nalezy umiesci¢ iglice odgromowg
(wyzszej od komina o min. 1,5m) i potaczy¢ jg z istniejgcy instalacja.

Na wysokosci ok. 1,5m nad terenem znajduje sie ukryte w warstwach wykonczenia elewacji
ztgcze kontrolne (potaczenie zwodu z uziomem). Skrzynke nalezy przesungé na elewacji tak, aby
byt do niej swobodny dostep po ustawieniu zewnetrznego komina.

Po zakoniczeniu wszystkich robét zwigzanych z montazem komina nalezy uzupetnié
wszystkie ubytki wykonczeniu elewacji oraz doprowadzi¢ jg do stanu pierwotnego. Wykonac
niezbedne obrdbki dekarskie w miejscu przejscia komina przez dach w obrebie podbitki okapowej i
samej potaci.

NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU ILOSC

EWE185/250 Rozszerzenie d185-250mm 1




DWEg6 Piyta fundamentowa z odplywem skroplin w bok montaz na cokole 1
DW294 Rura z otworem rewizyjnym 2
DwW12 Trojnik 45° 1
DW13 Rura dt. 1000 mm 13
Dw14 Rura dt. 500 mm 2
DW15 Rura dt. 250 mm 1
DW51 Rura pomiarowa 250 mm 1
DwW32 Zakonczenie wylotu rury dwusciennej 1
DW33 Daszek przeciwdeszczowy 1
DW18 Kolano 45° 2
DW60 Kolano 90° 2
DW37 Przejscie EW-DW 1
DW23P Wspornik scienny przestawny 150-250 mm 5
DW31 Kolnierz 2

4.8. Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowany jest kociot nalezy zaopatrzyé w odpowiednig
wentylacje naturalng (grawitacyjng), zapewniajgcg wentylacje pomieszczenia oraz nawiew
Swiezego powietrza niezbednego do spalania.

4.8.1.Wentylacja wywiewna w kottowni.

Pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanat wywiewny z otworem wlotowym pod sufitem
pomieszczenia, wprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina. Przewdd wentylacyjny
powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym
niz 25% powierzchni przekroju komina. Istniejgcy kanat jest o przekroju 14x25cm — warunek
spetniony.

Nalezy pamietaé, aby otwdr wlotowy kanatu wentylacyjnego powinien mieé¢ wolny przekréj
rowny przekrojowi kanatu i nie moze by¢ przystoniety czy zanieczyszczony. Powinien pracowac
cata powierzchnig czynng kanatu.

4.8.2. Wentylacja nawiewna w kottowni.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni
przekroju komina, lecz nie mniej niz 20x20 cm. Przyjeto kanat nawiewny o minimalnych wymiarach
20x20cm, zabezpieczony kratka. Kanat ,,zetowy” nalezy wprowadzi¢ przez sciane do pomieszczenia
kottowni, a nastepnie sprowadzi¢ w doét max. 30cm nad posadzkg pomieszczenia. Wszystkie



otwory, w tym wentylacyjne nalezy zabezpieczyé p.poz. zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg
przegrody, np. przez zastosowanie wktadek peczniejgcych.

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno sie znajdowaé urzgdzenie do regulacji
przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajgce na zmniejszenie przekroju wiecej niz 1/5. Przewdd
wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

4.9. Bufor.
Dla powiekszenia ztadu wody kottowe] projektuje sie bufor, ktdry stanowi¢ bedzie takze
sprzegto hydrauliczne w technologii kottowni. Zaprojektowano zbiornik buforowy o poj. 400dm3,

w projekcie przyjeto przyktadowy zbiornik SG(B) prod. Galmet.

4.10. Dobér zawordw tréjdrogowych.

Zabezpieczenie przed niska temperatura powrotu.

Minimalna temperatura wody na powrocie do kotta powinna wynosi¢ 45°C. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem, sterowanym odpowiednim
modutem automatyki kotta.

Dobrano zawdr mieszajgcy Dn40 Kv25, np. VRG131 z sitownikiem CRA110 prod. Esbe.

Podtgczenie sitownika do automatyki sterujgcej kotta (modut rozszerzen — ochrona
temperatury powrotu), wg wytycznych producenta kotta.

Zawory trojdrogowe obiegdéw grzewczych.

W obiegach grzewczych dobrano zawory mieszajgce. W obiegach grzejnikowych zawory
znajdujg sie w kottowni, tuz za rozdzielaczem, wg rysunku schematu technologii kottowni.
Sterowanie zaworami mieszajgcymi (w zaleznosci od temperatury zewnetrznej) odbywa sie z
automatyki kotta za pomoca odpowiedniego modutu rozszerzen.

Dobrano zawory mieszajgce Dn20 Kv6,3 oraz Dn40 Kv25 np. VRG131 z sitownikiem ARA600
prod. Esbe, wg opisu na rysunku schematu technologicznego kottowni.

Zanurzeniowe czujniki temperatury nalezy montowac w tulejach.

4.11. Dobdr pomp.

W obiegu przewidziano zastosowanie pompy kottowej, pomp na poszczegdlnych obiegach
grzewczych, fadowanie zasobnika c.w.u. oraz pompa cyrkulacyjna.

4.11.1. Pompa kottowa (P1):

Wymagana wydajno$é pompy kottowej wynosi: Q = 4,3 [m3/h]
Minimalna wysokos$¢ podnoszenia pompy wynosi: H= 12kPa

Dobrano pompe typu Wilo-Stratos 30/1-6.

4.11.2. Pompa obiegowa (P2) — obieg budynku urzedu gminy.

Wymagana wydajno$é pompy obiegowej c.0. wynosi: Q = 2,5 [m3/h]
Minimalna wysokos$¢ podnoszenia pompy wynosi: H= 20kPa



Dobrano pompe typu Wilo-Stratos 30/1-6.

4.11.3. Pompa obiegowa (P3) — obieg bud. zaktadu gosp. komun. i oSr. pomocy spoteczne;.

Wymagana wydajno$é pompy obiegowej c.0. wynosi: Q = 0,8 [m3/h]
Minimalna wysokos$¢ podnoszenia pompy wynosi: H= 25kPa

Dobrano pompe typu Wilo-Stratos 25/1-4.

4.11.4. Pompa cyrkulacyjna c.w.u (P4).

Dobrano pompe typu Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4, zasilanie 1x230V, prod. WILO. Pompe
przytgczyé do automatyki pompy ciepta, umozliwiajgcej jej zatgczanie i sterowanie zgodnie z
ustalonym harmonogramem pracy cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

4.12. Przewody i armatura.

Odwodnienia zaworami kulowymi ze ztaczkg do weza, odpowietrzenia automatycznymi
odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyzszych punktach instalacji.
Lokalizacja odwodnienn i odpowietrzen poza pokazanymi na schemacie oraz wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Pomiar cisnienia zaprojektowano manometrami tarczcowymi o zakresie 0+0,6MPa typu
M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami manometrycznymi o
zakresie 0+100°C.

Przewody w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych przewodowych taczonych
przez spawanie. Potgczenia z armaturg wykonaé¢ nalezy jako spawane, gwintowane lub
kotnierzowe w zaleznosci od typu armatury. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw spawanych
wykonaé nalezy z zastosowaniem kolan hamburskich. Nalezy stosowa¢ armature na parametry:
ci$nienie 0,6MPa i temperatura do 100°C. Powyzej srednicy DN50 stosowa¢ armature kotnierzowa.
W najwyzszych punktach instalacji w obrebie kottowni umiesci¢ zbiorniki odpowietrzajgce
wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce %”. Wszystkie odptywy wody z urzadzen i
armatury zabezpieczajgcej sprowadzi¢ nalezy nad posadzke i odprowadzi¢ do studzienki
schtadzajace;j.

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az
woda bedzie czysta. Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.

Konicowa faze ptukania nalezy wykonaé¢ wodg zasilajgcg. W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno byé wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-20min.
Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajgcy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy podda¢ prdbie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie na gorgco.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie przewodéw do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne malowanie farbg
antykorozyjna.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegrdod. Zastosowaé nalezy
system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia wymagane przepisami.



Podtoge wykonaé z materiatdw niepalnych, wytrzymatg na zmiany temperatury i uderzenia,
ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajgcej.

Zasili¢ w energie elektryczng wszystkie niezbedne urzgdzenia. Stosowac¢ armature zgodna z
Polskimi Normami oraz posiadajgca stosowne atesty.

4.13. Prdby instalacji i izolacje.

Montaz rurociggéw, préby szczelnosci w instalacji kottowni oraz izolacje termiczne
wykonaé zgodnie z wytycznymi opisanymi dla wykonania instalacji c.o. — pkt 2.5, 2.6 i 2.7
niniejszego opisu.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac sie wytgcznie wodg uzdatniong wg PN-C-
04607/1993.

4.14. Montaz i rozruch.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien by¢ wykonany przez osoby
wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w instrukcjach i
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen. Uruchomienia kottowni powinien dokonaé
autoryzowany serwis. Nalezy przeszkoli¢ przysztg obstuge.

5. SKEAD OPALU | ZUZLOWNIA.

5.1. Przygotowanie pomieszczenia.

Sktad paliwa (pelletu) zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu piwnicznym budynku, obok
kottowni. Istniejgce pomieszczenie stuzgce dotychczas jako magazyn podreczny nalezy wydzieli¢
pozarowo (drzwi wejsciowe powinny sie otwiera¢ na zewnatrz), wg opisow na rysunku i
wytycznych p.poz. zawartych w projekcie branzy architektonicznej. W pomieszczeniu przewiduje
sie wydzielenie murowanego boksu na sktadowanie pellet w stanie sypkim, sciang o wysokosci
1,8m. Przestrzen nalezy wykonczy¢ ptytkami, zgodnie z rysunkiem i projektem branzy
architektonicznej.

5.2. Sktadowanie pellet i wentylacja.

Przewiduje sie, ze uzupetnianie pellet w magazynie bedzie nastepowato z cysterny w
sposob pneumatyczny. W tym celu projektuje sie rurociggi transportujgce od pomieszczenia
magazynu do ztgcza umieszczonego na elewacji Sciany zewnetrznej. Nalezy wykona¢ dwa rurociagi
z rury stalowej Dn80 poprowadzi¢ pod stropem pomieszczen, wg rysunku i zakonczy¢ na Scianie
zewnetrznej (nad drzwiami wejSciowymi do kottowni) nasadg pozarniczg @75, umozlwiajaca
podtgczenie wezy elastycznych cysterny. Zmiany kierunkow rury stalowej nalezy wykonaé za
pomocy tagodnych tukéw lub kolan segmentowych, o maksymalnych kacie pojedynczego
zatamania 45°. Rurocigg do transportu pellet nalezy zakonczyé w pomieszczeniu magazynu
kolanem 45° skierowanym w dot. Drugi rurociagg bedzie stuzyt do wysysania nadmiaru powietrza z
pomieszczenia i pytu w trakcie uzupetniania pellet. Oba krdéce na Sciennie zewnetrznej nalezy
odpowiednio oznaczy¢.

Pellet z magazynu na paliwo state bedzie uzupetniany na biezgco do podajnika,
wspotpracujacego z kottem.

Zaprojektowano kanat nawiewny o wymiarach 15x15cm, zabezpieczony kratka. Kanat
,»Zetowy” nalezy wprowadzié przez Sciane do pomieszczenia, a nastepnie sprowadzi¢ w dot max.



30cm nad posadzkg pomieszczenia W celu usprawnienia wentylacji, istniejgcym oknie nalezy
zastosowaé nawiewnik. Wszystkie otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ p.poz. zgodnie z
wymagang odpornoscig ogniowg przegrody, np. przez zastosowanie wktadek peczniejgcych.

5.3. Usuwanie popiotu.

Popiét bedzie regularnie usuwany z kotta i gromadzony w zaroodpornych pojemnikach.
Wywozeniem i utylizacjg pozostatosci spalania zajmowac sie bedzie wyspecjalizowana firma na
podstawie odpowiedniej umowy.

Istniejgcy magazyn oleju opatowego obok kottowni pozostanie bez zmian. Nalezy jedynie

wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poi, wg
przedstawionych rysunkdw projektu, a takze szczegdtéw zawartych w branzy architektonicznej.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna i p.poi.

Uzupetni¢ powstate ubytki po zlikwidowanych rurociggach, wykonaé odpowiednie
wykonczenia zgodnie ze stanem pierwotnym powierzchni i aranzacjg pomieszczenia po
powstatych bruzdach i otworach.

Wykona¢ wydzielenia p.poz w przegrodach budowlanych, wymieni¢ stolarke w obrebie
wydzielonych pomieszczen, a przejscia instalacyjne i przepusty przez w/w przegrody
oddzielenia pozarowego kottowni i magazynu paliw wykona¢ w odpornosci ogniowej zgodnej
z odpornoscig przegrody.

Wykona¢ studnie schtadzajgcg, przesuniecie istniejgcego i wykonanie nowego cokotu pod
kottem w obrebie posadzki kottowni.

Wykona¢ wydzielenie boksu na sktadowanie pellet.

Wykona¢ przebicia przez sciane zewnetrzng budynku w miejscu wyjscia z kottowni czopucha
spalinowego.

Wykona¢ przejscie przez dach (okap przy sScianie zewnetrznej) komina spalinowego oraz
nowgq obrdbke dekarska.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé otwornicami bez naruszania konstrukcji
budynku. Srednica otworéw w przegrodach bez rur ostonowych powinna byé wieksza od
zewnetrznej $Srednicy rurociggu o 1-2cm.

Branza elektryczna.

Instalacje oswietleniowa kottowni, zasilenia urzadzen i automatyki kotta, wg projektu branzy
elektrycznej.

Wykona¢ iglice odgromowg obok komina stalowego i zabezpieczy¢ istniejacy zwdd
odgromowy w poblizu komina.

Projektowang instalacje c.o. nalezy wpig¢ w instalacje potgczen wyréwnawczych w budynku.

7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi



producenta. Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ rysunek powykonawczy
z przebiegiem instalacji w budynku.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatow.

- Obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

W projekcie podane s3g przyktadowe materialy i urzadzenia, na podstawie ktérych
przeprowadzony zostat dobdr i obliczenia. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i
urzgdzen o niegorszych parametrach niz zaproponowane. Zastosowane materiaty nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Zmiana proponowanych materiatéw i
urzgdzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia
warunkéw hydraulicznych instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem
Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Olsztyn, grudzien 2017r. Opracowat:



