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*

Obliczenia przepustowosci zawordéw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-W0:10.2003 *
* HUSTY 31-989 Krakoéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04 *
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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA - MOC CIEPLNA (PRZEPLYW PARY WODNEJ NASYCONEJ)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa

Typ: 1915 1/2"

Najmniejsza srednica kanatu przeptywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanatu przeptywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw alfa: 0.38
Cisnienie poczatku otwarcia p: 2.00 bar
Przyrost ci$nienia poczatku otwarcia b1: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe p1: 2.20 bar

Cisnienie odptywowe p2: 0.00 bar

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa t1: 408.9K

Temperatura zrzutowa T1: 135.7C

Stosunek cisnien absolutnych za i przed zaworem bezpieczenstwa Beta: 0.313
Krytyczny stosunek cisnien Beta kryt: 0.543

Wspoditczynnik rozprezania adiabatycznego Psi: 0.471
Maksymalna wartos¢ wspoétczynnika rozprezania adiabatycznego  Psimax: 0.471
Wspodtczynnik zalezny od wtasciwosci czynnika K1: 0.538

Wspétczynnik zalezny od stosunku cisnieh za i przed urzgdzeniem  K2: 1.000

Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia N: 24.0 kW
Max. moc cieplna urzgdzenia zabezpieczanego przez wybrany zawor  Nz: 44.3 kW

Przepustowo$¢ wybranego zaworu m: 74.0 kg/h



