Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu przebudowy kotlowni olejowej
polegajacej na dostawieniu kotla na paliwo stale w budynku Urzedu Gminy w Rozogach
ul. Ketrzynskiego 22.

1. Dane ogolne:
Powierzchnia, kubatura kotlowni.

Tabela nr 1
Powierzchnia
Nazwa
budynku Zabudowy Wewnetrzna Kubatura
[m?] [m’] [m’]
/ 2 3 4

Kotlownia z | 453,09 375,00 3780,18

kotlami na w tym pow. kotlownii | w tym kubatura
olej opalowy skladu opalu - 54,36 kotlowni i skladu
i paliwo stale opatu — 146,77

2. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek Urzedu Gminy stanowi jedng stref¢ pozarowa z wyodrgbnionymi
pomieszczeniami na poziomie piwnicy zgodnie § 220.ust.1 WT[1], przeznaczonymi na kottownig
olejowa i opat staty.

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Tabela nr 2
Budynek ZLII1i PM
1 2
czterokondygnacyjny »B”

Klas¢ odpornosci pozarowej budynku przyjmuje si¢ zgodnie z § 212.ust.2 WT[1]..
Kondygnacja podziemna/piwnica/ w budynku wykonana jest w klasie odporno$ci

pozarowej ,,B” w czg$ci wyodrebnionej zakwalifikowana jest do PM, gesto$¢ obcigzenia

ogniowego nie okresla si¢. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materiatow

nierozprzestrzeniajacych ognia.

4. Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych.

Tabela nr 3
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosc . , .
. glowna . . . sciana .
i . | konstrukej Sciana przekrycie
. . | konstrukcj strop wewnetrzn
pozarowej , a dachu zewnetrzna dachu
budynku a nosna a
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 RETI60 ET160 E130 RE 30




Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—)—nie stawia si¢ wymagan.
Wbudowana kottownia z kotlem na olej opatowy i paliwo state o mocy 75 kW, powinna by¢
obudowana przegrodami o nastgpujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

- Sciany wewnetrzne — EI 60;

- strop — REI60.

Przegrody pomieszczenia sktadu opatu 1 oleju opatowego powinny mie¢ nastepujaca klase
odpornos$ci ogniowej:

- Sciany wewnetrzne — EI 120;

- strop — REI 120;

- zamknigte drzwiami — EI 60C/C z samozamykaczem/.

5. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku powinny by¢ wykonane z materiatow

nierozprzestrzeniajacych ognia.
6. Warunki ewakuacji ludzi z budynku, poziomymi drogami komunikacji ogdlnej:

- dhlugosci dojs¢ do wyjs¢ na zewnatrz budynku sg zachowane.
7. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci
wymagane instalacje 1 urzadzenia zabezpieczajace budynek.
Instalacje elektryczne:
Wymagania ogolne.
1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Projektuje si¢ przy wejsciach do budynku — wg
projektu branzy elektryczne;.
2. Instalacja piorunochronna — istniejaca, rozbudowa przy projektowanym kominie - wg
projektu branzy elektrycznej
Ad(1). Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1000 m>.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony na $cianie budynku od frontu
w widocznych miejscach. Wylgczenie zasilania powinno nastgpowac przyciskiem,
umieszczonym w oprawie od przodu zabezpieczong tatwo thukaca si¢ szyba.
Ad(2) Instalacja odgromowa — piorunochronna, zgodnie z oceng ryzyka.
8. Wyposazenie w gasnice.

Kazdy budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spehniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych
gasnic lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy
pozaréw A, B, oraz innych grup w zalezno$ci od rodzaju materiatow stosowanych w
poszczegb6lnych pomieszczeniach.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1II oraz na kazde 100 m? powierzchni zakwalifikowanej do PM
0 obcigzeniu ogniowym powyzej 500 MJ/m? i na kazde 300 m? powierzchni innej
zakwalifikowanej do PM.

9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.




Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru dla budynku Urzedu Gminy, wynosi 20 dm>/s. Hydrant nadziemny/podziemny DN 80
z zasuwg odcinajacymi, musi spetniac nast¢pujace kryteria:

- od chronionego budynku do 75 m pierwszy hydrant,

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

- od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.,

10. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa wymagana tak jak w § 12 ust. 1, punkt 5, litera a), spelnione s3 tez wymagania

§ 12 ust. 7[3].

11. Inne uwarunkowania, w zakresie ochrony przeciwpozarowej wynikajace z zastosowanych

rozwigzan techniczno — budowlanych:
- przepusty instalacyjne, w $cianach i stropie obudowujacych pomieszczenie nr -1/1, -
1/2, -1/5, wykonane powinny by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60 /kottownia/ 1 EI
120/magazyn oleju opatowego, sktad opatu/,
- przeszklony otwor w $cianie zewngetrznej magazyny oleju opatowego sktadowanego w
zbiornikach dwuptaszczowych, stanowi miejsce do podania piany gasniczej sprzetem
jednostek strazy pozarnych, zamiast potstatych urzadzen gasniczych.

Podstawy prawne i wiedza techniczna/normy/.

1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/Dz. U. 2015.1422/.

2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U. z
2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

4. PN-B-02411:1987 o kotlowniach na opat staly

5. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

6. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode¢ do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7. PN —EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cz¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenia zycia.

8. PN — EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

9. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa czg$¢ 1: Zasady ogolne.

10. Zasady ogodlne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

11. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa 1979.

12. Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia —
Warszawa 1992.



