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SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT2017

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY*
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY**
WARUNEK IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ PRZEWODOW I KOMPONENTOW INSTALACYINYCH SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Budynek powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby:
(8 328) warto$¢ wskaznika EP byla mniejsza od wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne
odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,
(§ 328) zastosowana w budynku technika instalacyjna odpowiadata wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,

*  Dla budynku nieogrzewanego nie stawia sie wymagari odnosnie wartosci granicznych wskaznika EP,
**  Dla przegrod przestrzeni nieogrzewanych nie stawia sie wymagarn odnosnie wspotczynnika U,

Olsztyn, luty 20138r.



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Budynek wolnostojacy Czes$¢ budynku
LICZBA LOKALI 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 16,54
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 16,54
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 0,00
POWIERZCHNIA CHLODZONA Arc [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Arc [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 16,54
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
KUBATURA [m3] 164,70
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 0,00
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 Ecoz [t CO2/(m?'rok)] 0,074
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA v

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -22,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9

STACJA METEOROLOGICZNA Mikotajki

7 7 = 2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m?'rok)

OGRZEWCZY - --

PRZYGOTOWANIA CIEPLE]
WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA - -l -

WBUDWANEJ INSALACII

OSWIETLENIA Energia Elektryczna 8,250/ kWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ w /ﬁqu] [V\f/"n‘:sz] STAN | WT 2017
1 [POS_NG Posadzka parteru na gruncie Podtoga na gruncie 0,38 b.w. P b.w.
2 |SZ Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 1,47 b.w. P b.w.
3 |SW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,92 b.w. P b.w.

‘OKNA I DRZWI

U Umax

(W/mK] (W/mek] STAN | WT 2017

=P} SYMBOL OPIS g

1 |Dz Drzwi zewnetrzne - 1,50 b.w. P b.w.




PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO

OWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B e oy O E oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA - -
PRZESYL CIEPLA - -
AKUMULACIA CIEPEA - -
REGULACIA T WYKORZYSTANIE |- -
CIEPLA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE oPIS A
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU oo
WYTWARZANIE CIEPLA - -
PRZESYL CIEPLA - -
AKUMULACIA CIEPEA - -
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA e oy OVE opIs SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU - -
PRZESYL CHEODU - -
AKUMULACIA CHEODU - -
REGULACIA T WYKORZYSTANIE |- -
CHEODU

WENTYLACIA

Naturalna, grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

System o$wietlenia oparty na zrodtach LE

D

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtnd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 0,0

WENTYLCIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qryv [kWh/rok] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Hawc 0,0
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 0,0




OSWIETLENIE
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 136,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 409,4
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA Py [W/m?] 16,5
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 1250,0
tn [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(REGULACIA RECZNA) 0 /
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE $WIATEA DZIENNEGO F 10
(REGULACIA RECZNA) D /
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA M 10
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) F ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO Fc 1,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Q« Qo UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 136,5 409,4 100,0
SUMA 136,5 409,4 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 136,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 409,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE ‘ 3.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU '

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

AL [kwﬁ7rok] [kWE}(rok] [kwﬁ;rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

WENTYLACJA MECHANICZNA [kwﬁ;’mk] [kwﬁfmk] [kWE;mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWE;Jrok] [kWE}(rok] [kWE;rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0




CHLODZENIE Q

Qk

Qr

[KWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Qu Qx Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 136,5 409,4
RAZEM 0,0 136,5 409,4

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EUn [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EKn [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EPH [kWh/m?-Rok] 0,0

WENTYLACJA MECHANICZNA

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?-rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?Rok] 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?-rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?Rok] 0,0
OSWIETLENIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUL [kWh/m?-rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKL [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPL [kWh/m?-Rok] 0,0
+ACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 136,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 136,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 409,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [KWh/rok] 409,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?-rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2017 EPwr 2017 [KWh/m?rok] b.w.*

* brak wymagari - budynek nieogrzewany.
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT2017

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY*
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY**
WARUNEK IZOLACYINOSCI CIEPLNE] PRZEWODOW I KOMPONENTOW INSTALACYINYCH SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!




1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Budynek powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby:
(8 328) wartos¢ wskaznika EP byla mniejsza od wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne
odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,
(§ 328) zastosowana w budynku technika instalacyjna odpowiadata wymaganiom izolacyjnosci ciepinej,

*  Dla budynku nieogrzewanego nie stawia sie wymagari odnosnie wartosci granicznych wskaznika EP,
**  Dla przegrod przestrzeni nieogrzewanych nie stawia sie wymagar odnosnie wspotczynnika U,

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH

SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Analiza stanowi realizacje wymogu §11 ust.2 pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 wraz z pozniejszymi zmianami)

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Instalacja fotowoltaiczna — mozliwe do zastosowania,

Energia elektryczna — mozliwe do zastosowania,

Pozostatych nosnikow energii nie rozpatruje sie z uwagi na fakt, iz obiekt wymaga jedynie zasilenia w energie elektryczna

POZOSTALE NOSNIKI ENERGII
Energia wodna - brak warunkéw do wykorzystania energii spadku wdd
Energia wiatru - brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji
Pozostatych nosnikow energii nie rozpatruje sie z uwagi na fakt, iz obiekt wymaga jedynie zasilenia w energie elektryczna
WARUNKI PRZY£ACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
Gaz ziemny — brak warunkow podtgczenia do sieci

Ciepto sieciowe — brak warunkéw podtgczenia do sieci
Energia elektryczna — wydane pozytywne warunki podtaczenia do sieci

KOMENTARZ WSTEPNY

Przeanalizowano wstepnie mozliwosci zastosowania dostepnych nosnikow energii.
Z uwagi na charakter obiektu i jego specyfike analiza systemow alternatywnych jest bezsadana,
przede wszystkich z uwagi na kryteria ekonomiczne.
Budynek zuzywa energie jedynie na potrzeby oswietlenia wbudowanego, w ilosci na tyle niskiej, iz montaz
alternatywnego Zrddfa zasilania np. instalacji fotowoltaicznej nie ma uzasadnienia ekonomicznego z uwagi na
koszty inwestycyjne.

Olsztyn, luty 2018r. Opracowat:
mgr inz. Andrzej Banach
upr. bud. nr WAM/0117/POOS/08



