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e OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU
KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJACEGO NA POTRZEBY  CZESCI
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY KOTLOWNI

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Inwentaryzacja budowlana ze stycznia 2017r. opracowanie wtasne.
1.3.0bowigzujgce Normy i Przepisy Budowlane.

1.4.Opracowania branzowe.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania budynku. Ekspertyza ma na celu wypetnienie obowigzku jaki
naktada Ustawa Prawo Budowlane, przypadku rozbudowy i przebudowy
budynku oraz ma stwierdzi¢ techniczne mozliwosci wykonania przebudowy i

rozbudowy istniejgcego budynku domu kultury.

3.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety zakresem opracowania jest zabudowany budynkiem
gospodarczym stanowigcym przedmiot ekspertyzy, oraz budynkiem przedszkola
, Zlokalizowanym od stony ul. Wielbarskiej 1

4.0. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy w miejscowosci

Rozogi na dziatce nr 73/3, na terenie gminy Rozogi.

5.0 Charakterystyka ogolna budynku

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, jednobrytowym o
konstrukcji tradycyjnej, z dachem dwusopadowym

Opis giéwnych elementow konstrukcji budynku

fundamenty — betonowe, oraz kamienne



Sciany zewnetrzne ceglane i, tynkowane gr.38 cm
Scianki dziatowe — murowane z cegty petnej

Strop drewniany goty z widocznymi belkami od spodu
Dach krokwiowy z pfatwig kalenicowa,

Scianka kolankowa drewniana

5.1 Ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku:

Ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku:

Fundamenty

Stan dobry, brak widocznych spekan naroznikow swiadczgcych o nadmiernym

osiadaniu

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane z z cegly ceramicznej petniej otynkowane od wewnatrz i z

zewnatrz Brak widocznych pekniec i nadmiernych odksztatcen.

Strop

Stan techniczny dostateczny widoczne widoczna korozja biologiczna niektérych
belek. Z uwagi na zty stan belek wymaga wymiany przegnitych belek oraz
dotozenia nowych posrednich z uwagi na nadmierne ugiecia belek przy

pierwotnym ich rozstawie,

Dach

Stan techniczny dobry, jedynie przy elementy podporowe w postaci ptatwi
Scianki kolankowej wymagajg dodatkowego podparcia z uwagi na zbyt duze

ugiecie.

Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe Stan techniczny dobry.

Izolacje

Brak izolacji pionowej oraz poziomej Scian,
5.2 . Istniejace instalacje

- elektryczna

6.0 Stan projektowany

6.1. Opis ogolny projektowanych zmian.



W ramach zmiany sposobu uzytkowania przewiduje si¢ nastepujace roboty
budowlane :
e wydzielenie czesci powierzchni na pomieszczenie kottowni, poprzez
wymurowanie sciany gr. 18cm
e rozbiérke stropu oraz wykonanie nowego stropu w obrebie pomieszczen
kottowni
e wykonanie nowych otworu : drzwiowego okiennego
e wykonanie nowej posadzki w czesci kottowni
e wymurownanie $ciany szczytowe;j

8.0. Analiza mozliwosci przebudowy.

8.1 FUNDAMENTY

Nowoprojektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie gruntéw nosnych
Z uwagi na to, ze nie planuje sie podpiwniczenia projektowanej rozbudowy
budynku, nowoprojektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na poziomie
istniejgcych taw fundamentowych bezposrednio przy istniejagcym obiekcie oraz
zaprojektowaé odpowiednio zazbrojone uskoki fundamentow w celu ich
wyptycenia. W przypadku stwierdzenia w zaprojektowanym poziomie
posadowienia gruntow nasypowych o niskich parametrach nalezy dokonac

wymiany tego gruntu.

8.2 SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU

Z uwagi zmiany w uktadzie pomieszczen, w celu wykonania nowych otworow,
nalezy wykona¢ nowe nadproze.

8.4. Fundamenty

Zmiana stropu drewnianego na zelbetowy nie spowoduje zwiekszenia

znaczgco odcigzen na istniejgce fundamenty.

9.0 Wnioski

Przewidziany nowy uktad funkcjonalny oraz nowe wymagania normowe
wymuszaja wymiane gtéwnych elementéw nosnych w postaci stropow.
Przewidziane nowe obcigzenie nie wptynie znaczaco na zewnetrzne sciany

nosne.



W zwiazku ze stwierdzonym faktycznym stanem technicznym omawianego

obiektu stwierdza sie, ze kwalifikuje sie on do realizacji planowanej

inwestycji, po speftnieniu zalozen zawartych w ekspertyzie.
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