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OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

do projektu konstrukcji w ramach termomodernizacji budynku Urzedu Gminy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - w ramach

termomodernizacji budynku Urzedu Gminy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Wypis z miejscowego planu przestrzennego
- mapa do celéw projektowych

- inwentaryzacja budowlana wykonana we wtasnym zakresie, dokumentacja fotograficzna

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Zespot budynkoéw sktadajgcych sie z dwéch bryt :

a) Bryla nizsza — jednokondygnacyjna z poddaszem uzytkowym, wykonana w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane, stropu drewniane, dach, o konstrukcji ptatwiowe;.

b) Bryta wyzsza — trzykondygnacyjna, czeSciowo podpiwniczona, w technologii tradycyjnej,

dach drewniany o konstrukcji krokwiowej opartej na $cianach kolankowych.

4. ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH.

4.1. Dach

Z uwagi na prace teromodernizacyje, sprawdzono konstrukcje wiezby dachowej z uwagi na
dodatkowe obcigzenie panelami fotowoltanicznymi.

Po przeprowadzonych obliczeniach stwierdza sie ze nie ma koniecznosci wzmocnienia
konstrukcji. Nalezy natomiast wymienic jedng krokiew w bryle nizszej, uszkodzong w wyniku

wichury, ktora nastgpita w lipcu 2011r.
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4.2. Nadproza drzwiowe

— Wszystkie prace przy wykonywaniu otworédw w istniejgcych scianach nalezy

prowadzi¢ przy cze$ciowo odcigzonych stropach przez stemplowanie.

— Szczegdlnie waine jest stemplowanie przy powiekszaniu lub przesuwaniu

istniejacych otworéw w scianach konstrukcyjnych.

Nadproza nad powiekszanymi otworami w istniejacych $cianach konstrukcyjnych

zaprojektowano z profili stalowych typu ceownik i dwuteownik .

Projektowane nadproza stalowe nalezy owing¢ siatkg stalowa Rabitza, osadzi¢ na zaprawie

bezskurczowej, powstate wneki uzupetni¢ kawatkami gazobetonu, nastepnie otynkowac. Obie

belki stalowe nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg $Srub M16 w rozstawie co 30cm. Poziom

osadzanych nadprozy odczytaé z projektu architektury- 3 cm powyzej oscieznicy.

Sposéb wykonania nadprozy stalowych.

Wykué bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwacé o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie
pustych miejsc zaprawg betonowg. UWAGA — nie wykuwac bruzdy na wylot — wykonaé
j3 o jak najmniejszej gtebokosci.

Osadzi¢ belke stalowa.

Zaklinowadé belke do istniejgcej $ciany, stropu od gérnej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomocg klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetnic
puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang zaprawg cementowg 1:3

Po zwigzaniu zaprawy wykonaé operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia Srub .

Przetozyé sruby i skrecic.

Do dalszych prac przystgpié po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.
Wycig¢ pozostatg czes¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie

przekroczy¢ zarysu otworu.
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5. UWAGI WYKONAWCZE:

- Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy odcigzonych stropach przez
podstemplowanie.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych w istniejgcych obiektach obowigzuje sprawdzenie
wymiarow wszystkich elementéw konstrukcyjnych z natury a zaistniate watpliwosci powinny
by¢ wyjasniane z projektantami.

- Zabrania sie bezposredniego obcigzania stropow materiatami budowlanymi oraz ich
magazynowania.

-Wszelkie zmiany w konstrukcji na etapie wykonawstwa powinny by¢ skonsultowane z
projektantem konstrukcji.

- Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z materiatéw budowlanych posiadajgcych certyfikaty.
- lzolacje wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé wg projektu
architektonicznego.

- Nie dopuszcza sie obcigzania wbudowanych konstrukcji ponad wartosci podane w zestawieniu

obcigzen.

mgr inz. Mariusz Tomczuk
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