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Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza

Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u.

Max temperatura wody w podgrzewaczu

Min. temp. wody w podgrzewaczu
Rozszerzanie

Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.)
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Najwiekszy strumien przeptywu

Maks. $rednica zbiornika
Max wysoko$¢ zbiornika

E-Mail: info@reflex.de
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Numer projektu: Projekt instalacji c.w.u.

10 kW
270 litrow

70°C

10°C
22%
3,0bar (U
2,8bar (U
6,0 bar (U
2,5m?h

1.600 mm
3.000 mm

Internet: www.reflex.de
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1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody [uzytkowej

reflex |

Numer projektu: Projekt instalacji c.w.u.

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

1.1 7308300 1 Refix DD,
cisnieniowe naczynie przeponowe
z wbudowana armaturg przepltywowg do
instalacji przygotowywania ciepiej wody
uzytkowej i podnoszenia cisnienia.
Zgodne z DIN 4807 cz. 5, DIN EN 13831,
wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 0411AT2534).
Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE
o urzadzeniach cis$nieniowych 2014/68/EU.
-przeptyw wody za pomoca armatury
przepiywowej High-Flow i dowolnego
tréjnika Rp 3/4
-czesci majace kontakt z woda
zabezpieczone przed korozja
-przytacze zbiornika ze stali
szlachetnej
-membrana wg KTW-C, W 270,

-powloka zewnetrzna/wewnetrzna

z tworzywa sztucznego wg KTW-A

-mozliwo$¢ podtaczenia armatury
przepiywowej Reflex Flowjet

-typ Refix DD 33 z uchwytami mocujacymi
Typ DD 18
Pojemno$¢ nominalna 18 litroéw
Pojemnos$¢ uzytkowa max: 14 litréw
Dop. temp. pracy 70 °C

Dop. ciénienie pracy : 10 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 2,8 bar
Srednica : 280 mm
Wysokosé 420 mm
Waga 2,8 kg
Przytacze uktadu : G 3/4
Nominalne natezenie przepi.: - m3/h
Kolor : zielony

1.2 7611000 1 Tasma mocujaca Reflex,
opaska 1 element mocujacy do nasciennego
montazu cisnieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

1.3 9116799 1 Armatura przepitywowa Reflex Flowjet,
armatura umozliwiajaca bezpieczne
odciecie 1 oprédznienie cidnieniowego
naczynia przeponowego Refix DD zgodnie
z DIN 4807-T5.

Mozliwo$¢ zainstalowania na trdjniku

o $rednicy > Rp 3/4.

Typ: flowjet 3/4

Przytacza wejsécie/wyjscie: G 3/4 / G 3/4

Dop. cién. pracy: 16 bar

Dop. temp. pracy: 70 °C
1.4 1 Zawér bezpieczenstwa, oznaczenie W,

do podgrzewaczy wody wg DIN 4753 i TRD

721.
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Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
Artykul/typ :z.B Syr,2115
Srednica znamionowa wejécia: G 3/4
Wydajnos$é grzewcza :<=150 kW
Pojemnos$¢ podgrzewacza :<=1000 litrow
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 6 bar

- Produkt innego producenta! -

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



