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OPIS TECHNICZNY - BRANZA KONSTRUKCYJNA

do projektu zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na
potrzeby kottowni.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kottowni

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Wypis z miejscowego planu przestrzennego

- mapa do celéw projektowych

- inwentaryzacja budowlana wykonana we wlasnym zakresie, dokumentacja
fotograficzna

-ekspertyza techniczna stanu konstrukcji obiektu istniejgcego na potrzeby zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kottowni - Polskie
normy i przepisy prawa budowlanego

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, jednobrytowym
o konstrukcji tradycyjnej, z dachem stromym

Opis gtéwnych elementéw konstrukcji budynku

fundamenty — betonowe, ora kamienne

Sciany zewnetrzne ceglane i, tynkowane gr.38 cm
Scianki dziatowe — murowane z cegty petne;j

Strop drewniany goty z widocznymi belkami od spodu
Dach krokwiowy z ptatwig kalenicowa,

Scianka kolankowa drewniana

Ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku:

3.2.1. Fundamenty

Stan dobry, brak widocznych spekah naroznikow $wiadczgcych o nadmiernym
osiadaniu

3.2.2. Sciany zewnetrzne

7

Sciany murowane z z cegty ceramicznej petniej otynkowane od wewnatrz i z zewnatrz
Brak widocznych peknie¢ i nadmiernych odksztatceh. :

3.2.3. Strop

Stan techniczny dostateczny widoczne widoczna korozja biologiczna niektérych belek.
Z uwagi na zty stan belek wymaga wymiany przegnitych belek oraz dotozenia nowych
posrednich z uwagi na nadmierne ugiecia belek przy pierwotnym ich rozstawie,
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3.2.4. Dach

Stan techniczny dobry, jedynie przy elementy podporowe w postaci ptatwi Scianki
kolankowej wymagajg dodatkowego podparcia z uwagi na zbyt duze ugiecie.

3.2.5. Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe Stan techniczny dobry.

3.2.6. lzolacje
Brak izolacji pionowej oraz poziomej scian,

STAN PROJEKTOWANY

W ramach zmiany sposobu uzytkowania przewiduje sie nastepujace roboty
budowlane :

wydzielenie czesci powierzchni na pomieszczenie kottowni, poprzez wymurowanie
Sciany gr. 18cm

rozbiorke stropu w czesci nowej kottowi

wymiane elementdéw stropowych oraz dostawienie stupkow podporowych w Sciance
kolankowej

Demontaz krokwi kolidujgcej z nowym kominem oraz krokwi przy Scianie szczytowej
wykonanie nowego otworu drzwiowego

wykonanie nowej posadzki w czesci kottowni.

Wykonanie nowego stopu zelbetowego nad pomieszczeniem kottowi i sktadu opatu
Domurowanie $ciany szczytowej od srodka budynku.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
W ramach przebudowy przewiduje sie nastepujgce prace budowlane

4.1.1. Dach

Z uwagi na kolizje z nowymi elementami przewiduje sie usuniecie kolidujgcych krokwi
i wstawienie nowych elementéw o przekroju 10x14cm

Z uwagi na duze odksztatcenie ptatwi $ciany kolankowej przewiduje sie dostawienie
stupow drewnianych o przekroju 14x14cm w celu zmniejszenia dtugosci wyboczeniowej
ptatwi. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé kompleksowym trojfunkcyjnym
Srodkiem stuzgcym do ochrony drewna i materiatbw drewnopochodnych przed
dziataniem ognia, grzybéw i owaddéw technicznych szkodnikow drewna. Klasa drewna
C24.

4.1.2. Sciany

Projektuje sie $ciane oddzielajgcg pom .kottowni od pom. magazynu opatu oraz od
pozostatej czesci z bloczkow silikatowych gr. 18cm klasy K15 na zaprawie systemowe.
Z uwagi na kolizje stropu zelbetowego z wieszakiem dachowym oraz krokwig, nalezy
powyzsze elementy usungc i domurowac $ciane szczytowg gr, 18cmw w celu oparcia
ptatwi kalenicowej

4.1.3. Fundamenty i sciana fundamentowa

Zaprojektowano pod $ciang tawe fundamentowg o wymiarach 40x30cm zbrojng podtuz
nie pretami #12 oraz strzemionami #6.

PROJEKT BUDOWLANY



Strona |4

Sciane fundamentowg wykonac¢ jako betonowg. Zbrojenie #10cm wg rys,
szczegotowego . Beton C16/20. Stal AllIN.

4.1.4. Wience

Zaprojektowano wience o wymiarach 18x20cm, 15x20cm, 18x24cm zbrojne podtuznie
4#12 , oraz #6 co 20cm. Beton C16/20. Stal AllIN.

4.1.5. Naroza

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane z L19 oraz nadproze wieniec 0 wymiarach
40x20cm, zbrojone 8#12 , oraz #6 co 12cm. Beton C16/20. Stal AllIN.

4.1.6. Rdzenie

Zaprojektowano rdzen o wymiarach 18x24cm, zbrojny podtuznie 8#12 , oraz #6 co
9/17cm. Beton C16/20. Stal AllIN.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualne
atesty lub swiadectwa dopuszczajgce do uzytku w budownictwie. Nalezy stosowac sie
do wytycznych producentéw materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Kierowanie pracami:
e prace wykonywac pod kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych,
e prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztukg budowlang,

e prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. _
PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI,

mgr inz. Mariusz Tomczuk
Upr. bud. 43/02/0L
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