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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza kanalizacyjnego, zewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania i wody oraz technologii nowej kottowni na paliwo state, w istniejgcym budynku
techniczno-gospodarczym na terenie przedszkola ,Kraina Usmiechu” w Rozogach.

I. INFORMACJE OGOLNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= zlecenie Inwestora,

=  mapa do celéw projektowych,

=  audyt energetyczny budynku,

= inwentaryzacja instalacyjno-budowlana,

=  obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna.

2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt przytagcza kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania i wody oraz technologii nowej kottowni na paliwo state. Nowa kottownia
zlokalizowana zostanie w istniejgcym obiekcie techniczno-gospodarczym obok budynku
przedszkola. Zewnetrzna instalacja c.o. i wody potgczy oba obiekty, umozliwiajgc transport
mediéw pomiedzy kottownig i instalacjg w przedszkolu.

Zakres projektowanych prac stanowi cze$¢ zalecern wynikajacych z audytu energetycznego,
sporzgdzonego dla budynku przedszkola, w celu poprawy efektywnosci energetycznej i
ekologicznej obiektu.

3. PRZYtACZA | ZEWNETRZNE INSTALACIE.

Z uwagi na przeniesieni kottowni jako zrodta ciepta do obiektu obok budynku przedszkola,
projektuje sie wykonanie potfgczenia pomiedzy urzadzeniami technologii kottowni, a wewnetrzna
instalacjg w przedszkolu. Nalezy wykonac¢ zewnetrzng instalacje c.o. i wody pomiedzy budynkami.
Projektuje sie takze przytacze kanalizacji sanitarnej z pomieszczenia kottowni do pobliskiej sieci.

3.1. Zewnetrzna instalacja c.o. i wody.

Pomiedzy projektowang kottownig, a budynkiem przedszkola nalezy wykona¢ podziemny
odcinek instalacji cieptowniczej oraz wodociggowej — przytacza. Zaprojektowano preizolowany
rurociag, z rur elastycznych PN6 i z przewodowymi rurami 2x@32mm do C.O. i @25 do zimnej wody
z rur PEX z ostong antydyfuzyjng. Catos¢ nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PUR lub spienionego
polietylenu i w karbowanym pfaszczu zewnetrznym PE.

Rurocigg uktada¢ w gruncie na gtebokosci min. 80cm, zmiane kierunku w planie nalezy
wykonaé za pomocg naturalnego ugiecia przewodu rury.

Od strony instalacji w przedszkolu rurocigg wprowadzi¢ do budynku poprzez Sciane
piwnicy. PrzejsScie wykona¢ jako systemowe, z pierscieniem uszczelniajgcym. Rurociag



preizolowany zakonczy¢ ztgczkami PE@32/stalDn25 i PE@25/stalDn20 oraz systemowym
kapturkiem uszczelniajgcymi na rurze ostonowej. Tuz za przejSciem na rure stalowg wykonac¢ punkt
staty.

Od strony kottowni nalezy przejs¢ pod $ciang fundamentowsg i wykonaé systemowe kolano
90°, kierujgc rurocigg pionowo do gory. Kolano sktada sie z dwdch ztgczek zaciskanych na rurach
przewodowych oraz ostony systemowej z klipsami. Po wykonaniu i zamknieciu kolana wypetnia sie
je izolacjg w formie ptynnej, ktéra po wypetnieniu ostony zastyga. Dopuszcza sie wykonanie
wejscia do budynku przy uzyciu innego systemowego rozwigzania, po uzgodnieniu z projektantem.
Dalej przewdd za pomocg ztagczek PE @32/stalDn25 i PE @25/stalDn20 poprowadzi¢ w kierunku
rurociggdw w technologii kottowni. Tuz za przejsciem na rure stalowg wykona¢ punkt staty.

3.2. Préba szczelnosci.

Proby szczelnos$ci wykonaé przy uzyciu wody, przed zasypaniem rurociggdw. Rury musza
by¢ dostepne i nie moga by¢ zakryte.

Rurociggi napetni¢ przefiltrowang wodg wodociggowg. Temperatura wody musi by¢
zblizona do temperatury otoczenia. Maksymalna réznica wynosi 10K. W trakcie badania
kontrolowad temperature wody, utrzymujac jg na statym poziomie.

Rurociggi napetnia¢ z najnizej potozonego punktu instalacji. Szczegdlng uwage zwrdcié¢ by
do instalacji nie dostato sie powietrze. Instalacje odpowietrzy¢ poprzez wypuszczanie wody, do
momentu gdy w wyptywajgcej wodzie nie bedzie mozna stwierdzi¢ obecnosci powietrza. Starannie
zamknac¢ koncéwki rurociggdw. W najnizszym puncie instalacji podtgczyé manometr.

Z uwagi na wifasciwosci materiatowe rur w trakcie badania mogg pojawi¢ sie wahania
cisnienia.

W instalacji wytworzy¢ cisnienie prdobne 6bar i utrzymacé przez 30min. W razie potrzeby
ci$nienie regularnie korygowac¢ do wartosci cisnienia prébnego, tj. 6bar. Po 30min zapisaé wartosé
ci$nienia probnego w protokole oraz sprawdzi¢ wizualnie szczelnos¢ instalacji. Szczegdlng uwage
zwréci¢ na miejsca potgczen.

Powoli obnizy¢ cisnienie w instalacji do wartosci 1,75bar i zapisaé¢ wartos$¢ w protokole. Po
2 godzinach odczytaé wartos¢ cisnienia oraz sprawdzi¢ wizualnie szczelnos¢ instalacji. Prébe uznaje
sie za pozytywng gdy w rurociggu nie wystgpi spadek ci$nienia oraz kontrola wzrokowa nie wykaze
nieszczelnosci. Uzupetni¢ do konca protokdt z préby szczelnosci.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci i zasypaniu wykopdw rurociggi nalezy
wyptukaé czystg wodg z czgstek gruntu oraz innych zanieczyszczen — dotyczy to w szczegdlnosci
rurociggu PE (@25 transportujgcego zimng wode uzytkowg. W celu uzyskania odpowiedniego
efektu ptukania predkos¢ przeptywu wody winna wynosi¢ 1 m/s. Po wyptukaniu rurocigg nalezy
podda¢ dezynfekcji np. podchlorynem sodu lub wapna chlorowanego. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji nalezy wykonaé ptukanie przewodu. Po wykonaniu w/w czynnosci winna by¢
wykonana przez SANEPID analiza jakos$ci wody. Dopiero po pozytywnej opinii SANEPIDU przewdd
moze by¢ oddany do eksploatacji. Czynnosci te nalezy wykonac¢ przed wtgczeniem do istniejgcej
instalacji.

3.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenie sciekdw ze studni schtadzajgcej w pomieszczeniu kottowni
projektuje sie przytacze z wtgczeniem do istniejgcej studni na sieci kanalizacji sanitarne;.

Przytgcza wykonaé¢ z rur PVC160 kanalizacyjnych, kielichowych klasy N z uszczelkami
gumowymi, taczone odcinkéw rur na wcisk. Projektowanie przykrycie kanatu na przytgczu to ok.
1,0m, w zwigzku z tym nalezy zastosowacé ocieplenie przewodu wykonane z warstwy keramzytu o
gr. 30cm. Keramzyt nalezy oddzieli¢ od rury i gruntu folig. Przejscie przewodu pod tawg



fundamentowg w stalowej tulei ochronnej J250 z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem
plastycznym.

Jako studnie rewizyjng — S1 i wtgczeniowg — S2 na istniejgcym kanale, nalezy zastosowacd
gotowg studnie tworzywowa J600 z wtazem zeliwnym klasy B125 i kinetg uformowang zgodnie z
przedstawionymi wtgczeniami. Gfebokos¢ posadowienia studni S2 dostosowaé do rzednej
istniejgcego kanatu.

Z uwagi na wystepowanie wysokiego poziomu woéd gruntowych obie studnie nalezy
zabezpieczy¢ przed wyporem, wykonujgc betonowy fundament okalajacy kinete studni i trwale z
nig zwigzany. Minimalna ilo$¢ betonu pod studnig w celu jej obcigzenia to 0,3m3.

3.4. Prace ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odkfad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02 oraz
przepisami BHP. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni oraz innych czesci statych. Pod
rurociggi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 10cm. Nastepnie, kolejno zageszczanymi
warstwami wykonac¢ zasypke z gruntu rodzimego. 40cm nad elastyczng rurg preizolowang utozy¢
tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z drutem wskaznikowym. Grunt zageszczaé warstwami
nieprzekraczajgcymi 15cm. Na odcinku pod istniejacg nawierzchnig utwardzong dopuszcza sie
utozenie rurociggdw za pomocy przecisku.

Zmiany kierunku trasy rurociggu nalezy wykonywac przy wykorzystaniu elastycznosci rur z
PE, zachowujgc minimalne promienie giecia okreslone przez producenta.

Wykonujac przytacze kanalizacji sanitarnej oraz posadowienie studni nalezy odwodnic
wykop na czas wykonywanych robdét, a studnie docigzyé, zabezpieczajgc przed wyporem z godnie z
opisem powyzej i rysunkami.

4. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE.

Projektowana kottownia na paliwo state zlokalizowana jest w wolno stojgcym budynku
techniczno-gospodarczym. W ramach przebudowy i remontu budynku zostanie wydzielone
pomieszczenie kottowni wraz ze sktadem paliwa, wg rysunkéw branzy architektonicznej. Przegrody
pomieszczenia kottowni powinny mie¢ nastepujgcg klase odpornosci ogniowe;j:

$ciany — REI60,

strop — REI6O0,

drzwi, swietliki i inne zamkniecia EI30.

Drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz kottowni, szeroko$¢ minimum 0,8 m, z
zamknieciem bezklamkowym, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem. Podtoga w pomieszczeniu
kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

Nowy kociot ustawié na fundamencie wykonanym we wskazanym miejscu i wystajgcym nad
poziom podtogi kottowni nie mniej niz 5cm. Krawedzie cokotu nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
katownikami.

Wykonanie oswietlenia pomieszczenia i zasilanie urzagdzen elektrycznych oraz automatyki
kotta, wg projektu branzy elektrycznej.

W pomieszczeniu zamontowac grzejnik elektryczny z termostatem w celu umozliwienia
awaryjnego utrzymania temperatury w pomieszczeniu powyzej 0°C i ochrony instalacji przed
zamarznieciem. Dobrano grzejnik o mocy 500W, 230V, np. CNS 50 S Stiebel Eltron, nastawa na
termostacie +6°C.



Na czas wyfaczenia kottowni z uzytkowania, wodng instalacje w obrebie pomieszczenia
kottowni (budynku techniczno-gospodarczego) nalezy oprdéznié. Spuscié¢ nalezy takze wode z kotta,
aby uchronié przez zamarznieciem.

4.1. Zatozenia.

Paliwem dla zaprojektowanego kotta bedzie paliwo ekologiczne — pellet, podawany
»Slimakiem” — podajnikiem automatycznym z zasobnika paliwa.

Maksymalne parametry pracy kotta (wody grzejnej w obiegu kottowym, przed zaworem
trojdrogowym instalacji c.0.) — 80/60°C. Praca kotta oraz tadowanie zbiornika buforowego, wg
sterowania automatyki kotta.

4.2. Opis instalacji.

Rurociggi w obrebie kottowni nalezy prowadzi¢ po Scianach i pod stropem ze spadkiem w
kierunku kotta i zawordow spustowych. Lokalizacja armatury odcinajgcej, odwodnien i
odpowietrzen, poza pokazanymi na rysunkach, takze wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji
inwestycji. Przewody uktadaé z zachowaniem zasad kompensacji przewodéw.

Przewody w kottowni, wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-
74/H-74244, taczone przez spawanie. Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie przewoddw do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne
malowanie farbg antykorozyjna.

Instalacje prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunkach, zachowujgc przepisowe
odlegtosci od innych instalacji.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Rury mocowac do podtoza specjalnymi uchwytami.

UWAGA!
Zabrania sie prowadzenia przewodow instalacji nad przewodami elektrycznymi.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane bedgce przegrodami wydzielonych stref
pozarowych, wykonac¢ z zastosowaniem farb ochronnych, opasek lub kotnierzy ogniochronnych,
np. firmy NICZUK-Metall-PL lub rdwnowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej p.poz.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy poddaé prdbie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie na gorgco.

4.3. Dobor kotta.

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania na ciepto oraz mocy przewidzianej na potrzeby
przygotowanie c.w.u. projektuje sie kociot o mocy 24kW. Automatyczny kociot na pellet drzewny,
bedzie stuzyt jako zrédto ciepta, ktdore ma zapewnié energie cieplng dla potrzeb centralnego
ogrzewania oraz wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Projektowane urzadzenie
powinno sktadac¢ sie z:

1. Korpusu kotta w izolacji i obudowie stalowej odpornej na zarysowania oraz z wktadem
ceramicznym.
2. Wentylatorowego palnika na pellet.
Podajnika pelletu ze stalowej spirali w obudowie z motoreduktorem.
4. Zbiornika na pellet o minimalnej pojemnosci 280L wykonany ze stali ocynkowane] z
regulowanym zsypem w dowolnym kierunku ustawienia podajnika

w



Na potrzeby obliczen hydraulicznych dobrano kociot EElI PELLETS 24 prod. Kostrzewa.
Charakterystyczne parametry kotta:

Zakres mocy — 7-24kW,

Pojemnos¢ wodna — 65,

Max. ci$n. robocze — 2bary,

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego kotfa, zgodnego z opisem i spetniajgcego poniisze
wymagania dotyczgce emisji.

Kociot wodny niskotemperaturowy na paliwo pellet drzewny o jakosci A1 wedtug normy EN
PLUS 14961-2 z mozliwoscig spalania pelletu o jakosci A2 i B. Projektowany kociot musi posiadaé
certyfikat akredytowanej jednostki badawczej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania
wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig oraz Rozporzadzenia
Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dla kottéw na paliwo
state.

Palnik.

Projektowany kociot powinien posiadac¢ palnik nadmuchowy z automatycznym rozpalaniem
i wygaszaniem paliwa, az do catkowitego wytaczenia palnika i kotta, wyposazony w mechaniczne
czyszczenie paleniska przed uruchomieniem i po wygaszeniu. Palnik powinien posiadaé¢ mozliwos$é
pracy na mocy modulowanej od 30 % do 100 %. Palnik powinien by¢ wykonany ze stali, gdzie
elementy narazone na dziatanie ptomienia muszg by¢ wykonane ze stali zaroodpornej. Palnik
powinien by¢ zasilany w paliwo przez podajnik slimakowy sterowany z automatyki kotta, ktory
pobiera paliwo ze zbiornika i grawitacyjnie zsypuje je do palnika, wewnatrz ktérego slimak stalowy
przekazuje paliwo do paleniska.

Automatyka.

Automatyka kotta powinna sterowac pracy palnika, informowac¢ o stanach awaryjnych,
utrzymywac zgdang temperature w buforze uzalezniong od temperatury zewnetrznej, wg zadanej
krzywej grzewczej. Uktad nadzoru jako czes¢ sktadowa automatyki kotta powinien byé wyposazony
w czujniki poziomu paliwa w zbiorniku przy kotle oraz popiotu w kotle.

W pomieszczeniu technicznym budynku przedszkola projektuje sie niezalezny sterownik
pomp i pracy instalacji c.o. w budynku oraz przygotowania c.w.u. w zasobniku — wg odrebnego
opracowania.

Montaz, rozruch i eksploatacja kotta oraz innych urzadzen kottowni, Scisle wg zalecen
producenta, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen.

4.4. Zabezpieczenia ztadu.

Instalacja c.0. razem z technologig kottowni bedzie pracowata w uktadzie zamknietym,
dlatego przewiduje sie szereg zabezpieczen przed nadmiernym wzrostem temperatury i cisnienia
instalacji grzewczej, jak i wody uzytkowe;j.

4.4.1. Zawor bezpieczenstwa kotta.

Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. ,Zawordw bezpieczenistwa” zabezpieczeniem kotta przed
wzrostem ci$nienia jest zamontowany na nim zawodr bezpieczenstwa.



Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa, bezposredniego dziatania firmy SYR typu
1915, 1/2”. Cisnienie otwarcia zaworu p = 2,0 bara = 0,20MPa.
Karta doboru w zatgczeniu.

4.4.2. Schtadzanie kotta.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, kotty na paliwo state do mocy 300kW, mogg zasila¢ instalacje grzewcze
wodne systemu zamknietego jezeli s3 wyposazone w urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru
ciepta.

W tym celu projektuje sie zabezpieczenie przed niekontrolowanym przegrzewem wody w
kotle, zaworem zgodnie z Normg Polskg PN-EN303-5. Nalezy zastosowa¢ zawér zabezpieczenia
termicznego, ktory skfada sie z: zaworu zwrotnego, reduktora cisnienia, sterowanego termicznie
zaworu napetniajgcego i wyrzutowego, czujnika temperatury z kapilarg. W technologii kottowni
przyjeto, ze zostanie zastosowany zawor SYR 5067 Husty lub réwnowazny.

Lokalizacja i podtaczenie zaworu zgodnie z rysunkami rzutu i schematu technologicznego
kottowni.

4.4.3. Naczynia przeponowe instalacji c.o.

Na podstawie danych i obliczen zawartych w karcie doboru (w zafgczeniu) dobrano
naczynie rozszerzalnosSciowe ze statym wypetnieniem gazowym typ NG 140 prod. Reflex, o
nastepujgcych parametrach:

- wymiary: D=480mm, H=886mm,
- $Srednica przyfacz. rury bezp. Dn=25mm,
- ci$nienie wstepne 1,0 bar

Naczynie umiesci¢ i przytaczyé do instalacji we wskazanym miejscu, wg rysunkéw rzuty i
schematu technologicznego kottowni. Naczynie przytagczy¢é do instalacji za pomocy zigcza
odcinajgcego Reflex SU R 1”, $rednica rury przytagczeniowej Dn25.

4.5. Odwodnienie kottowni.

Odwodnienie pomieszczenia kottowni do studni schtadzajgcej — zgodnie z rysunkiem. W
pomieszczeniu nalezy wykonac studnie schtadzajacg, przykrytg azurowa kratg lub blachga ryflowana
z otworami. Studnia powinna mie¢ wymiary @0,6m i h=0,5m, $ciany i dno zatarte na gfadko
zaprawg cementowa. Przykrycie dostosowaé do poziomu i wykonczenia projektowanej posadzki,
ktdra powinna mie¢ odpowiednio uksztattowany spadek.

Odprowadzenie sciekdow ze studni kanatem PVC160 pod posadzky i dalej przytgczem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, wg opisu powyzej.

4.6. Komin dymowy.

Czopuch kotta nalezy witgczy¢é do nowo wykonanego komina dymowego wykonanego z
ksztattek ceramicznych. Projektowana srednica wewnetrzna kanatu dymowego 200mm. Sam
tacznik kotta z kominem (czopuch) powinien wznosic sie lekko ku gérze (minimum 1%). Przewdd
kominowy wyprowadzi¢ ponad dach minimum 0,6m ponad kalenice.

Czopuch nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny, a komin w wyczystke.

Prawidtowos¢ wykonania pofaczen przewodow dymowych oraz skutecznosé ich dziatania
musi potwierdzi¢ uprawniony specjalista kominiarz.



4.7. Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowany jest kociot nalezy zaopatrzyé w odpowiednig
wentylacje naturalng (grawitacyjng), zapewniajgcg wentylacje pomieszczenia oraz nawiew
sSwiezego powietrza niezbednego do spalania.

Projektuje sie kanat wyciggowy z ksztattek ceramicznych, umieszczony obok komina
dymowego, zgodnie z rysunkiem. Przekrdj kanatu 12x17cm. Otwodr wlotowy kanatu
wentylacyjnego otwarty pod stropem, powinien mie¢ wolny przekréj rowny przekrojowi kanatu i
nie moze by¢ przystoniety czy zanieczyszczony. Powinien pracowac catg powierzchnig czynna
kanatu.

Kotfownia powinna mie¢ kanat nawiewny o powierzchni min. 200cm?. Projektuje sie
nawiew poprzez kratke zlokalizowang w dolnej czesci zewnetrznych drzwi wejsciowych do
pomieszczenia. W otworze nawiewnym powinno sie znajdowac urzgdzenie do regulacji przeptywu
powietrza, jednak nie pozwalajgce na zmniejszenie przekroju wiecej niz 1/5.

Wszystkie otwory, w tym wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ p.poz. zgodnie z wymagang
odpornoscig ogniowg przegrody, np. przez zastosowanie wktadek peczniejgcych.

4.8. Bufor i sterowanie — wg odrebnego opracowania.

Dla powiekszenia ztadu wody kottowe] projektuje sie bufor, ktdry stanowi¢ bedzie takze
sprzegto hydrauliczne w technologii kottowni. Zaprojektowano zbiornik buforowy o poj. 200dm3,
w projekcie przyjeto przyktadowy zbiornik SG(B) prod. Galmet.

Lokalizacja zbiornika w pomieszczeniu technicznym, piwnicy budynku przedszkola wg opisu
i rysunkéow odrebnego opracowania.

Sterowanie pracg pomp i zaworéw trdjdrogowych za buforem, wg odrebnego opracowania
dotyczacego instalacji c.o.

4.9. Zabezpieczenie przed niska temperatura powrotu.

Minimalna temperatura wody na powrocie do kotta powinna wynosi¢ 45°C. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie automatyczny, mieszajgcy zawor tréjdrogowy.
Dobrano zawdr mieszajgcy Dn20 Kv3,2, np. VTC311 prod. Esbe, temp. otwarcia 55°C.

4.10. Dobdr pompy kottowej (P1).

W obiegu przewidziano zastosowanie pompy kottowe;.

Wymagana wydajno$é pompy kottowej wynosi: Q = 1,1 [m3/h]
Minimalna wysokos$¢ podnoszenia pompy wynosi: H= 12kPa

Dobrano pompe typu Wilo-Yonos PICO 25/1-5.

4.11. Przewody i armatura.

Odwodnienia zaworami kulowymi ze ztaczkg do weza, odpowietrzenia automatycznymi
odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyzszych punktach instalacji.
Lokalizacja odwodnienn i odpowietrzen poza pokazanymi na schemacie oraz wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.



Pomiar cisnienia zaprojektowano manometrami tarczcowymi o zakresie 0+0,6MPa typu
M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami manometrycznymi o
zakresie 0+100°C.

Przewody w obrebie kottowni i pom. technicznego wykonaé nalezy z rur stalowych
przewodowych taczonych przez spawanie. Pofgczenia z armaturg wykonac¢ nalezy jako spawane,
gwintowane lub kotnierzowe w zaleznosci od typu armatury. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow spawanych wykona¢ nalezy z zastosowaniem kolan hamburskich. Nalezy stosowaé
armature na parametry: ciSnienie 0,6MPa i temperatura do 100°C. Powyzej $rednicy DN50
stosowac armature kotnierzowa. W najwyzszych punktach instalacji w obrebie kottowni umiescic¢
zbiorniki odpowietrzajgce wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce %”. Wszystkie
odptywy wody z urzadzen i armatury zabezpieczajgcej sprowadzi¢ nalezy nad posadzke i
odprowadzié¢ do studzienki schtadzajace;j.

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az
woda bedzie czysta. Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.

Konicowa faze ptukania nalezy wykonaé¢ wodag zasilajgcg. W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno byé wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-20min.
Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajgcy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy podda¢ prdébie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie na gorgco.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie przewodéw do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne malowanie farbg
antykorozyjna.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegrdod. Zastosowaé nalezy
system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia wymagane przepisami.

Podtoge wykonaé z materiatdow niepalnych, wytrzymata na zmiany temperatury i uderzenia,
ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajgcej.

Zasili¢ w energie elektryczng wszystkie niezbedne urzgdzenia. Stosowac armature zgodna z
Polskimi Normami oraz posiadajgca stosowne atesty.

4.12. Prdby instalacji i izolacje.

4.12.1. Mocowanie rurociggow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.
Do mocowania przewoddw nalezy stosowac¢ wsporniki montazowe np. firmy NICZUK Metal
ocynkowane z uchwytami i wktadka gumowg zaktadanymi na izolacje termiczng. Mocowanie
przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie
hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurociggdw powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociggéw, na koricu
przewodow — w miejscach ich zataman wywotane wydtuzeniami kompensacyjnymi.

Kompensacja wydtuzen cieplnych na rurociggach powinna by¢ realizowana poprzez
wykonanie U-ksztattnych kompensatoréw (przedstawionych na rysunkach), jak i poprzez naturalne
zmiany kierunkéw. Ramiona kompensacyjne stanowig takze podejscia pod piony w piwnicach,
ktorych diugos¢ swobodnego (niepodpartego) odcinka nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.
Wszystkie gatgzki do grzejnikédw powinny mieé takze mozliwos¢ swobodnego ruchu w pionie, w



minimalnym zakresie 10mm. Stosowac¢ sie do zasad kompensacji, okreslonych przez producenta
rur.

Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez przegrody stref oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy stosowac zabezpieczenia p.poz. o odpornosci zgodnej z odpornoscia
ogniowg danej przegrody.

4.12.2. Izolacja rurociggow.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w kottowni i innych
pomieszczeniach nie przewidzianych na pobyt staty, nalezy zaizolowac cieptochronnie otulinami z
pianki poliuretanowej firmy THERMAFLEX lzolacja Sp z 0.0. Montaz izolacji wykonaé zgodnie z
technologig podang przez producenta. Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy zaizolowa¢
termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu, przy uzyciu systemowych
kolan i tréjnikdow np. typu Thermaflex FRZ o grubosci $cianki:

¢ Snin=20mm — przewody o $rednicy do @22
¢  Smin=30mm — przewody o $rednicy od @22 do @35

4.12.3. Préba szczelnosci i prace wykonczeniowe.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac cisnieniowej prdbie
szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej
protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa. Dla zaprojektowanej instalacji nalezy przyjac¢ cisnienie
probne réwne 6 bar. Podczas wykonywania badania gtdwnego préby szczelnosci instalacji,
obserwacja instalacji powinna trwac 2 godziny.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,na zimno”, nalezy
wykonaé¢ probe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyziszej
temperaturze, zatozonej w obliczeniach (80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uznaé za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak
przeciekdw i roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania sie elementdw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywaé¢ sie wodg uzdatniong wg PN-C-
04607/1993.

Wszystkie rurociggi w piwnicach nalezy izolowa¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
powyze;j.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep dla obstugi i biezgcej konserwacji, do armatury
zaporowo-regulacyjnej.

Piony prowadzone w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i innych ogélnodostepnych
oraz podejscia pod poszczegdlne grzejniki prowadzi¢ po wierzchu Scian bez izolacji. Zyski od
nieostonietych rurociggdw zostaty uwzglednione w zapotrzebowaniu na ciepto poszczegdlnych
pomieszczen, doborze grzejnikdw i obliczeniach hydraulicznych.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac sie wytgcznie wodg uzdatniong wg PN-C-
04607/1993.



4.13. Montaz i rozruch.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien by¢ wykonany przez osoby
wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w instrukcjach i
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen. Uruchomienia kottowni powinien dokonaé
autoryzowany serwis. Nalezy przeszkoli¢ przysztg obstuge.

5. SKEAD OPALU | ZUZLOWNIA.

5.1. Przygotowanie pomieszczenia.

Sktad paliwa (pelletu) zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu obok kottowni. Sciany i
posadzka powinny by¢ gtadkie i niepalne. Pomieszczenie zostanie wydzielone i przygotowane na
podstawie rysunkow i opisu branzy architektonicznej. Przegrody powinny zosta¢ wydzielone
pozarowo, o odpornosci zgodnej z opiami na rysunku. Drzwi wejsciowe powinny sie otwierac na
zewnatrz.

Sktadowanie pellet bedzie mozliwe w paczkach lub luzem, a jego uzupetnianie w magazynie
bezposrednio z cysterny w sposéb pneumatyczny. Pellet z magazynu na paliwo state bedzie
uzupetniany na biezgco do podajnika, wspdtpracujgcego z kottem.

Wentylacja w pomieszczeniu bedzie zapewniona poprzez nawiew posredni przez kratke w
dolnej czesci drzwi wejsciowych, a wycigg zaprojektowanym kanatem ponad dach. Wszystkie
otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczyé p.poz. zgodnie z wymagang odpornoscia ogniowg
przegrody, np. przez zastosowanie wktadek peczniejacych.

5.2. Usuwanie popiotu.

Popidét bedzie regularnie usuwany z kotta i gromadzony w zaroodpornych pojemnikach.
Wywozeniem i utylizacjg pozostatosci spalania zajmowac sie bedzie wyspecjalizowana firma na
podstawie odpowiedniej umowy.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna i p.poi.

Wykona¢ wydzielenia p.poz w przegrodach budowlanych, wymieni¢ stolarke w obrebie
wydzielonych pomieszczen, a przejscia instalacyjne i przepusty przez w/w przegrody
oddzielenia pozarowego kottowni i magazynu paliw wykona¢ w odpornosci ogniowej zgodnej
z odpornoscig przegrody.

Wykona¢ studnie schtadzajgca i cokdt pod kottem w obrebie posadzki kottowni.

Wykona¢ przebicia przez $ciane zewnetrzng budynku w miejscu wyjscia z kottowni i
pomieszczenia technicznego projektowanymi przytgczami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé otwornicami bez naruszania konstrukcji
budynku. Srednica otworéw w przegrodach bez rur ostonowych powinna byé wieksza od
zewnetrznej $Srednicy rurociggu o 1-2cm.

Branza elektryczna.

Instalacje oswietleniowg kottowni, zasilenia urzadzen i automatyki kotta, wg projektu branzy
elektrycznej.



7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta. Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany przekazac rysunek powykonawczy
z przebiegiem instalacji w budynku.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatow.

- Obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

W projekcie podane s3g przyktadowe materialy i urzadzenia, na podstawie ktérych
przeprowadzony zostat dobdr i obliczenia. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i
urzgdzen o niegorszych parametrach niz zaproponowane. Zastosowane materiaty nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Zmiana proponowanych materiatéw i
urzgdzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia
warunkéw hydraulicznych instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem
Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Olsztyn, styczenr 2018r. Opracowat:



