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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. Dane ogdlne

1.1Adres 1 nazwa obiektu:

Zewnetrzna instalacja c.o. i wody oraz kanalizacja sanitarna przy istniejacych
budynkach przedszkola w Rozogach.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przyltaczy 1 sieci sanitarnych

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy 1 przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3
2.1 Zakres robot objetych ST:
Szczegolowy zakres robot przedstawiono w przedmiarze robot.
2.2 Zakres robodt objetych ST dla budynku przedszkolnego z czegscia biblioteczna:
a. Wykonanie sieci c.o0. 1 wody
b. Wykonanie przyfacza kanalizacji sanitarne;j
2.3. Grupy, klasy ,kategorie wg. ,, Wspdlnego Stownika Zamowien”
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

2.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja kosztorysowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

1. Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a
w szczegdlnosct:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
wykonaniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robot.

5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401) . Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrgbnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

7. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robot lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamowienia muszg posiada¢ niezbgdng
wiedze zawodowsg, wymagane uprawnienia do obstugi sprzetu i przeszkolenie w zakresie
BHP.

8.Wymagania dotyczace maszyn i sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

9.Wymagania dotyczace materialow

9.1. Materialy stosowane przy robotach budowlano - montazowych muszg posiada¢ atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 znak CE.
Wszystkie materialty 1 urzadzenia muszg by¢ zastosowane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub posiadaé roéwnowazne parametry 1 normy techniczne. Za wbudowane
materialty odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadaja
wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usuna¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym zostang zastosowane materiaty nieposiadajace $wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem.

9.2 Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, p6z. 2016, z pdézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p6z, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$Sci uzytych materialtdw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

9.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.




10. Transport
Materialy budowlane przewozone mogg by¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Transport i

sktadowanie materialdow musi odbywac si¢ w sposOb zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta).

11.Zaplecze budowy
Wykonawca na swodj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikow.

12. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

12.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe 1 pelnowartosciowe.
12.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

12.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke¢ upowazniong do wudzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat 1 kryteridow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
12.4 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze  zapewniono  odpowiedni  stopien  zaufania, 1z  nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okreSlong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu 1
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

12.5 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

13. Warunki realizacji zadania:

a/ Wykonawca odpowiada za prawidlowa realizacje robot, w tym celu winien:

- oznakowac teren budowy.

- dysponowa¢ materialami, sprze¢tem, maszynami i1 kadrg pozwalajacg za zachowanie
rytmicznosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzgtem do wykonania robot.

b/Prowadzi¢ roboty wg wymagan PN 1 technologii.

14. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce¢ na wilasny
koszt.




15.Kontrola jakosci robot

- Kontrola jakos$ci robot przeprowadzana begdzie zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych".

- Kontrola jakos$ci materialow. Sprawdzenie atestow.

16.Warunki odbioru robot.

16.1. Odbiory robdt nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano - montazowych".

16.2. Odbior robdt ulegajacych zakryciu.

Polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci robdt, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.
Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci danej czgsci robot do odbioru.

16.3. Odbidr czesciowy robot.

Odbior ten polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia (jesli umowa przewiduje czesciowa wyplate wynagrodzenia).
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

16.4. Odbidr ostateczny robot.

Odbior ten polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci oraz warto$ci.

Odbioru ostatecznego robot nalezy dokona¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 kompletnosci
dokumentow.

Odbior ostateczny dokumentowany jest protokodtem koncowym

16.5. Dokumenty do Odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapita),

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

16.6. Odbior pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

17. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowej

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza,: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),
- koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,




-oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

18. Przepisy zwigzane

18,1. Ustalenia og6lne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujace), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa 1 stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sig, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Przvlacza wodociagowe.

1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany sieci c.o. 1 wody,

2.Dane szczegotowe
2.1. Przylacze wodociggowe.

Pomiedzy projektowang kotlownig, a budynkiem przedszkola nalezy wykonaé
podziemny odcinek instalacji cieplowniczej oraz wodociagowej — przyltacza. Zaprojektowano
preizolowany rurociag, z rur elastycznych PN6 1 z przewodowymi rurami 2x@32mm do C.O.
1025 do zimnej wody z rur PEX z ostong antydyfuzyjng. Calo$¢ nalezy prowadzi¢ w izolacji
z pianki PUR lub spienionego polietyleny 1 w karbowanym ptaszczu zewngtrznym PE.

Rurocigg uktada¢ w gruncie na glgbokosci min. 80cm, zmian¢ kierunku w planie
nalezy wykona¢ za pomoca naturalnego ugiecia przewodu rury elastyczne;j.

Od strony instalacji w przedszkolu rurociag wprowadzi¢ do budynku poprzez $ciane
piwnicy. Przejscie wykona¢ jako systemowe, z pierScieniem uszczelniajacym. Rurociagg
preizolowany zakonczy¢ ztaczkami PE@32/stalDn25 1 PE@25/stalDn20 oraz systemowym
kapturkiem uszczelniajgcymi na rurze ostonowej. Tuz za przejSciem na rure stalowa wykonac
punkt staty.

Od strony kottowni nalezy przej$¢ pod $Sciang fundamentowg i wykona¢ systemowe
kolano 90°, kierujac rurociag pionowo do gory. Kolano sklada sie z dwoch zlaczek
zaciskanych na rurach przewodowych oraz ostony systemowej z klipsami. Po wykonaniu 1
zamknieciu kolana wypelnia si¢ je izolacjag w formie ptynnej, ktéra po wypehieniu ostony
zastyga. Dopuszcza si¢ wykonanie wejscia do budynku przy uzyciu innego systemowego
rozwigzania, po uzgodnieniu z projektantem. Dalej przewdd za pomocy zlaczek PE
?32/stalDn25 1 PE 25/stalDn20 poprowadzi¢ w kierunku rurociggow w technologii
kottowni. Tuz za przej$ciem na rur¢ stalowg wykona¢ punkt staty.

Proby szczelnosci wykonaé przy uzyciu wody, przed zasypaniem rurociggéw. Rury
muszg by¢ dostepne 1 nie mogg by¢ zakryte.

Rurociagi napeti¢ przefiltrowang woda wodociggowa. Temperatura wody musi by¢
zblizona do temperatury otoczenia. Maksymalna réznica wynosi 10K. W trakcie badania
kontrolowa¢ temperaturg wody, utrzymujac ja na stalym poziomie.

Rurociggi napelia¢ z najnizej polozonego punktu instalacji. Szczegdlng uwage
zwroci¢é by do instalacji nie dostalo si¢ powietrze. Instalacje odpowietrzy¢ poprzez
wypuszczanie wody, do momentu gdy w wyplywajacej wodzie nie bedzie mozna stwierdzi¢
obecnosci powietrza. Starannie zamkna¢ koncoéwki rurociggow. W najnizszym puncie
instalacji podtaczy¢ manometr.

Z uwagi na wilasciwosci materialowe rur w trakcie badania mogg pojawié si¢
wahania ci$nienia.

W instalacji wytworzy¢ ci$nienie probne 6bar i1 utrzymaé przez 30min. W razie
potrzeby cis$nienie regularnie korygowa¢ do wartosci ci$nienia probnego, tj. 6bar. Po 30min
zapisa¢ warto$¢ cisnienia probnego w protokole oraz sprawdzi¢ wizualnie szczelnos$¢
instalacji. Szczegolng uwage zwroci¢ na miejsca polaczen.

Powoli obnizy¢ ci$nienie w instalacji do wartosci 1,75bar 1 zapisaé wartos¢ w
protokole. Po 2 godzinach odczyta¢ warto$¢ ci$nienia oraz sprawdzi¢ wizualnie szczelnos¢
instalacji. Probe uznaje si¢ za pozytywna gdy w rurociggu nie wystapi spadek cisnienia oraz



kontrola wzrokowa nie wykaze nieszczelnosci. Uzupeli¢ do konca protokét z proby
szczelno$ci.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnos$ci 1 zasypaniu wykopow rurociagi
nalezy wypluka¢ czysta wodg z czastek gruntu oraz innych zanieczyszczen — dotyczy to w
szczeg6lnosci rurociggu PE @25 transportujagcego zimng wode uzytkowa. W celu uzyskania
odpowiedniego efektu plukania predkos¢ przeptywu wody winna wynosi¢ 1 m/s. Po
wyptukaniu rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji np. podchlorynem sodu lub wapna
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy wykona¢ ptukanie przewodu. Po
wykonaniu w/w czynnoSci winna by¢ wykonana przez SANEPID analiza jakosci wody.
Dopiero po pozytywnej opinii SANEPIDU przewdd moze by¢ oddany do eksploatacii.
Czynnosci te nalezy wykonac przed wiaczeniem do istniejacej instalacji.

4. Roboty ziemne.

Wykop w obrgbie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé rgcznie. Wykop
zasypywa¢ warstwami, co 20 cm . Kazda warstwe¢ gruntu nalezy dokladnie zagesci¢
zalewajac ubijajgc ubijakami przed nasypaniem nastepnej warstwy.

5.  Roboty montazowe.

Rury nalezy utozy¢ wzdtuz catej trasy przytaczy wodociggowych w pasie roboczym . Przy
wykonywaniu robdt montazowych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ , zwracajac
uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP .
Zamontowane przewody przylacza wodociggowego poddaé probie na ci$nienie , celem
sprawdzenia wytrzymaltos$ci rur 1 szczelnos$ci zlaczy .

Cis$nienie powinno by¢ 1,5- krotnic wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1| MPa
1 nalezy je wykona¢ w obecno$ci przedstawiciela dostawcy wody.

6. Uwagi koncowe.

Catlos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami. O wszelkich odstepstwach od projektu poinformowac
projektanta 1 uzyskac jego zgode . W czasie realizacji budowy sieci stosowac zasady zawarte
w ,, Warunki Techniczne 1 Wykonanie Robot Budowlano-Montazowych" tom II -Instalacje
sanitarne 1 przemystowe , oraz zgodnie z przepisami BHP.

Trasa przylaczy wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej przed zakryciem powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodetg. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
wykonawca powinien wejs¢ w kontakt z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania na uzbrojenie nie wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej nalezy powiadomi¢ uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczy¢.

7. Odbiory robot

7.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras,

szczelno$¢ polaczen,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i1 pionowych,

7.2. Odbior koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci.

8. Przepisy zwigzane z wykonaniem robot



- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

- ,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci wodociggowych” Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentow zastosowanych urzadzen 1 materiatow,

- Obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.



I1. Przvlacze kanalizacji sanitarnej.

1.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przylaczy kanalizacji
sanitarnej.

2.Dane szczegotowe
2.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenie $ciekow ze studni schladzajacej w pomieszczeniu
kottowni projektuje si¢ przylacze z wilaczeniem do istniejacej studni na sieci kanalizacji
sanitarnej.

Przytacza wykona¢ z rur PVC160 kanalizacyjnych, kielichowych klasy N z
uszczelkami gumowymi, faczone odcinkOéw rur na wecisk. Przewody ukfada¢ zgodnie z
profilem na glebokosci Hmin.=1,2m (przykrycie). W przypadku nie zachowania przykrycia
minimalnego nalezy zastosowac ocieplenie przewodu wykonane z warstwy keramzytu o gr.
30cm. Keramzyt nalezy oddzieli¢ od rury i gruntu folig. PrzejScie przewodu pod tawa
fundamentowa w stalowej tulei ochronnej [1250 z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem
plastycznym.

Jako studni¢ rewizyjne S1 zastosowac gotowa studni¢ tworzywowa [1600 z
witazem zeliwnym klasy B125 1 kinetg uformowang pod katem prostym

3. Roboty montazowe.

Rury nalezy utozy¢ wzdtuz catej trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie roboczym .
Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ , zwracajac
uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP .
Zamontowane przewody przylacza kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci zlaczy.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami. O wszelkich odstepstwach od projektu poinformowac
projektanta 1 uzyskac jego zgode . W czasie realizacji budowy sieci stosowac zasady zawarte
w ,, Warunki Techniczne 1 Wykonanie Robot Budowlano-Montazowych" tom II -Instalacje
sanitarne 1 przemystowe , oraz zgodnie z przepisami BHP.

Trasa przylaczy wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej przed zakryciem powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodet¢. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
wykonawca powinien wejs¢ w kontakt z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego. W przypadku napotkania na uzbrojenie nie wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej nalezy powiadomi¢ uzytkownika tego uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczy¢.

5. Odbiory robot

5.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras,

szczelno$¢ polaczen,

sposob prowadzenia przewodow poziomych 1 pionowych,

5.2. Odbioér koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci.
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6. Przepisy zwigzane z wykonaniem robot

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

- ,,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentow zastosowanych urzadzen 1 materiatow,

- Obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz 1 Sanepid.
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