SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI

instalacja preizolowana
pomigdzy budynkami

1 — kociot na pellet 24kW z zasobnikiem i podajnikiem pellet
2 — zbiornik buforowy 200dm’ np. SG(B) Galmet,
3 — zasobnik c.w.u. 100dm’ z podwSjng wezownicq, np.SGW(L)x2 Galmet
w komplecie z grzatkq elektryczng 3kW 230V — K5/4”,
4 — zawdr bezpieczefistwa kotta SYR1915 Dn15, 2bary,
5 — zawdr bezpieczefistwa zasobnika c.w.u. SYR2115 Dn15, 6bar,
6 — zawdr schiadzajqcy dwufunkcujny SYR 5067 Dn20 z czujnikiem temperatury kotfq,
7 — membranowe naczynie przeponowe V=140dm’ np. Reflex NG140
8 — membranowe naczynie przeponowe V=8dm® np. Refix DD8
9 — aqutomatyczny zawdr ochrony powrotu Dn20 Kv3.2, np. VIC311, temp. otwarcia 55°C prod. Esbe,
10 — zawdr mieszajqcy trdjdrogowy Dn25 Kv10, np. VRG131 z sifownikiem ARA600 prod. Esbe,
11 — wodomierz skrzydetkowy typu JS 1,6-02 Dn15,
12 - sterownik pracy pomp inst. c.0 i c.w.u.,
13 — zawdr termostatyczny mieszajgcy TM3400 Honeywell, Dn25,
A — przylqczenie wody wodociggowej do zaworu schiadajqcego (6),
B — uzupetnienie zatadu inst. c.o.
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