Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu przebudowy czesci budynku
gospodarczego na kotlowni¢ na paliwo stale dla Przedszkola Samorzadowego
»Kraina Usmiechu”, ul. Wielbarska 1, dz. nr 73/3, Rozogi.

1. Dane ogolne:

Powierzchnia, kubatura, wysokos¢ 1 ilos¢ kondygnacji w budynku gospodarczym.

Tabelanr 1

Nazwa
budynku

Powierzchnia

Zabudowy
[m?]

Wewnetrzna
[m?]

Kubatura
[m?]

Wysokos$¢
[m]

Ilos¢ kondygnacji

Grupa
wysokos$ci

Klasa odpornosci
pozarowej

2

3

4

5

budynku
6

Budynek
gospodarczy
z
wbudowana
kotlownia na
paliwo stale

67,28 m?

53,97 m¥ w
ty pow.
kotlowni i
skladu 16,54
m?2

309,36 m* /
wtym
kubatura
kotlowni i
skladu
opalu 116
m3

1 kondygnacja
nadziemna

budynek
jednokondyg
nacyjny

Budynek
gospodarczy
zakwalifikowano
do PM, o gestosci
obcigzenia
ogniowego
Qa<500 MJ/m?,
wymagana klasa
»E” odpornosci
pozarowej,
elementy
konstrukcyjne
wykonane z
materialow
nierozprzestrzeni
ajacych ognia.

2. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek gospodarczy stanowi jedna strefe pozarowa z wyodregbnionymi pomieszczeniami

zgodnie & 220.ust.1 WTI[1],
odlegtosciowego,

zgodnie

jako obiekty wolnostojacy,
§ 271.ust.1, pomiedzy budynkami zakwalifikowanymi do ZL Il i PM.

3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

spetnia  warunek usytuowania

Tabela nr 2

Budynek

PM

1

2

jednokondygnacyjny

2
»E

Klas¢ odpornosci pozarowej budynku przyjmuje si¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
punkcie 1, tabela nr 1, kolumna 6.
Budynek gospodarczy jednokondygnacyjnego, zakwalifikowano do PM, gestos¢
obcigzenia ogniowego Qa< 500 MJ/m? wymagana klasa ,,E” odpornoéci pozarowe;.
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z materialdéw nierozprzestrzeniajacych ognia,




drewniane elementy konstrukcji dwuspadowego dachu zabezpieczono §rodkiem
ogniochronnym nadajac elementom palnym cech nierozprzestrzeniajacych ognia.
4. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

Tabela nr 3
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosc . , .
. glowna . - sciana .
i . | konstrukcj sciana przekrycie
. . | konstrukcj strop wewnetrzn
pozarowej . a dachu zewnetrzna dachu
budynku a nosna a
1 2 3 4 5 6 7
»E” ) ) ) ) ) -)

Oznaczenia w tabeli:

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Whbudowana kottownia z kottem na paliwo stale o mocy 24 kW przegrody pomieszczenia
kottowni powinny mie¢ nast¢pujacg klase odpornosci ogniowe;j:

- §ciany wewngtrzne — EI 60;

- strop — REI60.

Przegrody pomieszczenia sktadu opalu powinny mie¢ nastgpujacg klase odpornosci ogniowe;:

- $ciany wewnetrzne — REI 120;

- strop — REI 120;

- drzwi — EI 60C/C z samozamykaczem/.

5. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku powinny by¢ wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

6. Warunki ewakuacji ludzi z budynku, poziomymi drogami komunikacji ogdlne;:
- dhlugosci przejs¢ sa zachowane.
7. Wyposazenie w gasnice.

Budynek w czgéci pomieszczen wyodrgbnionych kottowni i sktadu opalu stalego
powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne speiniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic lub w gasnice
przewozne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozaro6w A, B, oraz innych
grup w zalezno$ci od rodzaju materiatéw stosowanych w poszczegolnych pomieszczeniach.
8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru dla budynku gospodarczego, wynosi 10 dm?/s. Hydrant podziemny DN80 znajduje sic
w odleglosci 28 m od chronionego budynku.

9. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

10. Inne uwarunkowania, w zakresie ochrony przeciwpozarowej wynikajace z zastosowanych

rozwigzan techniczno — budowlanych:
- przepusty instalacyjne, w $cianach i stropie obudowujacych pomieszczenie nr 1 i nr 2,
wykonane powinny by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60/kottownia/ 1 EI 120/sktad
opatu/.

Podstawy prawne i wiedza techniczna/normy/.



N

10.

11

12.

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/Dz. U. 2015.1422/.
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U. z
2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

PN-B-02411:1987 o kotlowniach na opat staly

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode¢ do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

PN — EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenia zycia.

PN — EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

Zasady ogo6lne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci

ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa 1979.
Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia —
Warszawa 1992.



